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Gases Refrigerantes, Resistencia Calentamiento Botella, 

Analizador Acidez, Neutralizador Acidez y Refractómetro

�¡NOTA IMPORTANTE! Las botellas pequeñas de 6/9/12/25 kg se facturan siempre; por tanto al 
importe del gas hay que añadir el del envase.

Código Tipo Gas
Precio €

kg
Precio €
Envase

Disponible en
Bidón Botella

- R-404A

C
o
n
s
u
l
t
a
r

C
o
n
s
u
l
t
a
r

50 kg
10 kg

6 kg
- R-448A 50 kg 10 kg 6 kg
- R-449A 50 kg 10 kg 6 kg

- R-134a
60 kg

12 kg
- R-513A 60 kg 12 kg

- R-410A
50 kg 10 kg

6 kg
- R-407A 50 kg 10 kg 6 kg

- R-407C
55 kg

10 kg
6 kg

- R-407F 18 kg 10 kg 6 kg
OA1259 R410A 83,80 Envase recargable R-410A 750 gr.
OA1260 R600 17,30 Envase desechable R-600 420 gr.
OA2727 R290 29,80 Envase desechable R-290 410 gr.

- R32 44,80 Envase desechable R-32 750 gr.
OA1257 Soporte 1/4” 52,30 Soporte para envase recargable. Toma 1/4” SAE.

OA1702 Soporte 10/100 74,20
Soporte para envase recargable. Toma 10/100 para 
R600/R290.

Gases refrigerantes [GAS...]

Las botellas se facturarán siempre en concepto de depósito; se abonaran a su devolución.

Tipo Gas
Precio €

kg
Precio €
Envase

Disponible en
Envases de

Uso

R-437A
(ISCEON MO49 PLUS)

C
o
n
s
u
l
t
a
r

C
o
n
s
u
l
t
a
r

5 kg
Sustituto del R-12. Deslizamiento 6 K. (Sustituye al R413A en automoción).10 kg

15 kg

R-417A
(ISCEON MO59)

6 kg

Sustituto del R-22. Medias y altas temperaturas. Deslizamiento 2,8 K < 15 kW.
12 kg
25 kg
60 kg

R-422A
(ISCEON MO79)

6 kg
Sustituto del R-22. Para media y baja temperatura. Deslizamiento 1,1 K. (Cambiar válvula 
expansión a R-404A).

12 kg
25 kg
60 kg

R-422D
(ISCEON MO29)

6 kg
Sustituto del R-22. Media y baja temperatura refrigeración. Para enfriadoras de agua y aire 
acondicionado. Deslizamiento 2,5 K. Requiere ajuste o cambio de la válvula de expansión.

12 kg
25 kg
60 kg

Refrigerantes ALTERNATIVOS y de SERVICIO [GAS...]

Soporte CD

RSF 400

Código Modelo Precio €
Vacío Final

Mbar

OA1312 RSF400/2 117,00 Resistencia calentamiento botella con termistor. 
Largo 700 mm, ancho 80 mm, potencia 400 W

 [H ESTACIÓN ...]Resistencia calentamiento botella

ATK4

AOK

Analizador de acidez de aceite [ACEITE ANALIZAD ...]
Código Modelo Precio € Características

KW635 AOK 27,20

Analizador de acidez de aceite Alco.
Una simple, pero segura y fi able, herramienta que es capaz de detectar 
la presencia de ácido en el aceite de un sistema frigorífi co. Universal para 
uso con todos los aceites mineral, poliéster, etc.

OA7261 ATK4 29,20
Analizador de acidez de aceite con 4 ampollas para 4 análisis. Para todos 
los tipos de aceites mineral, poliéster, etc.

Neutralizador acidez de aceite   [H NEUTRALIZ ...]
Código Modelo Precio € Características

OA794
ACID

NEUTRALIZER
(18004)

40,20

Elimina químicamente el ácido para que la corrosión no dañe el sistema, en 
compresores quemados. Compatible con aceites minerales, de base éster y 
alquilbencénicos. Evita altos costos de mantenimiento. Envase de 118 ml. 
para 3,5 l de aceite con acidez media.

OA1629 AB-400CS 179,00

Acid-Buster, elimina la acumulación de ácido en cualquier sistema de aire 
acondicionado y refrigeración. Previene el compresor de quemaduras 
causadas por el ácido. Indicado para aceites mineral, éster y PAG. 
Presentación en cápsulas de 120 gramos capaz de neutralizar hasta 7,5 
litros de aceite más cabezal y máquina. Sistema de introducción Bigset.

OA1630 AB-4 84,20 Cápsula Acid-Buster de 118 gramos, para 7,5 l aceite acidez media.
- AB-8 132,00 Cápsula Acid-Buster de 240 gramos, para 15 l aceite acidez media.

R32
R290
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Aceites Compresor y Bomba Carga Aceite

Código Modelo
Precio € 
Envase

Envases 
litros

Características

Envase aceites minerales

OA7221

SUNISO 3 GS

39,00 4 “Para A.A. refrigeración y congelación.
Viscosidad Engler a 50 ºC 2,8. Punto congelación -42 ºC.
Punto infl amación 168 ºC. Punto fl oculación -51 ºC”

OA729 189,00 20

OA731 1.940,00 205

OA7260

SUNISO 4 GS

39,00 4 “Para A.A. refrigeración y congelación.
Viscosidad Engler a 50 ºC 4,3. Punto congelación -36 ºC.
Punto infl amación 178 ºC. Punto fl oculación -48 ºC”

OA734 189,00 20

OA735 1.940,00 205

Aceite de base Ester

OA7326

EMKARATE RL32 3MAF

36,10 1 ACEITE ESTER de MOBIL para compresores semiherméticos, 
abiertos, herméticos, Scroll con R-134a y R-404A, R-507, 
R-410A, R-407C, HFC’s. Homologado por Copeland.

OA7327 151,00 5

OA7328 600,00 20

OA7321 EMKARATE RL32H 152,00 5
ACEITE ÉSTER de EMKARATE para compresores alternativos 
de baja y media  temperatura (similar al BSE32).

OA7322 EMKARATE RL68H 173,00 5
ACEITE ÉSTER de EMKARATE para compresores alternativos 
de media y alta temperatura (similar al BSE55).

OA7316 SUNISO SL-22 88,80 4
ACEITE ESTER  para compresores  con R-134a, R-410A, 
R-404A, R-507, R-407C, HFC’s (similar al Mobil 22 CC). 
Homologado por : YORK, SABROE, TECUMSEH.

OA7773

SUNISO SL-32

22,30 1 ACEITE ESTER  para compresores  con R-134a,R-410A, 
R-404A, R-507, R-407C, HFC’s (similar al Emkarate RL 32  
MAF). Homologado por : YORK (K), SABROE, TECUMSEH.

OA7770 87,20 4

OA777 422,00 20

OA7779
SUNISO SL-46

87,20 4 ACEITE ESTER  para compresores  con R-134a,R-410A, 
R-404A, R-507, R-407C, HFC’s (similar al BSE 55). 
Homologado por : YORK (J), SABROE, TECUMSEH.OA7785 422,00 20

OA7778

SUNISO SL-68

22,30 1 ACEITE ESTER  para compresores  con R-134a,R-410A, 
R-404A, R-507, R-407C, HFC’s (similar al BSE 55).Homologado 
por : YORK (H), SABROE, TECUMSEH

OA7771 87,20 4

OA7776 422,00 20

Aceite Alquil bencénicos

OA7712 SUNISO AKB-46 49,70 5

ACEITE ALQUIL BENCÉNICO para uso con R 22 en  
COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS para refrigerados y 
congelados. También para COMPRESORES HERMÉTICOS y 
SEMIHERMÉTICOS en refrigeración de transporte (excepto 
A.A. de automóviles). (Similar al Zerol 200TD).

Aceite compresor de tornillo

OA1134 RENISO TRITON SE-170 455,00 10
Para uso con refrigerantes R-404A, R-507, R-134a, R-407C, 
HFC’s. Para todos los compresores.

OA7323 EMKARATE RL170H 694,00 20
Para uso con refrigerantes R-404A, R-507, R-134a, R-407C, 
HFC’s (similar al BSE170). Para todos los compresores.

OA7780

SUNISO SL-170

590,00 20
ACEITE ESTER  para compresores  con R-134a, R-404A, R-507, 
R-407C, HFC’s (similar al BSE170) Para todos los compresores.

OA7787 1.720,00 60

OA7772 5.860,00 210

�NOTA:  Aceites compresores herméticos L´ Unite ver página 1.8.

Aceites para compresores frigoríficos          [ACEITE COMPR ...]

Código Modelo Precio € Características

LD004 21702 156,00

Esta bomba elimina el riesgo de introducir en la instalación aire y humedad 
cuando se carga un compresor de aceite. Se puede cargar sin hacer “pump 
down”. La bomba es del tipo pistón, de alta presión diseñada para operar 
hasta 250 libras. La bomba se conecta al compresor mediante manguera de 
carga o tubo de cobre de 1/4”. Capacidad de 50 ml.

Bomba de carga de aceite  [H BOMBA ...]

Ajuste muestra alta viscosidadBandeja prisma

EnfoqueTapa de la bandeja

1. Abrir la tapa de la bandeja 2. Aplicar una o dos gotas 
de aceite de muestra

3. Mirar a través del objetivo
   y leer el valor de la escala

Código Modelo Precio € Características
OA2314 N 3000 (RND 025) 116,00 Refractómetro manual con índice nD 1.435 - 1.520 de refl exión. 

Refractómetro: Para analizar si quedan restos de aceite mineral en las instalaciones que tengan 
posibilidades de residuos de transformación.  [H REFRACT ...]
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WP3D

Bombas Vacío y Aceite Bombas

Código Modelo Precio € Características

OA2280 TST-22NV 260,00 DOBLE EFECTO con solenoide y vacuómetro. Potencia motor 1/3 C.V. 
monofásico 220 V/50 Hz. Caudal 4,2 m3/h. Vacío límite 15 micrones.

- TST-26NV 518,00 DOBLE EFECTO con solenoide y vacuómetro. Potencia motor 3/4 C.V. 
monofásico 220 V/50 Hz. Caudal 10,2 m3/h. Vacío límite 15 micrones.

OA2679 TST-30NV 892,00 DOBLE EFECTO con solenoide y vacuómetro. Potencia motor 3/4 C.V. 
monofásico 220 V/50 Hz. Caudal 17 m3/h. Vacío límite 15 micrones.

Bombas de vacío ST                  [H BOMBA ...]

TST-22NV / 26NV

Código Modelo Precio €
Envase 
Litros

Bombas Gases

OA600 4000158 15,30 1 ST CFC/HCFC

OA7331 VACUUM PUMP SINTETICO 14,60 1 Telstar, Wigam, Stag HFC/CFC/HCFC

Aceite para bombas de vacío   [ACEITE  BOMBA ...]

4000158

Código Modelo Precio € Características

- WP3D 237,00
Doble efecto con caudal 2,5 m3/h. Vacío hasta 2x10-2 mbar. 
15 micrones. Dimensiones 255 x 105 x 202 mm, peso 5,1 kg. 
Con motor de 150 W.

- WP3DE/V 296,00 Igual a anterior pero con vacuómetro y solenoide.

- WP8D 346,00
Doble efecto con caudal 7,7 m3/h. Vacío hasta 2x10-2 mbar.
15 micrones. Dimensiones 338 x 138 x 244 mm, peso 12,4 kg. 
Con motor de 368 W.

OA2285 WP8DE/V 411,00 Igual a anterior pero con vacuómetro y solenoide.

OA2746 WHV20/M 3.230,00
Bomba de gran capacidad de 19,8 m3/h y vacío hasta 1x10-3 mbar.  
0,75 micrones, con motor de 750W. Conexiones KF25.

- WHV20/T 3.480,00 Igual a anterior pero motor de 550W 380V/3/50-60Hz.d

Bombas de vacío WIGAM                [H BOMBA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA959 K-EVC 90,90 Kit solenoide y vacuómetro para adaptar a cualquier bomba de vacío 
de WIGAM.

OA546 ST-2784 85,90 Kit electroválvula con vacuómetro para adaptar a cualquier bomba 
de vacío de STAG.

OA541 404/5 2,34 Racor 1/4” SAE H x 5/16” SAE M.

LD189
RL-VAC
4686712

113,00 Kit vacuómetro con válvula de seguridad, diámetro 80 mm, escala 
1000÷0 mbar, conexión 1/8” y válvula de corte de 1/4”

Accesorios bomba de vacío  [H BOMBA ...]

K-EVC

404/5

ST-2784

WP8DE/V

RS3DE/V

Vacuum Pump 
Sintetico

RL-VAC

Bombas de vacío REFCO   [H BOMBA ...]

Código Modelo Precio € Características

LD224 ECO-5 400,00
Bomba doble efecto 220 V 50 Hz, con motor 0,5 CV, 
caudal 8,5 m3/h, vacío hasta 25 micrones, peso 12,7 Kg.

LD188 ECO-5-DV 400,00
Bomba doble efecto bitensión. 110-220 V 50/60 Hz, 
conector americano, con motor 0,5 CV, caudal 8,5 
m3/h, vacío límite 25 micrones, peso 12,7 Kg. ECO-5-DV

WHV20/5

Rev. 04 Abril 2016
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OPK40EZ/E

Detector Fugas Fluorescentes y de Espuma

BEZ-400/E

OPK-300BEZ

GS

OPX 500CS

CR-800

Código Modelo Precio € Características

OA814 TRACE-2 18,30

Aditivo rojo detector de fugas en botes de 118 ml. Las fugas se 
muestran con brillantes manchas rojas a la vista con fl ourescentes 
con cualquier lámpara U.V.
Localiza las fugas con exactitud.

Detector de fugas con color [H DETECT FUGA ...]

Código Modelo Precio € Características
OA018 730226-1 8,28

Detector de fugas en espuma, detecta las fugas más pequeñas en 
todos los gases, formándose pompas en la fuga. 

OA010 7100 22,90
OA4217 AIRGASLEAK SP 12,80

Detector de fugas espuma [H DETECT FUGA ...]

El sistema SPECTROLINE de detección de fugas en circuitos de Aire 
Acondicionado y Refrigeración es... 

Efectivo: Localiza fugas no detectables por otros métodos.
Versatil: Funciona en cualquier instalación, sea cual sea el tamaño y 
el aceite frigorífico o gas refrigerante utilizado (CFC, HCFC, NFC). El 
brillo fluorescente hace que la detección sea más rápida y precisa.

¿Cómo funciona? 

1.  Introducir la cantidad adecuada de la dosis fluorescente, según 
la dosificación indicada, y el aceite utilizado.

2.  Haga funcionar la instalación durante un cierto periodo.
3.  Rastree la instalación con la lámpara Spectroline.
4.  Todas las fugas aparecerán de una forma clara mostrando un 

brillo fluorescente inconfundible.

�NOTA:  Incorporan el nuevo sistema de introducción BIG-JET, que permite una introducción 
más fácil y rápida, sin necesidad de manómetros ni botellas.

Código Modelo Precio € Características

OA1814 OPK-300BEZ/E/F 580,00

- Lámpara Ultravioleta Optimax, 
con batería de Nimh recargable, 
gran potencia.

- Kit de introducción BIG-Jet.

- Cápsula BIG-Jet aceite Éster.
- Spray limpiador.
- Gafas protectoras y maleta.

OA924
OPK-40EZ/E/

26006272
280,00

Kit completo Trcer-Jet. Incluye: lámpara optimax 400 de LED 
ultravioleta, dos cápsulas Tracer-Jet de dosis universales, inyector 
con manguera, racor de conexión y racor de purga, gafas UVS-40, 
limpiador y maleta de transporte/almacenaje.

OA4005 OPX-500CS 119,00
Lámpara Optimax Junior, alta potencia, alimentación con pilas AAA 
reducido tamaño. Incluye gafas protectoras para aceite éster.

OA4013 OPX-400CS 154,00
Lámpara Optimax, alta potencia, reducido tamaño, optimizada 
para aceite éster y mineral. Incluye gafas protectoras.

Kits completos de detección de fugas SPECTROLINE [H DETECT FUGA ...]

Las cápsulas Big-jet contienen 32 graduaciones. La dosificación es de 1 graduación cada 5,6 kg 
de gas o 1,9 litros de aceite.
Las cápsulas Glo-Stick son monodosis, por lo que hay que seleccionar la cápsula adecuada en 
función de la carga de la unidad.

Código
Modelo
Cápsula

Precio € Unidad Envase Tipo Aceite
Carga Aceite

l
Carga Gas

kg
Sistema Big-Jet

OA4190 BEZ 4/E 220,00 1 (32 dosis) Éster / Mineral Hasta 61 Hasta 180
Sistema Glo-Stick

OA412 GS-101/E 61,40 6 Éster / Mineral 0,04 Hasta 1,3
OA415 GS-1/E 109,00 6 Éster / Mineral 0,04-1-5 1,3-2-2
OA420 GS-2/E 150,00 6 Éster / Mineral 1,5-3 2,2-4,5
OA413 GS-3/E 213,00 6 Éster / Mineral 3-7,5 4,5-11
OA925 26006274 29,00 Cápsula 14 dosis Tracer Jet universal

OA399 BEZ-400/E 314,00
Kit Big-Jet. Completo introducción

Aceite Éster / Mineral

- Cabezal Roscado
- Manguera y válvulas
- Cápsula 32 dosis

OA926 26006273 157,00 Kit introducción Tracer Jet universal
OA4190 BEZ-4E 220,00 Cápsula BIG-JET 32 dosis aceite éster / mineral.

OA4002
CR-800

GLO AWAY
20,10 Spray limpiador para dosis fl uorescentes de 237 ml. 

Dosis Fluorescentes SPECTROLINE [H DETECT FUGA ...]

7100 TRACE-2

730226-1

Código Modelo Precio € Características

OA086 MINI-UV 286,00
Kit detector de fugas por fl uorescencia, con lámpara ultravioleta, 
gafas UV, 6 dosis aditivo y tubo 1/4”.

-
MINI-LED 

LAMP
137,00 Lámpara LED ultravioleta

OA2465 399006 EU 53,60 Kit 6 cartuchos aditivo de 7,5 ml.

Detector de fugas fluorescente [H DETECT FUGA ...]

MINI-LED CAMP

MINI-UV

OPX 400CS

Rev. 04 Abril 2016

Airgasleak SP



10.5

110

S. 10

Detector Fugas Electrónico

316-4

Código Modelo Precio € Características

OA846 ZX1 518,00

Detector de fugas. Sonda con sensor calefactado. Detecta todos los refrigerantes halogenados de pérdida inferiores a 
2,8 g/año. Indicador visual tricolor del nivel de fuga. Teclado táctil de control con reseteo y ajuste de sensibilidad en un 
solo toque. Indicador de fallo del sensor. Una bomba mecánica permite una respuesta inmediata. Baterías recargables. 
Opera en condiciones de 95% de humedad y temperaturas entre 0 ºC y 52 ºC.

OA1026 ZX2 103,00 Kit de mantenimiento sensor para ZX1.

OA532 TIF-XP-1 324,00
Detector de fugas. Ajuste automático. Ajuste completo de la sensibilidad, siendo esta de 3 g/año. Señal audible. 
Sonda fl exible. Funcionamiento a pilas. 7 niveles de sensibilidad, 18 indicadores de nivel de fuga. Dimensiones 20,3 x 
7,6 x 4,6. VÁLIDO PARA R134a/R404A.

OA527 TIF KIT 108,00 Kit de mantenimiento para TIF-XL1 y TIF-XP1.

OA2150
ELD-H

9001081
239,00

Detector de fugas para HFC, HCFC, CFC y mezclas. Tiempo de respuesta inmediata. Sensibilidad 3g/año. Tiempo de 
preparación de 2 s. Duración del sensor 30 h. Pilas 2x1,5 AA alcalinas con una duración de 40 horas. Peso 190  g.

- SRL2 947,00
Detector de fugas por infrarrojo con sensor de larga duración para CFC, HCFC, HFC y mezclas. calentamiento en 
menos de un minuto, sensibilidad hasta 2,8 g/año. Conforme norma DL Nº147 CE 842/2006.

- ELD-D 1.240,00
Detector de fugas para R-744 (CO2) sensibilidad menor de 50 ppm, duración sensor mayor de un año. Trabajo a 
-50ºC. Calentamiento menor de 1,5 minutos. Respuesta menor a 5 segundos. Sonda de 30 cm. Peso 190 g.

- D540 436,00
Detector de fugas de sensor calentado para gases combustibles, certifi cado MSHA. Sensibilidad 10 ppm (Metano). Vida 
del sensor mayor de 500h. Calentamiento en 10 segundos. Sonda 43 cm, detecta Metano, Propano, Etano, Butano, 
Etileno, Isobutano, Acetileno, Amoniaco, Gasolina, Benzeno, Acetona, etc.

- Discovery-UV 496,00
Detector de fugas dual tanto en UV como en sensor electrolítico. Para HCFC, HFC y HF o con indicador del tamaño de la 
fuga por pantalla y acústico. Puede usarse con pilas alcalinas. Calibración automática, tres niveles de fuga. Duración del 
sensor < 10 años. Duración pilas de 4-6h. Sensibilidad de 1,4 g. año con R-134a y 0,8g. año para el R-1234yt.

Detector de fugas electrónico [H DETECT FUGA ...]

Código Modelo Precio € Características

OV1227
Testo 316 - 3
0563 3163

429,00
Detector de fugas de gases refrigerantes CFC, HCFC y HFC. Temperatura de trabajo -20 a +50 ºC sensor de diodo 
calentado. Vida del sensor de 80 a 100 horas.

OV1207
Testo 316 - 4
0563 3164

SET 1
686,00

Detector de fugas de gases refrigerantes CFC, HCFC, HFC y H2 en sistemas de refrigeración. Dispone de visualizador 
con indicador de nivel de fuga y alarma acústica a través de zumbador o auricular. Incluye maletín, cargador, auricular 
y, manual de instrucciones.

OV1208
Testo 316 - 4
0563 3165

SET 2
794,00

Detector de fugas de gases refrigerantes NH3 en sistemas de refrigeración. Dispone de visualizador con indicador de 
nivel de fuga y alarma acústica a través de zumbador o auricular. Incluye maletín, cargador, auricular y, manual de 
instrucciones.

OV1209 0554 3180 260,00 Sensor de repuesto para refrigerantes CFC, HCFC, HFC y H2.

OV1210 0554 3181 387,00 Sensor de repuesto para refrigerantes NH3.

Detector de fugas electrónico Testo [H DETECT FUGA ...]

316-3

Rev. 29 Enero 2016
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Mangueras Carga, Conexiones Rápidas

y Válvulas Bola Mangueras

ST-6300

CA-1/4” 45º

Código Modelo Precio € Características

LD124 CCL-60 29,30 JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS (roja, azul y amarilla) de 150 cm 
de longitud c/una. Conexión 1/4” SAE.

OA661 ST-303-FT1500 24,90
JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS (roja, azul y amarilla) de 150 cm 
de longitud c/una. Conexión 1/4” SAE.

OA1263 3CSA/4-4/60 32,00
JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS (roja, azul y amarilla) de 150 cm 
de longitud c/una. Conexión 1/4” SAE.

OA848 3 V/WSS/4-4/60 74,00
JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS (roja, azul y amarilla) de 150 cm 
de longitud c/una. Conexión 1/4” SAE con válvula fi nal.

LD120 CCL-36 31,80
JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS (roja, azul y amarilla) de 90 
cm de longitud c/una. Conexión 1/4” SAE.

LD123 CCL-60-5/16 H 52,00
JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS R-410A (roja, azul y amarilla) 
de 150 cm de longitud c/una. Conexión 5/16” SAE las 2 tomas a 
la máquina, resto 1/4”.

OA1912 3CSA/4-5/60 41,10
JUEGO COMPLETO 3 MANGUERAS (roja, azul y amarilla) de 150 cm 
de longitud c/una. Conexión 1/4” SAE - 5/16” H.

OA849 ST-303-1500P/R410A 34,40
5/16”H
P.T.49 Bares

Juego 3 mangueras 1/4-5/16”150 cm para R-410A.

OA502 3CSA/5-5/60 39,70
5/16”H
P.T.52 Bares

Juego 3 mangueras 5/16”150 cm. R410A

OA503 3WSA/5-5/56V4BRY 89,10
Juego 3 mangueras 5/16”150 cm. R-410A con 
válvula intermedia.

Manguera estándar    [H MANGUERA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA662 ST-303FT-1500A 52,30
JUEGO DE 3 MANGUERAS (Rojo, Azul, Amarillo) de 150 cm de 
longitud. Conexión M14 x 1,5 x H 1/2 ACME.

OA142 ST-1530
43,60

Conexión alta presión H14 x 1,5 para automoción.

OA143 ST-1531 Conexión baja presión H14 x 1,5 para automoción.

Juego de mangueras para R134a en automoción STAG                    [H MANGUERA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA113 ST-6300 (azul) 9,96

Conexión H 1/8”.OA114 ST-6300 (rojo) 9,96

OA115 ST-6300 (amarilla) 9,96

Válvulas bola para mangueras y otras aplicaciones STAG          [H V BOLA...]

Código Modelo Precio € Conexión
LD076 2K-16-118 19,00 MACHO 1/4”NPT.
LD080 2H-16-118 37,00 HEMBRA 1/4”NPT.

OA1420 26-C 26,70 Recta 5/16” MACHO- 5/16” HEMBRA IMPERIAL.
OA1422 27-C 31,40 Curva 5/16” MACHO- 5/16” HEMBRA IMPERIAL.
OA1476 16-C 24,40 Recta 1/4” MACHO- 1/4” HEMBRA.
OA1519 17-C 29,60 Curva 1/4” MACHO- 1/4” HEMBRA.
OA2303 Juntas 16-17 1,74 Juntas de repuesto 16-C y 17-C 4006166/67.
OA2304 Juntas 26-27 2,37 Juntas de repuesto 26-C y 27-C 4006166/68.
OA2206 LOCK-VALVE 1/4 22,10 Curva 1/4” MACHO- 1/4” HEMBRA.
OA2207 LOCK-VALVE 5/16 22,10 Curva 5/16” MACHO- 5/16” HEMBRA.
LD086 Conector rápido 60,50 Conector curva 1/4” MACHO, 1/4” y 5/16” HEMBRA intercambiables.
LD186 CA-1/4”SAE 45º 18,80 Conector de carga con válvula.
LD187 CA-1/4”-5/16” SAE 45º 26,30 Conector de carga con válvula.

Enchufes de conexión rápida         [H ENCHUFE...]

26-C

16-C

27-C

17-C

40AN41
ST-1530

ST-1531

Código Modelo Precio € Medida
OA1237 CMSG 10,20 1/4M SAE-5/16H SAE (RG180/5-4).
OA1238 13,70 5/16M SAE-1/4H SAE (RG280/4-5).

Acoplamiento con tuerca loca    [AL ACOPL ...]

CMSG

3WSA15

ST-303

E-560 CLF36

ST-303 FT

3CSA

CCL

Código Modelo Precio € Características

OA540 E-560-FTY 33,10
MANGUERA SOLA COLOR AMARILLO de 150 cm de longitud.
Conexión  3/8” SAE.

LD048 CLF-36 10,40
Manguera carga transparente de 97 cm de longitud. 
Conexión 1/4”.

Manguera para reducir tiempo de carga    [H MANGUERA ...]

�NOTA:  1/4” SAE = 7/16” - 20 UNF
 5/16” SAE = 1/2” - 20 UNF
 3/8” SAE = 5/8” -18 UNF
 1/2” SAE = 3/4” - 16 UNF
 5/8” SAE = 7/8” - 14 UNF
 

2H-16-118

2K-16-118

LOCK VALVE

Rev. 10 Febrero 2016
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Manómetros Servicio y Protector Manómetros

ST

ST

MS

MS

ML

M2

BL

ML

BLBL

ML

BL

Código Modelo Precio € Empleo Escala Ø Conexiones

OA048 ML60/18R1/A6 20,40 BAJA 0/18 bar Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C
63 mm

1/8” NPT vertical
(Tornillo calibración)OA049 ML60/38R1/A6 20,40 ALTA 0/38 bar Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C

OA046 ML60/18C4S/A8 20,90 BAJA 0/18 bar Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C
63 mm

1/4” SAE
posterior con soporteOA050 ML60/38C4S/A8 20,90 ALTA 0/38 bar Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C

OA053 ML60/18C4S/U 20,90 - 0/18 bar Para presión de aceite 63 mm
1/4” SAE

posterior con soporte

Ø 80 Clase 1 con Glicerina Conexión Radial

- ML80/38R1/A4/K1 43,60 BAJA R-410A/R-32

80 mm
1/8” NPT vertical

- ML80/53R1/A4/K1 43,60 ALTA R-410A/R-32

OA2752 ML80/15R1/A6/K1 43,60 BAJA R-22/R-134a/R-404A/R-407C

OA2753 ML80/35R1/A6/K1 43,60 ALTA R-22/R-134a/R-404A/R-407C

- ML80/18R1/D6/K1 43,60 BAJA R-600A/R-290/R-1270

- ML80/38R1/D6/K1 43,60 ALTA R-600A/R-290/R-1270

- ML80/100R1/D5/K1 69,70 BAJA R-744 (CO2)

- ML80/160R1/D5/K1 69,70 ALTA R-744 (CO2)

Con Balona

OA066 ML60/18C4FA/A8 20,90 BAJA 0/18 bar Gases R22/R134a/R404/R407C

63 mm
1/4” SAE

posterior con soporteOA047 ML60/38C4FA/A8 20,90 ALTA 0/38 bar Gases R22/R134a/R404/R407C

OA059 ML60/18C4FA/U 20,90 BAJA 0/18 bar Para presión de aceite

Blondelle

OA064 BL60/10R1/A6 58,30 BAJA 0/10 bar Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C

63 mm
1/8” NPT vertical

(Tornillo calibración)

OA065 BL60/30R1/A6 58,30 ALTA 0/30 bar Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C

OA033 BL60/20R1/A4 69,30 BAJA 0/20 bar. Gases R-410A/R-32

OA037 BL60/40R1/A4 73,70 ALTA 0/40 bar. Gases R-410A/R-32

OA076 BL60/10C4/A6 77,20 BAJA 0/10 bar. Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C
63 mm

1/4” SAE
posterior con soporteOA077 BL60/30C4/A6 77,20 ALTA 0/30 bar. Gases R-22/R-134a/R-404/R-407C

Manómetros Glicerina [H MANÓMETRO ...]

Código Modelo Precio € Características
OA270 PR 63A 5,28 Protector de goma azul Ø 63 mm.
OA271 PR 63R 5,28 Protector de goma rojo Ø 63 mm.
OA272 PR 80A 6,85 Protector de goma azul Ø 80 mm.
OA273 PR 80R 6,85 Protector de goma rojo Ø 80 mm.

Protector manómetros [H PROTECTOR ...]

PF = PULSE FREE

Código Modelo Precio € Empleo Escala Ø Conexiones

OA511 ST-250-PF-E5 11,00 BAJA -1/36 bar y Hg/507 libras. Gases R-407C/R-410A/R-404A. 63 mm 1/8” NPT
VerticalOA512 ST-500-PF-E5 11,00 ALTA 0/34 bar y 0/725 libras. Gases R-407C/R-410A/R-404A. 63 mm

OA864 TST-250-PF-80E6 11,00 BAJA -1/8 bar y Hg/120 libras. Gases R-134a/R-404A/R-22/R-407C. 80 mm 1/8” NPN
VerticalOA865 TST-500-PF-80E6 11,00 ALTA 0/34 bar y 0/500 libras. Gases R-134a/R-404A/R-22/R-407C. 80 mm

OA1332 ST-507-PF-80E8B 11,00 BAJA -1/36 bar y Hg/507 libras. Gases R-134a/R-410A/R-22/R-407C. 80 mm 1/8” NPN
VerticalOA1309 ST-725-PF-80E8B 11,00 ALTA 0/50 bar y 0/725 libras. Gases R-134a/R-410A/R-22/R-407C. 80 mm

Manómetros de servicio nacionales ESTÁNDAR y PULSE-FREE [H MANÓMETRO ...]

Código Modelo Precio € Empleo Escala Ø Conexiones

LD053 M2-250-DS-R134a 17,80 BAJA -1/10 bar y 30”Hg/250 libras.Gases R-134a, R-404A, R-507. 60 mm
1/8” NPT 
Vertical

LD057 M2-500-DS-R134a 17,80 ALTA 0/34 bar y 0/500 libras. Gases R-134a, R-404A, R-507. 60 mm
1/8” NPT 
Vertical

LD058 M2-250-DS-R22 17,80 BAJA -1/10 bar y 30”Hg/250 libras. Gases R-22/R-134a/R-404A. 60 mm
1/8” NPT 
Vertical

LD059 M2-500-DS-R22 17,80 ALTA 0/34 bar y 0/500 libras. Gases R-22/R-134a/R-404A. 60 mm
1/8” NPT 
Vertical

Manómetros servicio BOURDON “PULSE FREE”(carentes vibración) REFCO   [H MANÓMETRO ...]

Rev. 25 Enero 2016



10.8

110

S. 10

Analizadores-Manifolds

Código Modelo Precio € Características

OA1462 F2MS80/A6/4 56,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros Ø80 mm sin mangueras, escala R-22, 
R-134a, R-407C, R-404A

OA562 F2ML60/A6/4 87,20
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina estándar, sin mangueras, 
escala R-22, R-134a, R-404A, R-407C.

OA563 F2BL60/A6/4 162,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina “Blondelle”, sin mangueras. 
Escala R-22, R-134a, R-404A, R-407C.

OA500 F2MS80/A4/5 56,00 Analizador 2 vías R-410A/R-32 conexiones 5/16”.

OA1919 F2MS80/D1/4 56,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros Ø80 mm sin mangueras, escala R-22, 
R-407C, R-410A con conexiones de 1/4”.

OA574 F2BL60/A4/5 187,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina “Blondelle”, sin mangueras. 
Escala R-410A/R-32

Analizadores con manómetros [H ANALIZADOR ...]

F2MS

F2BL

ST-2002

ST-2004

STA-430

STA-2002 BLONDELLE

STA-2002-410

BM2

Analizadores-Manifolds carga y prueba REFCO [H ANALIZADOR ...]
Código Modelo Precio € Características

LD116 BM2-8-DS-R134a 87,60
ANALIZADOR-MANIFOLD de 2 VÁLVULAS y SIN MANGUERAS con 
manómetros BOURDON “PULSE FREE” escala PSI y bar de 60 mm de 
diámetro para R-134a, R-404A y R-507.

LD118 BM2-8-DS-R22 87,60 Igual anterior para R-22, R-134a y R-404A.

LD017 SM2-8-DS-MULTI 111,00
Analizador-monifold de 2 válvulas y sin mangueras con manómetros 
BOURDON “PULSE FREE” con diámetro 80 mm y escala en PSI y bar con 
ajuste a 0, para cuatro gases. R-22, R-134a, R-404A y R-407C.

LD016 BM2-3-DS-SUPER 191,00

ANALIZADOR-MANIFOLD con gancho, con 2 válvulas y 3 mangueras de 
90 cm de largo, conexión 1/4” SAE con manómetros tipo BOURDON, con 
escala en el fondo en PSI y bar. Incluye 8 + 8 pantallas de montaje rápido 
de alta y baja con escala de temperatura según el gas elegido. Todo en 
caja de plástico.

LD024 M2-250-DS-SUPER 20,30 Manómetro -1 a 10 bar de repuesto.
LD028 M2-500-DS-SUPER 20,30 Manómetro -1 a 30 bar de repuesto.

Para manómetros de repuesto, ver página anterior.

BM2-3-DS-SUPERCódigo Modelo Precio € Características

OA565 STA430-C-E3 BAJA 38,90
ANALIZADOR-MANIFOLD 1 VÁLVULA con 63 mm de diámetro PULSE-FREE 
y SIN MANGUERA. Para R-134a/R-404A/R-22.

OA566 STA430-C-E3 ALTA 38,90
ANALIZADOR-MANIFOLD 1 VÁLVULA con 63 mm de diámetro
PULSE-FREE y SIN MANGUERA. Para R-134a/R-404A/R-22.

OA1995 STA430-C-I80 BAJA 44,70
ANALIZADOR 1 VÁLVULA con 80 mm de diámetro, sin manguera. Hasta 
15 bar. R-290, R-600, R-600a.

OA949 STA-2002-E3 58,50
ANALIZADOR-MANIFOLD DE 2 VÁLVULAS y SIN MANGUERAS con 63 mm 
de diámetro PULSE-FREE. R-134a/R-404A/R-22

OA815 ST-2002-80E6 56,00
ANALIZADOR-MANIFOLD DE 2 VÁLVULAS y SIN MANGUERAS con 80 mm 
de diámetro PULSE-FREE. R-134a/R-404A/R-22/R-407C.

OA591 ST-2002-E5 56,00 Conex.
1/4”

Analizador 2 vías R-410A/R-404A/R-407C
OA579 ST-2004-E5 73,50 Analizador 4 vías R-410A/R-404A/R-407C

OA1060 ST-2002-E8 56,00
Conex.
1/4”

Analizador 2 vías R-134a/R-410A/R-22/R-407C

OA613 STA-2002 E6 139,00
Conex.
1/4”

Analizador BLONDELLE clase I glicerina para R-22, R-404A, 
R134a y R407C.

OA1385 STA-2002-410 158,00
Conex.
1/4”

Analizador 2 vías R-410A BLONDELLE hasta 20 bar en baja y 
45bar en alta.

OA1239 ST-2002-410 58,50
Conex.
1/4”

Analizador 2 vías R-410A hasta 20 bar en baja y 45bar en alta.

- STA-2002-E11 68,50
Conex.
1/4”

Analizador 2 vías R-410A y R-32. Hasta 20 bar en baja y 45 bar 
en alta.

Analizadores-Manifolds carga y prueba ST [H ANALIZADOR ...]

Disponibles analizadores de 4 y 5 vías, consultar.

Código Modelo Precio € Características

OA2788 PF2ML80/A4/5/K1 142,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina de 80 mm, escala 
R-410A, R-32.

OA2748 PF2ML80/A6/4/K1 142,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina de 80 mm, escala 
R-22, R-134a, R-404A, R-407C.

OA2795 PF2ML80/D6/4/K1 142,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina de 80 mm, escala 
R-600A, R-290, R-1270.

OA2797 PF2ML80/D5/4/K1 237,00
ANALIZADORES 2 vías con manómetros de glicerina de 80 mm, escala 
R-744(CO2).

Analizadores con manómetros de pistón con glicerina y tornillo clase 1 [H ANALIZADOR ...]

STA-2002-E11

PF2ML80-D5-4-K1

Rev. 25 Enero 2016
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Analizadores Manifold Electrónicos

Características generales serie FOX:

� Analizador 4 vías con cierres de pistón.

� Mas de 50 refrigerantes disponibles (posibilidad de actualización 
con nuevos refrigerantes).

� Precisión superior al 1%.

� Temperatura ambiente + 2 sondas universales
 3 metros tipo “K” incluidas (-99,9 + 200 ºC).

� Cálculo de subenfriamiento y recalentamiento.

� 2 Transductores de presión cerámicos de alta calidad, rango -0,99 
bar + 49,9 bar.

� Medición de vacío en lado ALTA y BAJA (0,01 bar).

� Temperatura en grados  ºC  y  ºF .

� Presión en bar - psi - Mpa.

� Display digital retroiluminado.

� Visor de paso de líquido.

� Presentado en robusto maletin de transporte.

� Diseño ergónómico y atractivo, cómodo de manejar.

� Gancho extraible de fijación para mayor comodidad.

� Posibilidad de suministro con certificado de calibración (consultar 
precio y disponibilidad).

Características generales serie FOX-EVO:

� Incorpora las mismas características de la serie FOX, con las 
siguientes funciones adicionales:

   

� Vacúometro electrónico integrado de alta precisión, escalas  
 mbar, micron Torr, InHg, mTrr, Pa ( 0-600 Pa ).

� Data Logger integrado.

� Tarjeta MicroSd para almacenamiento de datos y descarga en PC.

� Dispone de conexión para acoplar balanza electrónica capacidad 
100 kgs (balanza mod. EVO, opcional).

� Función de test en presión con  Nitrógeno para verificar la 
estanqueidad de la instalación, con sistema de compensación de 
presión por la variación de la temperatura ambiente.

 Escalas:  R134a, R407C, R410A, R404A, R507, R152a, R290, R600a, 
R11, R12, R22, R502, R1234yf, R1270, R407A, R407F, R13, R13B1, 
R14, R21, R23, R32, R41, R113, R123, R124, R125, R141b, R142b, 
R143a, R236fa, R245ca, R245fa, R401a, R401b, R402a, R407A, 
R407D, R407F, R402b, R408a, R409a, R413a, R417a, R42a, R422B, 
R422d, R423a, R424a, R427a, R428a, R434a, R437a, R438a, 
R448A, R449A, R450A, R452A, R44A, R508A, R508B, R513A, R744 
(Sub). 

   

FOX: Alta calidad y prestaciones, en la gama de anallizadores digitales mas completa del mercado.

Código Modelo Precio € Características

OA2029 FOX-100 331,00
Analizador digital 4 vías pistón, con 2 sondas universales tipo "K" incluidas, mas de 50 escalas de refrigerantes, 
incluidos el R744 (subcrítico), R32, R1244yf…. En robusta maleta de transporte.

OA2265 FOX-100-EVO 560,00
Mismas características generales que FOX-100,  con vacúometro electrónico integrado de alta precisión, Data 
Logger para almacenamiento y descarga de datos mediante tarjeta MicroSD, conexión para acoplar balanza 
electrónica 100 Kgs (balanza opcional) y función de test en presión con Nitrógeno.

-
FOX-R744

(CO2)
548,00

Analizador digital 2 vías pistón, específi co para R744 (CO2 Sub y Transcrítico ), presión máx. trabajo 160 bar, 
(máxima sobrepresión 200 bar), con 2 sondas universales tipo "K" incluidas, en robusta maleta de transporte.

-
FOX-R717

( NH3)
548,00

Analizador digital 2 vías pistón, específi co para R717 (NH3-Amoníaco), rango -0,99 + 49,90 bar, con racorería en 
acero inoxidable, 2 sondas universales tipo "K" incluidas, 2 mangueras serie "HD" 1500 mm y robusta maleta.

- EVO-SCALE 286,00 Balanza electrónica, capacidad 100 kgs, resolución 2 grms, para adaptar a analizador digital FOX-100-EVO.
. TK107 77,10 Sonda de pinza tipo "K".
. TK109-STRIP 34,90 Sonda Universal tipo "K", con velcro para sujección.
. TK109 32,40 Sonda Universal tipo "K" ( modelo incluido en serie FOX ).
. TK104 107,00 Sonda de ambiente tipo "K".
. TK105 115,00 Sonda de superfi cie tipo"K".
. TK106 57,30 Sonda de pincho tipo "K".

FOX 100 EVO

FOX 100

FOX 717
FOX EVO Báscula

FOX R744 CO2

FOX Sonda Velcro
Sonda Pinza

Rev. 25 Enero 2016
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Analizadores-Manifolds Electrónicos, 

Vacuómetros, Identifi cador de Refrigerantes

DIGIMON: tecnología punta, fácil manejo

Características:

� Analizador digital 2 o 4 vías.
� Presión alta y baja con temperatura equivalente.
� Medición temperatura de subenfriamiento y sobrecalentamiento 

a través de sondas externas. Se pueden conectar dos sondas de 
temperatura simultáneamente.

� Indicación de vacío.
� Pantalla LCD reforzada de fácil lectura con iluminación.
� Calibración automática y por pulsación de 2 teclas simultáneas.
� Carcasa robusta.
� Modo de ahorro de energía.
� Indicador del nivel de las pilas.

El analizador DIGIMON se puede usar con los siguientes refrigerantes: 
R11, R113, R114, R12, R123, R124, R13, R134a, R13b1, R22, R227, 
R23, R290, R401A(Liq), R403B(Liq), R403B(Vap), R404A, R406A 
(Liq), R406A(Vap), R407A(Liq), R407A(Vap), R407B, R407C(Liq), 

R407C(Vap), R408A(Liq), R408A(Vap), R409A(Liq), R409A(Vap), 
R410A, R413A(Liq), R413A(Vap), R414B(Liq), R414B(Vap), R416A, 
R417A(Liq), R417A(Vap), R420A, R422A(Liq), R422A(Vap),  
R427A(Liq), R427A(Vap), R500, R502, R503, R507, R508A, R508B, 
R422B(Liq), R422B(Vap), R422C(Liq), R422C(Vap), R422D(Liq), 
R422D(Vap), R744, R437A, R407F(Liq), R407F(Vap), R32, R600A, 
R438A(Vap), R438A(Liq), R1234YF.

Datos técnicos

� Precisión ±1%
� Indicación de presión: bar / psi / kPa / Mpa
� Escalas de temperatura: ºC / ºF
� Escalas de vacío: en barras ¦¦¦¦¦
� Temperatura de trabajo: -20 a +50 ºC.
� Alimentación: Pila de 9 V
� Presión máxima de trabajo:
- Baja: 40 bar
- Alta: 60 bar

Código Modelo Precio € Características

OA806 VG-64 316,00
Vacuómetro con sensor tipo termistor, conexión 1/4” SAE. Rango presiones 12.000-0 
micrones, escala micron, PSI, InHg, mbar, Pascal, Torricelli. Aguanta presiones hasta 20 
bar. Rango de temperatura de trabajo +2 a +52 ºC. Funciona con pila 9 V (no incluida). 

OV2441
Testo 552

(0560 5520)
05605522

257,00

Vacuómetro con sensor de presión absoluta sin necesidad de mantenimiento. Conexión 
MiniDIN para la conexión al analizador de refrigeración digital testo 570. Se muestra la 
temperatura de evaporación del agua (H2O), la temperatura ambiente y la diferencia 
de  temperatura delta T. Rango de medición vacío 1.100 - 0 mbar/825080-0 micron, 
sobrecarga sensor absoluta: 6 bar/87 psi. Exactitud vacío 0...1,33 hPa/0...1.000 micron: 
hasta ± 10 micron, 0...200 hPa / 0...150.000 micron: hasta ± 0,3%. Resolución vacío 
0,01 hPa/10 micron. Temperatura de servicio -20...50ºC.
Unidades mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, inH20, inHg, Pa intervalo de medición 0,5 s.
Conexiones -2x1/4” SAE-1x MiniDIN (testo 570). Clase de protección IP 42. Duración 
de las pilas 2.400 h (2 pilas AA) (aprox. 130 h con iluminación de fondo. Utilizable con 
smartphones vía bluetooth con la aplicación smarprobes.

Código Modelo Precio € Características

OA774
ST-1000P-80
Salida posterior

27,90
VACUÓMETRO con diámetro 80 mm, escala 1.000 ÷ 0 mbar.

OA713
ST-1000-80
Salida inferior

42,80

LD184 19800-SV-1/8 G 74,30
VACUÓMETRO con válvula de seguridad, diámetro 80 mm, escala 1000÷0 mbar, 
conexión 1/8". Vale como repuesto para RL-VAC

LD185 19800-SV 76,30 VACUÓMETRO con válvula de seguridad, escala 1000÷0 mbar, conexión 1/8" NPT.

LD183 M1-15 149,00
Puente vacuómetro con válvula de seguridad, diámetro 80 mm, escala 1000÷0 
mbar, conexión 1/8” y puente 3 vías de 1/4”.

Vacuómetro de esfera [H VACU ...]

Código Modelo Precio € Características

LD105
DIGIMON-SE-8 

4686735
383,00 Analizador digital de 2 vías con válvulas de pistón y vacuómetro. 69 refrigerantes incluido 

R-410A y R-744 (CO2). Con 2 sensores EXT tipo K. Con maleta de transporte de plástico.

LD106
DIGIMON4-3-PLUS 

4686740
605,00 Analizador digital de 4 vías con válvulas de pistón y vacuómetro. 69 refrigerantes incluido 

R-410A y R-744 (CO2). Con 2 sensores EXT tipo K. Con maleta de transporte de plástico.

LD122
SENSOR EXT TIPO K 

4681394
36,00 Sonda externa tipo K para DIGIMON.

LD054
CLAMP

4681466
83,80 Sonda tipo termopar tipo K con pinza hasta tubería de 1 1/8”.

LD126
DIGIMON-VAC

4686713
169,00 Sonda exterior para señal de vacío con indicación numérica hasta 1 micrón.

VG-64

Analizador Electrónico DIGIMON [H ANALIZADOR ...]

ST-1000

Vacuómetro electrónico [H VACU ...]

Código Modelo Precio € Aplicación Características

OA2201 11910E 189,00 Baja 0/17 bar
Vacío 0/760 mmHG

Lectura de presiones en bar, PSI, Kg./cm2 y MPa y de 
temperatura en ºC y ºF. Precisión +/- 1%. Alimentación por 
pilas. Trabaja con R12, R22, R123, R124, R134A, R401A/B, 
R402A/B, R404A, R407C, R409A, R410A, R422A, R422D, 
R502 y R507.

OA2200 11920E 189,00 Alta 0/55 bar

Manómetros Electrónicos

11920E 11910E

DIGIMON-SE

DIGIMON-4

19800-SV
M1-15

Para mangueras ver páginas correspondientes.

CLAMP

Sensor K

DIGIMON-VAC

Testo 552

Rev. 04 Abril 2016
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Analizadores-Manifolds Electrónicos

Código Modelo Precio € Características

OV287
Set Testo 550-1

0563 1550
526,00

Dos sondas de temperatura, pilas y protocolo de 
calibración y maleta de plástico.

OV288
Testo 557
0563 1557

720,00
Incluye dos sondas de temperatura, sonda de vacío, 
protocolo de calibración y maletín de plástico.

OV2575
Testo 570-2
0563 5702

1.290,00
Incluye 2 sondas de pinza, protocolo de calibración, 
software Easykool, alimentador y maleta.

Analizadores de refrigeración                         

Modelo Testo 550 Testo 557 Testo 570
 Temperatura funcionamiento -10 ... +50 °C -20... +50 °C 
Temperatura almacenamiento -20 ... +60 °C 
Visualizador LCD  
Vida de la pila 250 h (sin iluminación) 40 h (sin iluminación)
Medidas 200 x 109 x 63 mm 220 x 125 x 70 mm 280 x 135 x 75 mm
Peso 1060 g 1200 g  (sin pilas)
Gases medidos CFC, HFC, N, H2O CFC, HCFC, HFC, N2, H2O, CO2
Presión aspiración rel. Presión descarga rel. 60 bar / 60 bar 50 bar / 50 bar 
Exactitud (a +22 ºC) ±0.5% del f.e. (Clase 0.5) (±1 dígito ) 

Boquillas 3 x 1/4” SAE 
3 x 1/4” SAE
 1 x 3/8” SAE 

Vacío abs Visualización del vacío 1 mbar, 1hPa, 0,5 Torr.
Temperatura  
Rango -50 ... +150 °C 
Resolución 0.1 °C 
Conexiones para sondas 2 conexiones enchufables (NTC) 3 conexiones enchufables (NTC)
Vacío rango -1 bar a 0 bar
Exactitud a +22 ºC – 10 micrones 500 micrones

Refrigerantes en el instrumento 

 60 perfi les: R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, 
R142B, R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, 

R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, 
R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, 
R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, 

R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 
(CO2), R718 (H2O), Actualizable a través de la aplicación

R12, R22, R123, R134a, R227, 
R290, R401A, R401B, R402A, 

R402B, R404A, R406A, R407A, 
R407C, R408A, R409A, R410A, 
R411A, R413A, R414B, R416A, 
R417A, R420A, R421A, R421B, 
R422A, R422B, R422D, R424A, 
R427A, R434A, R437A, R438A, 

R502, R503, R507, R600, R600a, 
R718 (H2O), R744 (solo en el 
rango de medición permitido 

hasta 50 bar), R1234yf Es posible 
la actualización de refrigerantes 
por parte del cliente (a través del 

programa “EasyKool”)
Documentación  
Impresora (opcional) – Impresora IR  
Memoria para datos – 60.000 valores de medición 

Testo 550 (0563 1550)

Analizador de refrigeración digital testo 550 con Bluetooth y App.

Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y App para las 
tareas generales de servicio. El analizador permite la medición 
de presión y temperatura de evaporación y condensación 
simultáneamente. 

El set incluye analizador de refrigaración con bluetooth, 2 sondas 
de temperatura, protocolo de calibración, pilas y maleta de 
transporte de plástico rígido. Comunica con App, disponible para 
iOS y Android.  Rango de sensor de presión -1 a 60 bar y rango de 
temperatura de -50 a 150ºC. Indicación del vacío.

60 refrigerantes en el instrumento actualizables a través de la App.

Testo 557 (0563 1557)

Analizador de refrigeración digital testo 557 con Bluetooth, App 
y medición de vacío. 

Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y App para la 
puesta en marcha y las tareas generales de servicio.  El analizador 
permite la medición de presión y temperatura de evaporación y 
condensación simultáneamente.
 

El set incluye analizador de refrigeración testo 557 con bluetooth, 
2 sondas de temperatura, sonda de alta exactitud para la medición 
del vacío (externa),  protocolo de calibración, pilas y maleta de 

transporte de plástico rígido. Comunica con App, disponible para 
iOS y Android.  Rango de sensor de presión -1 a 60 bar y rango de 
temperatura de -50 a 150ºC. Medición de vacío con sonda externa 
de elevada exactitud.

60 refrigerantes en el instrumento actualizables a través de la 
App.

Testo 570

El Analizador Profesional para Puestas en marcha, Mantenimientos 
y Reparaciones:

El testo 570 equipado con sensor de vacío es ideal para la evacuación 
y/o la puesta en marcha de los sistemas. Adicionalmente al testo 
550 y al testo 557:

� Sensor de vacío/presión absoluta interno.
� El sensor mide la presión absoluta y muestra la correspondiente 

temperatura de evaporación.
� Sensor de vacío protegido contra picos de presión mediante 

válvula de seguridad.

Rev. 29 Enero 2016
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Maleta Porta-Herramientas, Soplador-Aspirador y 

Refractómetro Glicol

Código Modelo Precio € Características

OA656 ST-703-T 46,70

MALETA-ALUMINIO vacía con bandeja compartimentada según necesidades
y tapa de 9 compartimentos para herramientas y bolsa para Tester.
Con goma elástica para sujeción herramientas.
Al dorso 14 compartimentos más, para pequeñas herramientas.

OA1487 ST2508 623,00

Fabricada en ABS reforzado y equipada con:
Analizador 2 vías para R-410A con manómetros de 80 mm. Analizador 2 vías para R-22, R-134a, R-404A y R-407C 
con manómetros de 80 mm. 1 juego mangueras de 1500 mm con llaves de bola. 1 juego mangueras de 1500 mm. 1 
abocardador 275FS IMPERIAL, 1 cortatubos TC-1000 IMPERIAL, 1 cortatubos TC-1050 IMPERIAL. 1 llave chicharra 127-C 
IMPERIAL. 1 escariador 208-F IMPERIAL. 1 termómetro SA-880-SSX. 1 racor 1/4H SAE - 5/16m SAE.

OA1507 ST3181 443,00

Fabricada en ABS reforzado y equipada con:
Analizador de 2 vías para R-410A con manómetros “Pulse Free“ de 80 mm. Analizador de 2 vías para R-22, R-134a, R-404A 
y R-407C con manómetros “Pulse Free“ de 80 mm. 2 juegos de mangueras de 1500 mm con llaves de bola. Abocardador 
excéntrico de 1/8” a 3/4” TST-810A. 1 cortatubos TST-127. 1 llave chicharra TST-122. 1 escariador P208-F, 1 termómetro 
TST-880-X, 1 adaptador 1/4HSAE - 5/16M SAE, 3 llaves de bola 1/4M SAE - 1/4M SAE.

OA2693 Maleta 18,70
MALETA plástico, portaherramientas con gomaespuma para sujeción.
Dimensiones 310 x 280 x 110 mm.

OA1506
22407410 

EXC
461,00

Kit A/A doble R22& R407C + R410A + R32 EXC.
Analizador 2 vías Ø 80 mm, F2MS80/A6/4 (1/4” SAE). Analizador 2 vías Ø 80 mm, F2MS80/A4/5 (5/16” SAE) R410A. Kit 3 
mangueras 1500 mm, 3CSA/4-4/60 (1/4” SAE). Kit 3 mangueras 1500 mm, 3WSA/5-5/60 (5/16” SAE) R410A. Adaptador de 
botella H 1/4” x M 5/16” SAE, 404/5 R410A. Abocardador WIGAM W810A excéntrico de carraca. Cortatubos WIGAM 274. 
Cortatubos WIGAM W127. Escariador WIGAM W209. Llave de carraca WIGAM W122. Termómetro digital SA-880-SSX.

OA2728
Maleta 

Poliforma
25,70 Maleta de plástico con poliforma para transporte de manómetros dimensiones 310x280x110 mm. VP/B13.

Si se desean las maletas con componentes para R134a/R404A, pedir ST-2A-A o ST-A-A sin incremento de precio.

Maletas porta-herramientas                            [H MALETA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA1640 SHB-530B 98,90
Potencia 530 W. Caudal 168 m3/h 15.000 r.p.m en vacío. Longitud 405 mm.  Peso 1,7 Kg. Incorpora bolsa recogida 
suciedad gruesa y boquilla.

Soplador/aspirador limpieza condensadores [H SOPLADOR ...]

ST-703-T ST-2508

ST-3181 22407410EXC

SHB-530B

Refractómetro glicol
Código Modelo Precio € Características

OA1910 MC414 91,00
Refractómetro para lectura del punto de congelación de etilenglicol, propilenglicol, glicol limpia parabrisas y 
densidad de carga de baterías del ácido sulfúrico. Lectura rápida. Con botón de ajuste a 0. 
Dimensiones 27 x 40 x 160 mm. Peso 176 g.

[H REFRACTOM ...]

Maleta
Maleta Poliforma

Rev. 10 Febrero 2016
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Balanzas, Básculas

REF-METER-OCTA PLUS

TIF 9055

TIF 9010 A

TIF ADS 100

PRATIKA-100/05

TST-12005

Balanza computadora digital de carga de refrigerante  [H BALANZA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA435 TIF-9055 623,00

Esta computadora de carga digital introduce un nuevo concepto en la carga del refrigerante al ELIMINAR EL USO DEL 
DOSIFICADOR.
Absoluta precisión de carga ya sea ésta automática, semiautomática o manual, compatible con todos los gases. Control de la 
operación por microprocesador. Selección del tipo de carga accionando sólo un pulsador. Señal acústica indicadora de fi nal de 
carga. Compatible con todos los gases. Capacidad máxima de llenado 68 kg. Precisión ± 10%. Protegida contra sobre carga. 
La báscula construida sin resortes en evitación de averías. Portátil, dimensiones 400x330x127 y pesa 5 Kg.

OA746 TIF ADS 100 329,00
Báscula electrónica con batería, hasta 100 Kg. Datos técnicos: Display con 3 visualizaciones: LBS/OZ-LBS-kg. Peso máximo: 100 kg. 
Resolución: 4 g. Precisión ± 0,5% del valor. Alimentación eléctrica: Batería 9 V alcalina. Duración batería: 30 horas aprox. Temperatura 
de trabajo 0 ºC-50 ºC. 

OA736 TIF 9010 A 311,00 Similar a la anterior con una capacidad máxima de 50 kg y resolución de 20 g.

LD098
REF-METER-OCTA

4679462
355,00

Absoluta precisión de carga ya sea esta automática, con REF-METER OCTA PLUS no incluido o manual. Control de la operación 
por microprocesador. Selección del tipo de carga accionando solo un pulsador. Compatible con todos los gases. Capacidad 
máxima de llenado 100 kg. Precisión +/- 0,5%. Resolución 2 g. Portátil, dimensiones plataforma diámetro 305 mm, alto 50 
mm. Temperatura trabajo +10º a +40 º C.

LD101
REF-METER-OCTA

WIRELESS
4686663

428,00 Igual a la anterior, pero inalámbrica, con alcance hasta 10 m sin cable entre la báscula y el teclado, también se puede usar con 
el REF-METER OCTA PLUS para carga automática.

LD099
REF-METER 
OCTA PLUS

4681823
176,00

Módulo carga automática con válvula solenoide para todos los refrigerantes.
Se conecta con REF-METER OCTA (pedir aparte), con latiguillos a la botella y la instalación haciendo carga automática con 
paso de gas exacto.
Conexiones 1/4” SAE. Alimentación 4 pilas AA.
Dimensiones 216 x 102 x 48 mm. Peso 0,55 kg.

OA2146 TST-12005 187,00 Báscula electrónica hasta 120 Kg. realizando cargas con precisión de ±5%, resolución 5 g. Incluye maletín de transporte. 
Dimensiones 380 x 300 x 80 mm. Peso 3,1 kg. Alimentación a pilas ó 220 V.

OA1923
PRATIKA -100/05

09013019
179,00

Báscula electrónica hasta 100 Kg. realizando cargas con
precisión de ±5%, resolución 5 g. Incluye maletín de transporte.
Dimensiones 380 x 300 x 80 mm. Peso 3,1 Kg. Alimentación a pilas ó 220 V.

OA1922
PRATIKA PLUS

100-05
324,00 Báscula electrónica programable hasta 100 kg. Dimensiones 380x300x80 mm. Precisión ±5%. Resolución 5 g. 

Con maletín de transporte.

-
PRATIKA-WL 

100-05
436,00

Báscula electrónica wireles hasta 100 kg. Plataforma 270x270 mm con función de memoria y señal acústica. Precisión ±0,5%. 
Resolución 5 g. Temperatura uso +0 a +45ºC con autoapagado en 30´, alimentación báscula 4 pilas AAA y módulo 4 pilas 
AAA. Dimensiones 430x310x90 mm. Peso 4,3 Kg.

OA2199 ATP-9060 E 423,00  Báscula electrónica hasta 150 kg especial botellas grandes dimensiones, 260 x 350 x 53 mm, resolución 10 g, alimentación 
por pila de 9 V. Incluye bolsa de transporte.

ATP9060E

REF-METER-OCTA

PRATIKA-100 PLUS
REF-METER-OCTA WIRELESS

MANDO

Rev. 25 Enero 2016
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Estaciones de Recuperación y Reciclaje

Estación de recuperación portátil multi-refrigerante          [H ESTACIÓN ...]
Código Modelo Precio € Características

LD103
ENVIRO
4686345

1.260,00 

Recuperación a alta presión, hasta 38 bar.
Compresor sin aceite de 3/4 C.V., válido también para R-410A.
Recupera hasta 138 kg/h en fase líquida.
Recupera hasta 22 kg/h en fase vapor y push-pull hasta 378 kg/h.
Medidas 400 x 250 x 340 mm. Peso 14,5 Kgs.

OA762 RG-5410 1.460,00

Recuperación a alta presión, hasta 38 bar.
Compresor sin aceite de 1/2 C.V., para R-410A.
Recupera hasta 111 kg/h en fase líquida.
Recupera hasta 9,6 kg/h en fase vapor.
Medidas 343 x 229 x 483 mm. Peso 14 kgs.

OA534 MINIMAX 984,00

Estación de recuperación sin aceite compatible con todos los gases, incluido el R-410A, hasta 240 kg/h en “PUSH-PULL” y 
manguito de diámetro 3/8.
Hasta 90 kg/h en fase líquido y 9 kg/h en vapor.
Dimensiones 343 x 229 x 483 mm. Peso 11 Kg.

OA2448 RG3000-E 996,00

Equipo de recuperación más ligera del mercado, pesa solo 8 kg.
Compresor sin aceite que recupera todos los refrigerantes incluido el R-410A.
Capacidad hasta 90 kg/h en fase líquido y 9 kg/h en vapor.
Presostato de seguridad para alta presión, manómetros, fi ltro de entrada.
Disponible 230 V o 115 V, 50 Hz Incluye cable de 1,8 m con conexión universal IEC.
Dimensiones 310 x 235 x 175 mm y peso 8 kg.

OA2436 CLK-1 248,00

Kit reciclaje de refi gerantes, puede usarse con cualquier máquina de recuperación y con todos los refrigerantes, incluido el R-410A.
Especialmente diseñado para limpiar y reciclar el refrigerante In-Situ, muy útil en sistemas de R-22 donde no es posible usar 
refrigerante nuevo.
Elimina suciedad, humedad y el 95% del aceite del refrigerante permitiendo la medición del aceite retirado.
Dimensiones 320 x 270 x 80 mm y peso 1,75 kg.

OA2210 TST-EK63 428,00  Kit de reciclaje en maleta adaptable conectándolo a cualquier máquina de recuperación y/o la botella de gas reciclado. Incluye 
maletín de PVC, analizador de 4 vías, separador de aceite, fi ltro y visor.

OA2211
EASYREC
120R100
13001016

1.680,00

Equipo de recuperación y reciclado dotado de sistema de destilación con compresor en seco y sistema de destilación para 
trabajar en líquido y/o vapor, con todos los refrigerantes CFC, HCFC, HFC, incluyendo el R-410A y R-32.
Recupera en vapor >16 kg/h, en líquido >111 kg/h y push-pull >276 kg/h.
Con presostato de baja y de alta por segunda unidad de parada por vacío. Con led luminoso de alarma rojo y de fi n de ciclo verde.
Capacidad de reciclado hasta >14 kg/h.
Potencia 370 W a 230 V/I/50-60 Hz.
Dimensiones 500 x 250 x 510 mm. Peso 20 Kg.

OA851
EASYREC 120

13001015
1.050,00

Unidad de recuperación compresor seco. Trabaja con todos los refrigerantes incluído R-410A y R-32. Recupera en vapor 
>16 kg/h, en líquido >111 kg/h. Potencia 370 W a 230 V/I/50-60 Hz. Dimensiones 500x250x350 mm. Peso 17 kg. Con 
presostato de baja y de alta de sobrefusión y fi nal de ciclo.

OA1409
EASYREC 240R200

13001018
2.120,00

Equipo de recuperación y reciclado dotado de sistema de destilación con compresor en seco y sistema de destilación para 
trabajar en líquido y/o vapor, con todos los refrigerantes CFC, HCFC, HFC, incluyendo el R-410A y R-32.
Recupera en vapor >28 kg/h, en líquido >188 kg/h y push-pull >552 kg/h.
Con presostato de baja y de alta por segunda unidad de parada por vacío. Con led luminoso de alarma rojo y de fi n de ciclo verde.
Capacidad de reciclado hasta >28 kg/h.
Potencia 750 W a 230 V/I/50-60 Hz.
Dimensiones 420 x 260 x 500 mm. Peso 18 Kg.

OA2757
EASYREC 240

13001017
1.520,00

Unidad de recuperación compresor seco. Trabaja con todos los refrigerantes incluído R-410A y R-32. Recupera en vapor 
>28 kg/h, en líquido >188 kg/h. Potencia 750 W a 230 V/I/50-60 Hz. Dimensiones 420 x 260 x 360 mm. Peso 13 kg. Con 
presostato de baja y de alta de sobrepresión y fi nal de ciclo.

EasyRec 
120R100

RG-5410

TST-EK63

EasyRec 
120

RG3000-E

CLK-1

Minimax

Enviro

Código Modelo Precio € Características

OA2738 TST-6913 224,00

Optimiza el funcionamiento de cualquier equipo de recuperación de gas. Disminuye 
sensiblemente el tiempo de recuperación: reduce de 32 a 17 los minutos empleados en la 
recuperación de 6,80 Kg. Ideal para recuperación de R-410A en días calurosos y cualquier 
refrigerante en días fríos. Compatible con todos los refrigerantes.

Transformador molecular  [H ESTACIÓN ...]

TST-6913

Rev. 25 Enero 2016
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STE-SV-5060

Si se van a emplear en el sector de automoción añadir al precio los de los conectores rápidos.

Código Modelo Precio € Características

OA1334 STE-SV-5060 2.240,00
Estación de carga con balanza programable, analizador de 4 vías, manómetro de 0 a 
1.000 con electroválvulas. Mangueras de 1.500 mm, manómetros de ø 80 mm y escalas 
de  R-134a, R-404A, R-22 y R-407C, con bomba de doble efecto de 3 m3/h. 1/3 c.v.

Estaciones  de carga y vacío con bomba ST, carro pequeño  [H ESTACIÓN ...]

Limpiadores, Bomba Pulverizadora, 

Estación de Carga y Vacío

PSP6

Acti-Brite
AB1

Alki-Foam
AKF1

Pro-Klean
MPC1

Acti-Klean
AK1, AK5

Aplicaciones
Ácido

exterior
Alkalino exterior

Alkalino 
interior

Condensador • • •
Evaporador •
Palas ventilador •
Filtros aire •
Aceite y grasa • • •
Grasa cocina • •
Corrosión y óxido • •
Suciedad y mugre • • • •
Polvo y pelusa • • • •
Insectos • •
Hierba y algodón • • •
Manchas de tabaco •

Espuma / Brillo SÍ / SÍ SÍ / SÍ
S/enjuague / Biodegrad. NO / SÍ NO / SÍ NO / SÍ SÍ / SÍ
Desengrasa / Moho SÍ / NO SÍ / NO

Código Modelo Precio Capac. Características

OA2339
ACTI-BRITE

AB1
43,80 3,78 l.

ACTI-BRITE es nuestro limpiador de base ácida, de alto poder de espuma para la batería del condensador al exterior. Está 
diseñado para empujar la contaminación de las superfi cies de intercambio de calor y así aumentar la circulación de aire 
y por ende para la efi cacia energética. Efi cazmente la espuma expulsa los depósitos de los condensadores, dejándolos 
limpios y brillantes. El líquido penetra profundamente en hendiduras de las baterías y la espuma en su expansión empuja 
pelusas, hierbas, hojas, insectos, plumas y la película de humo hacia fuera para ser fi nalmente aclarados fácilmente con 
agua.

OA2345
ALKI-FOAM

AKF1
46,60 3,78 l.

ALKI-FOAM es un método alternativo de limpiar las superfi cies de las aletas de los tubos de los condensadores de 
exterior. La acción de expansiva de la espuma empuja la contaminación de las superfi cies aumentando la circulación 
de aire para así aumentar el ahorro de energía y transferencia de calor. Esta fórmula que hace espuma biodegradable, 
contiene componentes alcalinos más los tenso-activadores y es especialmente efi caz allá donde se han depositado las 
acumulaciones de grasa. Este producto también quita la pelusa, hierba, hojas, insectos, plumas y película del humo.

OA2351
PROKLEAN 

MPC
MPC1

63,10 3,78 l.

PROKLEAN MPC, limpiador multiusos biodegradable, proporciona la efi caz limpieza de los pertinaces depósitos que se han 
resistido a otros limpiadores. Mpc es ideal para las tareas difíciles de la limpieza por ejemplo, la limpieza de fi ltros de aire 
electrónicos, fi ltros de aire permanentes, baterías evaporador as condensadoras, y otros aplicaciones en donde se requieren 
la acción penetrante. Proklean mpc es aceptado por el usda (departamento de agricultura americano) para el uso en naves 
de carne y de aves de corral.

OA2340
ACTI-KLEAN

AK1
46,60 3,78 l.

ACTI-KLEAN es una combinación de limpiador de trabajos exigentes y de tenso-activadores concentrados en un limpiador 
de evaporador. Proporciona limpieza profunda y efi caz de las baterías evaporadores ayudando a mejorar la efi ciencia del 
sistema. De actuación rápida, biodegradables, no tóxico, y fácil de utilizar. El uso periódico previene el olor que causa las 
acumulaciones de suciedad que bloquean las baterías. Limpia las baterías de suciedad como la de la pelusa, del pelo, de la 
grasa, de las acumulaciones del limo y del aceite. Puede utilizar el condensado generado del sistema para aclarar la suciedad 
y detergente. Para una aplicación medioambientalmente recomendada la batería se debe aclarar con agua potable.

Productos de limpieza

Código Modelo Precio € Características

OA1044 PSP6 77,20

Bomba 6 l. Depósito de polietileno de 6 l. de altísima densidad con protección. 
Embudo incorporado. Bomba de nylon de grandes dimensiones, varilla de acero y 
empuñadura con soporte para lanza. Salida de líquido en alto. Tubo PVC 1,20 m. 
Lanza de latón con varilla orientable y chorro regulable.

OA456 ACC 42,30

Detergente universal. Detergente desengrasante concentrado (se diluye en 
agua), para limpieza de fi ltros, baterías de aletas, condensadores aire, termo-
convectores, etc. Ideal para el mantenimiento y limpieza de los componentes de 
las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración. Envases de 5 litros.

Bomba pulverizadora profesional y Detergente  universal [DETERGEN ...][BOMBA ...]

ACC
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Bactericida, Detergente Limpiador, 

Higienizador y Bomba Pulverizadora

Código Modelo Precio € Características

OA893 AC2 750 7,29
Detergente limpiador para rejillas de aire acondicionado y ventilación, carcasas de split, serpentines, condensadores, etc.
Directamente o por inmersión. No corrosivo, no ataca al aluminio, biodegradable.
Envase de 750 m. con pulverizador.

OA894 AC2 5000 31,20 Igual al anterior pero en envase de 5 litros (sin pulverizador).

Detergente limpiador     [DETERGEN ...]

Código Modelo Precio € Características

OA871
TIDAS 300
AAC 300

31,00
Sistemas de desinfección y limpieza integral. 
Estuche con dos envases spray para el tratamiento completo.
Sistema TIDAS, Tratamiento Integral de Desinfección Aire Sano. 
Bactericida, fungicida, acaricida y desodorizante. Caramba Aire Sano actúa efi cazmente gracias a un efectivo 
insecticida que elimina la presencia de los ácaros y es un poderoso desinfectante que destruye las bacterias y hongos. 
Actúa por contacto con 15 minutos de permanencia. 
Utilizar siempre los productos Biocidas de forma segura, siguiendo las recomendaciones para evitar intoxicaciones.

OA872
TIDAS 600
AAC 600

50,80

OA873
TIDAS H

AMBIENTE 150
VDT

14,50
Estuche con dos envases spray para el tratamiento completo.
Bactericida, fungicida, insecticida, deshodorizante.
Con Válvula Descarga Total (VDT) para salas de hasta 72 m2. Para su uso seguir las instrucciones del envase.

TIDAS, bactericida, fungicida, acaricida      [HIGIENIZA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA896 Clean-Air 12,50

Higienizador. Indicado para eliminar los malos 
olores en los sistemas de Aire Acondicionado y 
al mismo tiempo higienizarlos de modo rápido y 
seguro. No tapa los olores los elimina. Envases de 
400 ml.

Higienizador para instalaciones de aire acondicionado [HIGIEN ...] 

TIDAS H 
AMBIENTE 150

AC2 750 AC2 5000
CLEAN AIR

Código Modelo Precio € Características

OA4220
AIRNET Pulverizador

750 ml
14,20

AIRNET® Desinfectante. Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicionados a 
base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de  todo 
tipo de suciedad persistente (microorganismos, bacterias, nicotina, grasas, hongos, polvo, etc.) producidas 
por el paso del aire. Por su gran poder de limpieza elimina la suciedad  sin  necesidad de esfuerzos mecánicos 
ni productos agresivos. Su carácter limpiador bactericida  asegura que no proliferen los malos olores y la 
transmisión de posibles contagios.Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 
Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719 HA.Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719.

OA4214
AIRNET Garrafa 

5 l
58,90

OA4211
AIRNET Spray 

400 ml
13,70

OA4221
AIRPUR Pulverizador

750 ml
19,90

AIRPUR® es un efi caz tratamiento para eliminar malos olores. Es bactericida y fungicida. Su alta efi cacia lo 
convierte en un producto esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la proliferación de 
bacterias, hongos y microorganismos, como principales  causantes de enfermedades y contagios. 
Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación exclusivamente 
por personal especializado. Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigorífi cas de frutas y hortalizas, 
murales de frío, camiones frigorífi cos de alimentos, automoción, desagües de circuitos y frío en general (hogar 
y colectividades). Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes 
químicos. Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 
Nº Registro: D.G.S.P. 13-20/40-06768 HA .Nº Registro: D.G.S.P. 13-20/40-06768.

OA4213
AIRPUR Garrafa

5 l
85,40

OA4212
AIRPUR Spray

400 ml
15,50

[LIMPIA ...]

�NOTA: Utilización de los dos envases en igual dosificación.

TIDAS 300 Y 600

Airpur
Airnet

Bactericida, fungicida

Rev. 25 Enero 2016
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Fllush-HP

Bomba Limpieza Instalaciones, Líquido Lavado Instalaciones,

Analizador Visual Aceite y Lápiz sellador de fugas

Stag Flush

WKL-301

Código Modelo Precio € Características

OA675 WKL-301 638,00

Bomba de recirculación para limpieza de Instalaciones Frigorífi cas y de Aire 
Acondicionado.
Para limpieza en caso de quemado de motor, humedad, etc.
Caudal 300 l/h. Presión hasta 12 bar, peso 17 Kg. Utilizar solo con líquido Stag Flush

OA790 Stag Flush 77,20

Disolvente biodegradable para la limpieza de Sistemas de Refrigeración y de Aire 
Acondicionado, Automoción,etc...  No daña la capa de ozono, no ataca los metales. 
Punto congelación < -15 ºC.
Punto ebullición +138 ºC.
Suministro en bidón de 5 litros.

Bomba limpieza instalaciones  [H MÁQUINA ...] [H LIMPIADR ...]

FLUSH 1. Estación de lavado

La nueva estación de lavado FLUSH 1 permite el lavado de cualquier circuito frigorífico, incluso de 
grandes dimensiones.
Elimina todos los residuos sólidos causados por la rotura del compresor o del filtro.
Elimina totalmente los residuos de aceite de cualquier instalación frigorífica.
Equipada con:
� Bomba, diseñada específicamente para el lavado, con junta mecánica y guarniciones en PTFE, 

compatibles con todos los fluidos de lavado (no inflamables).
� Depósito de 10 l.
� Filtro mecánico en la aspiración.
� Mangueras con conexiones universales.
� Conexión para nitrógeno para la completa eliminación del líquido lavado.

Código Modelo Precio € Caudal Depósito
Presión 

Máx
Potencia 
Motor

Aliment.
Dimensiones

mm
Peso 
kg

OA1515 FLUSH 1/PLUS 1.260,00 14 l/min. 10 l. 4,5 bar 0,6 kW 230/1/50 300x220x550 13

OA2792 FLUSH-HP 1.970,00 51 l/min. 30 l. 8,3 bar 1,2 kW 230/1/50 560x450x1.060 22

OA1682
SUPER-FLUSH

20 kg
196,00

Fluido ecológico para el lavado de instalaciones frigorífi cas.
Fuerte acción limpiadora, eliminando suciedad y residuos de aceite.
No utilizar en instalaciones calientes ni presurizar.
Punto de ebullición +39 ºC. Se sirve en bidones de 20 Kg.

OA1631
SUPER-FLUSH

6 kg
95,90 Similar al anterior pero en envase de 6 Kg.

 [H MÁQUINA ...]Estación de lavado

Super Fllush

Flush 1 Plus

Código Modelo Precio € Características

OA2491
Inspector

HVAC
395,00

Instrumento para el control de aceite de la instalación. Simplemente conectar 
a las tomas de alta y de baja presión. La mezcla aceite-refrigerante serán 
visibles en el interior del cilindro de cristal. Tiene válvula para drenar al exterior. 
Permite extraer muestras de aceite. Dimensiones 240 x 50 mm. Capacidad 
150 ml. presión. 40 bar. Temperatura 50 ºC.

 [H MÁQUINA ...]Analizador visual de aceite

Código Modelo Precio € Características

OA403
Heat Seal 

Stick
58,00

Permite realizar reparaciones rápidas de fugas en superfi cies metálicas, 
efectivo en todos los gases, resistiendo presiones de hasta 31 Bar y 
temperaturas de hasta 175 ºC. Cantidad por envase: 1 lápiz

Lápiz Sellador SPECTROLINE [H DETECT FUGA ...]

Heat Seal Stick

Rev. 25 Enero 2016
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Equipos Soldadura

* Todos los equipos etiquetados con un código, descripción y número de serie, para permitir su trazabilidad 
y un mejor servicio postventa.
Recarga en cualquier distribuidor de S.E. Carburos Metálicos, de Praxair y de Stag.

�NOTA: Botellas de oxígeno cargadas con 200 bar de presión. Imprescindible el uso de monorreductor.

Código Modelo Precio € Características

OA701 FGR-300* 321,00
Compuesto de botellas de oxígeno y butano, equipo de manómetros, con protectores, 
mangueras y boquilla. Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección.
La carga de oxígeno es de 400 litros y la carga de butano 0,5 kg.

OA703 FGR-750* 457,00
Compuesto de botellas de oxígeno y butano, equipo de manómetros, con protectores, 
manguera y boquilla. Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección.
La carga de oxígeno es de 940 litros y la carga de butano 3 kg.

OA1660
TST-601D-10 OX

(ST-101-7M)
72,20 Repuesto regulador oxígeno con manómetros.

OA029 Manómetro 0-316 17,40 Repuesto manómetro oxígeno botella alta.

OA676 Manómetro 0-16 17,40 Repuesto manómetro oxígeno salida baja.

OA747
ESF1000

(WIGSOLD1100)
513,00

Incorpora botella de oxígeno “AIR LIQUIDE”de 1.100 litros. Recarga 
inmediata en cualquier distribuidor de la red “AIRE LIQUIDE”. Botella de 
butano de 2,8 Kg.
Regulador de oxigeno, presión salida 10 Kg. con protectores de goma en 
manómetros y válvula de seguridad, según normativa europea EN-585.
Carro soporte con ruedas y sistema de fi jación para evitar movimientos de 
botellas. Manguera soldadura 2,5 metros según normativa europea EN-559.
Soplete de soldadura con boquillas nº 2, nº 4, encendedor y gafas de 
protección.

OA791
ESF500

(WIGSOLD400)
351,00

Incorpora botella de oxígeno “AIRE LIQUIDE” de 500 litros. Recarga 
inmediata en cualquier distribuidor de la red “AIRE LIQUIDE”. Botella 
de butano de 0,5 Kg. Regulador de oxigeno, presión salida 10 Kg. con 
protectores de goma en manómetros y válvula de seguridad, según 
normativa europea EN-585.
Soporte para botellas con sistema de fi jación para diferentes diámetros. 
Manguera soldadura 2,5 metros según normativa europea EN-559.
Soplete de soldadura con boquilla nº 2, encendedor y gafas de protección.

OA810 LB 210 74,70 Repuesto regulador de oxígeno con manómetros

OA1490 SECUR-OX 24,90 Válvula antirretorno - antillama para oxígeno

OA1603 SECUR-GAS 24,90 Válvula antirretorno - antillama para gas, butano, propano, etc.

Equipos de soldadura OXI-BUTANO [SOLDAR EQUIPO ...]

0-16

0-316

SECUR-OX

FGR-300

FGR-750

TST-601 D

Código Modelo Precio € Características

OA2184 Spitfi re 67,90 Soplete pieza eléctrico de llama hasta 2.200 ºC para usar con MAP-PRO
o propano. No incluye la carga.

OA2236 Spitfi re Pro 105,00 Kit completo con 1 soplete Spitfi re y 2 cargas MAP-PRO en envase de plástico.

OA941
MAP KIT 

POWERJET
125,00 Maleta de plástico incluyendo soplete Sievert y una carga MAP-PRO.

OA1926 TS839T-E 62,30 Soplete piezo eléctrico. Soldaduras roscado en ángulo 90 ºC al cartucho.
Para cartucho GAS-MAP (no incluye la carga).

OA948 MAP-PRO 17,70 Envase suelto de gas para Kit soldadura MAP, Spitfi re, TS7000 E, TS839 T.
El contenido es un gas compuesto de propileno y meta-acetileno.
Para soldar a gran temperatura en condiciones imposibles con propano.OA920 MAP-HP 14,40

Kit de soldadura alta temperatura [SOLDAR EQUIPO ...]

TS839T
MAP-PRO

ESF-1000 C
ESF-400 C

LB 210

Spitfi re Spitfi re Pro

Map Kit Powerjet MAP-HP

Rev. 04 Abril 2016
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Equipos de Nitrógeno

PF 80

05015003

KIT N2-11

KIT N2-07. Kit completo para test y lavado de circuitos frigoríficos

� Control de fugas en presión de los sistemas HVAC & A/C.
� Soldadura con flujo de Nitrógeno HVAC & A/C.
� Verificación tarado presostatos.
� Verificación tarado manómetros.

Kit compuesto por:
� Regulador de nitrógeno conexión 1/4” SAE.
� Presión salida: 0,5 ÷ 50 bares.
� Incorpora Kit Test de instalaciones.
� Tubo flexible 1/4” SAE 5 metros.
� Botella de nitrógeno B/ Air Liquide capacidad 1,4 m3 de nitrógeno.
� Adaptador 5/16”H SAE - 1/4” M SAE - macho para conexión a instalaciones de R-410A.
� Carro portabotellas con ruedas de goma.

STL-987-55

4002222

N2-B5

Jet Control N2 HDSS

 [NITROGENO ...]

Código Modelo Precio € Características

OA1928
KITN2-B7 
(CPN7505)

623,00 Kit de pruebas nitrógeno con botella de 7 litros.

OA844 N2/B5 257,00
Botella nitrógeno 5 l de 1,0 m3. Dimensiones Ø 140 x 545 mm alto.
Peso 9,8 Kg. Recarga inmediata en cualquier distribuidor de la red.
Carburos Metálicos o Praxair.

OA1930 B7 AL 341,00 Botella B7 de 1,4 m3 de capacidad.

OA2305
Kit N2-11 

(CPN11505)
673,00 Kit de prueba nitrógeno con botella de 11 litros.

OA2306 B11 436,00 Botella B11 de 2,2 m3 de capacidad.

Nitrógeno

Código Modelo Precio € Características

OA1511 987S-55-N2 212,00 Regulador nitrógeno presión salida 55 bar conexión 1/4” SAE

OA1338 4002222 35,50 Manguera 3 m. Conexiones 1/4” SAE para 987S-55-N2.

OA1339 4002223 59,20 Manguera 5 m. Conexiones 1/4” SAE para 987S-55-N2.

OA2608 601-55-NZ 137,00 Regulador nitrógeno presión salida 55 bar. Conexión 1/4”SAE.

OA1405 4003909 35,50 Manguera 3 m. Conexión 9/16”- 1/4” para 825ARS-40-N2

OA1406 4003910 59,20 Manguera 5 m. Conexión 9/16”- 1/4” para 825ARS-40-N2

OA1927 STL-987-55 N2-5 575,00
Equipo de nitrógeno con botella de 1 m3. Dimensiones 35x25x100. Peso 14,9 Kg. 
Recarga inmediata en cualquier distribuidor de Praxair. Incluye carro botella, regulador 
de 55 bar y manguera de 5 m con racores 1/4 SAE Hembra.

Nitrógeno  [NITROGENO ...]

�NOTA: Botellas de nitrógeno cargadas con 200 bar de presión. Imprescindible el uso de monorreductor.

�NOTA: Botellas de nitrógeno cargadas con 200 bar de presión. Imprescindible el uso de monorreductor.

 [NITROGENO ...]
Código Modelo Precio € Características

OA1931
PF80/53R1/TEST/K1

07121016
26,20 Manómetro test instalaciones.

OA1932 05015003 69,70 Kit test manómetro y acoplamiento test instalaciones.

OA1298 Jet Control N2 169,00 Regulador de nitrógeno hasta 50 Kg. Conexión 1/4” SAE.

OA1934
MG0103003

3MTL
(HDSS/4-4/98Y)

31,40 Manguera 2,5 metros 52 bares. Conexión 1/4” H-1/4” H SAE.

OA1935
MG0103005

5MTL
(HDSS/4-4/200Y)

43,10 Manguera 5 metros 52 bares. Conexión 1/4” H-1/4” H SAE.

OA2604 N2-H601-55 214,00
Maleta fabricada en ABS equipada con regulador Harris Ref. 601-55 N2 55 bar. 
Manguera Alta presión 5 m con tuercas 1/4” SAE. 
2 juntas de repuesto. 1 acoplamiento de 1/4” M - 5/16” H para R-410A.

OA1936 Kit Nitrógeno N2 244,00

Kit pruebas nitrógeno 50 bares. Compuesto por: regulador de nitrógeno conexión 
1/4” SAE, presión salida: 0,5 ÷ 50 bares, tubo fl exible 1/4” SAE 2,5 m, adaptador 
5/16” SAE - H x 1/4” SAE - M para conexión a instalaciones de R-410A, robusto y 
cómodo maletín de plástico.

Nitrógeno

987-55-N2

Kit Nitrógeno N2

N2-601-55

N2-H601-55

Rev. 29 Enero 2016
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Válvulas Carga, Carraca, Abocardadores,

Cortatubos, Doblatubos y Llaves de Chicharra

RTC-29

Código Modelo Precio € Para tubo de
LD060 RLT-3G

10,60
3/16”

LD064 RLT-4G 1/4” 
LD068 RLT-5G 5/16”
LD072 RLT-6G 10,80 3/8”

Válvulas carga y prueba     [V PERFORADORA ...]

Código Modelo Precio € Para tubo de

OA807 BVP-21 7,62 1/2” y 5/8”

OA808 BVP-31 5,63 1/4” - 5/16” - 3/8”

Válvulas carga con llave de control incorporada          [V PERFORADORA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA078 102-F-04 3,29 Muelle doblatubos 1/4”

OA100 102-F-06 3,44 Muelle doblatubos 3/8”

OA111 102-F-08 4,41 Muelle doblatubos 1/2”

OA122 102-F-10 5,33 Muelle doblatubos 5/8”

OA133 102-F-12 3,29 Muelle doblatubos 3/4”

OA639 163-F 9,47 Juego muelles doblatubos. Para tubos de 3/8”, 1/2” y 5/8”

OA144 368-FH 43,00 Permite con mínimo esfuerzo, realizar curvas 90º y 180º en tubos recocidos y duros 
de 1/4”, 5/16” y 3/8”

OA166 364-FHA-06 103,00 Permite con mínimo esfuerzo, realizar curvas de 90º y 180º en tubo recocido de 3/8”.

OA177 364-FHA-08 143,00 Igual anterior para tubo 1/2”

OA188 364-FHA-10 192,00 Igual anterior para tubo 5/8”

OA199 364-FHA-12 250,00 Igual anterior para tubo 3/4”

OA826 370-FH 93,00

Tres medidas en una sola dobladora. Para tubos de cobre, aluminio y acero
(en pequeños espesores) de 1/4”, 3/8” y 1/2”. Permite fácilmente doblar

hasta 180 ºC en un sencillo movimiento. Empuñaduras mejoradas para un mayor 
confort en el trabajo. Fabricado en una ligera aleación de aluminio estampado.

Doblatubos IMPERIAL [H DOBLATUBOS ...]

STE-6

TST-275

TST-122

TST-208

TST-274

RIDGID 458

TST-525

TST-810 W-810A

TST-806 kit

AMICA 3 CHICHARRA

Herramienta  [H LLAVE CHI ...] [H ESPEJO ...] [H MALETA ...]
Código Modelo Precio € Características
OA819 TST-122 12,20 Llave de chicharra de cuadradillos de: 1/4, 3/8, 3/16 y 5/16”.

OA818 TST-208 12,50 Escariador rebordeado interior/exterior para tubos de cobre de 3/16 a 1 1/2” (3 a 38 mm).

OA1316 TST-021 6,85 Escariador tipo lápiz para cortar las rebabas en tubos de cobre.

OA1319 TST-806 KIT 105,00 Kit maleta con abocardador, cortatubos y escariador con maletín de transporte.

Abocardadores [H ABORCARDADOR ...]
Código Modelo Precio € Características
OA840 TST-525 44,80 Abocardador para tubos de : 3/16 a 5/8 O.D. y 4,7 A. 16 mm O.D.

OA830 TST-275 57,00 Abocardador para tubos de: 1/8 a 3/4 O.D. con cinco ensanchadores: 3/16 a 5/8 O.D.

OA230 RIDGID 458 259,00 Abocardador con regulador de potencia. 1/8” a 3/4” con carraca reversible para R-410A.

OA1301 TST-810A 117,00 Abocardador con regulador de potencia desde 3/16” a 3/4” con maletín de transporte.

OA1320 W-810 A 127,00 Abocardador con regulador de potencia. 3/16” a 3/4” con carraca reversible.

Cortatubos [H CORTATUBOS ...]
Código Modelo Precio € Características
LD165 RTC-29 61,50 Cortatubos carraca para tubos desde 5/16” a 1 1/8”.

OA831 TST-127 8,10 Cortatubos para tubos desde 1/8” a 5/8” (4-15 mm) O.D.

OA825 TST-312 21,00 Cortatubos para tubos desde 1/4 a 1 5/8” (7-41 mm) O.D.

OA824 TST-274 16,90 Cortatubos para tubos desde 1/8” a 1 1/8” (7-28 mm) O.D.

Doblatubos [H DOBLATUBOS ...]
Código Modelo Precio € Características
OA836 TST-368 29,90 Doblatubos para tubos de: 1/4, 5/16 y 3/8” O.D.

OA857
AMICA 3 

CHICHARRA
299,00 Doblatubos de chicharra totalmente metálico.

Cabezales 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” y 7/8”.

Código Modelo Precio € Características

OA161 STE-6 565,00 Juego expandidor con palanca. Cabezales de  3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8” y 1 1/8”.

OA2779 TST-EH7 498,00 Juego expandidor hidraúlico. Cabezales de  3/8” a 1 1/8”.

- HY-EX-6 555,00 Juego expandidor hidraúlico. Cabezales de  3/8” a 1 1/8”.

Juego expandidor [H JUEGO ...]

RLT

BVP

TST-021

364FHA

370FH

368FH
102-F

TST-EH7

HY-EX-6

Rev. 25 Enero 2016
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Escariador, Carraca, Cortatubos, 

Abocardadores,Ensanchadores, Llaves de Chicharra

525-FTC

275-FS

Cuchillas de Repuesto
OA276 32633 5,48 Cuchillas de repuesto. TC-1050/227-FA/TC-2050.

OA298 75015 6,60 Cuchillas de repuesto. 174-F/TC-1000/TC-1020/312-FC.

OA287 74761 12,30 Cuchillas de repuesto. 206-FB.

Abocardador

OA243 500-FB 121,00
Abocardador a 45º con cono de cromo duro que pule la bocarda.

Para tubo de 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8”.

OA254 525-F 95,70
Abocardador a 45º de aplicación universal con una sola abertura que

se ajusta a tubos de 3/16” a 5/8”.

OA210 275-FS 156,00
Abocardador ensanchador a 45º para tubo de 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”,

3/8”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. Incluye 5 adaptadores ensanche. 
EN CAJA DE PLÁSTICO.

OA423 275-FSC 189,00
Abocardador ensanchador a 45º para tubo de 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”,

3/8”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. Incluye 5 adaptadores ensanche. 
EN CAJA DE PLÁSTICO. Incluye cortatubo modelo TC1000.

Ensanchador

OA221 193-S 25,50
Ensanchadores en estuche de vinilo. Permite sin otra herramienta hacer 

conexiones sin acoplamientos. Ensanche un tubo e introduzca en él el otro tubo 
de su diámetro original y suelde. Para tubos de 1/4”, 3/8”, 1/2” y 5/8”.

Escariador
OA265 208-F 27,70 Quita las rebabas interiores y exteriores en tubos 3/16” a 1 1/2”

Llaves de Chicharra (carraca)

OA309
127-C 

IMPERIAL
18,20 Reversible, con cuadradillos de 3/16”, 1/4”, 5/16” y 3/8”.

OA653
R-6950-M 
BELZER

117,00
Inversora con cambio sentido giro. En un extremo cuadradillos de 1/4” y 5/16”;

en el otro extremo cuadradillos fi jos de 5/16”, 3/8” y 1/2”.

Código Modelo Precio € Características

Cortatubos

OA012 TC-1050 23,70
Cortatubos mini muy útil en espacios reducidos. Acabado en cromo pulido. 

Para tubos de 1/8” a 5/8”.

OA014 TC-2050 34,90 Igual al TC-1050 pero para tubos de 3/16” a 7/8”.

OA057 174-F 42,20
Cortatubos pequeño, gran capacidad. 

Muy útil en espacios reducidos pero con gran diámetro de tubo.
Para tubos de 3/8” a 1 1/8”.

OA034 227-FA 28,30
Cortatubos junior muy manejable en espacios reducidos. 

90 mm de longitud total. Para tubos de 1/8” a 3/4”.

OA045 TC-1000 34,90
Cortatubos para todo trabajo. Incluye cuchilla de repuesto y escariador. 

Para tubos de 1/8” a 1 1/8”.

OA056 312-FC 57,30
Cortatubos para todo trabajo. Incluye cuchilla de repuesto y escariador. 

Para tubo de 1/4” a 1 5/8”.

OA023 206-FB 99,50
Cortatubos ajuste instantáneo. Incluye cuchilla de repuesto.

Para tubo de 3/8” a 2 5/8”.

Herramientas IMPERIAL [H CORTATUBOS ...] [H ABORCARDADOR ...] [H ENSANCHA ...]

Código Modelo Precio € Presión kg/cm2

- W810-Avio 247,00
Abocardador ligero con cuerpo de aluminio altamente resistente. Posibilidad de 

trabajar manualmente o con taladro eléctrico, con tope para el tubo asegurando la 
distancia óptima; para 1/4”hasta 3/4”.

Abocardador ligero 

Rev. 29 Enero 2016
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Analizador Herméticos, Llaves Obuses y  Dinamométricas

Pinza Tubos, Peines Aletas, Espejo de Bolsillo, 

Tenaza Cortacapilar, Galga Capilar, Caja Termostato

EW3900

ST-41550

VISEGRIPP

Código Modelo Precio € Características

OA705 ST-94082 12,70 Tipo tijera, con tope graduado

Tenaza cortacapilar   [H TENAZA ...]

Código Modelo Precio € Tamaño Longitud Clavijas Características

LD102 10971 72,30 0,7 - 2,0 5 mm Soporte metálico

Galga Capilar  [H GALGA ...]

ST-94082

Código Modelo Precio € Características

OA0205 BTG-K 17,80 Caja transparente protección termostato dim. 133x117x75 mm con llave.

OA0206 BTG-RK 19,70 Caja transparente protección termostato dim. 171x108x90 mm con llave.

Caja termostato [H CAJA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA070 14401 16,80 6 en 1 para pasos de aletas de 8/9/10/12/14/15.

OA068 FCR6 16,20 Conjunto de 6 peines de aletas 8/10 - 9/15 - 11/13 - 12/14 -16/17 - 18/20.

Peines universales endereza aletas    [H PEINE ...]

Código Modelo Precio € Características

OA038
VISEGRIPP 
ORIGINAL

49,70
Alicate para sellado tubo de cobre

OA039 VISEGRIPP 13,70

Alicate pinza tubos [H PINZA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA805 EW3900 44,80 Separador de obús sin perdida de carga. Toma 1/4”

OA8050
ST-41550 
(4002321)

48,60 Separador de obús para R-410A. Toma 5/16” y 1/4”

Separador obuses [H SEPARADOR ...]

Código Modelo Precio € Características

OA1525
A-3200

4003242
15,20

Atornilla obuses que incorpora en su interior 6 obuses de repuesto y llave 
reparador de roscas.

Llave atornilla obuses [H LLAVE ...]

Código Modelo Precio € Características

OA753 GM-3 8,22
Espejo circular de mira telescópica de 32 mm con clip de enganche

controlable en 5 posiciones. Largo 52 mm.

OA754 GM-1 8,22 Igual anterior pero con mira telescópica ovalada.

OA2761 TST-3M 34,10 Linterna telescópica con espejo e imanes, largo 530 mm.

Espejos de bolsillo [H ESPEJO ...]

GM-3

10971

TST-3M

Rev. 29 Enero 2016

Código Modelo Precio € Presión kg/cm2

LD041 TW8 125,00 
Kit completo llaves 17 (1/4”) - 19 (5/16”) - 22 (3/8”) - 24 (1/2”) -

26 (1/2” R410A) - 27 (5/8”) - 29 (5/8” R410A).

OA1331 ST-633 64,80
Estuche llaves dinamométricas con 6 cabezales intercambiables

17, 22, 24, 26, 27 y 29 mm.

OA2751 DTW32/85 247,00
Llave dinamométrica digital con señal digital del par y alarma. Rango de 8 a 85 N.m. 

Precisión ± 2%. Apertura llave de 8 a 32 mm. Largo 390 mm.

Llaves dinamométricas [H LLAVES ...]

�NOTA: Los cabezales de recambio se pueden pedir a parte.

ST-633

TW8

DTW 32/85

FCR6

14401

A 3200
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Imán solenoide, Magnetizador, 

Pinzas Amperimétricas, Medidor Digital

Código Modelo Precio € Características

OA1151 MFD-10 208,00
Portátil y de bolsillo. Funciona por pilas. Escala 0,1 a 9,999 microfaradios.

Disponibles fusibles de repuesto.

Medidor digital capacidad condensadores electrolíticos MFD [H MEDIDOR ...]

MFD10

Código Modelo Precio € Características

LD009 SVOM-18 48,50 Simplemente se introduce el vástago de la solenoide y la abre o la cierra según  sea 
NC o NO, actuando la válvula sin necesidad de alimentación eléctrica permitiendo un 

análisis rápido de su comportamiento. 
Permite asegurar zonas abiertas para hacer vacío a la instalación. - MAS20 27,40

Imán activador solenoide

SVOM-18

Código Modelo Precio € Características

OA2209 Magnetizador 10,70 Magnetiza y desmagnetiza puntas de destornillador o cualquier varilla férrica.

Magnetizador puntas

Pinzas amperimétricas y comprobadores de tensión [H PINZA  DIGI...]
Código - OA1108 OA1101 OA1105 OA1100 OA5260 OA5262
Modelo 9001* CAT-IV K2040 KT200 KT203 K7066A K170 TB40PLUS
Precio 162,00 264,00 82,20 172,00 12,60 116,00 32,90
Tamaño mordaza Ø 35 mm Ø 33 mm Ø 30 mm Ø 30 mm

Puntas de 
prueba pinzas 

AmperImétricas 
universales con Ø 
4 mm de banana

- -
Fabricante - Kyoritsu Kewtech Kewtech Kyoritsu Test Boy

A CA De 0 a 600 A De 0 a 600 A
De 0 a 40A  / 

400 A
De 0 a 40A  / 

400 A
- -

A CC - - -
De 0 a 40A  / 

400 A
- -

V CA
De 0,1 a 4  / 40 / 

400 / 600 V
De 0 a 6  / 60 / 

600 V
De 0 a 400 / 

600 V
De 0 a 400 V / 

600 V

Con Led 12, 24, 
50, 120, 230, 
400, 690 V

Led

V CC
De 0,1 a 4  / 40 / 

400 / 600 V
De 0 a  600 mV / 

6 / 60 / 600 V
De 0 a 400 / 

600 V
De 0 a 400 V / 

600 V

Con Led 12, 24, 
50, 120, 230, 
400, 690 V

Led

W
De 0 a 400 W / 
4 / 40 / 400 k / 

40 MW

De 0 a 600 W / 6 
/ 60 / 600 k / 6 / 

60 MW

De 0 a 400 W / 
4 kW

De 0 a 400 W / 
4 kW

Frecuencia De 5 Hz a 5 MHz
De 0 a 10/100 /1 

k/ 10 kHz
- - - -

Prueba de diodos Si Si - - - -
Bloqueo Lectura Si Si Si Si - -
Cero automático Si - - Si - -
Apagado Automático Si Si Si Si Si -
Máx  / mín Si Si - - - -
Indicador Acústico Continuidad Si Si Si Si 0 a 400 kW -
Detector de tensión sin contacto Si Si - - - -
Barra gráfi ca - Si - - - -
Indicación giro de fases - - - - Si -
Función linterna - - - - Si -
Comprobación con un solo polo - - - - Si -

Normas de seguridad
EN61010  

Categoría III 
1000 V

IEC 61010-1, 
CAT.IV 600V, IEC 
61010-031, IEC 

61010-2-032, IEC 
61326

IEC61010, CAT. 
III 300V / CAT II 

600V, IEC61010-
2-31, IEC61010-

2-32

IEC61010, CAT 
III 300V, CAT II 

600V, IEC61010-
2-031 / 32, IEC 

61326-1

IEC61010-1 
CAT. III / IV 600V, 
IEC61243-3 CAT. 

II 690V, IP65 
(IEC60529)

CE

Alimentación
2 x R03 1,5 V 

AAA
2 x R03 1,5 V 

AAA
2 x LR03 1,5 V 2 x LR03 1,5 V 2 x LR03 1,5 V 120 x 60 x 30

Dimensiones mm 243 x 77 x 36 243 x 77 x 36 184 x 44 x 27 187 x 68,5 x 38,5 246 x 64 x 26
220 x 35 x 35 + 
220 x 33 x 33

Peso aprox 300 g 300 g 190 g 200 g 190 g 100 g

K2040 KT200
KT203 K7066A

K170 TB40 PLUS

Rev. 29 Febrero 2016

*Válida para verificar equipos inverter.

9001

MAS20
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Multímetros Digitales, 

Medidores de Aislamiento, de Tierra , de Bucle

Multímetros digitales [H PINZA ...]
Código OA5251 OA5253 OA5255 OA5257
Modelo ET0830 ET0060 K1009 KM2000
Precio 26,20 57,30 108,00 217,00
Fabricante Tools Electro Tools Electro Kyoritsu Kyoritsu
Selección de escalas Manual Manual  Automática  Automática
Tamaño de mordaza - - - Ø 6 mm
Barra gráfi ca - - - Si

V CC
De 0 a 200 mV / 2 / 20 / 

200 / 600 V
De 0 a 200 mV / 2 / 20 / 

200 / 1000 V
De 0 a 400 mV / 4 / 40 / 

400 / 600 V
De 0 a 340 mV / 3,4 / 34 / 

340 / 600 V

V CA De 0 a 200 / 600 V
De 0 a 200 mV / 2 / 20 / 

200 / 700 V
De 0 a 400 mV / 4 / 40 / 

400 / 600 V
De 0 a 3,4 / 34 / 340 / 600 V

A CC
De 0 a 200 µA / 2 / 20 /

 200 mA / 10 A
De 0 a 20 / 200 µA / 2 / 
20 / 200 mA / 2 / 10 A

De 0 a 400 / 4000 µA / 40 / 
400 mA / 4 / 10A

De 0 a 60A

A CA -
De 0 a 200 µA / 2 / 20 / 

200 mA / 2 / 10 A
De 0 a 400 / 4000 µA / 40 / 

400 mA / 4 / 10A
De 0 a 60A

W De 0 a 200 W / 2 k / 20 k / 
200 kW / 2 MW 

De 0 a 200 W / 2 k / 20 k / 
200 kW / 2 / 20 / 200 mW

De 0 a 400 W / 4 / 40 / 400 
kW / 4 / 400 MW

De 0 a 340 W/ 3,4 / 34 / 
340 kW / 3,4 / 34 MW

Prueba de diodos Si Si Si -
Prueba de transistores Si Si - -
Indicador acústico de 
continuidad

Si Si Si Si

Frecuencia
De 0 a 5,12 / 51,2 / 512 Hz / 

5,12 / 51,2 / 512 kHz / 
5,12 / 10 MHz

De 0 ~ 10 kHz (A), 
De 0 ~ 300 kHz (V)

Capacidades
De 0 a 4 / 40 / 400 nF / 4 / 

40 / 100 µF
-

Medición relativa - - Si -
Pantalla iluminada Si - - -
Bloqueo de lectura Si Si Si Si
Apagado automático - Si Si Si

Normas de seguridad IEC61010, CAT.II 600 V
IEC61010 CAT. III 600 V, 

CAT. II 1000 V

IEC61010-1, CAT.III 300V 
CAT.III 600 V, IEC61010-2-

031 IEC61326-1

IEC61010-1 CAT. III 300 
V CAT. II 600 V, Grado de 
polución 2 IEC61010-031, 
IEC61010-2-032 IEC61326

Alimentación 1 x 6F22 9 V 1 x 6F22 9 V 2 x R6P 1,5 V 2 x R03 1,5 V
Dimensiones mm 69 x 139 x 61 91 x 189 x 31,5 155 x 75 x 33 128 x 87 x 21
Peso aproximado) 170 g 310 g 260 g 210 g

Medidores de aislamiento, de tierra, de bucle [H MEDIDOR ...]
Código OA5064 OA5065 OA5066
Modelo K3132A K4105A K4118A
Precio 552,00 685,00 638,00
Medidor de: Aislamiento Tierra Bucle
Fabricante Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu
Impedancia de Bucle F-T - - 20 W / 200 W / 2000 W
Tensión de prueba 250 V / 500 V / 1000 V -

Intensidad de prueba CA / Periodo de 
prueba

- -
20 W: 25A 20ms / 200  

W: 2,3A 40 ms / 2000 W: 
15A 280 ms

Intensidad cortocircuito IPCC - - 200 A / 2000 A 20 kA

Margen de medición
De 0 a 100 M / 200 M / 

400 MW - -

Continuidad De 0 a 3 W / 500 W - -
Resistencia de tierra - 20 W / 200 W/ 2000 W -
V CA De 0 a 600 V 200 V -
Indicación conexión correcta - Si -
Intensidad prueba continuidad 200mA Si - -
Aviso de circuito activo Si - -
Visualización tensión suministro prueba - - Si
Indicación estado correcto conexión - - Si
Bloqueo pulsador de prueba para 
funcionamiento continuo

Si - Si

Ajuste a 0 resistencia cables prueba Si - -
Tensión funcionamiento - - 230 V +10% -15%, 50 Hz
Descarga automática Si - -
Correa Si - -
Protección IP54 Si Si Si

Normas de seguridad

IEC61010-1 CAT. III 
300 V,

Grado de Polución 
2, IEC61010-2-031 / 

61557-1,2,4

IEC61010-1 CAT.III 
300 V Grado de polución 

2 IEC61557

IEC61010-1 CAT.III 
300 V Grado de polución 

2 IEC61010-2-31
 IEC61557-1,3

Alimentación 6 x R6P 1,5 V 6 x R6P (1,5 V -
Dimensiones (mm) 106 x 160 x 72 105 x 158 x 70 185 x 167 x 89
Peso aproximado 560 g 550 g 750 g

ET0830

ET0060

K1009

KM2000

K3132A

K4105A

K4118A
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Termómetro Alarma, de Pincho, 

Digital Portátil y de Bolsillo,  Psicrómetro Giratorio

ST-AW298

SA-880-55WR

TST-880-X

Código Modelo Precio € Características

OV2456
TESTO 106-T1

0563-1063
135,00

Práctico termómetro compacto de lectura rápida con fi na y resistente punta de medición, control de valores límite. 
Incluye funda de protección. Lectura -50 a +230 ºC. Resolución 0,1 ºC. Temp. funcionamiento -20/+50 ºC. Medida 
215x34x19 mm. Peso 80 gr.

OA1843 ST-AW298 25,30
TERMÓMETRO DIGITAL -50/+260 ºC. Resolución 0,1. Precisión ± 1 ºC. Rango trabajo +0 a +30 ºC. Sonda de acero 
inoxidable con funda de plástico. Memoriza las temperaturas máxima y mínima. Autoapagado. Funciona con una pila 
de botón de 1,5 V (no incluida).

OA1514 ST09 32,60
TERMÓMETRO DIGITAL -40/+200 ºC. Resolución 0,1 ºC. Sonda acero inoxidable. Memoriza las temperaturas máxima, 
mínima y última. Funciona con una pila de botón.

OV1226 0560-1113 48,00
TERMÓMETRO DIGITAL -20/+230 ºC. Resolución 0,1 ºC. Temperatura trabajo -10/+50 ºC Sonda acero inoxidable de 120 
mm. Memoriza las temperaturas máxima, mínima y última. Funciona con una pila de botón. Tiene indicador de batería baja.

OA552 SA-880-55WR 35,20

Escala temperatura -50/+230 ºC. Display a cristal líquido con 3 1/2 dígitos.  Seleccionador de velocidad de respuesta 
de 1 a 10 segundos. Precisión ±1 ºC. Alimentación una pila de 1,5 V. Sonda inoxidable con un metro de cable. Alarma 
acústica para temperatura máxima y mínima previamente programada. Temperatura de trabajo +0/+50 ºC. Posee un clip 
para fi jarlo al bolsillo.

OA858 TST-880-X 21,80 Escala temperatura -40/+280 ºC resolución 0,1 ºC, con temperatura máxima y mínima, alarma, reloj y cuenta atrás.

OA1579 5726/P300W 94,80
Termómetro con sonda fi ja en acero inoxidable de 120 mm de longitud. Cable de 1 m. Rango medición: -20+200:0,1 
ºC. Función Hold., cambio ºC/ºF, pantalla con luz.  

OV205
Testo

0900 0530
66,90

Termómetro con sonda de pincho de -50 / +150 ºC, exactitud ±1 ºC y resolución 0,1 ºC. Termperatura trabajo +0 / +50 ºC. 
Alarma máximo / mínimo.

OA2867 30 1033 34,50

Termómetro de sonda fi ja de penetración de 90 mm. Cable 1 m. Rango -40 / +200 ºC. Resolución 0,1ºC. Precisión 0 a 
50 ºC, ±0,5 ºC y de -20 a +0 ºC, ±1 ºC.
Temperatura máxima / mínima, con soporte sobremesa e imán . Protección IP65, pila CK2032. Dimensión 86 x 57 x 30 
mm. Peso 100 g.

OA0353 30 1034 33,30 Similar al anterior pero con sonda de inmersión con rango de -50/+70 ºC.
OA0363 30 1034-ITC 155,00 Similar al anterior con cumplimiento de la norma ITC/3701/2006.

OA5989 5989 17,40
Termómetro con sonda fi ja de acero inoxidable de 120 mm Escala: -50/+150 ºC. Resolución: 0,1 ºC Precisión:
-20/+120 ºC ±1 ºC Resto de rango ±2 ºC. Funciones: Hold Alimentación pila G13 de botón. Con funda de protección. 
Tamaño 200x20x20 mm. Peso 22 gr.

OA2870 30.1047.02 34,30
Termómetro digital de bolsillo con sonda inoxidable de 60 mm plegable, de rápida respuesta. Medición de líquidos y 
semi-sólidos. Escala: -40/+250 ºC. Precisión: -20/+150 ºC ±0,5 ºC / Resto de rango ±1 ºC. Tamaño: 116x38x20 mm. 
Desplegado 176x38x20 mm.

- 30.1055.02 40,90
Termómetro con sonda inoxidable 150 mm. Cabezal en forma de T. Protección IP65. Rango: -50 +150ºC. Resolución 
0,1ºC. Precisión ±1ºC -30+150ºC. Precisión ±2ºC resto rango. Waterproof. Funda de protección para la sonda. Memoria 
máxima-mínima. Alimentación 1 pila LR44. Tamaño 84x26x175 mm.

- 30.1056.02 62,90

Termómetro con sonda inoxidable 100 mm. Sonda de barrena para productos congelados. Cabezal en forma de 
T. Protección IP65. Rango: -50 +150ºC. Resolución 0,1ºC. Precisión ±1ºC -30+150ºC. Precisión ±2ºC resto rango. 
Waterproof. Funda de protección para la sonda. Memoria máxima-mínima. Alimentación 1 pila LR44. Tamaño 
100x30x160 mm.

Termómetros de pincho [H TERMOME ...]

TESTO 106

ST09 Testo
0900 0530

30 1033

30 1034

5726/
P300W

Código Modelo Precio € Características

OA707 ST-160 4,61 TERMÓMETRO DE BOLSILLO y PROTECCIÓN PLÁSTICO. Escala de -50/+50 ºC.

OA709 ST-40 20,70 TERMÓMETRO DE BOLSILLO y FUNDA METÁLICA. Escala de -40/+40 ºC.

LD170 SPQ 96,30 PSICRÓMETRO GIRATORIO con termómetro seco y húmedo, con escala para ver la Hr.

Termómetro de bolsillo y psicrómetro  [H TERMOME BOLSILLO ...]
ST-40

ST-40 funda

SPQ

0560.1113

30.1047.02

5989

30.1055.02

30.1056.02

Rev. 10 Febrero 2016
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Termómetro sin contacto por infrarrojo

Código Modelo Precio € Características

OV271
TESTO 810
0560-0810

120,00
Termómetro  combinado láser para superfi cies y sonda de ambiente visualizando ambas temperaturas. Rango láser -30 a 
+300 ºC, resolución 0,1 ºC. Precisión ± 2%, óptica 6:1, rango ambiente -10 a +50 ºC, resolución 0,1 ºC, precisión ± 0,5 ºC. 
Temperatura funcionamiento -10 a +50 ºC, medidas 119x46x25 mm.

OV181
830 T1

0560-8311
101,00

Termómetro con óptica 10:1, 1 puntero láser. Alta exactitud ± 1,5 ºC (0...400 ºC), tiempo de respuesta rápida (0,5 seg.). 
Nuevo diseño de pistola para mejor manejo, emisividad ajustable 0,2...1,0. Visualizador iluminado. Alarma (óptica/
acústica).

OV182
830 T2

0560-8312
135,00

Termómetro con óptica 12:1, 2 punteros láser para mejor fi jación de punto
de medida. Alta exactitud ±1,5 ºC (-30...400 ºC), tiempo de respuesta rápida
(0,5 seg.). Nuevo diseño de pistola para mejor manejo, emisividad ajustable 0,2...1,0. Visualizador iluminado. Alarma 
(óptica/acústica). Entrada de sonda externa tipo K (no incluida en precio).

Termómetros sin contacto TESTO   [H TERMOME DIGI ...]

Código Modelo Precio € Características

OA898 8889 122,00
Termómetro de infrarrojos. Rango -40 a +500 ºC, con tiempo de respuesta de 0,5 s. Emisividad regulable. Posición ±2% ó 
±2 ºC. Con puntero láser.

OA875 RAYST440 163,00
Termómetro digital portátil por infrarrojos. Rango: -33/+500:0,1 ºC. Precisión: ±2% ó ±1%C con termopar. Puntero láser: 
clase II. Tiempo de respuesta: al 95%. Temperatura de trabajo: 0-50 ºC. Emisividad: de 0,1 a 1. Pantalla iluminada. Pila: 9 
V incluida. Posibilidad de sonda termopar tipo K.

OA885 SCANTEMP 410 137,00
Termómetro digital portátil por infrarrojos. Rango: -33/+500:0,1 ºC. Precisión: 2% o 2 ºC de la lectura (-1+260 ºC) a 23 ºC, 
2% o 2 ºC de la lectura (-18+1 ºC) a 23 ºC. Puntero láser: clase II. Tiempo de respuesta: 500 mseg. al 95%. Temperatura de 
trabajo: 0-50 ºC. Emisividad: ajustable a 0,3 a 1. Pantalla iluminada. Pila: 9 V incluida.

OA897
MINI-FLASH
RAYFLASH

44,60
Mini termómetro digital portátil por infrarrojos. Rango: -33/+220 ºC: 0,1 ºC. Precisión: 2% o 2 ºC de la lectura. Tiempo 
de respuesta: 0,5 segundos.

OA1940 RAYFLASH III 69,10
Termómetro digital portátil por infrarrojos. Rango -33/ +250 ºC. Precisión ±2% ó ±2 ºC de la lectura . Tiempo de la 
respuesta, 1 s. Con puntero láser.

OA876 RAYDUAL 150,00
Termómetro digital infrarrojo con sonda termopar incorporada. Rango -33/+220 ºC. Sonda termopar de -55/+330 ºC. 
Resolución 0,1 ºC y sonda +/- 1%. Emisividad ajustable 0,1 a 1. Temperatura de trabajo 0 a 50 ºC.

Termómetros sin contacto  [H TERMOME DIGI ...]

810

Código Modelo Precio € Características

OA5265 EA11A 208,00

Termómetro digital en versión sencilla. Pantalla digital, dimensiones 150x72x35 mm y peso 
23 g. Tamaño bolsillo. Incluye sonda termopar tipo “K” de uso general. Escala -50 a 130 ºC. 
Resolución ±0,1 ºC, precisión +0 a 500 ºC ±2 ºC, 0 a -20 ºC ±3 ºC, -20 a -40 ºC ±5 ºC.
Incluye: Termómetro, sonda termopar tipo “K” de uso general, pila y manual.

Termómetro digital portátil [H TERMOME ...]

RAYFLASH III

MINI-FLASH
RAYST440

RAYDUAL

830-T2

EA11A

830-T2 830-T1

SCANTEMP 410

OA8889
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Termómetros Digitales y Termohigrómetros Digitales

Código Modelo Precio € Características

OV134
Testo 623
05606230

259,00
Termo-higrómetro con visualización de históricos. El histograma muestra la humedad y la temperatura de los últimos días - 
Resumen hasta las últimas 12 semanas.

OA1956 TST-BT2 29,50
Termo-higrómetro con visión simultánea de temperatura y humedad relativa interior, además de reloj digital. Rango 
temperatura: -30/+50 ºC y Hr: 20/90%. Resolución 0,1 ºC y 1% Hr. Precisión ±1 ºC y ±5% Hr. Dimensiones 111x101x22mm.

OA901 5752 25,70
Termo-higrómetro con doble pantalla LCD con indicación de temperatura y humedad relativa al mismo tiempo. Memoria 
máxima/mínima de temperatura.  Rango de medición temperatura: -10+60 ºC. Resolución: 0,1 ºC. Rango de medición 
humedad: 10 a 99%. Resolución: 1%. Soporte de pared y sobremesa. Tamaño: 110 x 70 x 20 mm.

OA1941 305010 57,50
Termo-higrómetro para temperatura, humedad, pundo de rocío y bulbo húmedo con valores máximo y mínimo y alarma. Rango 
temperatura -40 a 70 ºC. Precisión ±1 ºC. Rango humedad 1 a 99%, precisión ±4 ºC. Se puede colgar en la pared o apoyar 
sobre mesa. Dimensiones 105 x 105 x 25 mm. Incluye 2 pilas AAA.

OA1942 305013 55,60
Termo-higrómetro doble interior y exterior. Con sonda. Con valores máximo y mínimo. Rango temperatura -10 a 60 ºC. 
Precisión ±1 ºC. Rango humedad 10 a 99%, precisión ±5 ºC. Se puede colgar en la pared o apoyar sobre mesa. Dimensiones 
105 x 105 x 25 mm. Incluye pila AAA.

OA1955 TST-MT3 51,10
Termo-higrómetro con visión simultánea de temperatura interior y exterior y humedad relativa interior. Rango interior 
temperatura: -30/+50 ºC y Hr: 20/90% y exterior -50/+70 ºC. Resolución 0,1 ºC y 1% Hr. Precisión ±1 ºC y ±5% Hr. 
Dimensiones 104x45x17mm.

OA1959 30.5027.02 18,30
Termo-higrómetro de diseño ultrafi no. Dígitos grandes de fácil lectura. Temperatura y humedad interior. Indicación del nivel de 
confort. Memoria de máxima y mínima. Tamaño: 100x82x11 mm.

OA0359 30.1039 20,20
Termómetro con un sensor remoto. Rango interior temperatura: -10ºC/+60 ºC y exterior -50ºC/70ºC. Precisión ±1 ºC. Se puede 
colgar en la pared o apoyar sobre mesa. Dimensiones 110 x 123 x 27 mm. Incluye 2 pilas AAA. Peso 180 g.

OA0360 30.3061.02 21,10
Termómetro inalámbrico con lectura interior y exterior, con sensor remoto, lectura interior +0ºC/+50ºC y exterior -20ºC/+60ºC. 
Con soporte sobremesa y para colgar en pared. Alimentación con pilas AAA, no incluidas. Dimensiones 116x77x26 mm.

Termómetros y Termohigrómetro digital                        [H TERMOHIGROMETRO ...]

Código Modelo Precio € Características particulares Características comunes

OI614
AKO 

GRANVis
D17023

908,00

 Visualización de la temperatura -9,9 a 99,9 ºC con 
punto decimal. Visualización de la humedad 0 a 100 
% Hr. Temperatura de trabajo 0 a 50 ºC. Humedad de 
funcionamiento 25 a 95 %. Sonda de temperatura con 
rango de -20 a +60 ºC (Precisión 0,5%) y humedad con 
rango 0 a 100% (precisión 2% entre 10 a 90%). Frontal de 
policarbonato y vidrio antirrefl exivo. Alimentación de red 
de 85 a 253 Vac (50/60 Hz) consumo <24 VA.  Posibilidad 
de fi jación en pared o en techo.  Comunicación RS485 
integrada, con protocolo Modbus, 2 puertos (1 Master y 1 
Slave). Caja aluminio pintada en negro de dimensiones 482 
x 368 x 41 mm, peso 4 kg, protección IP40. 

Visualizador de temperatura y humedad según Real Decreto 
1826/2009, que limita la temperatura de calefacción en +1 ºC y 
en refrigeración a +26 ºC y la humedad entre 30 y 70 ºC.
Son de uso obligado en edifi cios y locales, cuya superfi cie sea 
superior a los 1.000 m2, y que estén destinados a los siguientes 
usos: 
Comercial: Tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros 
comerciales y similares. Pública concurrencia: Culturales: teatros, 
cines, museos, auditorios, estadios, centros de congresos, salas de 
exposiciones, similares, bares, restaurantes y cafeterías, estaciones, 
aeropuertos, etc.
El número de estos dispositivos será, como mínimo, de  uno cada 
1.000 m2 de superfi cie del recinto. En el caso de los edifi cios 
y locales de uso cultural se colocará un único dispositivo en el 
vestíbulo de acceso. Se situará en un sitio visible y frecuentado 
por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los 
vestíbulos de acceso.
Especifi caciones técnicas: 
Visualización de la temperatura y la humedad mediante el display 
de 2 fi las y 3 dígitos de color rojo. Tamaño de los dígitos de 100 
mm que permiten una buena lectura hasta 50 metros.

Termómetro-Higrómetro GRANVis [H TERMOHI ...]

AKO GRANVis

5752

305010

305013 Testo 623

STS-BT3TST-BT2

30.1039

30.5027.02
30.3061.02
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Termómetro Alarma y Diferencial

0602.0394

0602.1292

0602.1992

0602.46920602.1792

0602.4592

Código Modelo Precio € Características

OV2012
Testo 925
0560-9250

151,00
Testo 925 de una sonda, para lectura rápida y precisa utiliza sondas tipo 
K a elegir en una amplia gama. Posibilidad de certifi cado de calibración. 
Rango -50 a +1000 ºC. Resto igual al 922. (No incluye sondas).

OV2010
Testo 922

0560
9221

209,00

Testo 922: mide las temperaturas de dos sondas conectadas 
simultáneamente y visualiza la temperatura diferencial, pudiendo 
alternar entre ambas. El económico termómetro diferencial es 
el ideal para usar por técnicos y mecánicos en refrigeración, aire 
acondicionado y calefacción.
Sensor: Pueden conectarse 2 sondas NiCr-Ni (conector termopar, tipo K).
Rango: -50 a +1000 ºC.
Exactitud: ±0,7 ºC, ±0,5% del v.m.
                ±1 dígito (-40 a 900 ºC).
                ±1 ºC, ±1% del v.m. (resto).
Resolución:  0,1 ºC/1 ºC (desde 200 ºC).
Temp. función: 0 a +50 ºC.
Temp. Almacenamiento transporte: -20 a +70 ºC.
Visualizador: LCD, 14 mm altura dígito.
Conversión: ºC/ºF, función hold.
Medidas: 190 x 57 x 42 mm.
Peso: Aprox. 300 g.

OV224 0602.4592 201,00 Sonda superfi cie para tuberías de diámetro 5 a 65 mm para -60 a +130 ºC.

OV223 0602.4692 101,00 Sonda pinza para tuberías de diámetro hasta 25 mm para -50 a +100 ºC.

OV2122 0602.1793 92,60 Sonda ambiente.

OV2141 0602.1293 65,20
Sonda estanca de inmersión/penetración. Rango -60+400 ºC.
Clase 2, tiempo de respuesta 7 s.

OV2121 0602.2292 118,00
Sonda de alimentación estanca, en acero inoxidable (IP65). Rango 
-60+400 ºC. Clase 2, tiempo de respuesta 7 s.

OV2125 0602.2693 182,00
Sonda estanca de inmersión/penetración super rápida, para mediciones 
en sustancias viscoplásticas, ideal para plásticos, alimentos etc. Rango 
-60+800 ºC. Clase 1, tiempo de respuesta 3 s.

OV2126 0602.0593 149,00
Sonda de inmersión super rápida, precisa y estanca. Rango -60+800 ºC. 
Clase 2, tiempo de respuesta 2 s.

OV2110 0602.5792 42,90
Sonda de inmersión fl exible. Rango -200+1000 ºC. Clase 1, tiempo 
de respuesta 5 s.

OV259 0602.1993 92,60
Sonda de superfi cie estanca con punta de medición grande para 
superfi cies lisas. Rango -60+400 ºC. Clase 2, tiempo de respuesta 30 s.

OV2143 0602.0393 190,00
Sonda de superfi cie super rápida con resorte de banda termopar, 
también para superfi cies rugosas, rango de medición brevemente a 
500 ºC. Rango -60+400 ºC. Clase 2, tiempo de respuesta 3 s.

Termómetro 1 sonda y 2 sondas diferencial [H TERMOME DIF ...]

Testo 922Testo 925

0602.0393

0602.0593

0602.1293

0602.1793

0602.1993

0602.2292

0602.2693

0602.4592

0602.4692

0602.5792

Código Modelo Precio € Características

OA2742 TFC-502 209,00
campo de medición: -200 ºC, 1.375ºC (sonda K), -200ºC, 1.050ºC 
(sonda J). Resolución 0,1ºC. Precisión +/-0,05% rgd+0,3ºC. Dimensiones 
195x92x53 mm. Peso 250 g.

- TFC-201 167,00
campo de medición: -200 ºC, 1.375ºC (sonda K). Resolución 0,1ºC 
(-100ºC⁄1.375ºC), 1ºC (-100ºC/200ºC). Precisión +/-0,05% rgd+0,3ºC. 
Dimensiones 133x51x25 mm. Peso 150 g.

Termómetros digitales doble sonda

TFC-502

TFC-201

Rev. 29 Enero 2016
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Analizador Sistemas Refrigeración,

Cámara Termográfi ca y Microcámara

Testo 435: Analizador Sistemas de Refrigeración

El testo 435 permite analizar el aire ambiente. Esto sirve, por un lado, como indicador del grado de confort de las personas en sus puestos 
de trabajo y, por el otro, como factor determinante y relevante en los procesos de producción y almacenamiento.
Además, a partir de la calidad del aire ambiente también se puede determinar si la instalación de climatización se está emplando de forma 
que se consigue una utilización óptima de la energía o si se ha de ajustar con ayuda del testo 435.

Código Modelo Precio € Características

OV1211
testo 435-2 
0563 4352

1.060,00
Instrumento de medición multifunción para aire acondicionado, ventilación y calidad de aire interior con memoria de 
lecturas. Incluye software para PC y cable USB para transmisión de datos, pila y protocolo de calibración.

OV2571
testo

0554 0549
624,00 Impresora testo con puerto infrarrojos. Incluye 1 rollo de papel térmico y pila.

OV2287
testo

0635 9535
816,00 Sonda molinete Ø16 mm con empuñadura telescópica hasta 890 mm para mediciones en contacto.

OV179
testo

0554 0189
278,00 Empuñadura de radio para sondas con adaptador TIP.

OV2208
testo

0636 9736
337,00 Cabezal de sonda de humedad acoplable a la empuñadura.

testo
0554 0547

testo 435-2

testo
0636 9736 testo

0635 9535

Cámara Termográfica

Las cámaras termográficas portátiles se usan para la comprobación de máquinas o edificios; estas cámaras transforman la radiación 
infrarroja en imágenes dentro del espectro visible, mediante las cuales se puede emitir una valoración cualitativa y cuantitativa de la 
temperatura.
El uso de instrumentos de medición portátiles resulta de gran ayuda en múltiples aplicaciones. Las cámaras termográficas son de gran 
utilidad en tareas preventivas y de mantenimiento, también en el sector de la construciión y la producción, y para diagnósticos técnicos.
La cámara termográfica permite la detección de anomalías y errores potenciales para poder tomar medidas correctivas antes de que 
se produzca una avería. Puede comprobar el estado de materiales y componentes sin interferir en el funcionamiento y detectar zonas 
problemáticas antes de que se produzca el fallo.
Mientras otros métodos de detección suponen la parada de la producción o desmontar el sistema de tuberías, con la cámara termográfica 
basta con un solo vistazo. En otros casos - tanto en el sector comercial como en el industrial- el uso de la termografía permite la mejora en 
la calidad, asegurar y optimizar los procesos.

Código Modelo Precio € Características

OV869
testo 869
0560 8690

2.000,00
Cámara termográfi ca de 160 x 120 píxeles, sensibilidad < 0,12 ºK, campo visual 34 x 26º, distancia focal 0,5, enfoque 
manual, temperatura medición -20 a 280ºC, exactitud ± 3 ºC. Cámara digital 2 megapixel y led, interface USB, formato 
JPG, alimentación batería de litio recargable, temperatura de uso -15/+50ºC. Dimensiones 219 x 96 x 95.

OV8701
testo 870
0560 8701

2.920,00 Cámara termográfi ca similar a la anterior más súper-resolución, sensibilidad < 0,1 ºK y exactitud ± 2 ºC .

OA5061 Flir E30 6.710,00

Cámara termográfi ca de 160 x 120 píxeles, sensibilidad < 0,1 ºK. Campo visual 25 x 19 º, distancia focal 0,4 m, enfoque 
manual, temperatura medición -20 a +120 ºC. Cámara digital 2 megapixel y led, interface USB, formato JPG, alimentación 
batería de litio recargable, temperatura uso -15/+50 ºC. Dimensiones 246 x 97 x 184 mm. Incluye maleta rígida de 
transporte.

 [H CÁMARA ...]

E30
E30 1

Rev. 29 Febrero 2016
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Termohigrómetros,  Anemómetro, 

Termoanemómetro y Sonómetro

Testo 905-T2
0560 9056

Código Modelo Precio € Características

OV1218
Testo 410 -1
0560-4101

154,00
Termo-anemómetro con molinete de 40 mm cálculo promedio, máxima y mínima. Cálculo sensación térmica. Rango 
velocidad 0,4 a 20 m/s, resolución 0,1 m/s, precisión ± 0,2 m/s +2% del V.M. Rango de temperatura -10 a +50 ºC, 
resolución 0,1 ºC, precisión ± 0,5 ºC.

OV1215
Testo 410-2
0560-4102

240,00
Termo-higro-anemómetro igual al anterior pero, además, medidor de humedad, rango de 0 a 100% H.R., resolución 
0,1% H.R., precisión ± 2,5%, con lectura de bulbo húmedo y punto de rocío.

OA911 8908 AZ 129,00
Mini-termo-anemómetro de rueda alada de 25 mm. Rango 0-20 m/seg. Unidades de medida seleccionable. Indicación 
de promedio y máximo.

OA1939
8918

(4003782)
151,00

Mini-termo-higro-anemómetro. Rango temperatura -15 a 50 ºC. Precisión ±1 ºC. Rango humedad 5 a 95% Hr, 
precisión ±3 ºC. Velocidad aire 1,1 a 20 m/s. Precisión ±4 ºC. Dimensiones 140 x 45 x 25 mm.

Termo-anemómetro digital   [H TERMOANEM ...]

Código Modelo Precio € Características

- SL-100 344,00
Rango de medición de 30 a 130 dB, con 3 niveles. Bajo:30 a 8 dB, medio:
50 a 100 dB y alto: 80 a 130 dB. Rango de frecuencias 31,5 H2 a 8 Kw2. Precisión
±1,5 dB. Rango dinámico 50 dB. Aparato de clase II, no válido para lecturas ofi ciales. Dimensiones 280 x 80 x 32 mm.

OA2378 8922 224,00
Rango de medición de 30 a 130 dB, con medición lenta o rápida. Conexión a ordenador RS232. Precisión ± 1,5 dB. 
Dimensiones 80x256x38 mm. Peso 240 g, con maleta de plástico.

Sonómetro digital (medidor de decibelios)  [H SONÓMETRO ...]

8918
8908410-2

SM-101 8922

8709

610

H560

Código Modelo Precio € Características

OV1216 Testo 610 206,00
Termo-higrómetro digital, cálculo punto de rocío, bulbo húmedo y valores mínima y máxima. Rango temperatura -10 a + 50 
ºC, resolución 0,1 ºC, precisión ±0,5 ºC, rango humedad de 0 al 100% H.R., resolución 0,1%, precisión ±2,5%, temperatura 
funcionamiento +10 a +50 ºC, dimensiones 119x46x25 mm.

OA0352
H560

31.1028
128,00

Termo-higrómetro digital portátil con sonda fi ja. Cálculo del punto de rocío y temperatura bulbo húmedo. Memoria máxima/
mínima de temperatura. Rango de medición temperatura: -40/+70 ºC. Resolución: 0,1 ºC precisión ±1 ºC. Rango de medición 
humedad: 5 a 95%. Resolución: 1% HR precisión ±3 ºC de 20-80%. 2 pilas de 1,5 V.

OA1878 8709 92,20
Termo-higrómetro con rango de +0/+50 ºC y 2 a 98% Hr. Resolución 1% H.R. y 0,1 ºC.
Dimensiones 140 x 30 x 24 mm. Peso 65 g 2 pilas LR-44 de 1,5 V.

OV2015
Testo

905-T2
0560 9056

144,00
Termómetro de superfi cie con resorte de banda termopar. Tiempo de respuesta ultrarrápida y elevada exactitud. Rango -50 / 
+350 ºC, exactitud ±1 ºC. Resolución 0,1 ºC. Temperatura funcionamiento +0 / +40 ºC, incluye clip de sujeción y pila.

- 30.5007 36,50
Termo-Higrómetro de bolsillo con sonda fi ja. Rango de temperatura: -20/+50 ºC. Precisión: ±1 ºC. Rango humedad: 10-95% 
HR. Precisión: ±5% (30-80%) resto escala ±4%. Alimentación: 1 pila botón 1.5 V Tamaño 150x20x16 mm.

Termohigrómetro digital portátil [H TERMOHI ...]

30.5007

Rev. 10 Febrero 2016
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Sondas para Smartphones, Anemómetro, Manómetro, 

Termómetro para Smartphones
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Código Modelo Precio € Características

OV2912
testo 405i 
0560 1405

175,00

Anemómetro testo 405i con rango de velocidad 0 a 20 m/s / temperatura -20 a 60ºC. Con 
telescopio extensivo hasta 400mm. Exactitud: ±(0.1 m/s + 3 % del m.v.) (0 a +2) ±(0.3 m/s + 3 % 
del m.v.) resto de rango ±0,5°C Funcionamiento exclusivo a través de App gratuita "testo Smart 
Probes" para dispositivos iOS y Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm peso 231 g.

OV2914
testo 410i 
0560 1410

146,00

Anemómetro testo 410i de molinete con rango de velocidad 0.4 to 30 m/s / temperatura -20 to 
60 °C. Diámetro del molinete 40mm. Exactitud: ±(0.2 m/s + 2% del m.v.) (0.4 a 20 m/s) ±0,5°C 
Funcionamiento exclusivo a través de App gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y 
Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm peso 231 g.

OV2916
testo 510i 
0560 1510

166,00

Manómetro testo 510i de presión diferencial con rango de presión de  0 a 150 bar. Exactitud: ±0.05 
hPa (0 a 1,00 hPa) ±0.2 hPa + 1.5 % of mv. (1.01 a 150 hPa) Funcionamiento exclusivo a través de 
App gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 
mm peso 209 g.

OV2918
testo 549i 
0560 1549

117,00
Manómetro de alta presión testo 549i con rango de presión de 0 a 60 bar. Exactitud: ±0.5% de m.v. 
Funcionamiento exclusivo a través de App gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y 
Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm peso 272 g.

OV2920
testo 605i 
0560 1605

146,00

Termohigrómetro testo 605i con rango de temperatura -20 a 60 °C / humedad 0 a 00 %Hr. 
Exactitud: ±1.8 %Hr + 3% del m.v. ; ±0.5 °C (0 a 60 °C) Funcionamiento exclusivo a través de App 
gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm 
peso 209 g.

OV2910
testo 115i 
0560 1115

97,00
Termómetro de pinza testo 115i con rango de temperatura -50 a 150ºC. Exactitud: ± 1.3 °C (-20 
a 85 °C) Funcionamiento exclusivo a través de App gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  
iOS y Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm peso 244 g.

OV2924
testo 905i 
0560 1905

127,00
Termómetro de ambiente testo 905i con rango de termperatura -50 a 150 °C. Exactitud ±1 °C 
Funcionamiento exclusivo a través de App gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y 
Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm peso 195 g.

OV2922
testo 805i 
0560 1805

146,00

Termómetro IR testo 805i con óptica difractiva (marca láser circular). Indicación del riesgo de 
condensación a través de con sonda opcional testo 605i. Fácil ajuste de la emisividad. Registro de 
imagen a través de App de la zona medida. Óptica 10:1 Rango de temperatura IR de -30 a 250 °C. 
Exactitud: ±1.5 °C o ±1.5 % v.m (0 a 250 °C) Funcionamiento exclusivo a través de App gratuita 
"testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y Android. Dimensiones 240 x 100 x 42 mm peso 210 g.

App App Sin costo Aplicación App gratuita "testo Smart Probes" para dispositivos  iOS y Android.

Smart Probes uso con Smartphones  

Código Modelo Precio € Características

OV2981
"Set (2x testo 549i /
2x testo 115i)  0563 

0002"
429,00

"Set de refrigeración para la medición de la presión y temperatura de evaporación y 
condensación. Cálculo del recalentamiento y subenfriamiento a través de App gratuita 
""testo Smart Probes"" para dispositivos iOS y Android.  El set incluye: 2 x testo 549i 
(sondas Bluetooth de alta presión hasta 60 bar) / 2 x testo 115i (sondas Bluetooth de 
temperatura de pinza). Dimensiones 250 x 180 x 70 mm peso 910 g".

OV2990

"VAC Set Ventilación
 (testo 405i / testo 
410i / testo 605i / 
testo 805i)  0563 

0003"

614,00

"Set de ventilación conectable a través de App gratuita ""testo Smart Probes"" a 
dispositivos iOS y Android. 1 Anemómetro testo 405i con rango de velocidad 0 a 20 m/s 
/ temperatura -20 a 60ºC. Con telescopio extensivo hasta 400mm. Exactitud: ±(0.1 m/s + 
3 % del m.v.) (0 a +2) ±(0.3 m/s + 3 % del m.v.) resto de rango ±0,5°C. 1 Anemómetro 
testo 410i de molinete con rango de velocidad 0.4 to 30 m/s / temperatura -20 to 60 °C. 
Diámetro del molinete 40mm. Exactitud: ±(0.2 m/s + 2% del m.v.) (0.4 a 20 m/s) ±0,5°C. 
1 Termohigrómetro testo 605i con rango de temperatura -20 a 60 °C / humedad 0 a 100 
%Hr. Exactitud: ±1.8 %Hr + 3% del m.v. ; ±0.5 °C (0 a 60 °C). 1 Termómetro IR testo 805i 
con óptica difractiva (marca láser circular). Indicación del riesgo de condensación a través de 
con sonda opcional testo 605i. Fácil ajuste de la emisividad. Registro de imagen a través de 
App de la zona medida. Óptica 10:1. Rango de temperatura IR de -30 a 250 °C. Exactitud: 
±1.5 °C o ±1.5 % v.m (0 a 250 °C) Dimensiones 270 x 190 x 60 mm peso 800 g".

OV2996

"Set Calefacción
 (testo 510i / testo 
805i / testo 115i)  

0563 0004"

409,00

"Set de calefacción conectable a través de App gratuita ""testo Smart Probes"" a 
dispositivos iOS y Android. 1 Termómetro IR testo 805i con óptica difractiva (marca láser 
circular). Indicación del riesgo de condensación a través de con sonda opcional testo 605i. 
Fácil ajuste de la emisividad. Registro de imagen a través de App de la zona medida. Óptica 
10:1. Rango de temperatura IR de -30 a 250 °C. Exactitud: ±1.5 °C o ±1.5 % v.m (0 a 250 
°C). 1 Manómetro testo 510i de presión diferencial con rango de presión de  0 a 150 
bar. Exactitud: ±0.05 hPa (0 a 1,00 hPa) ±0.2 hPa + 1.5 % of mv. (1.01 a 150 hPa). 1 
Termómetro de pinza testo 115i con rango de temperatura -50 a 150ºC. Exactitud: ± 1.3 
°C (-20 a 85 °C). Dimensiones 250 x 180 x 70 mm peso 650 g".

Set de Smart Probes  

Código Modelo Precio € Características

OV2997
Estuche para Refrigeración  

0516 0240
49,00

Dimensiones 250 x 180 x 70 mm peso 260 g Con capacidad para 2 sondas de 
presión testo 549i y temperatura de pinza testo 115i

OV2998
Estuche para 

VAC  0516 0260
49,00

Dimensiones 270 x 190 x 60 mm peso 280 g Con capacidad para 6 sondas (testo 
405i, testo410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i y testo 905i)

OV2999
Estuche Calefacción  

0516 0270
49,00

Dimensiones 250 x 180 x 70 mm Peso 260 g Con capacidad para 5 sondas (testo 
115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i y testo 805i )

Accesorios
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Espuma Poliuretano, Pintura Zinc, Adhesivos, 

Selladores y Afl ojatodo

Código Modelo Precio € Características

OA744 ORBAFOAM 7,72
Espuma de poliuretano. Envase de 750 g.
Aísla, rellena, fi ja y adhiere 

Espuma de poliuretano [H ESPU ...]

Código Modelo Precio € Características

OA2692 3090 36,40
Adhesivo de amplia variedad de sustrato de curado rápido. Relleno de holguras de hasta 5 mm. Bicomponente aplicable 
con cánulas.

OA1557 401 9,94 Adhesivo super-rápido de uso general para unir la mayoría de los materiales, como plásticos, caucho, metales, etc.

OA1558 3463-50 17,00 Igual a anterior pero con envase de 50 gr.

OA2690 5075 Roja
17,40

Cinta aislante selladora autofundente, no pegajosa, multiuso, fontanería, electricidad, mecánica, etc. Mejora las 
prestaciones de la cinta vulcanizada.OA2691 5075 Negra

Adhesivo [H ADHESIVO ...]

Código Modelo Precio € Características

OA895
Afl ojatodo 
Caramba

4,14 Aceite lubricante antióxido, anticorrosión y desbloqueante.

OA1949 8040 17,70
Afl ojador efecto hielo. Suelta las piezas por enfriamiento hasta -43 ºC. 

Aplicar 5 a 10 s (mayor en piezas grandes). Desmontaje de 1 a 2 minutos. 
Efectivo incluso en casos extremos de gripado. Envase 400 ml.

Aflojatodo [H AFLOJA ...]

Código Modelo Precio € Características

OA008 55-150 22,60
Hilo sellador de tuberías. Agua, gas y aire comprimido. Permite el reajuste de racores incorrectamente alineados, sin 
peligro de fuga. Cumple la norma EN-751-2 Clase Arp. Envase de 150 m.

OA005 542 36,80
Sellador de roscas, media resistencia, para uniones roscadas en instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
Conexiones de máquinas herramientas, maquinaria pesada de fabricación, etc. Envase de 50 ml.

OA015
648

(50 ml)
65,00

Sellador-retenedor de alta resistencia y alta temperatura para montajes roscados o cilíndricos lisos. Muy rápido.
Temperatura máxima 175 ºC. 

[H SELLADOR ...]Selladores

Rev. 04 Abril 2016

Código Modelo Precio € Características

OA4216 AIR PROTECT 16,00

AIR PROTECT es un revestimiento sintético para aletas en 
intercambiadores, protegiendo contra la oxidación en ambientes agresivos 
como marino, polvo, lluvia ácida, etc. Cubre con una película fi na la 
superfi cie de las aletas con muy poca reducción de rendimiento

Protector baterías
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Carretillas Plegables y Elevadores Manuales

Elevadores manuales para equipos

Elevadores de material para las instalaciones, como evaporadores, condensadores, tubos, paneles, conductos, etc.

Código Modelo Precio € Características

OA380
Superplegable

S-50 50,70
Carretilla plegable telescópica que le lleva todo lo que precisa para su trabajo. Robusto, práctico y atractivo. 
Peso 3,3 Kg. Carga 50 Kg. Altura máxima 100 cm. Diámetro ruedas 13 cm. Plegado:6x38,5x62,5 cm.

OA289
Superplegable 

S-11 66,60
Carretilla plegable telescópica. Carga 90 kg, altura máxima 101 cm, base de 48,5 x 28 cm. 
Ruedas de 17 cm de diámetro. Plegado 6x48,5x71,5 cm.

OA2894
Superplegable 

S-125 107,00
Carretilla plegable telescópica. Carga 125 kg, altura máxima 109 cm. Ruedas de 20 cm de diámetro. 
Plegado 6,5x50x75 cm. Peso 6,8 kg.

OA2890
Superplegable 

S-200 169,00
Carretilla plegable telescópica. Carga 200 Kg. Peso 9,5 Kg. Altura máximo 127,5 cm. Pala 39x59 cm. 
Ruedas de 20 cm de diámetro. Plegado 7,7x59,5x101,5 cm.

OA381 CB-200 240,00
Carretilla: carga 200 kg. Carro 250 kg. Peso 19 kg. Material: Aluminio. Medidas posición carretilla: 48x52x131cm Posición 
carro: 118x52x103 cm (largoxanchoxalto). Pala: 18,75x35 cm. Ruedas semineumáticas de 25cm Ø. Interior 12,5 cm.

Carros plegables CARRIVAN  [H CARRO ...]

Opcionales, consultar precio.

Código Modelo Precio €
Elev. máx. Horquilla Capac.

carga kg
Dimens.

cm
Peso kg
en vacío

Base
Regulable

Con
Estabilizadorarriba m abajo m

QH041 GL 04 STR
Consultar

1,8 1,26 227 49x73x172 57 Si No

QH018 GL 12 STR 4,2 3,66 159 49x73x231 70 Si No

QH044 SLA 05 STD

Consultar

2 1,5 454 80x74x206 98 Opcional Opcional

QH014 SLA 10 STD 3,5 3 454 80x74x206 118 Opcional Opcional

QH034 SLA 15 STD 5 4,5 454-363 80x74x206 144 Opcional Opcional

QH036 SLA 20 STD 6,5 5,9 454-363 80x74x206 184 No Si

Elevadores manuales para equipos [H ELEVAD ...]

GL SLA

C-711

C-800

Código Modelo Precio € Características

OA2022 C-800* 1.740,00

Carretilla elevadora hasta 3,3 m con cargas hasta 160 kg con las palas
en posición normal y de elevación hasta 4,0 m con carga hasta 96 kg con las 
palas invertidas.
Accionamiento con cabestrante normal con freno automático.
Dimensiones 1,2 x 0,65 x 2,2 m y peso 70 kg. La carga mínima para 
accionamiento del freno es de 25 kg. Construido en aluminio.

OA2019 C-711 764,00
Elevador de tubo telescópico con plataforma. Elevando hasta 3,6 m
una carga de hasta 130 kg. Accionamiento con cabestrante manual
con freno automático y peso 24 kg. La carga mínima debe de ser ³ 25 kg.

OA2020 C-712 1.100,00
Similar al anterior pero con elevación hasta 4,75 m de hasta 130 kg. 
Peso 34 kg. La carga mínima debe de ser ³ 25 kg.

Elevadores manuales [H ELEVAD ...]

S-11
S-200S-50

S-125

CB-200

* Primero sube la carga y luego el mástil. En el caso del modelo C820, primero sube el mástil y luego 
la carga, por lo que no es aplicable en lugares con techos inferiores a la altura de carga.

Rev. 29 Mayo 2015
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Caja Empotrar, Tubo Rizado, 

Tubo Vinilo, Bandeja Desagüe, Tapas Válvulas

Código Modelo Precio € Características

LA004 CAJA-N50 5,49
Esta caja permite realizar la preinstalación de los tubos de refrigerante y el cableado eléctrico, con bandeja salida lateral, 
intercambiable a derecha e izquierda.
Dimensiones en mm: A=430, B=108 y C=50.

LA005 CAJA-B65 5,67
Esta caja permite realizar la preinstalación de los tubos de refrigerante y el cableado eléctrico, con bandeja salida lateral, 
intercambiable a derecha e izquierda.
Dimensiones en mm: A=427, B=113 y C=65.

- CODO-CS 1,31 Codo adaptable a tomas Ø 16-18 y 18-20 mm para cambiar salidas de horizontal a vertical

Caja de empotrar pre-instalación de acondicionadores aire de pared        [CAJA EMPOTRAR ...]

Código Precio € Descripción

OG252 6,43 rollo Tubo ultravinilo liso 6 mm, rollo 5 m. ACC00105.

OG250 21,30 rollo Tubo ultravinilo liso 6 mm, rollo 50 m. ACC00150.

OG249 31,10 rollo Tubo ultravinilo liso 10 mm, rollo 25 m. ACC00125. 

Tubo vinilo transparente                [H TUBO VIN  ...]

Código Modelo Precio € Descripción

LA020 TCCW-79 26,00
Bandeja recogida desagüe de PVC, adaptable a todas las 
máquinas. Dimensiones 79x39 cm.

LA024 TCCW-94 28,60 Similar a la anterior. Dimensiones 94x42 cm.

Bandeja desagüe                      [BANDEJA ...]

Código Modelo
Precio €

Características
m Rollo

OA2018 TRD-A6 0,75 37,50 Tubo rizado para desagüe doble capa interior negro con diámetro de 16 mm. Rollo 50 m.

LA014 ADP96 0,59 29,50 Tubo rizado para desagüe con diámetro de 16-18-20 mm. Rollo 50 m.

LA016 CCY 0,56 - Te entrada tubos 16-18-20 y salida 18. 

Tubo rizado para desagüe           [H TUBO RIZA ...]

�NOTA: El tubo rizado se vende por rollos.

Bandeja metálica desagüe condensados       

Código Modelo
Precio € / 

Rollo
Características

OA2016
BCM-870x370

(C-650P)
34,10

Bandeja metálica construida en chapa de acero pintada con 
punto de desagüe

OA2015
BCM-1020x450

(C-650G)
38,10

OA2017
Soporte-BCM

(C-651)
20,20 Soportes para colgar la bandeja de los soportes de la unidad

ADP
TRDCCY

Rev. 25 Enero 2016
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Garrafas Condensados, Mandos Universales, 

Control Electrónico Aparatos A.A.

Código Modelo Precio € Características

OA2027
Garrafa 5L
c/avisador

31,70

Garrafa de plástico para agua de condesados
con señal acústica de llenado.

OA2028
Garrafa 10L c/

avisador
37,00

OA2033
Garrafa 20L c/

avisador
55,40

OA2029 Garrafa 5L 2,29

Garrafa de plástico para agua de condensados.OA2030 Garrafa 10L 3,77

OA2034 Garrafa 20L 9,04

Garrafas de Condensados

Código Modelo Precio € Características

OA2013 S-GAR 5L 21,20 Soporte construido en chapa de acero pintado 
al hornoOA2014 S-GAR 10L 25,40

Soporte Garrafa Condensados

Código Modelo Precio € Características

OA2176 BDT-4000 20,60 Mando a distancia universal con 4.000 códigos.

OA2171 BDT-2000 18,20 Mando a distancia universal con 2.000 códigos.

Mando Universales a distancia aparatos A.A.

Código Modelo Precio € Características

OA2032 ELC-6 55,40

Sistema de control electrónico universal para 
aparatos de Aire Acondicionado.
Compuesto por placa con 6 relés, controlando 
ventilador interior (3 velocidades), control álabe 
oscilante, válvula de 4 vías y ventilador exterior, 
más transformador, receptor con indicación de 
temperatura y mando a distancia.

Control electrónico de aparatos de A.A.

Garrafas con avisador

ELC-6

BDT-4000
BDT-2000
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Junta Antivibratoria, 

Conducto Aluminio y Manguito Conducto Fibra

Junta flexible antivibratoria “Climatech”

Código Modelo
Precio € 

Rollo
Ancho total (mm) Características

OH940 BR-25 72,50 150 (45+60+45)
Rollo de 25 m de chapa galvanizada 
y tela de poliéster revestida en PVC 
ignífugo de color gris.

OH941 BPU-25 131,00 150 (45+60+45)
Rollo de 25 m de chapa galvanizada y 
tela de poliuretano trabaja hasta 400ºC 
durante 2 h. (mØ)

Ventilwest

� Es un tubo de gran flexibilidad, ligero y ajustable.
� Está realizado en aluminio y poliéster, con un espesor total de 72 

micras (M1) y reforzado con una espiral de acero que le permite 
mantener su forma circular y deformarlo con facilidad.

� Este tipo de tubo es el idóneo para las instalaciones en locales 
de baja, media y alta presión, y está destinado a instalaciones 
de aire acondicionado, climatización y ventilación mecánica 
controlada. 

� Temperaturas de -20 a +250ºC.
� Velocidad aire 20-30 m/s.
� Presión admisible 250 mmca.
� Resistencia al fuego M1.

Calowest

� Es un tubo flexible, compuesto de un tubo Ventilwest, aislamiento 
térmico de 25 mm. y funda aluminizada.

� La funda exterior aluminizada protege al tubo interior de las 
posibles condensaciones.

� Sirve especialmente para las instalaciones de aire acondicionado, 
climatización y calefacción en donde se tenga la necesidad de 
montar o instalar un conducto con aislamiento térmico. 

� Temperaturas de -20 a +250ºC.
� Espesor aislamiento 25 mm.
� Densidad aislante 22 kg/m3.
� Velocidad aire 20-30 m/s.
� Presión admisible 300 mmca.
� Resistencia al fuego M1-M0 la fibra.

Phoniwest

� Es un tubo flexible y comprimible, ligero y ajustable. Asegura 
una perfecta insonorización acústica, pues es un conducto 
Calowest con perforaciones en el tubo interior, para conseguir 
la amortiguación de los ruidos producidos en las instalaciones.

� Por su diseño y construcción se puede cortar a otras medidas con 
gran facilidad. Phoniwest es el idóneo para las instalaciones de 
aire acondicionado, climatización, calefacción y ventilación de 
baja, media y alta presión.

� Temperaturas de -20 a +250ºC. 
� Espesor aislamiento 25 mm.
� Densidad aislante 22 kg/m3.
� Velocidad aire 20-30 m/s.
� Presión admisible 300 mmca.
� Resistencia al fuego M1-M0 la fibra.

Ventilwest Combi

� Es un tubo de gran flexibilidad, ligero y ajustable. 
� Está realizado con un complejo de aluminio y poliéster además 

de una lámina exterior de PVC. Al estar reforzado con una espiral 
de acero, le permite mantener su forma circular y deformarlo 
con facilidad.

� Este tipo de tubo es el idóneo para las instalaciones de aire 
acondicionado, climatización y ventilación mecánica controlada. 

� Temperaturas de -20 a +250ºC.
� Velocidad aire 20-30 m/s.
� Presión admisible 250 mmca.

Modelo
Dimens.
Ø mm

VENTILWEST M-1 CALOWEST    M-1 PHONIWEST M-1 VENTILWEST COMBI Collarin

Cód.
Superfl ex.
€ / 10 m

Cód.
Calorifugado 

térmico 
€/ 10 m

Cód.
Calorifugado 

térmico Insonoriz. 
€/ 10 m

Cód.
Superfl exible  

con PVC 
€/ 10 m

Cód. € / Uno

80 TF607 19,40 TF702 45,80 47,10 - - 2,99
102 TF608 10,20 TF703 34,40 36,10 TF731 15,20 TF800 3,23
127 TF603 12,40 TF704 38,60 40,30 TF733 30,10 TF810 3,38
152 TF609 13,80 TF705 42,20 44,00 TF732 33,40 TF804 3,67
160 TF605 14,30 TF706 43,20 45,40 TF736 35,10 TF801 3,90
180 TF606 18,30 TF707 56,30 58,90 41,10 TF802 4,15
203 TF600 18,50 TF708 56,40 59,20 TF734 43,20 TF805 4,37
229 TF604 22,90 TF709 70,50 70,70 52,10 5,10
254 TF601 24,00 TF710 68,20 70,50 TF737 57,10 TF807 5,53
305 TF610 30,70 TF700 90,10 92,60 TF730 67,70 TF803 6,69
315 TF611 32,40 TF701 94,20 97,30 TF735 71,90 6,84
356 TF602 38,10 TF711 111,00 114,00 83,00 8,88
406 TF612 47,40 TF712 137,00 140,00 TF738 94,30 TF806 11,50
457 TF613 65,30 TF713 163,00 170,00 117,00 12,10
508 TF614 97,00 TF714 212,00 223,00 140,00 TF811 16,40
630 TF615 162,00 - - - - 220,00 22,30

�NOTA: Longitud de los tubos: 10 metros.
 Embalaje del tubo: Cajas individuales.
 Conductos ensayados según la norma UNE 13180:2001.
*WENTIL WEST COMB Ø 102, son rollos de 6 m.
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Interruptores de Flujo, Caudal, 

Presostato Diferencial Aire Y Manta Filtrante

* El precio de corte se debe considerar el desperdicio, es decir, el ancho a pagar será 
1 m. y el plazo de 4 días. 
Para característica de filtrado y propiedades, solicitar documentación técnica.

Código Modelo
Precio €
sin cortar
Por Rollo

Espesor
mm

Dimens.
m

Clase

QI001 T-500 318,00 22 20 x 1 G-4

QI004 T-350 180,00 20 20 x 1 G-3

QI008 T-150 111,00 10 20 x 1 G-2

QI012 NGB-290/4 152,00 20 20 x 1 G-4

QI016 NGB-290/4/2 304,00 20 20 x 2 G-4

QI020 NGB-150 102,00 14 20 x 1 G-3

Manta filtrante LIBELTEX                 [MANTA FIL ...]

* El precio de corte se debe considerar el desperdicio, es decir, el ancho a pagar será 
1 m. y el plazo de 4 días.

Código Modelo
Precio €
Por Rollo 

(sin cortar)

Espesor
mm

Dimensiones
m

QI029 C-30-I 91,70 12 20 x 1 

Manta filtrante no técnica  [MANTA FIL ...]

Código Modelo
Precio €
plancha

Características

QJ001 ESFIL-5 PPI30 11,60

Espuma de poliuretano fi ltrante en planchas de 2 x 1m.

QJ004 ESFIL-10 PPI20 23,10

QJ008 ESFIL-15 PPI20 34,70

QJ012 ESFIL-20 PPI20* 46,20

QJ016 ESFIL-30 PPI20* 69,40

Espuma filtrante        [MANTA FIL ...]

�NOTA: El Kit de conducto y el soporte de montaje se suministran bajo pedido.

Código Modelo Precio € Características

KQ166 GMT008N600R 15,00 Kit de conducto con acoplamientos y 2 metros de tubo plástico

KQ092 BKT024N002R 6,67 Soporte montaje

Kit de conducto p/presostato diferencial de aire P33 JOHNSON CONTROLS  [P DIF AIRE ...]

Código Modelo Precio € Escala/milibar Diferencia/milibar

KQ227 P233A-4-AAC 57,50 0,5 a 4 0,25

KQ232 P233A-10-AAC 57,50 1,4 a 10 0,5

Presostato diferencial aire P33 JOHNSON CONTROLS      [P DIF AIRE ...]

Protección IP 43.  Láminas de acero inoxidable.

Código Modelo Precio € Temp. Aire Long. Lámina

KQ161 F62SA 9100 162,00 +4 a +80ºC 175 m/m

Interruptor caudal aire para conductos F62 JOHNSON CONTROLS [INTERRUPTOR CAUDAL ...]

* Pedido en múltiplos de 25 planchas.

Rev. 25 Enero 2016




