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Rejillas, Opciones, Marcos de Fijación

y Reguladores Aletas Opuestas

Dimensiones Valoración

Medidas intermedias Según medida inmediatamente superior

Longitudes superiores a las tabuladas Proporcional al último valor de la tabla más un 15%

Alturas superiores a las tabuladas Consultar

Medidas no incluidas

Largueros para composicion de marco metálico
Longitud Precio € Longitud Precio €

100 0,35 650 1,43
150 0,42 700 1,59
200 0,68 750 1,59
250 0,76 800 1,59
300 0,84 850 1,74
350 0,91 900 1,89
400 0,99 950 1,89
450 1,07 1000 1,89
500 1,15 1100 2,07
550 1,30 1200 2,28
600 1,30  - -

Largueros Modelo LM [REJILLA ...] 

Regulador de aletas opuestas Precio €

H        L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 5,79 6,57 7,74 8,87 9,74 10,78 11,71 13,48 19,13 19,13 23,04 23,04

150 6,30 7,26 8,49 9,47 10,42 11,35 12,50 14,42 20,51 20,51 24,53 24,53

200 6,95 7,94 9,09 10,08 11,12 12,15 13,38 15,49 21,85 21,85 26,30 26,30

250 8,68 9,59 10,86 11,82 13,26 14,24 16,51 23,23 23,23 28,03 28,03

300 10,31 13,66 14,63 15,39 16,01 17,80 25,00 25,00 30,76 30,76

400 14,53 16,07 17,63 20,48 28,60 28,60 35,25 35,25

Regulador de Caudal Modelo O [REJILLA ...] 

Precios

Los precios que figuran en la presente tarifa se entienden para  
material embalado en plástico retráctil y/o cartón ondulado.

Valoración de productos no estándar

Las versiones estándar de nuestros productos son las que se señalan 
en el apartado correspondiente de cada modelo.
Los valores que figuran en las tablas de precios de los distintos 
artículos corresponden a las versiones estándar.
La valoración de los productos no estándar se debe realizar con 
arreglo a los siguientes criterios:

Referencia Incremento

Fijación mediante pestillo   -FP- 2,06 €/rejilla

Fijaciones

Acabados
Acabado Incremento

Pintura en color estándar de la carta RAL. 40% sobre el precio del artículo sin accesorios

Pintura en acabados metalizados de la carta RAL. 60% sobre el precio del artículo sin accesorios

Pintura en acabados según muestra. 60% sobre el precio del artículo sin accesorios

Modelo FP
Fijación oculta mediante pestillo

HUECO = NOMINAL + 10
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Modelo FT
Tornillo visto sobre marco metálicoModelo FC

Fijación oculta mediante clip

Modelo O

Modelo LM

NOMINAL
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Tabla de Selección Rejillas IH, IHV

< 25 dB (A) * Aef  = Área efectiva m2

25 / 35 dB (A) * Vef  = Velocidad efectiva m/seg
35 / 45 dB (A) * X = Alcance m.
> 45 dB (A) * DPt = Perdida carga Pa

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE IMPULSIÓN IH-IV-IHV-IVH
L  x  H 200 x 100 300 x 100 400 x 100 600 x 100
L  x  H 200 x 150 300 x 150 400 x 150 500 x 150

L  x  H 200 x 200 300 x 200

Aef 0,012 0,019 0,026 0,031 0,039 0,05

Defl exión b 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º

100
Veff 2,3 2,6 3,2

X 3 2,1 1,5

DPt 5,2 6,6 8,2

150
Veff 3,5 4 4,9 2,2 2,5 3,1 1,6 1,8 2,3 1,3 1,5 1,8

X 4,6 3,2 2,4 4 2,7 1,9 3,5 2,5 1,7 3 2,1 1,5
DPt 12 16 19 4,7 6,1 7,7 2,5 3,2 4,1 1,7 2,2 2,5

200
Veff 4,6 5,3 6,5 2,9 3,3 4,1 2,1 2,4 2,9 1,8 2,1 2,5 1,4 1,6 1,9

X 6,4 4,5 3,1 5,1 3,6 2,6 4,5 3,1 2,3 4 2,7 2 3,6 2,5 1,8

DPt 21 28 33 8,2 11 13 4,3 5,6 7,1 3,2 4,3 5,2 1,9 2,5 3,2

300
Veff 6,9 7,9 9,7 4,4 5,1 6,2 3,2 3,7 4,5 2,7 3,1 3,8 2,1 2,4 2,9 1,7 2 2,4

X 9,4 6,5 4,7 8 5,5 4 7 4,8 3,5 6 4,4 3 5,4 3,8 2,7 4,6 3,2 2,3

DPt 47 61 74 19 25 31 10 13 16 7,1 9,4 11 4,3 5,6 7,1 2,8 4,1 4,7

400
Veff 5,8 6,7 8,2 4,3 4,9 6,1 3,6 4,1 5,6 2,8 3,2 3,9 2,2 2,5 3,1

X 10,5 7,3 5,2 9 6,2 4,5 8 5,5 4 7,1 4,9 3,5 6,2 4,4 3,1

DPt 22 44 52 18 24 29 13 16 21 7,7 10 12 4,7 6,1 7,7

500
Veff 7,3 8,4 10,3 5,3 6,1 7,5 4,5 5,2 6,3 3,6 4,1 5,1 2,8 3,2 3,9

X 13,5 9,2 6,7 12 8,1 5,9 10,2 7,1 5,1 9 6,1 4,5 8 5,5 4

DPt 52 69 83 28 36 44 20 27 32 13 16 21 7,7 10 12

600
Veff 6,4 7,4 9,1 5,4 6,2 7,6 4,3 4,9 6,1 3,3 3,8 4,7

X 14 9,5 6,9 12 8,3 6 11 7,6 5,5 9,4 6,6 4,7

DPt 40 54 64 29 38 45 18 24 29 11 14 17

700
Veff 7,5 8,6 10,5 6,3 7,2 8,8 5 5,7 7,1 3,9 4,5 5,5

X 16,4 12 8,2 15 11 7,5 13 9 6,4 11,4 8 5,7

DPt 55 72 88 39 51 60 25 32 39 15 20 24

800
Veff 7,2 8,3 10,1 5,7 6,6 8,1 4,4 5,1 6,2

X 16,4 12 8,2 14 11 7 13 9 6,4

DPt 51 68 81 32 43 51 19 25 31

900
Veff 6,1 7,4 9,1 5 5,7 7,1
X 16 12 8 14 11 7
DPt 40 54 64 25 32 39

1000
Veff 7,1 8,2 10 5,6 6,4 7,9

X 18 13 9 16,4 12 8,2

DPt 49 66 79 31 40 49

1500
Veff

X
DPt

2000
Veff

X
DPt

3000
Veff

X
DPt

4000
Veff

X
DPt

C
A

U
D

A
L 

Q
0 

(m
3 /

n
)

�NOTA: * Para habitaciones normales con un volumen de 600 m3 a una distancia de 3 metros de la rejilla, los valores de esta tabla se 
reducen 10 dB. Los valores de pérdida de presión corresponden a rejillas con regulador de caudal totalmente abierto. Reducir los valores 
de pérdida de presión en un 50% si se utiliza la rejilla sin regulador de caudal.
Los valores señalados para el alcance x corresponden a rejillas instaladas a una distancia máxima de 0,3 m por debajo del nivel del techo. 
Para distancias superiores en las que no se produce el efecto de techo, multiplicar los valores x por 0,7. La velocidad Vx máxima para estos 
valores de alcance es de 0,5 m/seg.
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Tabla de Selección Rejillas IH, IHV

�NOTA: * Para habitaciones normales con un volumen de 600 m3 a una distancia de 3 metros de la rejilla, los valores de esta tabla se 
reducen 10 dB. Los valores de pérdida de presión corresponden a rejillas con regulador de caudal totalmente abierto. Reducir los valores 
de pérdida de presión en un 50% si se utiliza la rejilla sin regulador de caudal.
Los valores señalados para el alcance x corresponden a rejillas instaladas a una distancia máxima de 0,3 m por debajo del nivel del techo. 
Para distancias superiores en las que no se produce el efecto de techo, multiplicar los valores x por 0,7. La velocidad Vx máxima para estos 
valores de alcance es de 0,5 m/seg.

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE IMPULSIÓN IH-IV-IHV-IVH
L  x  H 600 x 150 800 x 150 1.000 x 150 1.200 x 150
L  x  H 400 x 200 500 x 200 600 x 200 900 x 200
L  x  H 300 x 300 400 x 300 500 x 300 600 x 300

Aef 0,054 0,059 0,065 0,079 0,106 0,126
Defl exión b 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º 0º 30º 45º

100
Veff
X
DPt

150
Veff

X
DPt

200
Veff

X
DPt

300
Veff 1,5 1,7 2,1 1,4 1,6 1,9 1,3 1,5 1,8

X 4,5 3,1 2,2 4,4 3,1 2,2 4,2 2,9 2,1

DPt 2,2 2,8 3,5 1,9 2,5 3,2 1,7 2,2 2,5

400
Veff 2,1 2,4 2,7 1,9 2,2 2,7 1,7 2 2,4 1,4 1,6 1,9

X 6 4,2 3 5,9 4 2,9 5,5 3,9 2,8 5 3,5 2,5

DPt 4,3 5,6 7,1 3,5 4,7 6,3 2,8 4,1 4,7 1,9 2,5 3,2

500
Veff 2,6 3 3,7 2,4 2,8 3,4 2,1 2,4 2,9 1,8 2,1 2,5 1,3 1,5 1,8

X 7,8 5,4 3,9 7,6 5,1 3,8 7 4,9 3,5 6,5 4,6 3,7 5,5 3,9 2,8

DPt 6,6 8,8 11 5,6 7,7 8,8 4,3 5,6 7,1 3,2 4,3 5,2 1,7 2,2 2,5

600
Veff 3,1 3,6 4,4 2,8 3,2 3,9 2,6 3 3,7 2,1 2,4 2,9 1,6 1,8 2,3 1,3 1,5 1,8

X 9,4 6,5 4,7 9 6,2 4,5 8,2 5,7 4,1 7,7 5,4 3,8 6,6 4,6 3,3 6,1 4,2 3,1

DPt 9,4 13 15 7,7 10 12 6,6 8,8 11 4,3 5,6 7,1 2,5 3,2 4,1 1,7 2,2 2,5

700
Veff 3,6 4,1 5,6 3,3 3,8 4,7 3 3,4 4,2 2,5 2,9 3,5 1,8 2,1 2,5 1,5 1,7 2,1

X 11,4 8 5,7 10,5 7,4 5,2 10 7 5 9,1 6,4 4,5 8 5,6 4 7,3 5,1 3,6

DPt 13 16 21 11 14 17 8,8 11 14 6 8,2 10 3,2 4,3 5,2 2,2 2,8 3,5

800
Veff 4,1 4,7 5,8 3,8 4,4 5,4 3,4 3,9 4,8 2,8 3,2 3,5 2,1 2,4 2,9 1,8 2,1 2,5

X 12,5 8,9 6,3 12 8,3 6 11,4 8 5,7 9,5 6,7 4,8 9 6,3 4,5 8,1 5,7 4

DPt 16 22 26 14 19 23 11 15 18 7,7 10 12 4,3 5,6 7,1 3,2 4,3 5,2

900
Veff 4,6 5,3 6,5 4,2 4,8 5,9 3,8 4,4 5,3 3,7 3,7 4,5 2,4 2,8 3,4 2 2,3 2,8

X 14 11 7 13,8 9,5 6,9 12,5 8,9 6,3 11,8 8,3 5,9 10 7 5 9 6,3 4,5

DPt 21 28 33 17 23 28 14 19 23 10 13 16 5,6 7,7 8,8 4,1 5,2 6,1

1000
Veff 5,1 5,9 7,2 4,7 5,4 6,6 4,3 4,9 6,1 3,5 4 4,9 2,6 3 3,3 2,2 2,5 3,1

X 15,8 11 7,9 15 10,5 7,5 14 11 7 13 9,1 6,5 11,4 8 5,7 10,1 7,1 5,1

DPt 25 34 41 22 29 34 18 24 29 12 16 19 6,6 8,9 3,2 4,7 6,1 7,7

1500
Veff 7,7 8,9 10,9 7,1 8,2 10,1 6,4 7,4 9,1 5,3 6,1 7,5 3,9 4,5 5,5 3,3 3,8 4,7

X 24 16 12 22 15 11 20 14 10 19 13 9,5 16 11 8 15,1 10,6 7,5

DPt 58 78 92 49 66 79 40 54 64 28 36 44 15 20 24 11 14 17

2000
Veff 7 8 9,9 5,2 6 7,4 4,4 5,1 6,2

X 30 21 15 24 17 12 22 15 11

DPt 48 63 78 26 35 43 19 25 31

3000
Veff 7,9 9,1 11,1 6,6 7,6 9,3

X 36 25 18 30,2 21,1 15,1

DPt 61 81 98 43 57 69

4000
Veff 8,8 10 12,4

X 50 35 25

DPt 76 98 121
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< 25 dB (A) * Aef  = Área efectiva m2

25 / 35 dB (A) * Vef  = Velocidad efectiva m/seg
35 / 45 dB (A) * X = Alcance m.
> 45 dB (A) * DPt = Perdida carga Pa
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Rejillas Aluminio

Rejilla de simple defl exion horizontal   Precios €

H           L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 6,83 7,37 7,96 8,61 9,29 10,03 10,84 12,57 16,33 20,49

150 8,14 8,77 9,49 10,23 11,06 11,94 12,90 14,96 19,44 24,37

200 9,64 10,39 11,23 12,13 13,11 14,13 15,27 17,74 23,04 28,88

250 11,75 12,70 13,72 14,82 15,99 17,27 20,04 26,03 32,66

300 14,34 15,50 16,74 18,08 19,54 22,66 29,45 36,92

400 21,39 23,13 24,97 28,95 37,61 47,16

Modelo IH [REJILLA ...] 

Rejilla de simple defl exion horizontal con reguladador de caudal  Precios €

H           L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 12,62 13,94 15,70 17,47 19,03 20,81 22,55 26,06 35,46 43,53

150 14,44 16,04 17,97 19,69 21,48 23,29 25,40 29,38 39,95 48,90

200 16,59 18,33 20,32 22,21 24,23 26,28 28,65 33,23 44,89 55,17

250 20,43 22,29 24,58 26,64 29,25 31,51 36,56 49,25 60,69

300 24,66 29,15 31,37 33,48 35,55 40,46 54,45 67,68

400 35,92 39,19 42,59 49,42 66,21 82,41

Modelo IH+O [REJILLA ...] 

Rejilla de doble defl exion  Precios €

H           L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 9,25 10,54 11,86 13,15 14,51 15,85 16,83 19,09 25,63 29,84

150 10,85 12,38 13,89 15,50 17,00 18,57 19,93 23,09 31,99 38,23

200 12,38 14,26 15,94 17,77 19,43 21,10 22,93 26,96 37,92 46,57

250 16,27 18,07 19,93 21,82 23,61 25,32 30,51 44,13 54,08

300 20,05 22,04 23,97 26,01 27,87 34,16 49,73 61,93

400 31,01 33,50 36,96 45,19 60,41 75,67

Modelo IHV e IVH [REJILLA ...] 

Rejilla de doble defl exión con regulador de caudal  Precios €

H           L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 15,04 17,11 19,60 22,01 24,25 26,63 28,55 32,57 44,76 52,88

150 17,15 19,64 22,37 24,96 27,43 29,92 32,43 37,51 52,50 62,77

200 19,33 22,20 25,03 27,86 30,55 33,25 36,30 42,45 59,77 72,86

250 24,96 27,66 30,79 33,64 36,86 39,56 47,03 67,35 82,11

300 30,37 35,69 38,60 41,40 43,88 51,96 74,73 92,68

400 45,54 49,57 54,59 65,67 89,00 110,91

Modelo IHV+0 e IVH+0 [REJILLA ...] 

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Clip (estándar)
Tornillo visto 
Pestillo oculto (bajo pedido)
Marco metálico de fi jación
Regulador de caudal
Aletas móviles simple defl exión
Aletas móviles doble defl exión

IH
IHV

IH  +  O  +  M  -  FC  -  BS de dimensión L x H

FC
FT
FP

-
BSAcabado

Fijación

IDENTIFICACIÓN

NOMINAL = HUECO

Modelo IHV+0

Modelo IHV

NOMINAL = HUECO

Modelo IH

NOMINAL = HUECO

Modelo IH+0
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Rejillas Aluminio

Rejilla de lama curva horizontal - descarga en un solo sentido  Precios €

H           L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 9,72 10,42 11,04 11,56 12,08 12,62 13,52 19,11 25,18 28,23

150 10,92 11,90 12,76 13,54 14,32 15,12 16,30 23,07 29,31 33,26

200 13,68 15,24 16,57 16,91 17,23 17,78 19,11 27,01 33,42 38,49

250 17,01 17,35 17,68 18,83 19,99 21,40 29,12 37,97 43,81

300 18,83 19,70 20,91 22,08 23,78 31,63 42,61 49,31

400 27,92 30,86 33,04 42,80 51,10 59,26

Modelo ICH-1 [REJILLA ...] 

Rejilla de lama curva horizontal con regulador de caudal - descarga en un solo sentido  Precios €

H           L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 15,51 16,99 18,77 20,42 21,82 23,40 25,23 32,59 44,30 51,27

150 17,23 19,16 21,24 23,00 24,74 26,47 28,80 37,49 49,82 57,79

200 20,63 23,18 25,67 27,00 28,35 29,93 32,48 42,50 55,27 64,78

250 25,69 26,94 28,54 30,65 33,24 35,64 45,64 61,19 71,84

300 29,15 33,35 35,54 37,47 39,78 49,44 67,62 80,07

400 42,45 46,93 50,67 63,28 79,70 94,51

Modelo ICH-1+0 [REJILLA ...] 

Modelo ICH-1

(L x H) = HUECO

Modelo ICH-1+0

(L x H) = HUECO

< 30 dB (A) * Q  = Caudal en m3/h
< 40  dB (A) * Al  = Alcance en m
< 45 dB (A) * DPt = Perdida carga Pa

v = Velocidad en m/s

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE IMPULSIÓN DE LAMA CURVA ICH-1

Dimensiones
150 x 150 300 x 150 400 x 150 600 x 150 350 x 350 400 x 400 450 x 450

250 x 100 200 x 200 250 x 250 450 x 200 400 x 300 500 x 300 600 x 300

Direcciones
de descarga

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

100

Al 2,6 1,6

DPt 0,6 0,6

v 1,4 1,4

200

Al 5 3,3 3,9 2,5 3,3 2,8

DPt 2,6 2,6 0,9 0,9 0,3 0,3

v 2,8 2,8 1,6 1,6 1 1

300

Al 7,4 6,1 5,7 3,8 4,9 3,2 4 2,7

DPt 4,8 4,8 2 2 0,8 0,8 0,3 0,3

v 4,2 4,2 2,4 2,4 1,5 1,5 1 1

400

Al 7,4 5,1 6 3,8 4,6 3,2 4,5 3

DPt 3,5 3,5 1,4 1,4 0,6 0,6 0,3 0,3

v 3,2 3,2 2 2 1,3 1,3 1 1

500

Al 9,3 6,3 7,5 5 6,3 4,2 5,6 3,8 4,8 3,5

DPt 5,8 5,8 2,3 2,3 1,1 1,1 0,6 0,6 0,2 0,2

v 4 4 2,5 2,5 1,6 1,6 1,3 1,3 1 1

750

Al 11,1 7,6 9,1 6,3 8,1 5,1 7 4,9 6,1 4,3

DPt 5 5 2,3 2,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,3 0,3

v 3,8 3,8 2,4 2,4 2 2 1,5 1,5 1,1 1,1

1000

Al 12,1 8,2 10,8 7,3 9,6 6,1 8,7 5,7

DPt 4,3 4,3 2,3 2,3 1,4 1,4 0,9 0,9

v 3,2 3,2 2,6 2,6 2 2 1,5 1,5

1500

Al 15,8 10,8 14,2 9,4 12,5 8,3

DPt 5,6 5,6 3 3 1,8 1,8

v 3,9 3,9 3 3 2,3 2,3
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IDENTIFICACIÓN

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Pestillo oculto
Tornillo visto (Estándar)
Marco metálico de fi jación
Regulador de caudal
Rejilla de aletas curvas longitudinales
Descarga en un solo sentido

ICH-1  +  O  +  M  +  FP  -  BS de dimensión L x H

FP
FT

-
BSAcabado

Fijación
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Rejillas Aluminio

Rejilla de lama horizontal fi ja inclinada a 45º  Precios €
H          L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 7,52 8,12 8,76 9,46 10,23 11,06 11,93 13,84 17,97 22,54
150 8,95 9,66 10,44 11,26 12,47 13,14 14,17 16,44 21,35 26,81
200 10,60 11,44 12,36 13,35 14,42 15,56 16,81 19,49 25,34 31,78
250 12,92 13,98 15,10 16,28 17,58 18,99 22,04 28,62 35,94
300 15,81 17,04 18,40 19,89 21,51 24,93 32,38 40,62
400 23,56 25,43 27,45 31,83 41,37 51,89

Modelo RH [REJILLA ...] 

Rejilla de lama horizontal fi ja inclinada a 45º con regulador de caudal  Precios €
H          L 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 13,31 14,69 16,50 18,33 19,97 21,84 23,64 27,32 37,10 45,58
150 15,25 16,92 18,92 20,72 22,89 24,49 26,67 30,86 41,86 51,34
200 17,55 19,38 21,46 23,44 25,54 27,71 30,18 34,98 47,19 58,07
250 21,61 23,57 25,95 28,10 30,83 33,24 38,55 51,85 63,97
300 26,12 30,69 33,03 35,28 37,51 42,74 57,38 71,37
400 38,09 41,50 45,07 52,31 69,96 87,14

Modelo RH+0 [REJILLA ...] 

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Clip (estándar)
Tornillo visto 
Pestillo oculto (bajo pedido)
Marco metálico de fi jación
Regulador de caudal
Aletas fi jas longitudinales inclinadas a 45º

RH  +  O  +  M  -  FC  -  BS de dimensión L x H

FC
FT
FP

-
BSAcabado

Fijación

IDENTIFICACIÓN

Modelo RH+0

NOMINAL = HUECO

Modelo RH

NOMINAL = HUECO

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE RETORNO RH-RV
L  x  H 200 x 100 300 x 100 400 x 100 600 x 100
L  x  H 200 x 150 300 x 150 400 x 150 500 x 150 600 x 150 800 x 150 1.200 x 150
L  x  H 200 x 200 300 x 200 400 x 200 600 x 200 900 x 200
L  x  H 300 x 300 400 x 300 600 x 300

Aef 0,006 0,01 0,012 0,015 0,02 0,025 0,029 0,03 0,04 0,062
Q\Montaje C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P

100
Veff 4,6 4,6 2,8 2,8 2,3 2,3 1,9 1,9
DPt 18 16 7 6,3 5 4,5 3,5 3

150
Veff 6,9 6,9 4,2 4,2 3,5 3,5 2,8 2,8 2,1 2,1 1,7 1,7
DPt 43 39 17 15 11 10 7 6 4 3,5 3 2,5

200
Veff 9,3 9,3 5,6 5,6 4,6 4,6 3,7 3,7 2,8 2,8 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9
DPt 80 72 29 26 18 16 13 12 7 6 4 3,5 3,5 3 3,5 3

300 
Veff 8,3 8,3 6,9 6,9 5,6 5,6 4,2 4,2 3,3 3,3 2,9 2,9 2,8 2,8 2,1 2,1
DPt 60 54 43 39 29 26 17 15 10 8,8 8 7 7 6 4 3

400
Veff 9,3 9,3 7,4 7,4 5,6 5,6 4,4 4,4 3,8 3,8 3,7 3,7 2,8 2,8 1,8 1,8
DPt 80 72 50 45 29 26 18 16 14 12 13 11 7 6 3,2 2,7

500
Veff 9,3 9,3 6,9 6,9 5,6 5,6 4,8 4,8 4,6 4,6 3,5 3,5 2,2 2,2
DPt 80 72 43 38 29 26 20 17 18 15 11 9 4 3,3

600
Veff 8,3 8,3 6,7 6,7 5,7 5,7 5,6 5,6 4,2 4,2 2,7 2,7
DPt 60 53 42 37 30 26 29 25 17 14 6,8 5,6

700
Veff 9,7 9,7 7,8 7,8 6,7 6,7 6,5 6,5 4,9 4,9 3,1 3,1
DPt 85 75 55 48 42 36 40 34 22 19 8 6,6

800
Veff 8,9 8,9 7,7 7,7 7,4 7,4 5,6 5,6 3,6 3,6
DPt 70 62 52 44 50 43 29 25 12 10

900
Veff 8,6 8,6 8,3 8,3 6,2 6,2 4 4
DPt 65 55 60 51 33 28 15 12

1000
Veff 9,6 9,6 9,3 9,3 6,9 6,9 4,5 4,5
DPt 82 70 80 68 43 37 17 14

1500
Veff 6,7 6,7
DPt 42 35

2000
Veff 9 9
DPt 71 59

C
A

U
D

A
L 

Q
0 

(m
3 /

n
)

�NOTA:
Los valores de las columnas C corresponden a rejillas 
conectadas a sistemas de conductos.
Los valores de las columnas P corresponden a montajes sobre 
plenums con aspiración libre.

< 25 dB (A) * Aef  = Área efectiva m2

25 / 35 dB (A) * Vef  = Velocidad efectiva m/seg
35 / 45 dB (A) * X = Alcance m.
> 45 dB (A) * DPt = Perdida carga Pa
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Rejillas Aluminio

Rejilla de retícula  Precios €

H          L 200 250 300 350 400 450 500 600 800

100 10,19 11,65 12,78 14,23 14,98 16,66 17,48 19,90 24,62

150 11,51 13,39 14,54 16,23 17,54 19,28 20,74 23,23 29,47

200 13,67 15,88 17,60 19,54 21,23 23,32 25,11 28,42 35,85

250 18,11 20,25 22,32 24,62 28,98 28,98 33,41 42,03

300 22,80 25,74 27,61 30,75 32,67 37,52 47,25

400 32,26 36,48 39,20 45,09 57,49

500 47,79 54,37 69,86

600 83,45

Modelo RC [REJILLA ...] 

Rejilla de retícula con regulador de caudal  Precios €

H          L 200 250 300 350 400 450 500 600 800

100 15,99 18,22 20,51 23,09 24,71 27,44 29,20 33,37 43,74

150 17,81 20,66 23,03 25,70 27,96 30,63 33,25 37,65 49,98

200 20,62 23,82 26,71 29,62 32,35 35,47 38,49 43,92 57,71

250 26,79 29,85 33,18 36,44 40,16 43,23 49,93 65,26

300 33,11 39,39 42,25 46,13 48,68 55,32 72,24

400 46,78 52,55 56,84 65,56 86,09

500 74,62 83,99 106,11

600 144,06

Modelo RC+0 [REJILLA ...] 

Modelo RC+0

(L x H) = HUECO

Modelo RC

(L x H) = HUECO

< 30 dB (A) Q  = Caudal en m3/h
< 40 dB (A) DPt = Perdida carga Pa
< 45 dB (A) 

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE RETÍCULA   RC  -  DPt   PÉRDIDA DE PRESIÓN

Dimensiones
200 x 100 300 x 100 200 x 200 300 x 150 400 x 150 300 x 300 500 x 300 600 x 300 600 x 600

400 x 100 300 x 200 600 x 150 900 x 200

150 11 7 3

200 18 11 6 5

250 25 16 8 7 4

300 36 23 11 9 6

350 51 31 14 12 7 4

400 41 16 14 10 4

450 53 21 17 11 6

500 68 24 19 13 7 4

750 62 45 24 13 9 4

1.000 85 45 21 13 6

1.500 45 20 13 4

2.000 87 35 19 7

C
A

U
D

A
L 

Q
0 

(m
3 /

n
)

IDENTIFICACIÓN

Longitud menor en mm.
Longitud mayor en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Tornillo visto (estándar)
Pestillo oculto (bajo pedido)
Marco metálico de fi jación
Regulador de caudal
Rejilla de retícula

RC  +  O  +  M  +  FT  -  BS de dimensión L x H

FT
FP

-
BSAcabado

Fijación
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Rejillas Aluminio

Rejilla de puerta con contramarco  Precios €

H          L 200 250 300 350 400 450 500 600

100 14,66 17,97 19,21 21,19 21,97 25,19 25,94 27,43

150 18,56 22,18 22,83 26,61 27,38 29,73 31,90 36,31

200 23,02 25,14 26,72 29,48 32,56 34,14 36,83 42,25

250 25,00 28,09 31,19 34,09 36,90 39,09 41,51 46,45

300 30,26 33,57 36,83 40,14 42,83 47,56 51,45 59,35

400 35,14 39,28 43,50 47,70 51,91 56,12 60,53 69,60

Modelo RPC [REJILLA ...] 

< 30 dB (A) Q  = Caudal en m3/h
< 40 dB (A) DPt = Perdida carga Pa
< 45 dB (A) 

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE PUERTA RPC  -  DPt   PÉRDIDA DE PRESIÓN

Dimensiones
200 x 100 300 x 100 300 x 150 400 x 150 500 x 150 300 x 300 500 x 200 400 x 300 500 x 300

300 x 200 400 x 200 600 x 150  600 x 200

50 11 3

100 16 6 5

150 18 12 7 5

200 23 13 8 7

300 30 28 18 15 13 11

400 32 24 19 17 15

500 31 29 19 18 10

600 31 26 23 17

700 33 30 19

800 36 25

C
A

U
D

A
L 

Q
0 

(m
3 /

n
)

Rejilla de puerta con contramarco de doble profundidad Precios €

H          L 200 250 300 350 400 450 500 600

100 15,40 18,87 20,17 22,25 23,07 26,45 27,23 28,81

150 19,48 23,29 23,97 27,94 28,75 31,22 33,50 38,13

200 24,17 26,39 28,06 30,95 34,19 35,85 38,67 44,36

250 26,25 29,50 32,75 35,79 38,75 41,04 43,58 48,78

300 31,78 35,25 38,67 42,14 44,97 49,94 54,02 62,32

400 36,89 41,25 45,67 50,08 54,51 58,92 63,55 73,08

Modelo RPC-R [REJILLA ...] 

Rejilla de puerta sin contramarco  Precios €

H          L 200 250 300 350 400 450 500 600

100 11,25 12,44 13,68 15,33 17,97 19,48 21,12 24,54

150 14,87 16,72 18,09 21,19 22,29 24,41 26,13 29,54

200 17,37 19,40 21,19 24,34 26,13 28,02 28,48 31,90

250 22,44 23,08 24,87 28,62 30,46 32,95 33,89 37,36

300 24,65 26,01 28,62 32,36 34,73 37,90 38,61 42,10

400 29,16 32,56 36,30 40,72 44,67 48,55 49,41 52,84

Modelo RPS [REJILLA ...] 

Modelo RPC

Modelo RPC-R

Modelo RPS

IDENTIFICACIÓN

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Contramarco de doble profundidad
Rejilla de puerta con contramarco
Rejilla de puerta sin contramarco

RPC  +  R  -  BS de dimensión L x H

RPC
RPS

-
BSAcabado

RPC-R
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Rejillas Modulares y Rejillas Lineales

Modelo RMT-L

NOMINAL (A x B)IDENTIFICACIÓN

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Cuello de emboquillado
Manta fi ltrante
Rejilla modular de techo
Rejilla modular de techo con
sistema portafi ltro

RMTL
RMTL-F

-
BSAcabado

RMTL  +  MF  +  CE  -  BS  de dimensión L x H

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS DE TECHOS MODULARES RMT

Tamaño Aef
DPt / Pérdida de presión (Pa)

5 10 15 20 40 60

600 x 300 0,054
Q 620 890 1.110 1.300 1.850 2.920

Lw(A) <30 <30 30 34 37 42

300 x 600 0,057
Q 660 940 1.170 1.370 1.950 3.080

Lw(A) <30 <30 30 34 37 42

1200 x 300 0,108
Q 1.240 1.790 2.220 2.600 3.700 5.840

Lw(A) <30 30 34 39 42 47

600 x 600 0,114
Q 1.310 1.890 2.340 2.750 3.900 6.160

Lw(A) <30 30 34 39 42 47

1200 x 600 0,228
Q 2.630 3.780 4.680 5.500 7.800 12.310

Lw(A) <30 30 35 40 43 48

< 30 dB (A) Q  = Caudal en m3/h
< 40 dB (A) DPt = Perdida carga Pa
< 45 dB (A) 
< 50 dB (A)

Rejilla modular de techo de álabes fi jos  Precios €

Dimensión RMT - L RMT - L - F RMT - L - F + MF Cuello de 
ConexiónNominal L xH Anodizado Blanco Anodizado Blanco Anodizado Blanco

600 x 300 592 x 295 30,47 35,04 37,79 42,32 41,82 46,36 17,70

600 x 600 592 x 595 51,60 59,34 60,19 67,41 68,25 75,47 20,82

1200 x 300 1192 x 295 48,64 55,94 62,57 70,07 70,63 78,13 22,50

1200 x 600 1192 x 595 82,55 94,92 101,75 113,95 117,90 130,10 22,50

Modelo RMT-L     [REJILLA ...] 
Dimensiones Nominales

A  x  B L  x  H

600 x 300 595 x 295

1.200 x 300 1.192 x 295

300 x 600 292 x 595

600 x 600 592 x 595

1.200 x 600 1.192 x 595

Modelo RBP    [REJILLA ...] 
Rejilla perforada abatible con 
sistema magnético / Precio €

Dimensión RBP-BAS
600 x 400 48,50
600 x 450 64,45
600 x 500 64,45
600 x 600 64,45
800 x 600 83,68
900 x 600 114,58

1.000 x 600 114,58
1.200 x 600 114,58

Rejilla perforada con 
bastidor / Precio €

Dimensión RBP

600 x 400 29,54
600 x 450 42,42
600 x 500 42,42
600 x 600 42,42
800 x 600 59,09
900 x 600 84,87

1.000 x 600 84,87
1.200 x 600 84,87

Rejilla perforada sin 
bastidor para techos 
modulares / Precio €

Dimensión RBP-SB-TM

595 X 595 36,06

675 X 675 50,22

1195 X 595 72,13

IDENTIFICACIÓN

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal
                                     Acabado
Manta fi ltrante
Marco metálico con fi jación pestillo oculta
Adaptación para techo modular

RBP  +  TM  +  MFP +  MF +  AA                      L x H

-   Rejilla de chapa perforada bastidos fi jo
SB   Rejilla de chapa perforada sin bastidor                                     
BAS  Rejilla de chapa perforada abatible con sistema magnético

BS   Blanco satinado (RAL 9016)                                     
RAL  Pintado en color RAL (opcional)

Lw(A) < 30 dB (A) Q  = Caudal en m3/h
Lw(A) < 40 dB (A) 
Lw(A) < 45 dB (A) 
Lw(A) < 50 dB (A) 

NOM. A x B

600 x 400 595 x 395

600 x 450 595 x 445

600 x 500 595 x 495

600 x 600 595 x 595

675 x 675 670 x 670

800 x 600 795 x 595

900 x 600 895 x 595

1.000 x 600 995 x 595

1.200 x 600 1.195 x 595
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Rejillas Lineales

Rejilla lineal con bastidor en aluminio anodizado  Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 12,48 14,12 14,12 15,81 15,81 17,27 21,00 23,19

100 13,60 15,44 15,44 17,19 17,19 19,36 24,84 28,36

125 14,70 16,86 16,86 18,96 18,96 21,87 29,02 33,42

150 16,93 19,95 19,95 23,10 23,10 26,39 34,99 40,32

200 20,57 24,57 24,57 28,63 28,63 33,01 44,05 50,89

250 23,84 28,11 28,11 32,38 32,38 37,95 52,48 61,46

300 27,05 31,70 31,70 35,39 35,39 42,48 57,45 63,63

Modelo GLP-1 y GLP-15     [REJILLA ...] 

Rejilla lineal con bastidor y regulador de caudal en aluminio anodizado  Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 20,21 22,98 23,85 26,59 27,53 30,75 40,13 46,24

100 21,32 24,30 25,17 27,97 28,91 32,84 43,97 51,41

125 23,19 26,33 27,28 30,31 31,47 36,29 49,52 57,96

150 25,42 29,42 30,37 34,45 35,61 40,81 55,50 64,86

200 29,67 34,65 35,69 40,79 42,01 48,51 65,91 77,18

250 33,44 38,96 39,93 45,64 46,63 54,47 75,71 89,49

300 37,36 45,35 46,34 50,78 51,40 60,28 82,45 94,39

Modelo GLP-1+0 y GLP-15+0  [REJILLA ...] 

Dimensión transversal en mm.
Dimensión longitudinal en mm.
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (estándar)
Clip (estándar)
Tornillo visto 
Pestillo oculto (bajo pedido)
Marco metálico de fi jación
Aletas posteriores orientables
Regulador de caudal
Aletas de descarga recta
Aletas de descarga inclinada
Rejilla lineal con bastidor

GLP  -1  +  O  +  G  +  M  - FC  - BS  de dimensión L x H

1
15

FC
FT
FP

-
BSAcabado

Fijación

IDENTIFICACIÓN

Rejilla lineal con bastidor en blanco satinado Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 14,98 16,94 16,94 18,97 18,97 20,72 25,19 27,82

100 16,32 18,52 18,52 20,62 20,62 23,24 29,81 34,02

125 17,63 20,23 20,23 22,75 22,75 26,23 34,81 40,11

150 20,32 23,94 23,94 27,72 27,72 31,66 41,98 48,39

200 24,68 29,48 29,48 34,36 34,36 39,61 52,86 61,07

250 28,61 33,72 33,72 38,85 38,85 45,53 62,97 73,75

300 32,46 38,04 38,04 42,47 42,47 50,96 68,94 76,35

Modelo GLP-1-BS y GLP-15-BS  [REJILLA ...] 

Rejilla lineal con bastidor y regulador de caudal en blanco satinado Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 22,70 25,80 26,68 29,76 30,69 34,20 44,32 50,87

100 24,04 27,38 28,25 31,40 32,34 36,71 48,94 57,07

125 26,12 29,69 30,65 34,10 35,26 40,65 55,32 64,64

150 28,80 33,40 34,36 39,07 40,22 46,08 62,49 72,92

200 33,78 39,56 40,60 46,51 47,74 55,12 74,72 87,35

250 38,21 44,58 45,55 52,11 53,10 62,05 86,20 101,77

300 42,77 51,69 52,67 57,86 58,47 68,76 93,94 107,11

Modelo GLP-1+0-BS y GLP-15+0-BS  [REJILLA ...] 

Modelo GLP-1+0-BS

HUECO = NOMINAL

NOMINAL + 32

Modelo GLP-1-BS

HUECO = NOMINAL

NOMINAL + 32

Modelo GLP-1+0

HUECO = NOMINAL

NOMINAL + 32

Modelo GLP-1

HUECO = NOMINAL

NOMINAL + 32
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Rejillas Lineales

Modelo GLP-1+0-G

NOMINAL + 32

HUECO = NOMINAL

Modelo GLP-1-G-BS

NOMINAL + 32

HUECO = NOMINAL

Modelo GLP-1+0-G-BS

NOMINAL + 32

HUECO = NOMINAL

Modelo GLP-1-G-BS y GLP-15-G-BS [REJILLA ...] 
Rejilla lineal con bastidor y doble defl exión en blanco satinado  Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 23,75 28,30 28,30 32,22 32,22 34,01 46,36 50,19

100 25,09 29,89 29,89 33,85 33,85 36,52 50,78 56,40

125 26,94 31,95 31,95 36,07 36,07 39,84 56,65 63,35

150 29,99 35,98 35,98 41,14 41,14 45,62 64,65 72,45

200 34,70 42,42 42,42 48,72 48,72 55,23 77,59 89,02

250 39,30 47,81 47,81 56,96 56,96 63,37 89,93 104,29

300 44,14 52,86 52,86 62,19 62,19 69,97 101,63 110,57

Rejilla lineal con bastidor y doble defl exión en aluminio anodizado Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 19,80 23,59 23,59 26,85 26,85 28,35 38,64 41,83

100 20,91 24,92 24,92 28,21 28,21 30,44 42,32 47,01

125 22,45 26,63 26,63 30,07 30,07 33,21 47,22 52,79

150 25,00 29,98 29,98 34,29 34,29 38,02 53,88 60,38

200 28,92 35,35 35,35 40,60 40,60 46,03 64,66 74,19

250 32,75 39,85 39,85 47,47 47,47 52,81 74,94 86,91

300 36,78 44,05 44,05 51,83 51,83 58,31 84,70 92,14

Modelo GLP-1-G y GLP-15-G [REJILLA ...] 

Rejilla lineal con bastidor, doble defl exión y regulador de caudal en aluminio anodizado Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 27,52 32,45 33,32 37,64 38,57 41,82 57,76 64,88

100 28,63 33,77 34,65 39,00 39,93 43,91 61,45 70,06

125 30,94 36,09 37,05 41,42 42,57 47,63 67,72 77,32

150 33,49 39,45 40,41 45,64 46,79 52,44 74,39 84,91

200 38,03 45,43 46,47 52,76 53,98 61,53 86,52 100,48

250 42,35 50,71 51,68 60,73 61,72 69,33 98,17 114,94

300 47,09 57,70 58,69 67,22 67,84 76,11 109,70 122,90

Modelo GLP-1+0-G y GLP-15+0-G [REJILLA ...] 

Modelo GLP-1+0-G-BS y GLP-15+0-G-BS [REJILLA ...] 
Rejilla lineal con bastidor doble defl exión y regulador de caudal en blanco satinado  Precios €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 31,48 37,16 38,04 43,00 43,94 47,48 65,49 73,24

100 32,82 38,75 39,62 44,63 45,57 50,00 69,91 79,45

125 35,43 41,42 42,37 47,42 48,57 54,26 77,16 87,88

150 38,48 45,44 46,40 52,49 53,64 60,04 85,16 96,98

200 43,81 52,50 53,54 60,87 62,10 70,73 99,45 115,31

250 48,90 58,67 59,64 70,22 71,20 79,89 113,16 132,31

300 54,45 66,51 67,50 77,58 78,20 87,77 126,63 141,33

Modelo GLP-1-G

NOMINAL + 32

HUECO = NOMINAL
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Rejillas Lineales

Rejilla lineal con bastidor de 6,5 mm. en aluminio anodizado  Precio €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 23,01 25,50 25,50 28,70 28,70 30,82 37,20 40,80

100 24,42 27,08 27,08 30,29 30,29 33,52 42,60 48,42

125 25,87 28,93 28,93 32,68 32,68 36,94 48,65 55,70

150 29,26 33,52 33,52 39,06 39,06 43,73 57,57 65,92

200 34,46 39,97 39,97 47,04 47,04 53,09 70,35 80,83

250 39,15 44,69 44,69 52,09 52,09 59,69 81,99 95,64

300 43,68 49,52 49,52 55,99 55,99 65,67 88,33 97,46

Modelo GLP-1-BE  [REJILLA ...] 

Modelo GLP-1-BE-BS

NOMINAL + 30

NOMINAL = HUECO

Modelo GLP-1-BE

NOMINAL + 30

NOMINAL = HUECO

Rejilla lineal con bastidor de 6,5 mm. en blanco satinado  Precio €

H         L 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 28,76 31,88 31,88 35,86 35,86 38,52 46,50 51,00

100 30,52 33,85 33,85 37,86 37,86 41,89 53,25 60,52

125 32,34 36,16 36,16 40,85 40,85 46,16 60,80 69,63

150 36,58 41,89 41,89 48,82 48,82 54,66 71,96 82,40

200 43,07 49,97 49,97 58,79 58,79 66,35 87,93 101,04

250 48,94 55,86 55,86 65,11 65,11 74,60 102,49 119,54

300 54,60 61,90 61,90 69,99 69,99 82,09 110,42 121,82

Modelo GLP-1-BE-BS  [REJILLA ...] 

Modelo GLC-PL

HUECO = NOM. + 7

Rejilla lineal sin bastidor en blanco satinado  Precio €

Nomin Hueco Ext
Longitud       L

300 350 400 450 500 600 800 1000

75 82 81 12,25 13,92 13,92 15,58 15,58 16,27 18,21 19,41

100 107 106 13,64 15,51 15,51 17,26 17,26 18,45 22,51 26,04

125 132 131 14,18 16,35 16,35 18,73 18,73 20,53 26,45 31,24

150 157 156 16,08 18,91 18,91 21,85 21,85 24,08 31,39 36,68

200 207 206 19,82 24,08 24,08 28,04 28,04 30,76 39,80 47,34

250 257 256 23,59 29,24 29,24 34,25 34,25 35,63 48,23 57,99

300 307 306 27,38 34,38 34,38 40,44 40,44 44,14 56,65 68,62

Modelo GLC-1-BS, GLC-15-BS, GLC-1-PL-BS, GLC-15-PL-BS

Rejilla lineal sin bastidor en aluminio anodizado  Precio €

Nomin Hueco Ext
Longitud       L

300 350 400 450 500 600 800 1000

75 82 81 10,21 11,60 11,60 12,99 12,99 13,57 15,18 16,17

100 107 106 11,37 12,93 12,93 14,39 14,39 15,38 18,76 21,70

125 132 131 11,82 13,63 13,63 15,60 15,60 17,11 22,04 26,04

150 157 156 13,40 15,76 15,76 18,21 18,21 20,07 26,16 30,57

200 207 206 16,52 20,07 20,07 23,37 23,37 25,64 33,17 39,45

250 257 256 19,66 24,37 24,37 28,54 28,54 29,69 40,20 48,33

300 307 306 22,81 28,65 28,65 33,70 33,70 36,78 47,22 57,19

Modelo GLC-1, GLC-15, GLC-1-PL, GLC-15-PL

Modelo GLC

HUECO = NOM. + 7
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Tabla de Selección

TABLA DE SELECCIÓN PARA REJILLAS LINEALES DE IMPULSIÓN TIPO GL

Anchura nominal 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Factor Ak (m2/m.l.) 0,034 0,049 0,062 0,079 0,092 0,109 0,124 0,138 0,155 0,171

150

Vef 1,23

X 2,8

DPt 1,5

200

Vef 1,63 1,13

X 4,2 3,5

DPt 2,5 1,1

250

Vef 2,05 1,42 1,12

X 5,1 4,2 4,1

DPt 4,1 1,9 1,1

300

Vef 2,45 1,7 1,34 1,05

X 6,1 5,5 4,7 3,9

DPt 6,1 2,8 1,7 1,1

350

Vef 2,86 1,98 1,57 1,23 1,06

X 7,2 6,2 5,6 4,7 4,4

DPt 8 4,1 2,5 1,5 1,1

400

Vef 3,27 2,27 1,79 1,41 1,21 1,02

X 8,5 7,2 6,3 5,6 5,1 4,8

DPt 11 5,2 3,2 1,9 1,5 1

450

Vef 3,68 2,55 2,02 1,58 1,36 1,15 1

X 9,9 8,1 7 6,3 5,8 5,1 4,9

DPt 13 6,1 4,1 2,5 1,9 1,1 1

500

Vef 4,08 2,83 2,24 1,76 1,51 1,27 1,12 1

X 10,2 8,9 7,9 6,9 6,6 5,8 5 4,6

DPt 16 7,7 4,7 3,2 2,2 1,7 1,1 1

600

Vef  4,9 3,4 2,69 2,11 1,81 1,53 1,34 1,21 1,08

X 12 9,6 8,5 7,6 7 6,4 5,8 5,5 5,1

DPt 24 11 7,1 4,3 3,2 2,2 1,7 1,5 1,1

700

Vef 3,97 3,14 2,46 2,11 1,78 1,57 1,41 1,25 1,14

X 11 10 8,8 8,1 7,7 7 6,6 6,1 6

DPt 16 9,4 6,1 4,3 3,2 2,5 1,9 1,5 1,1

800

Vef 4,53 3,58 2,81 2,42 2,04 1,79 1,61 1,43 1,3

X 13 12 10 9,2 8,8 8,2 7,8 7 6,7

DPt 20 13 7,7 5,6 4,1 3,2 2,5 1,9 1,7

900

Vef 4,03 3,16 2,72 2,29 2,02 1,81 1,61 1,46

X 13 12 11 9,7 9,2 9 8 7,5

DPt 16 10 7,1 5,2 4,1 3,2 2,5 2,2

1000

Vef 4,48 3,52 3,02 2,55 2,24 2,01 1,79 1,62

X 14,5 13 12 11 10,1 9,6 9 8,6

DPt 20 12 8,8 6,6 4,7 4,1 3,2 2,5

C
A

U
D

A
L 

Q
0 

(m
3 /

n
)

< 30 dB (A) Q  = Caudal en m3/h
< 40 dB (A) DPt = Perdida carga Pa
< 45 dB (A) Vef  = Velocidad efectiva m/seg

X = Alcance m.

GLP-1

GLP-1-BE

GLC
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 Bocas de Extracción

Boca de Extracción MODELO BEC

Dimensiones
Precio €

Nominal A B C H

100 140 99 105 57 11,34

125 165 124 130 52 13,89

160 210 159 165 57 17,02

Modelo BEC  [BOCA EXTRA ...] 

Boca de Extracción MODELO BEP

Dimensiones
Precio €

Nominal A B C H

100 147 99 110 83 5,19

160 205 159 170 75 7,05

Modelo BEP  [BOCA EXTRA ...] 

IDENTIFICACIÓN

Diámetro nominal en mm.

Boca de extracción de PVC
Boca de extracción de acero esmaltado

BEP  de diámetro D

BEP
BEC

Modelo BEP

Modelo BEC
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Difusores Circulares

Serie DCI-1     [DIFUSOR ...] 
Aluminio anodizado

Nom.
Difusor circular de conos fi jos acabado anodizado  Precio €

Difusor Versión compuerta de mariposa Versión compuerta de diafragma Accesorios
DCI-1 DCI-1+CIM DCI-1+CIM+P DCI-1+CIM+CTF DCI-1+CRD DCI-1+CRD+P DCI-1+CRD+CTF P-1 CTF-1 PL1

6” 13,26 17,59 19,95 25,36 17,36 19,72 25,13 2,36 7,77 49,61
8” 16,04 20,82 23,40 30,54 20,58 23,16 30,30 2,58 9,71 52,25
10” 21,10 26,20 28,95 39,01 25,94 28,69 38,75 2,75 12,81 56,76
12” 26,51 32,03 34,84 46,83 31,75 34,56 46,54 2,81 14,79 59,40
14” 34,19 40,69 44,01 60,45 3,32 19,76 65,02

Blanco satinado

Nom. DCI-1-BS DCI-1-BS+CIM
DCI-1-BS+

CIM+P
DCI-1-

BS+CIM+CTF
DCI-1-BS+CRD DCI-1-BS+CRD+P

DCI-1-
BS+CRD+CTF

P-1 CTF-1 PL1

6” 14,58 18,91 21,27 26,68 18,68 21,04 26,45 2,36 7,77 49,61
8” 17,65 22,42 25,00 32,14 22,19 24,76 31,90 2,58 9,71 52,25
10” 23,20 28,30 31,05 41,11 28,04 30,79 40,85 2,75 12,81 56,76
12” 29,15 34,68 37,48 49,47 34,40 37,20 49,18 2,81 14,79 59,40
14” 37,60 44,10 47,42 63,86 3,32 19,76 65,02

Modelo DCI-1+CIM+CTF

CIM (compuerta)

Conexión CTF-1

DIFUSOR DCI-1

Modelo DCI+CIM

IDENTIFICACIÓN

Diámetro nominal en pulgadas
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (opcional)
Puente de montaje
Conexión para tubo fl exible
Plenum de adaptación
Compuerta de disco
Compuerta de mariposa
Difusor circular de conos fi jos

-
BS

Acabado

DCI-1  +  CRD  +  P  -  BS  de dimensión D

P
CTF
PL

CRD
CIM

Tabla de selección para difusores circulares de conos múltiples MODELO DCI-1
Dimensión 
Nominal

Aef (m2)
Velocidad en cuello (m/sg.)

2 2,5 3 3,5 4

6” 0,009

Q 130 160 190 220 250
DPt 11 17 25 34 44
Vef 4 5 6 7 8
X0,25 1,9 2,4 2,8 3,3 3,8
X0,5 0,9 2 1,4 1,7 1,9

LW(A) 25 29 32 36 40

8” 0,014

Q 230 280 340 400 450
DPt 15 24 34 46 60
Vef 4,6 5,7 6,9 8 9,2
X0,25 2,7 3,4 4,1 4,7 5,4
X0,5 1,4 1,7 2 2,4 2,7

LW(A) 36 40 44 48 52

10” 0,02

Q 350 440 530 620 710
DPt 19 30 43 59 77
Vef 4,9 6,2 7,4 8,7 9,9
X0,25 3,5 4,4 5,3 6,1 7
x0,5 1,8 2,2 2,6 3,1 3,5

LW(A) 39 43 47 52 56

12” 0,027

Q 510 640 760 890 1020
DPt 15 24 34 46 60
Vef 5,2 6,4 7,7 9 10,3
X0,25 4,3 5,4 6,5 7,5 8,6
X0,5 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3

LW(A) 38 42 46 50 55

14” 0,036

Q 690 870 1040 1210 1390
DPt 15 24 34 46 60
Vef 5,3 6,6 7,9 9,3 10,6
X0,25 5,1 6,4 7,6 8,9 10,2
X0,5 2,5 3,2 3,8 4,5 5,1

LW(A) 40 45 51 57 62

Aef Area efectiva en m2

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
Vef Velocidad efectiva en m/sg
X0,25 Radio de difusión en m. para velocidad residual de 0,25 m/sg
X0,5 Radio de difusión en m. para velocidad residual de 0,5 m/sg
LW(A) Potencia sonora en dB (A)

Dimensiones difusor DCI-1
Nom. A B C D E G H J

6” 245 150 210 148 115 145 289 210
8” 295 200 260 198 140 195 339 260
10” 342 250 310 198 165 245 339 310
12” 395 300 360 248 190 295 389 360
14” 445 350 410 248 215 345 389 410

Modelo DCI+CRD

Modelo DCI-1+CIM+P

P (puente)

CIM (compuerta)

DIFUSOR DCI-1

Modelo DCI-1+CIM+PL1
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Difusores Circulares

Tabla de selección para difusores de conos regulables MODELO DCI-5

Dimensión 
Nominal

Velocidad en cuello (m/sg.)

2,5 3 3,5 4 4,5 5

6”

Q 160 190 220 250 290 320

DPt 7,5 12,1 16 20 28 32

X0,25 1,3 1,7 1,8 2 2,1 2,5

X0,5 0,5 0,7 0,75 0,8 0,82 1

LW(A) < 25 26 29 31 34 36

8”

Q 280 340 400 450 510 570

DPt 10,2 16 22 30 40 52

X0,25 1,7 2,1 2,5 3 3,4 3,7

X0,5 0,7 0,82 1 1,2 1,3 1,5

LW(A) 26 30 33 35 39 42

10”

Q 440 530 620 710 800 880

DPt 10 14,2 20 28 35 44

X0,25 2,1 2,5 3 3,5 4 4,4

x0,5 0,82 1 1,2 1,4 1,6 1,8

LW(A) 25 29 32 34 37 40

12”

Q 640 760 890 1020 1150 1270

DPt 8,5 12 18 20 26 30

X0,25 2,6 3 3,5 4,2 4,7 5,5

X0,5 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2

LW(A) < 25 27 30 33 34 36

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
X0,25 Radio de difusión en m. para velocidad residual de 0,25 m/sg
X0,5 Radio de difusión en m. para velocidad residual de 0,5 m/sg
LW(A) Potencia sonora en dB (A)

Modelo DCI-5+CMP+PL5

Modelo DCI-5+CMP+CTF

Modelo DCI-5+CMP+P

Blanco satinado
Difusor circular de conos regulables pintado en blanco satinado

Nom.
Precio €

DCI-5-BS DCI-5-BS+CMP DCI-5-BS+CMP+P DCI-5-BS+CMP+CTF P-5 CTF-5* PL-5+C
6” 27,87 30,67 35,45 38,44 4,78 7,77 52,97
8” 39,98 42,83 48,14 52,54 5,31 9,71 57,14
10” 56,56 59,85 65,66 72,67 5,81 12,81 60,89
12” 65,42 70,23 76,58 85,01 6,35 14,79 63,53

Serie DCI-5        [DIFUSOR ...] 

Aluminio anodizado
Difusor circular de conos regulables acabado anodizado

Nom.
Precio €

DCI-5 DCI-5+CMP DCI-5+CMP+P DCI-5+CMP+CTF P-5 CTF-5* PL-5+C
6” 25,35 28,14 32,92 35,91 4,78 7,77 52,97
8” 36,35 39,20 44,62 48,91 5,31 9,71 57,14
10” 51,42 54,71 60,52 67,53 5,81 12,81 60,89
12” 59,48 64,28 70,64 79,06 6,35 14,79 63,53

Serie DCI-5    [DIFUSOR ...] 

IDENTIFICACIÓN

Diámetro nominal en pulgadas
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (opcional)
Puente de montaje
Conexión para tubo fl exible
Plenum de adaptación
Compuerta de mariposa
Difusor circular de conos fi jos

-
BS

Acabado

DCI-5  +  CMP  +  P  -  BS  de dimensión D

P
CTF
PL

Dimensiones difusor DCI-1
Nom. A B C D E G H J K M

6” 290 150 255 148 135 65 300 145 160 210
8” 385 200 355 198 165 70 355 195 165 260
10” 492 250 455 248 195 75 410 245 170 310
12” 590 300 555 298 225 80 465 295 175 360

*Válido para techos de espesor comprendido entre 8 y 22 cm. Consultar espesores diferentes.
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Difusores Cuadrados

Modelo DCU-4 [DIFUSOR ...] 
Aluminio anodizado Precio €

Difusor cuadrado de cuatro vías                MODELO DCU - 4
Modelo 6 x 6 9 x 9 12 x 12 15 x 15 18 x 18 21 x 21 24 x 24 27 x 27 30 x 30 

DCU-4 22,44 31,31 42,33 51,48 64,84 92,89 110,19 142,10 157,39
DCU-4+O 28,75 39,99 52,64 66,00 81,23 128,49 145,80 191,12 214,57
DCU-4+M 25,45 34,69 46,29 55,76 70,03 98,08 115,92 145,35 163,74
DCU-4+O+M 31,75 43,37 56,60 70,29 86,42 133,68 151,52 197,46 220,91
DCU-4+TYP 34,37 44,07 55,92 66,71 81,70
DCU-4+O+TYP 40,67 52,76 66,23 81,24 98,09
DCU-4+CUM+P 30,97 41,83 54,86
DCU4+PL4+C 66,86 79,93 96,05 111,26 131,65
DCU4+PL4 65,53 78,47 94,44 109,47 129,65

Accesorios  Precio €
Modelo 6 x 6 9 x 9 12 x 12 15 x 15 18 x 18 21 x 21 24 x 24 27 x 27 30 x 30

O 6,30 8,68 10,31 14,52 16,39 35,61 35,61 52,11 57,18
M 2,90 3,38 3,96 4,28 5,19 5,19 5,73 6,34 6,34
TYP 11,92 12,76 13,58 15,23 16,86
CUM 4,04 5,84 7,28
P 4,49 4,68 5,24
PL4 43,08 47,15 52,11 57,99 64,81
PL4+C 44,41 48,61 53,72 59,78 66,82

[DIFUSOR ...] 

Modelo DCU-4-BS [DIFUSOR ...] 
Blanco satinado Precio €

Difusor cuadrado de cuatro vías                               MODELO DCU - 4 - BS
Modelo 6 x 6 9 x 9 12 x 12 15 x 15 18 x 18 21 x 21 24 x 24 27 x 27 30 x 30 

DCU-4-BS 26,92 37,57 50,80 61,77 77,81 111,46 132,22 166,81 188,87
DCU-4-BS+O 33,23 46,26 61,11 76,29 94,19 147,06 167,83 218,92 246,05
DCU-4-BS+M 29,93 40,95 54,86 66,05 83,00 116,65 137,95 173,15 195,22
DCU-4-BS+O+M 36,24 49,64 65,07 80,58 99,38 152,25 173,56 225,26 252,39
DCU-4-BS+TYP 38,85 50,34 64,39 77,00 94,67
DCU-4+O-BS+TYP 45,16 59,02 74,70 91,53 111,05
DCU-4-BS+CUM+P 35,45 48,09 63,32
DCU4-BS+PL4+C 71,34 86,19 104,51 121,55 144,62
DCU4-BS+PL4 70,01 84,73 102,91 119,76 142,61

Modelo DCU-4+CUM

Modelo DCU-4+0

Modelo DCU-4

Tabla de selección para difusores de cuadrados MODELO DCU

Dimensión Nominal Velocidad en cuello (m/sg.)
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6” x 6”

Q 180 230 280 320 370 410 460
DPt 9 15 20 32 40 60 65
X0,25 3 7,2 8 9,6 11,2 12 13,2
X0,5 1,5 3,6 4 4,8 5,6 6 6,6

LW(A) <25 27 30 35 38 43 44

8” x 8”

Q 400 500 600 700 800 900 1000
DPt 10 15 20 32 40 55 68
X0,25 4 4,8 6 6,4 8 8,4 9,6
X0,5 2 2,4 3 3,2 4 4,2 4,8

LW(A) <25 28 33 37 40 45 50

12” x 12”

Q 690 860 1040 1210 1380 1560 1730
DPt 9 14 22 30 39 58 73
X0,25 5,2 6,4 8 8,4 10,4 11 12
x0,5 2,6 3,2 4 4,2 5,2 5,5 6

LW(A) 25 30 36 39 43 47 50

15” x 15”

Q 1070 1330 1600 1870 2130 2400 2670
DPt 11 16 30 35 50 60 80
X0,25 6,8 8,6 10 12 13,6 16 19
X0,5 3,4 4,3 5 6 6,8 8 9,5

LW(A) 28 33 39 43 48 50 >50

18” x 18”

Q 1520 1900 2290 2670 3050 3430 3810
DPt 8 12 18 28 39 45 60
X0,25 8 10 12 14,5 16 19 22
X0,5 4 5 6 7,2 8 9,5 11

LW(A) 27 32 37 42 46 48 >50

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
X0,25 Alcance en m. para Vx = 0,25 m/sg
X0,5 Alcance en m. para Vx = 0,5 m/sg
LW(A) Potencia sonora en dB (A)

DCU  -  4  +  O  +  MFT  -  BS  de dimensión H

Dimensión nominal en pulgadas
Aluminio anodizado (estándar)
Blanco satinado (opcional)
Marco metálico y tornillo visto
Puente de montaje (sólo con DCU-4)
Travesaño y puente (sólo con DCU-4)
Regulador de aletas opuestas
Regulador de mariposa (sólo en DCU-4)
Descarga en una dirección
Descarga en dos direcciones
Descarga en cuatro direcciones
Difusor cuadrado

-
BS

Fijación

Acabado

MFT
P
TYP

O
CUM

1
2
4

IDENTIFICACIÓN

Modelo DCU-4-PL4

Dimensiones difusor DCU-4
Nom. 6”x6” 9”x9” 12”x12” 15”x15” 18”x18” 21”x21” 24”x24” 27”x27” 30”x30”

A 283 358 433 508 583 658 733 808 883
C 250 325 400 475 550 625 700 775 850
D 198 248 298 348 398
H 250 275 300 350 400
G 163 238 313 388 463
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Difusores Circulares y Cuadrados para Techos Modulares

IDENTIFICACIÓN

Diámetro nominal del difusor
Plenum de adaptación
Compuerta de mariposa (sólo versión DCI-1)
Compuerta de mariposa (sólo versión DCI-5)
Compuerta de mariposa (sólo versión DCU-4)
Regulador de caudal (sólo DCU-4)
Bandeja de adaptación a techo modular
Difusor circular de conos fi jos
Difusor circular de conos regulables
Difusor cuadrado de cuatro vías

DCI  -  1  -  TM  +  CIM  +  PLH                      12

CIM
CMP
CUM
O

DCI-1
DCI-5
DCU-4

DCI-1-TM

Modelo DCI-1-TM-PLHModelo DCI-1-TM+CIM

DCI-5-TM

Modelo DCI-5-TM-PLHModelo DCI-5-TM+CMP

DCU-4-TM

Modelo DCU-4-TM Modelo DCU-4-TM-CUM

Modelo DCU-4-PLH Modelo DCU-4-TM-O

Difusor circular de conos fi jos Precio €

Nominal DCI-1-TM DCI-1-TM+CIM DCI-1-TM+CRD PLH-1-TM+C

 6” 34,76 39,09 38,86 42,01

8” 38,12 42,89 42,65 42,01

10” 43,78 48,87 48,61 42,01

12” 48,59 54,12 53,84 46,01

14” 55,29 61,79 46,01

Serie DCI-1-TM

Dimensiones difusor DCI-1-TM

Nominal Ø A Ø B C Ø D E Ø G H

6” 200 150 255 148 117 145 250

8” 250 200 305 198 142 195 300

10” 300 250 362 198 167 245 300

12” 350 300 405 248 192 295 350

14” 400 350 462 248 217 345 350

Serie DCI-5-TM
Difusor circular de conos regulables Precio €

Nominal DCI-5-TM DCI-5-TM+CMP PLH-5-TM+C

 6” 52,08 54,84 42,01

8” 57,64 60,47 46,01

10” 68,03 71,29 54,32

12” 83,18 87,93 54,32

Dimensiones difusor DCI-5-TM

Nominal Ø A Ø B C Ø D E G H J Ø K

6” 250 150 300 148 137 67 282 162 145

8” 349 200 400 198 167 72 337 167 195

10” 450 250 500 248 197 77 392 172 245

12” 550 300 560 298 227 82 447 177 295

Difusor cuadrado Precio €

Nominal DCU-4-TM DCU-4-TM+CUM DCU-4-TM+O PLH-4-TM+C

595 X 6” 48,59 52,62 54,89 44,41

670 X 6” 52,95 56,99 59,26 44,41

595 X 9” 59,05 64,89 67,73 48,62

670 X 9” 62,04 67,88 70,72 48,62

595 X 12” 71,62 78,90 81,93 53,71

670 X 12” 78,41 85,70 88,72 53,71

595 X 15” 86,12 100,64 59,78

670 X 15” 93,20 107,73 59,78

Modelo DCU-4-TM

Dimensiones difusor DCU-4-TM
Nominal A B C Ø D H E

6”x6” 242 159 307 198 300 130
9”x9” 317 234 372 248 335 167

12”x12” 392 309 447 298 385 205
15”X15” 467 384 522 348 435 243
18”x18” 542 459 552 398 485 280
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Difusores Rotacionales

Difusor DFR-FLU-RE+PLV

Difusor DFR-FCU-RR

Difusor DFR-FCU+PLH+C

Dimensiones
Tamaño A B H D
400/12 395 364 302 198
500/20 495 464 352 348
600/12 595 564 302 198
600/20 595 564 352 248
600/36 595 564 352 248
600/40 595 564 352 248
600/48 595 564 352 248
825/60 825 794 402 298

Modelo DFR-FCU [DIFUSOR ...] 

Modelo DFR-FCU [DIFUSOR ...] 
Precio €

Tamaño
DFR-FCU-RR-DF
DFR-FCU-RE-DF

DFR-FCU-RR-DO
DFR-FCU-RE-DO

300/12 34,52 36,17
400/12 38,22 42,81
500/20 41,93 49,46
600/12 41,69 46,71
600/20 45,23 52,48
600/36 60,19 72,24
600/40 72,23 88,85
600/48 78,83 98,53
825/60 143,29 166,20

Dimensiones
Tamaño A B H D
400/12 395 364 302 198
500/20 495 464 352 248
600/36 595 564 350 248

Modelo DFR-R [DIFUSOR ...] 

Modelo DFR-FCI [DIFUSOR ...] 
Precio €

Tamaño
DFR-FCI-RR-DF
DFR-FCI-RE-DF

DFR-FCI-RR-DO
DFR-FCI-RE-DO

400/12 40,05 44,04
500/20 46,27 50,90
600/36 64,64 74,34
600/48 83,15 95,65

Prestaciones Técnicas para Difusores rotacionales MODELO DFR

400 x 12

Q 200 250 300 350 400 450 500 
LW(A) 29 33 39 41 44 47 51
DPt 19 27 39 48 65 80 90
X0,25 1.3 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2

500 x 20

Q 350 400 450 500 600 650 700
LW(A) 32 36 39 42 47 49 51
DPt 22 28 32 38 55 60 65
X0,25 1,7 2 2,2 2,6 3 3,3 3,6

600 x 36

Q 400 500 600 700 800 900 1000
LW(A) 26 33 38 42 46 49 52
DPt 13 19 25 33 40 52 60
X0,25 1,8 2,2 2,7 3 3,5 4 4,2

600 x 40

Q 400 500 600 700 800 900 1000
LW(A) 25 32 37 40 44 46 51
DPt 10 15 20 25 33 40 50
X0,25 1,6 2 2,5 2,9 3,3 3,7 4

600 x 48

Q 500 600 700 800 900 1000 1200
LW(A) 26 30 35 39 42 45 49
DPt 10 14 17 21 26 32 40
X0,25 1,9 2,2 2,7 3 3,4 3,7 4,4

825 x 60

Q 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
LW(A) 26 29 33 36 39 41 43 45 47 50
DPt 10 12 15 18 22 26 30 35 40 48
X0,25 2 2,5 2,9 3,1 3,5 3,8 4 4,6 4,9 5

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
X0,25 Alcance en m. para Vx = 0,25 m/sg
LW(A) Potencia sonora en dB (A)

Difusor DFR-FCI-RR

Difusor DFR-R+PLV

Difusor DFR-R+PLH

Difusor DFR-FCU-RE

IDENTIFICACIÓN
Número de ranuras
Dimensiones de la placa
Defl ectores fi jos
Defl ectores orientables

Ranuras radiales
Ranuras en espiga
Formato cuadrado
Formato circular
Formato rectangular
Difusor de fl ujo rotacional

DFR + FCU +  RR  +  DF  - 600 -  36

RR
RE

FCU
FCI
FCR

DF
DO

Difusor DFR-FCI-RE

ACCESORIOS

Tamaño PLH-FCU+C PMPLV-FCU+C
300 38,40 4,56
400 42,43 4,56
500 46,48 4,56

600 54,87 4,56

825 75,57

ACCESORIOS

Tamaño
PLH-FCI+C

PM
PLV-FCI+C

400 50,90 4,56
500 55,80 4,56
600 65,86 4,56

Difusor Plenum
Tamaño/Ranuras DFR-FRC-DF PLH-FRC
1200 x 300 / 12 54,17 65,84
1200 x 300 / 20 58,79 65,84

Modelo DFR-R de formato rectangular
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Difusores Rotacionales

Modelo DFH

Prestaciones Técnicas para Difusores rotacionales de álabes radiales MODELO DFH

400 x 12

Q 300 400 500 700 800 900 1000

LW(A) 22 25 35 45 50 55 60

DPt 7 11 17 35 45 60 70

X0,25 2,3 2,6 2,8 3,3 3,5 3,7 4

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
X0,25 Alcance en m. para Vx = 0,25 m/sg
LW(A) Potencia sonora en dB (A)

Modelo DFH + PM

DFH - AER. Inducción - Coefi ciente de temperatura

DFH - AER. Alcance crítico de refrigeración

Modelo DFH-AER-PLH

IDENTIFICACIÓN
Tamaño de la placa
Servomotor incorporado (opcional)
Clapeta de regulación
Plenum de conexión horizontal
Plenum de conexión vertical
Puente de montaje
Álabes estampados
en disposición radial
Difusor de fl ujo rotacional
de confi guración cuadrada

DFH + AER + PLH +   C  -  MS  -  de 600 mm

Modelo DFH-AER+PLV

Distribución Aire

Difusor de techo cuadrado  
Precio €

Accesorios  
Precio €

Tamaño/
Ranuras

DFR-AER-FCU Tamaño
PLH-FCU+C
PLV-FCU+C

PM

300/250 35,05 300 38,40 4,56

400/350 43,53 400 42,43 4,56
500/450 53,76 500 46,48 4,56
600/250 44,30
600/350 50,12
600/450 55,85 600 54,87 4,56
600/540 61,52

Difusores de fl ujo helicoidal
Difusor de techo circular  

Precio €
Accesorios  
Precio €

Tamaño/
Ranuras

DFR-AER-FCI Tamaño
PLH-FCI+C
PLV-FCI+C

PDR

400/350 51,25 400 50,90 4,56
500/450 59,97 500 55,80 4,56
600/540 69,25 600 65,86 4,56

Difusores de flujo helicoidal
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Difusor Decorativo

� Difusor decorativo de álabes fijos.
� Descarga horizontal en cuatro direcciones.
� Efecto de techo con caudales reducidos.
� Integración en techos lisos o modulares.
� Fabricado en aluminio prelacado en blanco satinado.
� Versión sin bandeja central para igualar el panel del techo.
� Sistema portafiltros con núcleo abatible.
� Plenum de adaptación de acero galvanizado.
� Plenum aislado bajo pedido.

 VÍAS A D H 

1 482 200 280 

2 419 250 330 

3 357 250 330 

4 294 300 380 

DIFUSOR DD - 600

Nº
de vías

AK   Magnitud
DPt (Pa) Presión estática

5 10 15 20 40 

1 0,021

Q 180 250 310 360 510 

X0,25 1 1,5 1,8 2,2 3,1 

LW (A) 30 37 42 45 52 

2 0,04

Q 350 490 600 690 980 

X0,25 1,5 2,1 2,5 3 4,3 

LW (A) 35 43 47 50 57 

3 0,055

Q 480 670 820 950 1340 

X0,25 1,8 2,5 3,1 3,6 4,8 

LW (A) 36 45 48 52 59 

4 0,066

Q 570 810 990 1140 1610 

X0,25 1,9 2,7 3,3 4 5,2 

LW (A) 38 45 50 53 60 

Q   Caudal en m3/h.

X0,25 Radio de difusión en m. para
  velocidad residual de 0,25 m/sg.

LW (A)  Potencia sonora en dB (A).

DPt (Pa)  Pérdida de presión en (Pa).

Versión con núcleo central

Versión sin núcleo central

Versión portafiltros

Número de vías

Plenum de conexión horizontal

Difusor decorativo de álabes fijos

DD CN

SN

PF

PLDH N

CN

1
2
3
4

IDENTIFICACIÓN

DD-CN  Difusor con 
núcleo central

DD-SN Difusor sin 
núcleo central

DD-PF Versión 
portafi ltros

Modelo DD

"Difusor
decorativo

de álabes fi jos
Modelo DD"

Nº de vías

Versión estándar

DD-CN DD-SN DD-IR
Plenum 
PLDH

Plenum 
Aislado 

PLDH-AISL

Plenum 
PLDH-IR

1 94,40 75,69 -

58,96 100,65

 - 

2 107,95 92,00 95,53 116,52

3 126,44 112,89 111,08 112,95

4 141,04 129,63 119,48 109,57

Nº de vías

Versión portafi ltro

DD-CN-PF DD-SN-PF -
Plenum 
PLDH-PF

Plenum 
Aislado 

PLDH-AISL-PF

1 107,25 88,55

- - -
2 120,97 105,02

3 139,68 126,13

4 154,50 143,09



15.22

115

S. 15

Difusores de Suelo

Datos Acústicos y Pérdida de Carga para Difusores de Suelo MODELO DCS

Ø 150

Q 20 25 30 40 50 60 70 80

LW(A) 6 7 8 11 17 24 33 45

DPt <20 <20 22 26 32 36 41 42

Ø 200

Q 50 60 70 80 90 100 110 120

LW(A) 4 6 8 10 13 15 18 21

DPt 18 21 25 29 32 34 36 38

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
LW(A) Potencia sonora en dB (A)

Q Caudal en m3/h
X0,25 Alcance en m. para Vx = 0,25 m/sg
X0,5 Alcance en m. para Vx = 0,5 m/sg

Alcance. Impulsión Horizontal para Difusores de Suelo MODELO DCS

Ø 150

Q 20 25 30 40 50 60 70 80

X0,25 0,36 0,44 0,54 0,68 0,9 1,08 1,26 1,38

X0,5 0,18 0,22 0,27 0,34 0,45 0,54 0,63 0,69

Ø 200

Q 50 60 70 80 90 100 110 120

X0,25 0,65 0,77 0,84 0,96 1,08 1,18 1,31 1,44

X0,5 0,32 0,38 0,42 0,48 0,54 0,59 0,65 0,72

Alcance. Impulsión Vertical para Difusores de Suelo MODELO DCS

Ø 150

Q 20 25 30 40 50 60 70 80

X0,25 0,21 0,28 0,33 0,43 0,56 0,65 0,75 0,85

X0,5 0,42 0,56 0,66 0,86 1,12 1,3 1,5 1,7

Ø 200

Q 50 60 70 80 90 100 110 120

X0,25 0,39 0,44 0,51 0,58 0,69 0,78 0,86 0,93

X0,5 0,78 0,88 1,02 1,15 1,38 1,56 1,71 1,86

�NOTA: 
Tablas de selección elaboradas para velocidades máximas de 0,25 m/s y 0,50 m/s con un ΔT de -6ºC 
entre la temperatura de la zona de ocupación y la Tº del aire impulsado.
Tablas de selección para impulsión horizontal y vertical según posición del elemento rotacional 
interno.

Descripción del difusor

Difusor de suelo con impulsión rotacional ideado para aplicaciones de confort en teatros, 
auditorios y oficinas. Estos difusores instalados debajo de las butacas, sillones, etc., crean un 
microclima alrededor del usuario optimizando así la sensación de confort y bienestar.
La alta inducción generada por este difusor permite obtener bajas velocidades de aire y un buen 
gradiente de temperatura en la zona de ocupación.

Datos constructivos

� Disco del difusor, elaborado con aluminio inyectado.
� Cestillo en chapa galvanizada.
� Elemento rotacional interno en chapa pintada.

IDENTIFICACIÓN
150
200
Difusor Circular de Suelo

DCS  -  de diámetro D

Dimensiones

Tamaño Ø A Ø B Ø C Ø E

Ø 150 190 140 124 14

Ø  200 240 90 160 19

Modelo DCS [DIFUSOR ...] Difusores de Suelo Precio €

Tamaño DCS

Ø 150 44,85

Ø 200 51,06
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Difusores Lineales

Modelo DLR [DIFUSOR ...] 

A
lu

m
in

io
 a

n
o

d
iz

ad
o

Difusor lineal de rodillos                            MODELO DLR
Número
de vías

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 17,24 18,29 20,54 20,54 23,58 23,58 28,06
2 23,33 26,37 32,41 32,41 37,92 37,92 46,42
3 32,81 37,18 47,98 47,98 59,16 59,16 70,61
4 42,20 47,32 60,26 60,26 74,53 74,53 88,96

Difusor lineal de rodillos                               MODELO DLR+PLR
Número
de vías

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 47,71 51,58 59,54 59,54 68,24 68,24 78,42
2 59,35 64,76 75,55 75,55 85,79 85,79 101,40
3 70,30 77,30 93,37 93,37 109,82 109,82 130,02
4 81,19 89,22 108,04 108,04 128,15 128,15 152,70

Modelo DLR-BS [DIFUSOR ...] 

B
la

n
co

 s
at

in
ad

o

Difosor lineal de rodillos pintado en blanco satinado             MODELO DLR-BS
Número
de vías

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 19,82 21,03 23,61 23,61 27,11 27,11 32,27
2 26,83 30,32 37,27 37,27 43,60 43,60 53,38
3 37,72 42,75 55,18 55,18 68,03 68,03 81,19
4 48,53 54,42 69,30 69,30 85,70 85,70 102,30
Difusor lineal de rodillos pintado en blanco satinado con plenum  MODELO 

DLR+BS+PLR
Número
de vías

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 50,29 54,33 62,62 62,62 71,77 71,77 82,62
2 62,85 68,71 80,40 80,40 91,48 91,48 108,36
3 75,21 82,87 100,56 100,56 118,69 118,69 140,61
4 87,51 96,31 117,08 117,08 139,33 139,33 166,05

Número
de Vias

Accesorios
ARR  Pareja
de ángulos
de remate

ARR-BS Pareja 
de ángulos
de remate

Calzo para
pestillo 

(Unidad)
1 6,61 7,60 6,56
2 8,81 10,13 6,83
3 11,11 12,78 7,59
4 13,19 15,16 8,32

Accesorios

Plenum para montaje independiente MODELO PLRI Precio €
Número
de Vias

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 35,03 38,32 41,55 44,83 48,10 51,37 57,90
2 41,41 44,16 46,87 49,61 52,33 55,06 63,20
3 43,13 46,15 49,18 52,19 55,22 58,26 68,35
4 44,83 48,20 51,56 54,94 58,30 61,66 73,33

Modelo PLSI [DIFUSOR ...] 

Q Caudal en m3/h
LW(A) Potencia sonora en dB (A)
X0,25 Alcance en m. para Vx = 0,25 m/sg
X0,5 Alcance en m. para Vx = 0,5 m/sg

Descarga Horizontal para Difusores Lineales MODELO DLR

Número de Vías 5 110 15 20 40 60

1

Q 50 100 130 150 200 230
X0,25 2,2 4,5 6 6,7 9 9,8
X0,5 1,1 2,2 3 3,3 4,5 4,9

LW(A) 27 31 35 40 44 49

2

Q 100 200 260 300 400 460
X0,25 2,2 4,5 5,6 6,7 9 10
X0,5 1,1 2,2 2,8 3,4 4,5 5

LW(A) 30 34 38 43 47 52

3

Q 150 300 390 450 600 690
X0,25 2,6 5,1 6,8 7,6 10,4 14,5
X0,5 1,3 2,6 3,4 3,8 5,2 7,2

LW(A) 32 36 40 45 49 55

4

Q 200 400 520 600 800 920
X0,25 2,8 5,7 7,5 8,8 10,6 14,9
X0,5 1,4 2,8 2,8 4,4 5,3 7,5

LW(A) 33 37 40 46 50 55

Descarga Vertical para Difusores Lineales MODELO DLR

Número de Vías 5 110 15 20 40 60

1

Q 40 80 100 120 150 180
X0,25 1,5 2,5 3,3 4 5 6
X0,5 0,7 1,2 1,7 2 2,5 3

LW(A) 27 31 35 40 44 49

2

Q 80 160 200 240 300 360
X0,25 0,7 1,3 3,3 4 5 6
X0,5 0,3 0,6 1,6 2 2,5 3

LW(A) 30 34 38 43 47 52

3

Q 120 240 300 360 450 540
X0,25 1,5 3 3,9 4,6 5,7 7,3
X0,5 0,7 1,5 1,9 2,3 2,8 3,6

LW(A) 32 36 40 45 49 55

4

Q 160 320 400 480 600 720
X0,25 1,8 3,5 4,3 5,2 6,6 8
X0,5 0,9 1,7 2,1 2,6 3,3 4

LW(A) 33 37 40 46 50 55

IDENTIFICACIÓN

Número de vías
Longitud total del difusor en mm.
Aluminio anodizado
Pintado en blanco satinado (opcional)
Pintado en color RAL
Plenum de adaptación
Plenum independiente
Puente de montaje
Ángulo de remate
Difusor lineal de rodillos

DLR   +  ARS  +  PLS  -  AA  de longitud  L  x  n

PLS
PLI
PDLR 

Accesorios

AA
BS
RAL

Acabados

Modelo DLR (Descarga)

Modelo DLR-PLS

Modelo DLR+ARS+PLI

� DLR + PLS    Difusor y plenum para instalar 
antes de cerrar el techo.

� DLR + PLI    El difusor se puede montar y 
desmontar sobre el plenum 
instalado previamente.

� DLR + PDL    Montaje del difusor mediante 
puente. Versión para sistemas de 
retorno.
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Difusor Lineal

� Difusor lineal de álabes fijos
� Descarga horizontal según modelo prefijado
� Efecto de techo con caudales reducidos
� Fabricado en aluminio anodizado
� Acabado opcional en blanco satinado o color RAL
� Ángulos de remate y piezas de esquina disponibles
� Plenum de adaptación de acero galvanizado
� Plenum aislado bajo pedido

Q   Caudal en m3/h.

X0,25 Radio de difusión en m. para
  velocidad residual de 0,25 m/sg.

LW (A)  Potencia sonora en dB (A).

Δ Pt (Pa)  Pérdida de presión en (Pa).

DIFUSOR DL

Nº
de vías

AK   Magnitud
Δ Pt (Pa) Presión estática

5 10 15 20 40 

1 0,009

Q  120 170 210 240 340 

X0,25 1,8 2,6 3,2 3,7 5,2 

LW (A) 30 38 42 46 54 

2 0,018

Q 240 340 410 480 680 

X0,25 2,5 3,5 4,2 4,9 6,9 

LW (A) 32 40 45 49 57 

3 0,027

Q 360 510 620 720 1010 

X0,25 3,1 4,3 5,3 6,1 8,47 

LW (A) 34 42 47 51 59 

4 0,036

Q 480 680 830 960 1350 

X0,25 3,7 5,2 6,4 7,4 10,4 

LW (A) 35 44 49 52 61 

Plenum de conexión

Plenum independiente

Puente de montaje

Ángulo de remate

Difusor lineal de álabes fijos

DLF ARF PLF

PLF

PLFI

PDLF

+ +

Acabado

Número de vías

Longitud total (mm)

Aluminio anodizado. (estándar)

Aluminio blanco satinado. (estándar)

Aluminio pintado en color RAL. (opcional)

Modelo de descarga

AA L x n x md

AA

BS

RAL

 Vías A B h D H Hueco 

1 56,4 50 90 150 245 45 

2 87,8 67 115 200 295 75 

3 119,2 98 140 250 345 110 

4 150,6 130 140 250 345 140 

Modelos de descarga.

Bajo pedido se puede fabricar con 5 ó 6 vías y 
en versión portafiltro.

IDENTIFICACIÓN

Unión de tramos
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Difusor Lineal

Aluminio 
anodizado

Nº
de Vías

Difusor lineal de álabes fi jos                               MODELO  DLF
Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200
1 17,53 18,57 19,59 20,61 21,63 22,66 24,71
2 23,35 24,90 26,44 27,99 29,54 31,08 34,17
3 29,14 31,19 33,26 35,32 37,38 39,43 43,55
4 34,92 37,49 40,07 42,63 45,22 47,79 52,93

Nº
de Vías

Difusor lineal de álabes fi jos                                MODELO DLF+PLF
Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200
1 54,02 56,44 58,83 61,21 63,60 66,01 70,79
2 60,86 63,91 66,97 70,02 73,09 76,13 82,24
3 71,57 75,63 79,70 73,47 87,85 91,91 100,05
4 81,50 86,41 91,32 96,20 101,12 106,03 115,82

Blanco 
satinado

Nº
de Vías

Difusor lineal de álabes fi jos pintado en blanco satinado         MODELO DLF-BS
Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200
1 20,16 21,35 22,53 23,70 24,87 26,06 28,41
2 26,85 28,62 30,41 32,18 33,97 35,73 39,28
3 33,51 35,86 38,24 40,61 42,98 45,34 50,08
4 40,15 43,12 46,07 49,02 51,99 54,96 60,86

Nº
de Vías

Difusor lineal de álabes fi jos pintado en blanco satinado con plenum                          MODELO DLF-BS+PLF
Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200
1 56,65 59,23 61,77 64,30 66,85 69,41 74,49
2 64,36 67,64 70,94 74,21 77,52 80,78 87,35
3 75,94 80,31 84,69 89,06 93,45 97,82 106,58
4 86,74 92,03 97,32 102,59 107,89 113,20 123,75

Nº
de vías

Plenum para montaje independiente                           MODELO PLFI

Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200

1 39,83 41,34 42,86 44,35 45,87 47,38 50,41

2 42,68 44,70 46,72 48,75 50,77 52,80 56,83

3 47,15 49,53 51,91 54,28 56,67 59,04 63,80

4 49,87 52,25 54,63 57,01 59,39 61,77 66,53

Accesorios Precio €

Nº
de Vías

AR F Pareja de ángulos
de remate

ARF-BS  Pareja 
de ángulos de remate

Calzo para
pestillo (Unidad)

1 6,33 7,28 6,56

2 6,49 7,46 6,83

3 6,65 7,64 7,59

4 6,81 7,83 8,32

� DLF + PLF: Difusor y plenum en un solo conjunto para instalar antes de   
       cerrar el techo.

� DLF + PLFI: El difusor se puede montar y desmontar sobre el plenum instalado  
       previamente.

� DLF + PDLF: Montaje del difusor mediante puente. Versión para sistemas   
         de retorno.

Versión para sistemas de retorno.

Difusor y plenum en un solo conjunto para instalar antes de 
cerrar el techo.

El difusor se puede montar y desmontar sobre el plenum 
instalado previamente

Modelo DLF

Modelo DLF-BS
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Difusor Lineal

� Difusor lineal de álabes móviles
� Descarga horizontal o vertical
� Efecto de techo con caudales reducidos
� Fabricado en aluminio anodizado
� Acabado opcional en blanco satinado
o color RAL
� Ángulos de remate y piezas de esquina
disponibles
� Plenum de adaptación de acero galvanizado
� Plenum aislado bajo pedido

DLM ARM PLM AA L x n

Número de vías

Longitud total (m)

Acabado

PLM Plenum de conexión

PLMI

PDLM

Plenum independiente

Puente de montaje

Ángulo de remate

Difusor lineal de álabes móviles

AA

BS

RAL

Aluminio anodizado (estándar)

Aluminio blanco satinado (estándar)

Aluminio pintado en color RAL (opcional)

DIFUSOR DLM - DESCARGA HORIZONTAL
Nº

de vías
AK   Magnitud

Δ Pt (Pa) Presión estática
5 10 15 20 40 

1 0,0112
Q  60 90 110 120 180 
X0,25 1 1,5 1,8 2,1 2,9 
LW (A) <25 26 31 34 42 

2 0,0224
Q 120 170 210 250 350 
X0,25 1,5 2,1 2,5 2,9 4,2 
LW (A) <25 29 34 37 46 

3 0,0336
Q 190 260 320 370 520 
X0,25 1,8 2,6 3,1 3,6 5,1 
LW (A) <25 30 35 39 47 

4 0,0448
Q 250 350 430 490 700 
X0,25 2,1 3 3,6 4,2 5,9 
LW (A)  <25 32 37 40 49 

DIFUSOR DLM - DESCARGA VERTICAL
Nº

de vías
AK   Magnitud

Δ Pt (Pa) Presión estática
5 10 15 20 40 

1 0,0117
Q  60 90 110 120 180 
X0,25 0,8 1,1 1,4 1,6 2,2 
LW (A) <25 27 28 31 41 

2 0,0234
Q 120 180 220 250 350 
X0,25 1,1 1,5 2 2,3 3,3 
LW (A) <25 28 29 34 43 

3 0,035
Q 190 260 320 370 530 
X0,25 1,5 2,1 2,5 2,9 4,2 
LW (A) <25 29 30 36 45 

4 0,0467
Q 250 350 430 500 700 
X0,25 1,7 2,4 3 3,5 5 
LW (A) <25 30 31 37 46 

Q   Caudal en m3/h.

X0,25 Radio de difusión en m. para
  velocidad residual de 0,25 m/sg.

LW (A)  Potencia sonora en dB (A).

Δ Pt (Pa)  Pérdida de presión en (Pa).

Q   Caudal en m3/h.

X0,25 Radio de difusión en m. para
  velocidad residual de 0,25 m/sg.

LW (A)  Potencia sonora en dB (A).

Δ Pt (Pa)  Pérdida de presión en (Pa).

IDENTIFICACIÓN
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Difusor Lineal

Versión para sistemas de retorno

Difusor y plenum en un solo conjunto para instalar antes de 
cerrar el techo.

El difusor se puede montar y desmontar sobre el plenum 
instalado previamente.

Unión de tramos

 Vías A B h D H Hueco 

1 75 48 90 150 245 60 

2 119 92 115 200 295 105 

3 163 136 140 250 345 145 

4 207 180 140 250 345 190 
  

 Vías A B h D H Hueco 

1 75 90 90 150 245 60 

2 119 135 115 200 295 105 

3 163 175 140 250 345 145 

4 207 220 140 250 345 190 

Aluminio 
anodizado

Número
de Vías

Difusor lineal de álabes móviles                               Modelo  DLM

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 22,75 23,98 25,20 26,43 27,65 28,88 31,32
2 29,96 31,78 33,62 35,46 37,29 39,12 42,78
3 37,11 39,55 41,98 44,43 46,85 49,30 54,17
4 44,27 47,31 50,35 53,40 56,43 59,48 65,55

Número
de Vías

Difusor lineal de álabes móviles                               Modelo DLM+PLF
Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200
1 57,92 60,45 62,95 65,48 67,99 70,51 75,53
2 66,77 70,04 73,33 76,61 79,89 83,16 89,71
3 78,27 82,63 86,99 91,37 95,72 100,10 108,82
4 88,07 93,04 98,00 102,98 107,94 112,92 122,84

  

Blanco 
satinado

Número 
de Vías

Difusor lineal de álabes móviles pintado en blanco satinado       
  Modelo DLM-BS

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 26,00 27,42 28,82 30,24 31,64 33,05 35,86
2 34,30 36,39 38,50 40,62 42,72 44,83 49,04
3 42,52 45,32 48,12 50,94 53,72 56,54 62,14
4 50,75 54,25 57,74 61,25 64,74 68,24 75,22

Número
de Vías

Difusor lineal de álabes fi jos pintado en blanco satinado  con plenum   
Modelo DLM-BS+PLF

Longitud
500 600 700 800 900 1000 1200

1 61,17 63,89 66,57 69,29 71,98 74,68 80,07
2 71,11 74,65 78,21 81,77 85,32 88,87 95,97
3 83,68 88,40 93,13 97,88 102,59 107,34 116,79
4 94,55 99,98 105,39 110,83 116,25 121,68 132,51

   

NÚMERO
DE VÍAS

Plenum para montaje independiente                           Modelo PLMI
Longitud

500 600 700 800 900 1000 1200
1 40,03 41,50 42,97 44,44 45,91 47,38 50,31
2 43,15 45,12 47,10 49,08 51,06 53,04 56,99
3 47,01 49,35 51,67 54,00 56,33 58,66 63,31
4 49,83 52,13 54,44 56,73 59,04 61,34 65,94

Número
de Vías

Accesorios Precio €

AR M Pareja de ángulos
de remate

ARM-BS  Pareja 
de ángulos de remate

Calzo para
pestillo (Unidad)

1 6,38 7,18 7,40
2 6,65 7,49 7,66
3 6,81 7,67 8,39
4 7,00 7,89 9,11

� DLF + PLF: Difusor y plenum en un solo conjunto para instalar antes de cerrar el  
 techo.
� DLF + PLFI:  El difusor se puede montar y desmontar sobre el plenum instalado  
 previamente.
� DLF + PDLF:  Montaje del difusor mediante puente. Versión para sistemas de  
 retorno.

Modelo DLM

Modelo DLM-BS

Modelo PLMI
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Toberas

IDENTIFICACIÓN

Con brida
Con cuello para conducto fl exible
Pieza conexión conducto circular
Blanco satinado (estándar)
Anodizado (estándar)
Otros colores (opcional)
Tobera esférica de inyección

TEI  -  BS  +  CC  de dimensión N

BS
AA
RAL

-
CC
PCR

Acabado

Conexión

Dimensión Nominal

6”
8”

10”
12”
14”

PCR: Cuello adaptación a conducto circular.

Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 700 Ø 800 Ø 900

6” 192 177 167 162 157 152 152

8” - 222 207 197 192 187 182

10” - 277 247 232 237 217 212

12” - - 292 272 257 252 242

14” - - 352 317 302 287 277

PCR, dimensiones cota Hp

6” 8” 10” 12” 14”

Ø A 122 175 224 250 300

Ø B 125 170 210 250 300

Ø C 70 100 130 160 190

Ø D 235 300 350 405 455

E 82 102 122 142 162

G 32 43 58 74 80

H 114 145 180 216 242

I 185 213 242 286 314

J 112 120 129 153 161

Ø Hueco 185 235 285 335 385

Dimensiones TEI 

Modelo TEI

Comportamiento acústico

Modelo TEI   [TOBERA ...] 
Toberas

Precio € 6” 8” 10” 12” 14”
TEI 79,31 103,43 128,65 159,36 186,01
PCR 23,95 27,24 34,87 45,17 53,71

TEI+CRD 144,57 170,47 194,36 218,26
AE 2,76 3,33 5,04 6,34 6,92
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Multitoberas

Multitoberas

Filas
Número de columnas Precio €

3 4 5 6 8 10

1 41,90 52,07 61,64 71,33 89,27 108,91

2 64,89 82,38 99,23 115,92 145,01 178,00

3 94,47 122,75 150,16 177,24 225,82 280,45

Modelo BMT

IDENTIFICACIÓN

Número de fi las
Número de toberas por fi la

Blanco satinado (estándar)
Pintura en color RAL (opcional)
Bandeja multitobera

BMT  -  BS  -  5  x  2

BS
RAL

Multitoberas

Filas
Número de columnas Precio €

3 4 5 6 8 10

1 51,37 64,57 76,07 89,91 111,59 135,90

2 75,75 96,28 114,72 138,11 170,10 208,84

3 108,69 139,96 170,63 202,57 257,95 319,24

Modelo BMT + O

Multitoberas

Filas
Número de columnas Precio €

3 4 5 6 8 10

1 83,00 93,17 105,39 117,71 140,89 171,93

2 115,02 132,51 153,09 173,51 209,99 259,86

3 161,98 190,27 223,20 255,80 315,36 395,72

Modelo BMT + PL + C

N’ Filas
Nª Toberas

3 4 5 6 8 10

1
L 350 475 575 675 875 1.100

H 150

2
L 350 475 575 675 875 1.100

H 250

3
L 350 475 575 675 875 1.100

H 350

Dimensiones Nominales

Modelo BMT

Modelo BMT + OModelo BMT

BMT
BMT-R
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Bandejas Multitoberas

TABLA DE SELECCIÓN PARA BANDEJAS MULTITOBERAS BMT

BMT

3 x 1 4 x 1 5 x 1 6 x 1 8 x 1 10 x 1

3 x 2 4 x 2 5 x 2 6 x 2 8 x 2 9 x 2 10 x 2

3 x 3 4 x 3 5 x 3 6 x 3 8 x 3 10 x 3

Aef 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,1 0,12 0,15 0,16 0,18 0,2 0,24 0,3

150

Vef 9 6,75

DPt 55 30

Lw 29 <25

X0,25 11 10

X0,5 5,5 5

200

Vef 12 9 7,2 6

DPt 100 55 34 <30

Lw 36 29 <25 <25

X0,25 17 15 11 10

X0,5 8,5 7,5 5,5 5

300

Vef 18 13,5 10,8 9 6,75 6

DPt 200 120 75 55 30 <30

Lw 45 38 33 29 <25 <25

X0,25 28 25 22 18 16 15

X0,5 14 12,5 11 9 8 7,5

400

Vef 14,4 12 9 8 7,2 6

DPt 140 100 55 42 34 <30

Lw 41 36 29 26 <25 <25

X0,25 28 22 20 18 17 16

X0,5 14 11 10 9 8,5 8

500

Vef 15 11,25 10 9 7,5 6

DPt 150 80 68 55 38 <30

Lw 42 34 31 29 <25 <25

X0,25 30 27 26 25 22 19

X0,5 15 13,5 13 12,5 11 9,5

600

Vef 13,5 12 10,8 9 7,2 6,75 6

DPt 120 100 75 55 34 30 <30

Lw 38 36 33 29 <25 <25 <25

X0,25 33 32 30 26 25 24 22

X0,5 16,5 16 15 13 12,5 12 11

700

Vef 14 12,6 10,5 8,4 7,88 7 6,3

DPt 130 110 70 48 40 32 <30

Lw 41 37 32 27 26 <25 <25

X0,25 34 32 30 28 26 24 23

X0,5 17 16 15 14 13 12 11,5

800

Vef 14,4 12 9,6 9 8 7,2 6

DPt 140 100 60 55 42 34 <30

Lw 41 36 30 29 26 <25 <25

X0,25 38 34 30 29 28 26 24

X0,5 19 17 15 14,5 14 13 12

900

Vef 13,5 10,8 10,12 9 8,1 6,75

DPt 120 75 69 55 45 30

Lw 38 33 32 29 26 <25

X0,25 40 34 32 30 28 26

X0,5 20 17 16 15 14 13

1000

Vef 15 12 11,25 10 9 7,5 6

DPt 150 100 80 68 55 38 <30

Lw 42 36 34 31 29 <25 <25

X0,25 44 38 36 32 30 28 27

X0,5 22 19 18 16 15 14 13,5

C
A

U
D

A
L 

Q
0 

(m
3 /

n
)
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Compuertas de Regulación

Modelo CRA [COMPUERTA ...] 

Compuerta rectangular de aluminio para conducto Precio €

H      L
Tipo CRA Aleta Aerodinámica

500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000

112 65,99 71,05 76,05 81,19 86,11 91,20 101,32 133,55 158,95

212 87,71 94,55 101,39 108,23 115,13 122,01 135,76 185,12 220,05

312 109,39 118,05 126,77 135,44 144,06 152,72 170,17 236,89 281,45

412 131,06 141,49 151,99 162,55 171,04 183,55 204,66 288,41 342,73

512 152,67 164,99 177,31 189,66 202,04 214,30 239,02 340,00 404,80

612 170,24 184,33 198,62 212,90 227,12 241,36 269,86 381,24 455,60

712 187,56 203,75 219,87 236,03 252,26 268,39 300,68 422,51 506,43

812 205,03 223,10 236,23 259,29 277,37 295,36 331,50 463,65 557,40

912 222,47 242,51 258,64 282,37 302,40 322,34 362,27 504,92 607,64

1012 239,94 261,79 283,70 305,63 327,52 337,55 393,16 546,05 659,03

1112 260,33 284,81 308,87 332,35 356,09 379,92 427,39 593,49 716,05

1212 282,19 307,76 333,51 359,09 384,79 410,37 461,69 640,66 773,00

1312 303,56 330,83 358,30 385,83 413,36 440,89 496,08 687,92 829,95

1474 324,36 355,55 383,15 413,03 441,97 471,46 530,18 735,26 886,83

1574 345,43 376,72 407,98 439,36 470,73 501,99 564,54 782,46 943,78

Nº de lamas x 100 + 12 (mm)
Dimensión en el sentido de las lamas (mm)
Mando manual
Preparado para motorizar
Con servomotor incorporado
Compuerta de regulación para conducto

Accionamiento

CRA  -  MM  de dimensión L x H

MM
MA
MS

IDENTIFICACIÓN

Marca sauter
Modelo

Precio €
Superfi cie

de la compuerta
Par de 

Accionamiento
Tensión

Señal
De mando

ASM105F120 104,08

Hasta 1,5 m2 5 Nm.

230 V 2 ó 3 puntos

ASM105F122 104,08 24 V 2 ó 3 puntos

ASM105SF132 154,05 24 V T/N 3 puntos ó 0,,,10V

ASM115F120 125,65

Hasta 3 m2 10 Nm.

230 V 2 ó 3 puntos

ASM115F122 125,65 24 V 2 ó 3 puntos

ASM115SF132 192,24 24 V T/N 3 puntos ó 0,,,10V

ASM124F120 178,18

Hasta 4,5 m2 18 Nm.

230 V 2 ó 3 puntos

ASM124F122 178,18 24 V 2 ó 3 puntos

ASM124SF132 253,03 24 V T/N 3 puntos ó 0,,,10V

ADAPTADOR 30,20 Adaptación de motor

Accionamiento de Compuertas CRA y CRP

Modelo CRA

Aleta Plana      MODELO CRP

200 300 400 500

112 47,29 51,44 55,54 59,39

212 62,33 68,01 73,76 78,94

312 77,44 84,63 91,60 98,45

412 92,53 101,19 109,60 117,95

512 107,58 117,86 127,75 137,40

612 118,59 130,34 141,80 153,21

712 129,37 142,80 156,03 168,81

812 140,33 155,38 170,13 184,53

912 151,22 168,02 185,08 200,23

1012 162,19 180,55 196,03 215,95

1112 176,43 196,43 215,95 234,30

1212 190,89 212,44 233,51 253,98

Modelo CRP [COMPUERTA ...] 
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Compuertas de Regulación

Diámetro Precio € Caudal m3/h

80 19,34 15-30-45-50-60

100 23,48 15-30-45-50-60-75-90-100

125 26,51 15-30-45-50-60-75-90-100-120-150-180

160 42,51 120-150-180-210-240-270-300

200 57,98 210-240-270-300-350-400-450-500

250 75,14 300-350-400-450-500

250 86,43 550-600-650-700

Regulador de Caudad Constante CRC-VCP
Dimensiones

Tamaño A L B C

80 78 90 15 13

100 95 90 15 13

125 119 90 15 13

150 154 120 15 18

200 194 120 15 18

250 244 120 15 18

Modelo CRC-VCP

Tamaño
Q

m3/h

Datos Acústicos para MODELO CRC-VCP
LW dB(A)

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

80
15 25 29 32 35
30 26 31 35 38
45 27 33 36 39

100

15 25 29 32 35
30 26 31 35 38
45 27 33 36 39
60 32 37 39 42
75 32 37 40 42
90 32 38 41 44

125

15 25 29 32 35
30 26 31 35 38
45 27 33 36 39
60 32 37 39 42
75 32 37 40 42
90 32 38 41 44
120 30 34 39 42
150 33 37 41 45
180 34 40 44 47

160

120 30 37 34 42
150 33 37 37 45
180 34 40 40 47
210 34 40 40 44
240 35 41 41 47
270 37 43 43 49
300 38 43 45 51

Modelo CRC-VCR

IDENTIFICACIÓN

Caudal (m3/h)
Diámetro (mm)
Fabricado en PVC
Sistemas de volumen constante
Compuerta de regulación circular

CRC  -  VC  -  P  -  D  -  Q

80

100

125

160

200

250

Tamaño
Q

m3/h

Datos Acústicos para MODELO CRC-VCP
LW dB(A)

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

200

210 34 40 42 44
240 35 41 44 47
270 37 43 45 49
300 33 37 42 45
350 35 40 44 47
400 37 42 45 50
450 38 44 46 51
500 39 46 48 53

250

300 33 37 42 45
350 35 40 44 47
400 37 42 45 50
450 38 44 46 51
500 39 46 48 53
550 40 47 50 53
600 41 49 51 54
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Persianas de aire exterior

Modelo TAE-75 [PERSIANA ...] 
Persiana de aire exteior - paso 75 mm.

H       L 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2000 2500

250 54,05 59,82 65,61 71,31 76,93 82,56 89,30 96,04 101,68 106,25 110,81 155,27 181,18

325 64,68 70,92 77,17 83,71 90,56 97,40 105,15 112,90 120,66 128,43 136,21 171,92 209,05

400 75,24 82,31 89,39 96,93 104,51 112,23 121,03 129,81 138,56 147,27 155,98 196,93 237,83

475 85,86 94,62 103,39 110,89 117,13 123,38 132,74 142,09 151,45 160,81 170,17 220,90 271,65

550 96,29 105,08 113,87 122,88 132,53 142,05 152,70 163,35 174,01 184,70 195,38 244,88 294,32

625 106,79 116,41 126,02 136,01 146,38 156,75 168,42 180,08 191,78 203,49 215,21 268,93 322,71

700 117,36 127,88 138,40 149,25 160,42 171,60 184,32 197,05 209,77 222,46 235,16 293,10 351,16

775 127,85 139,18 150,51 162,24 174,37 186,51 200,14 213,77 227,42 241,08 254,74 317,53 380,12

850 138,29 150,58 162,86 175,47 188,40 201,34 215,98 230,63 245,29 259,96 274,63 341,89 409,22

925 148,85 161,99 175,13 188,60 202,38 216,18 231,83 247,49 263,16 278,84 294,53 366,13 437,80

1000 159,28 173,31 187,33 201,66 216,27 230,89 247,58 264,28 280,95 297,59 314,22 390,49 466,77

1075 169,97 184,80 199,63 214,77 230,89 245,73 263,38 281,03 298,70 316,38 334,06 414,86 495,67

1150 180,41 196,09 211,78 227,81 244,19 260,57 279,21 297,84 316,50 335,15 353,82 439,17 500,39

1225 190,97 207,51 224,05 240,95 258,20 275,48 295,12 314,77 334,40 354,02 373,65 463,85 533,97

1300 201,40 218,87 236,35 254,12 272,23 290,32 310,97 331,63 352,30 372,99 393,67 487,76 581,92

1375 211,97 230,26 248,57 267,19 286,14 305,09 326,76 348,43 370,09 391,73 413,37 512,00 610,63

1450 222,40 241,53 260,66 280,15 300,01 319,86 342,52 365,18 387,81 410,44 433,07 536,43 639,79

1525 233,02 253,04 273,06 293,39 314,08 334,76 358,41 382,05 405,73 429,44 453,16 560,80 668,56

1600 243,65 264,47 285,28 306,47 328,05 346,67 374,30 399,01 423,71 448,42 473,12 585,22 697,26

Modelo TAE-75

H
U

E
C

O
 (

H
 x

 L
)

Dimensión en el sentido transversal de las aletas (mm)
Dimensión en el sentido de las aletas (mm)
Fijación por tornillo - sólo TAE-25

Marco metálico de fi jación - sólo TAE-25
Paso entre aletas 75 mm
Paso entre aletas 25 mm
Persiana de aire exterior

Fijación

TAE  -  75  +  M   -  FT  de dimensión L x H

75
25

IDENTIFICACIÓN

Tabla de selección para persianas de tomas de aire Modelo TAE-75
H L 500 1000 1500 2000 2500

Vf 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5

250
Q 900 1125 1350 1575 1800 2250 2700 3150 2700 3375 4050 4725 3600 4500 5400 6300 4500 5625 6750 7875

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

325
Q 1170 1460 1755 2050 2340 2920 3510 4100 3510 4380 5265 6150 4680 5840 7020 8200 5850 7300 8775 10250

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

400
Q 1440 1800 2160 2520 2880 3600 4320 5040 4320 5400 6480 7560 5760 7200 8640 10080 7200 9000 10800 12600

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

475
Q 1710 2140 2560 2990 3420 4280 5120 5980 5130 6420 7680 8970 6840 8560 10420 11960 8550 10700 12800 14950

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

550
Q 1980 2475 2970 3465 3960 4950 5940 6930 5940 7425 8910 10395 7920 9900 11880 13860 9900 12375 14850 17325

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

625
Q 2250 2810 3375 3940 4500 5620 6750 7880 6750 8430 10125 11820 9000 11420 13500 15760 11250 14050 16875 19700

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

700
Q 2520 3150 3780 4410 5040 6300 7560 8820 7560 9450 11340 13230 10080 12600 15120 17640 12600 15750 18900 22050

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

775
Q 2790 3490 4185 4880 5580 6980 8370 9760 8370 10470 12555 14640 11160 13960 16740 19520 13950 17450 20925 24400

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

850
Q 3060 3825 4590 5350 6120 7650 9180 10700 9180 11475 13770 16050 12240 15300 18360 21400 15300 19125 22950 26750

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

925
Q 3300 4160 4995 5830 6600 8320 9990 11660 9990 12480 14985 17490 13320 16640 19980 23320 16650 20800 27000 29150

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

1000
Q 3600 4500 5400 6300 7200 9000 10800 12600 10800 13500 16200 18900 14400 18000 21600 25520 18000 22500 29000 31500

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

1075
Q 3780 4840 5800 6775 7740 9680 11600 13550 11610 14520 17400 20225 15480 19350 23200 27100 19350 24200 31050 33875

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

1150
Q 4140 5175 6210 7245 8280 10350 12420 14490 12420 15525 18630 21735 16560 20700 24840 28980 20700 25875 31050 36225

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

1225
Q 4410 5510 6615 7720 8820 11020 13230 15440 13230 16530 19845 23160 17640 22040 26460 30880 22050 27550 33075 38600

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

1300
Q 4680 5850 7020 8190 9360 11700 14040 16380 14040 17550 21060 24570 18720 23400 28080 32760 23400 29950 35100 40950

DPt 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50 21 22 35 50

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
Vf Velocidad frontal en m/sg
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Persianas de aire exterior

Modelo TAE-25 [PERSIANA ...] 
Persiana de aire exterior - paso 25 mm.

H       L 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

250 25,35 26,84 28,32 29,85 31,33 32,81 35,77 40,65 43,76 46,84 49,95

300 28,55 30,23 31,97 33,66 35,36 37,07 40,46 46,03 49,59 53,16 56,71

350 31,73 33,62 35,57 37,48 39,40 41,31 45,17 51,48 55,53 59,57 63,62

400 34,89 37,01 39,19 41,31 43,43 45,53 49,83 56,81 61,31 65,82 70,31

450 38,07 40,42 42,79 45,13 47,44 49,83 54,50 62,12 67,03 71,94 76,84

500 41,27 43,81 46,40 48,92 51,52 54,07 59,16 67,46 72,79 78,14 83,48

Dimensión en el sentido transversal de las aletas (mm)
Dimensión en el sentido de las aletas (mm)
Fijación por tornillo - sólo TAE-25

Marco metálico de fi jación - sólo TAE-25
Paso entre aletas 75 mm
Paso entre aletas 25 mm
Persiana de aire exterior

Fijación

TAE  -  25  +  M   -  FT  de dimensión L x H

75
25

IDENTIFICACIÓN

Modelo TAE-25

H
U

E
C

O
 (

H
 x

 L
)

Tabla de Selección para Persianas de toma de aire Modelo TAE 25

H
L 300 400 500 600
Vf 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5

150
Q 324 405 486 567 432 540 648 756 540 675 810 945 648 810 972 1.134
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

200
Q 432 540 648 756 576 720 864 1.008 720 900 1.080 1.260 864 1.080 1.296 1.512
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

250
Q 540 675 810 945 720 900 1.080 1.260 900 1.130 1.350 1.580 1.080 1.350 1.620 1.890

Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

300
Q 650 810 970 1.130 860 1.080 1.300 1.510 1.080 1.350 1.620 1.890 1.300 1.620 1.940 2.270
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

350
Q 750 950 1.130 1.320 1.010 1.260 1.510 1.760 1.260 1.580 1.890 2.210 1.510 1.890 2.270 2.650
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

400
Q 860 1.080 1.300 1.510 1.150 1.440 1.730 2.020 1.440 1.800 2.160 2.520 1.730 2.160 1.590 3.020
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

450
Q 970 1.210 1.460 1.700 1.300 1.620 1.940 2.270 1.620 2.030 2.430 2.840 1.940 2.430 2.920 3.400
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

500
Q 1.080 1.350 1.620 1.890 1.440 1.800 2.160 2.520 1.800 2.250 2.700 3.150 2.160 2.700 3.240 3.780
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

Tabla de Selección para Persianas de toma de aire Modelo TAE 25

H
L 700 800 900 1000
Vf 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3,5

150
Q 756 945 1.134 1.323 864 1.080 1.296 1.512 972 1.215 1.458 1.701 1.080 1.350 1.620 1.890
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

200
Q 1.008 1.260 1.512 1.764 1.152 1.440 1.728 2.016 1.296 1.620 1.944 2.268 1.440 1.800 2.160 2.520
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

250
Q 1.260 1.575 1.890 2.205 1.440 1.800 2.160 2.520 1.620 2.025 2.430 2.835 1.800 2.250 2.700 3.150

Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

300
Q 1.512 1.890 2.268 2.646 1.728 2.160 2.592 3.024 1.944 2.430 2.916 3.402 2.160 2.700 3.240 3.780
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

350
Q 1.764 2.205 2.646 3.087 2.016 2.520 3.024 3.528 2.268 2.835 3.402 3.969 2.520 3.150 3.780 4.410
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

400
Q 2.016 2.520 3.024 3.528 2.304 2.880 3.456 4.032 2.592 3.240 3.888 4.536 2.880 3.600 4.320 5.040
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

450
Q 2.268 2.835 3.402 3.969 2.592 3.240 3.888 4.536 2.916 3.645 4.374 5.103 3.240 4.050 4.860 5.670
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

500
Q 2.520 3.150 3.780 4.410 2.880 3.600 4.320 5.040 3.240 4.050 4.860 5.670 3.600 4.500 5.400 6.300
Pt 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26 10 13,5 17,5 26

Q Caudal en m3/h
DPt Pérdida de presión en Pa
Vf Velocidad frontal en m/sg

Modelo TAE-25 con malla [PERSIANA ...] 
Persiana de aire exterior con malla - paso 25 mm

H       L 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

250 34,04 36,44 39,19 41,68 46,81 47,05 52,29 63,88 66,98 74,87 77,97

300 38,14 40,55 45,63 48,29 50,73 53,08 58,25 71,03 74,59 83,92 87,46

350 42,58 47,27 50,10 52,02 55,47 58,93 65,64 80,07 84,12 94,82 98,87

400 46,72 51,64 53,71 55,84 59,50 63,16 70,30 85,41 89,91 101,07 105,56

450 51,33 56,42 58,85 61,20 67,27 69,84 77,62 95,57 100,47 110,64 115,54

500 55,51 59,18 64,02 66,55 71,53 80,89 88,78 103,71 109,04 130,63 135,96
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Persianas de aire exterior

Modelo PSA-E y PSA-I [PERSIANA ...] 

Persiana de sobrepresión            Modelos PSA-E  Y   PSA-I

H       L 300 400 500 600 700 800 900 1000

220 39,04 43,61 48,11 52,49 57,06 61,57 66,02 70,47

320 48,65 54,21 59,62 65,04 70,47 75,88 81,24 86,66

420 58,40 64,80 71,14 77,46 83,86 90,26 96,59 102,92

520 68,08 75,39 82,64 89,95 97,26 104,56 111,87 119,07

620 77,71 85,93 94,22 102,38 110,66 118,88 127,10 135,26

720 87,27 96,47 105,67 114,87 124,06 133,25 142,39 151,46

820 97,02 107,12 117,24 127,28 137,33 147,50 157,62 167,59

920 106,64 117,72 128,68 139,71 150,85 161,81 172,89 183,80

1020 116,32 128,13 140,14 152,19 164,13 176,12 188,12 199,93

Modelo PSA-U [PERSIANA ...] 

Persiana de sobrepresión                            Modelo PSA-U

H      L 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

520 113,44 123,48 133,51 143,54 153,56 163,42 240,32 243,66 263,48 266,83 289,69

620 120,07 130,46 141,03 151,54 161,98 172,37 274,84 278,23 301,10 304,51 331,13

720 134,70 146,40 158,11 169,80 181,45 193,03 309,35 312,74 338,78 342,17 372,64

820 149,45 162,23 175,06 188,02 200,86 213,38 343,85 347,25 376,45 379,79 414,07

920 164,02 178,04 192,26 206,23 220,38 234,23 378,36 381,77 414,12 417,47 455,50

1020 178,58 193,98 209,22 224,49 239,78 254,83 412,88 416,22 451,81 455,15 497,00

1120 205,21 217,93 232,44 257,22 268,33 286,24 447,38 450,79 489,48 492,82 538,49

1220 219,84 233,39 248,98 275,66 287,49 306,60 481,90 485,09 527,15 530,56 579,93

1320 234,53 248,88 265,52 294,06 306,60 327,02 516,41 519,81 564,83 568,17 621,37

1420 249,22 264,44 282,05 312,51 325,76 347,38 550,92 554,26 602,51 605,85 662,87

1520 263,91 279,96 298,60 330,90 344,87 367,80 585,43 588,77 616,15 643,52 704,30

Dimensión en el sentido transversal de las aletas (mm)
Dimensión en el sentido de las aletas (mm)

Bastidor en L. Apertura hacia el exterior (estándar)
Bastidor en L. Apertura hacia el interior
Bastidor en U
Persiana de sobrepresión

PSA  -  U   dimensión L x H

E
I
U

IDENTIFICACIÓN
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Rejillas de Acero Conducto Circular

Serie IV-CC*

Serie IV-CC + O*

Serie IVH-CC*

Serie IVH-CC + O*

Tabla de compatibilidad
Altura de Rejilla Diámetro de Conducto

75 160-400

125 315-900

295 630-1.400

*Modelos en desarrollo.
Disponibles a partir de junio de 2008.

IDENTIFICACIÓN

Dimensión transversal en mm
Dimensión longitudinal en mm
Acero galvanizado
Pintura en gris metalizado
Regulador de caudal
Versión en acero galvanizado
para conductor circular
Áletas móviles transversales
Doble hilera de aletas
(primer término transversales)

-
GM

Acabado

IVH   -   CC  +   O  -  GM  de dimensión L  x  H

IV
IVH

Rejillas IV-CC*

Rejillas IV-CC + O*

Rejillas IVH-CC*

Rejillas IVH-CC + O*

Acabado  galvanizado

Simple defl exión     IV-CC

425 525 625

75 13,44 15,35 18,45

125 15,47 17,36 20,23

225 17,96 20,10 23,87

Simple defl exión  con regulador    IV-CC+O

425 525 625

75 24,23 28,83 37,57

125 26,82 31,78 40,74

225 31,22 36,61 47,08

Doble defl exión     IVH-CC

425 525 625

75 17,36 19,65 22,82

125 21,28 23,33 26,24

225 27,15 30,19 33,96

Doble defl exión con regulador    IVH-CC+O

425 525 625

75 28,14 33,14 41,95

125 32,63 37,75 46,75

225 40,41 46,71 57,18
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Rejillas

Precios para aluminio anodizado (A). Para lacado blanco (B) RAL9010 incremento 10%.

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

100 17,00 19,00 21,00 23,90 25,90 27,80 30,10 37,10 43,60 47,90

150 19,70 22,10 24,60 27,90 30,50 33,00 35,20 44,29 52,30 57,70

200 22,90 25,90 28,90 32,90 35,90 38,90 42,40 52,90 62,70 69,20

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 9,70 10,80 11,90 13,80 14,90 16,10 17,50 22,50 24,70 27,00 29,80 32,90

150 11,20 12,80 14,20 16,40 17,90 19,30 21,10 27,20 30,10 33,10 36,30 40,30

200 13,50 15,30 17,10 19,80 21,60 23,50 25,80 33,50 37,10 40,80 44,70 49,70

250 18,30 20,60 23,80 26,10 28,30 31,20 40,90 46,90 50,10 54,70 60,90

300 23,80 27,40 30,10 32,80 36,20 47,40 52,80 58,30 63,70 71,00

350 30,10 33,20 36,20 40,10 52,70 58,80 65,00 70,90 79,10

400 37,20 40,60 45,00 59,30 66,20 73,20 79,70 89,20

450 44,00 48,80 64,60 72,20 79,80 87,00 97,20

500 53,60 71,00 79,40 87,90 95,60 107,00

600 82,80 92,80 102,80 111,80 125,20

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 20,90 22,90 24,90 27,90 30,00 32,00 34,40 41,50 43,20 44,90 49,10 53,80

150 25,00 27,60 30,20 33,70 36,30 38,80 41,80 50,60 52,40 55,00 60,00 65,80

200 29,80 33,00 36,20 40,30 43,50 46,70 50,40 61,30 64,20 66,80 72,80 79,90

250 33,90 37,30 41,50 44,90 48,30 52,20 63,70 71,80 77,10 84,00 92,30

300 42,70 47,50 51,40 55,30 59,90 73,20 81,20 89,00 96,80 106,50

350 52,60 57,10 61,50 66,60 81,70 90,40 99,30 108,00 118,80

400 63,60 68,60 74,40 91,30 101,20 111,10 120,70 133,00

450 73,90 81,10 99,70 110,50 121,50 131,90 145,30

Rejillas

P/N [MODELO] [ANCHO] [ALTO] [COLOR] [FIJACIÓN] [REGULACIÓN]
          ANCHO/ALTO:  cm con 3  dígitos  COLOR:  Blanco-B Aluminio-A
          FIJACIÓN:  Clip-K Tornillo-T Pestillo-P  REGULACIÓN: Con regulación- RT  Regulación 2x1- R2 Sin regulación-X

Rejillas de impulsión

RTHV RDHV Compuerta Regulación

RTHV - Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación por tornillo

RDHV - Rejilla doble deflexión horizontal - vertical de impulsión

RDHV+R - Rejilla doble deflexión horizontal - vertical de impulsión con regulación
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Rejillas

mm 400 500 600 700 800 900 1000

100 25,40 29,80 37,00 41,10 45,20 49,90 55,00

150 31,10 36,70 45,40 50,60 55,80 61,40 67,80

200 37,80 44,70 55,50 61,90 68,40 75,10 82,90

250 43,50 51,60 64,30 73,20 79,30 86,80 96,10

300 50,20 59,50 74,40 83,10 91,90 100,40 111,10

350 55,80 66,40 83,10 92,90 102,70 112,30 124,30

400 62,50 74,50 93,20 104,20 115,30 125,90 139,50

RDHV 2x1+R RLC1/RLC2 Compuerta Regulación

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 11,20 11,90 12,80 13,60 14,30 15,10 15,90 17,50 19,10 20,60 22,10 23,80

150 12,50 13,50 14,50 15,60 16,50 17,50 18,50 20,60 22,60 24,60 26,60 28,60

200 13,80 15,00 16,30 17,50 18,70 19,90 21,20 23,60 26,10 28,50 31,00 33,50

250 20,10 21,80 23,70 25,40 27,20 28,90 32,50 36,00 39,60 43,20 46,70

300 24,00 26,10 28,00 30,10 32,10 36,30 40,40 44,50 48,50 52,60

350 28,70 31,00 33,30 35,60 40,30 44,90 49,60 54,20 58,90

400 33,70 36,20 38,80 44,10 49,20 54,40 59,60 64,70

450 39,20 42,00 47,80 53,50 59,20 65,00 70,70

500 45,20 51,50 57,80 64,10 70,30 76,60

600 55,80 64,20 69,40 76,30 86,26

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 19,60 21,00 22,50 23,90 25,30 26,80 28,20 31,10 34,10 37,00 39,90 42,70

150 22,80 24,60 26,40 28,20 30,10 31,80 33,70 37,40 41,00 44,60 48,30 51,90

200 26,00 28,10 30,40 32,50 34,70 37,00 39,10 43,50 47,90 52,30 56,70 67,20

250 38,60 41,70 44,90 48,00 51,10 54,20 60,50 66,70 73,00 79,20 85,50

300 46,60 50,10 53,70 57,30 60,90 68,00 75,20 82,30 89,50 96,60

350 55,60 59,70 63,70 67,70 75,80 83,90 91,90 100,00 108,00

400 65,40 69,90 74,30 83,30 92,30 101,20 110,20 119,20

450 75,00 80,90 90,80 100,70 110,60 120,50 130,30

RDHV 2x1+R - Rejilla doble deflexión horizontal - vertical de impulsión y retorno con regulación

RLC1/RLC2 - Rejilla lama curva

RLC1+R/RLC2+R - Rejilla lama curva con regulación
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Rejillas

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 29,17 31,43 33,69 35,95 38,21 40,47 42,73 47,44 51,96 56,48 61,00 65,52

150 32,44 35,23 38,02 40,81 43,60 46,39 49,18 55,07 60,65 66,23 71,81 77,39

200 36,28 39,69 43,10 46,51 49,92 53,32 56,73 63,96 70,78 77,60 84,41 91,23

250 43,49 47,43 51,37 55,31 59,25 63,19 71,59 79,47 87,35 95,23 103,11

300 52,51 57,07 61,62 66,18 70,74 80,49 89,60 98,72 107,83 116,94

350 61,93 67,02 72,11 77,20 88,12 98,29 108,47 118,64 128,82

400 73,33 79,04 84,75 97,01 108,42 119,83 131,25 142,66

450 84,97 91,20 104,64 117,11 129,59 142,06 154,53

500 98,51 113,29 127,00 140,71 154,42 168,13

600 129,82 145,82 161,83 177,83 193,84

RSDV RRFR

También disponible para falso techo modular 595x595mm. Precio 129.82€

*Esta rejilla está disponible con o sin filtro. Ver página 131 de Accesorios.
Precios para aluminio anodizado (A). Para lacado blanco (B) RAL9010 incremento 10%.

Rejillas de retorno

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 8,40 9,10 9,90 10,50 11,30 11,80 12,80 14,90 16,40 17,80 19,10 21,30

150 9,50 10,20 11,20 11,90 13,00 13,80 14,80 17,70 19,50 21,20 22,70 25,50

200 11,70 12,90 13,80 14,90 15,90 17,20 20,50 22,70 24,70 26,30 29,90

250 15,90 17,10 18,50 19,70 21,50 26,10 28,60 31,30 33,30 41,90

300 19,00 20,60 21,90 24,00 29,10 32,20 35,20 37,40 43,00

350 22,70 24,20 26,60 32,40 35,70 39,20 41,50 47,80

400 26,50 29,00 35,60 39,30 43,10 45,50 52,60

450 31,50 38,70 42,70 46,90 49,60 57,50

500 42,00 46,50 51,00 53,80 62,40

600 48,45 53,60 58,70 62,00 72,20

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 17,60 18,90 20,50 21,80 23,40 24,70 26,30 30,00 32,90 35,80 38,40 42,10

150 20,70 22,40 24,30 26,00 27,80 29,50 31,50 36,00 39,60 43,20 46,40 51,10

200 26,20 28,30 30,30 32,50 34,50 36,90 42,30 46,60 50,80 54,40 60,20

250 35,70 38,30 41,10 43,70 46,80 54,00 59,30 64,70 69,40 76,80

300 43,00 46,20 49,00 52,70 60,90 67,00 73,10 78,30 86,90

350 51,40 54,60 58,70 68,00 74,70 81,60 87,30 97,00

400 56,40 60,00 64,60 74,90 82,40 89,90 96,20 107,10

450 64,40 70,40 81,80 90,00 98,30 105,10 117,10

Compuerta Regulación

RSDV* - Rejilla simple deflexión vertical de retorno

RSDV+R* - Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación

RRFR - Rejilla de retorno portafiltro
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Rejillas

*Esta rejilla está disponible con o sin filtro. Ver página 131 de Accesorios.

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 10,40 11,20 12,10 12,90 13,80 14,60 15,40 17,20 18,80 20,60 22,20 24,00

150 11,80 12,90 14,00 15,10 16,30 17,40 18,50 20,80 23,10 25,20 27,50 29,80

200 13,30 14,60 16,10 17,40 18,70 20,20 21,60 24,40 27,10 29,90 32,70 35,40

250 19,90 21,90 24,00 26,00 28,00 30,00 34,00 38,10 42,10 46,10 50,20

300 24,30 26,70 29,00 31,30 33,70 38,40 43,10 47,80 52,40 57,20

350 30,00 32,70 35,30 38,00 43,40 48,60 54,00 59,40 64,00

400 35,70 38,70 41,70 47,70 53,70 59,60 65,60 71,70

450 42,10 45,40 52,00 58,70 65,30 72,00 78,60

500 49,10 56,40 63,80 71,00 78,30 85,60

600 65,20 73,70 82,40 90,90 99,60

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 15,30 16,50 17,70 18,80 20,10 21,20 22,50 25,60 27,90 30,40 32,40 35,60

150 18,40 20,10 21,60 23,10 24,70 26,20 27,80 32,00 35,10 38,20 41,00 45,10

200 21,80 23,70 25,50 27,40 29,30 31,00 32,90 38,00 41,70 45,30 48,60 53,60

250 30,00 32,40 34,80 37,30 39,70 42,00 49,00 53,90 58,70 62,90 69,60

300 36,70 39,30 42,00 44,80 47,60 55,50 61,00 66,50 71,20 79,00

350 44,30 47,40 50,50 53,70 62,80 69,10 75,40 80,80 89,70

400 52,20 55,70 59,10 69,30 76,30 83,20 89,00 99,00

450 60,40 65,10 76,50 84,20 92,00 98,50 109,60

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 7,00 7,50 8,00 8,50 9,10 9,60 10,10 11,90 13,00 14,00 14,80 16,60

150 8,20 9,00 9,70 10,40 11,10 11,80 12,70 15,20 16,70 18,20 19,40 21,80

200 9,70 10,60 11,40 12,40 13,20 14,10 14,90 18,10 19,90 21,60 23,00 26,10

250 14,70 16,10 17,40 18,70 20,10 21,40 26,40 29,00 31,70 33,70 38,40

300 18,00 19,60 21,00 22,60 24,10 29,80 32,90 35,90 38,00 43,60

350 22,00 23,90 25,60 27,40 34,20 37,70 41,20 43,80 50,20

400 26,20 28,10 30,10 37,60 41,50 45,40 48,10 55,30

450 31,00 33,30 41,70 46,10 50,60 53,70 61,80

500 35,80 45,10 49,90 54,70 57,90 66,80

600 52,70 58,40 64,10 67,90 78,50

RSDRRRLG Compuerta Regulación

RRLG* - Rejilla retorno lama grande fija

RSDR* - Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR+R* - Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación
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Rejillas

Modelo Precio €

RRET 60,00

Sólo disponible en color blanco.

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 9,05 9,73 10,46 11,13 11,91 12,59 13,27 15,14 16,54 18,00 26,64 29,88

150 10,40 11,39 12,33 13,27 14,25 15,19 16,23 18,73 20,70 22,58 34,92 39,24

200 11,96 13,11 14,31 15,50 16,59 17,84 18,99 22,11 24,45 26,79 41,40 46,98

250 18,00 19,77 21,54 23,25 25,02 26,74 31,42 34,91 38,39 60,66 69,12

300 22,00 24,09 26,01 27,93 30,07 35,48 39,54 43,54 68,40 78,48

mm 300x300 300x600 600x600

Precio € 24,30 38,30 65,10

RSDF RRET RTE1/RTE2

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 11,44 12,32 13,31 14,19 15,18 16,06 16,94 18,92 20,68 22,66 24,42 26,40

150 12,98 14,19 15,40 16,61 17,93 19,14 20,35 22,88 25,41 27,72 30,25 32,78

200 14,63 16,06 17,71 19,14 20,57 22,22 23,76 26,84 29,81 32,89 35,97 38,94

250 21,89 24,09 26,40 28,60 30,80 33,00 37,40 41,91 46,31 50,71 55,22

300 26,73 29,37 31,90 34,21 37,07 42,24 47,41 52,58 57,64 62,92

350 33,00 35,97 38,83 41,80 47,74 53,46 59,40 65,34 70,40

400 39,27 42,57 45,87 52,47 59,07 65,56 72,16 78,87

450 46,31 49,94 57,20 64,57 71,83 79,20 86,46

500 54,01 62,04 70,18 78,10 86,13 94,16

600 71,72 81,07 90,64 99,99 109,56

No disponible con compuerta regulación manual.
Precios para aluminio anodizado (A). Para lacado blanco (B) RAL9010 incremento 10%.

RTAE

RSDF - Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45º

RRET - Rejilla reticular para techos modulares

RTE1/ RTE2 - Rejilla de retorno para techos modulares

RTAE - Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipájaros
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Rejillas

Rejillas lineales

RL00

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

100 11,10 12,10 13,30 14,70 15,40 16,50 17,60 19,80 21,90 24,20 26,40

150 13,20 14,70 16,30 17,80 19,40 21,00 22,50 25,70 28,70 31,90 35,00

200 15,20 17,30 19,30 21,30 23,30 25,40 27,40 31,50 35,50 39,60 43,70

250 22,00 24,80 27,50 30,30 33,20 35,90 41,50 47,00 52,60 58,10

300 28,10 31,40 34,70 38,00 41,30 48,00 54,50 61,10 67,70

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

100  10,01  12,51  15,02  17,52  20,02  21,45  22,88  25,74  28,47  31,46  34,32 

150  12,61  15,76  18,92  22,07  25,22  27,30  29,25  33,41  37,31  41,47  45,50 

200  15,15  18,93  22,72  26,50  30,29  33,02  35,62  40,95  46,15  51,48  56,81 

250    24,62  29,54  34,47  39,39  43,16  46,67  53,95  61,10  68,38  75,53 

300      33,83  39,47  45,11  49,40  53,69  62,40  70,85  79,43  88,01 

mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

100  28,50  31,35  34,20  37,05  39,90  42,75  45,60  48,45  51,30  54,15  57,00 

150  38,10  41,91  45,72  49,53  53,34  57,15  60,96  64,77  68,58  72,39  76,20 

200  47,70  52,47  57,24  62,01  66,78  71,55  76,32  81,09  85,86  90,63  95,40 

250  63,60  69,96  76,32  82,68  89,04  95,40  101,76  108,12  114,48  120,84  127,20 

300  74,30  81,73  89,16  96,59  104,02  111,45  118,88  126,31  133,74  141,17  148,60 

mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

100  37,05  40,76  44,46  48,17  51,87  55,58  59,28  62,99  66,69  70,40  74,10 

150  49,53  54,48  59,44  64,39  69,34  74,30  79,25  84,20  89,15  94,11  99,06 

200  62,01  68,21  74,41  80,61  86,81  93,02  99,22  105,42  111,62  117,82  124,02 

250  82,68  90,95  99,22  107,48  115,75  124,02  132,29  140,56  148,82  157,09  165,36 

300  96,59  106,25  115,91  125,57  135,23  144,89  154,54  164,20  173,86  183,52  193,18 

P/N [MODELO] [ANCHO] [ALTO] [COLOR] [FIJACIÓN]  [TERMINACIÓN]
          ANCHO/ALTO:  cm con 3  dígitos  COLOR:  Blanco-B Aluminio-A
          FIJACIÓN:  Clip-K Tornillo-T Pestillo-P  terminaCIÓN: Marco completo- x  Terminal- T Izquierda-I Derecha-D Tramo central-C

RL0V

RL00 - Rejilla lineal lama fija 0º

RL0V - Rejilla lineal lama fija 0º con deflexión vertical
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Rejillas

RL0V

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

100  11,20  12,30   13,50  14,60  20,41  21,71  23,27  26,13  28,86  31,85  34,71 

150  13,40  14,90  16,50  18,10  25,61  27,69  29,64  33,80  37,96  41,99  46,02 

200  15,40  17,50  19,50  21,60  30,81  33,41  36,14  41,47  46,93  52,26  57,59 

250  21,80  24,60  27,30  39,13  42,64  46,28  53,43  60,71  67,86  74,88 

300  28,00  31,20  44,85  49,01  53,30  61,75  70,33  78,78  87,36 

mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

100  37,57  41,33  45,08  48,84  52,60  56,36  60,11  63,87  67,63  71,38  75,14 

150  50,31  55,34  60,37  65,40  70,43  75,47  80,50  85,53  90,56  95,59  100,62 

200  62,92  69,21  75,50  81,80  88,09  94,38  100,67  106,96  113,26  119,55  125,84 

250  82,03  90,23  98,44  106,64  114,84  123,05  131,25  139,45  147,65  155,86  164,06 

300  95,81  105,39  114,97  124,55  134,13  143,72  153,30  162,88  172,46  182,04  191,62 

Rejillas lineales

Todas las rejillas disponibles en altura especial de 75 mm. El precio es igual que a la altura 100 mm. Rejillas con paso de 50 mm disponibles 
hasta 2000 mm. Si el precio no está indicado, es el de la medida inmediatamente superior.

Para rejillas de longitud 200 a 2000 mm se fabrican en un solo tramo.

Para rejillas de medidas 2050 a 4000 mm combinar dos tramos con terminación a derecha y otra a izquierda seleccionando de entre las 
medidas disponibles con anchuras de 200 a 2000 mm.

Para rejillas de medidas superiores a 4000 mm, dispone de tramos intermedios disponibles en anchuras de 1500 y 2000 mm y todas las 
medidas entre 200 y 2000 mm terminales a derecha e izquierda.

Todas las rejillas lineales terminales son simétricas (terminación T) a excepción de las RLQ1 y las RLQV donde se diferencian entre terminación 
a derecha (D) y terminación a izquierda (I).

Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tiene igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Precios para aluminio anodizado (A). Para lacado blanco (B) RAL9010 incremento 10%.

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

100  11,20  12,30  13,50  14,60  15,70  16,70  17,90  20,10  22,20  24,50  26,70 

150  13,40  14,90  16,50  18,10  19,70  21,30  22,80  26,00  29,20  32,30  35,40 

200  15,40  17,50  19,50  21,60  23,70  25,70  27,80  31,90  36,10  40,20  44,30 

250  21,80  24,60  27,30  30,10  32,80  35,60  41,10  46,70  52,20  57,60 

300  28,00  31,20  34,50  37,70  41,00  47,50  54,10  60,60  67,20 

mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

100  28,90  31,79  34,68  37,57  40,46  43,35  46,24  49,13  52,02  54,91  57,80 

150  38,70  42,57  46,44  50,31  54,18  58,05  61,92  65,79  69,66  73,53  77,40 

200  48,40  53,24  58,08  62,92  67,76  72,60  77,44  82,28  87,12  91,96  96,80 

250  63,10  69,41  75,72  82,03  88,34  94,65  100,96  107,27  113,58  119,89  126,20 

300  73,70  81,07  88,44  95,81  103,18  110,55  117,92  125,29  132,66  140,03  147,40 

RLQ1/RLQ2

RLQ1/RLQ2 - Rejilla lineal lama fija 15º

RLQV - Rejilla lineal lama fija 15º con deflexión vertical
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Rejillas

Compuerta Regulación

Rejillas lineales con regulación

P/N [MODELO] [ANCHO] [ALTO] [COLOR] [FIJACIÓN] 
          ANCHO/ALTO:  cm con 3  dígitos  COLOR:  Blanco-B Aluminio-A
          FIJACIÓN:  Clip-K Tornillo-T Pestillo-P

Rejillas lineales con regulación

Todas las rejillas disponibles en altura especial de 75 mm. El precio es igual que a la altura 100 mm.

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 18,80 20,50 22,20 23,90 25,60 27,30 28,90 32,40 35,70 39,10 42,40 45,90

150 22,70 25,10 27,30 29,60 31,90 34,10 36,40 40,90 45,50 50,00 54,60 59,20

200 26,70 29,50 32,40 35,20 38,10 41,00 43,80 49,60 55,30 61,00 66,70 72,50

250 41,40 45,60 49,80 54,00 58,10 62,40 70,70 79,20 87,50 95,90 104,30

300 51,80 56,70 61,60 66,50 71,40 81,20 91,00 100,80 110,70 120,50

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100  15,11  18,89  22,67  26,44  30,22  32,25  34,18  38,34  42,27  46,36  50,32  54,45 

150  18,86  23,58  28,29  33,01  37,72  40,40  43,15  48,61  54,11  59,57  65,10  70,63 

200  22,55  28,18  33,82  39,45  45,09  48,62  52,02  59,05  65,95  72,88  79,81  86,81 

250    39,43  47,32  55,20  63,09  68,06  73,17  83,15  93,30  103,28  113,33  123,38 

300      54,01  63,01  72,01  77,90  83,79  95,60  107,35  119,13  131,01  142,79 

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 21,10 22,90 24,80 26,70 28,60 30,50 32,00 36,20 40,00 43,60 47,40 51,20

150 25,40 28,00 30,50 33,00 35,50 38,10 40,60 45,70 50,80 55,80 60,90 66,00

200 29,80 32,90 36,00 39,30 42,60 45,70 48,90 55,30 61,70 68,00 74,40 80,80

250 41,30 45,40 49,60 53,80 57,90 62,10 70,40 78,70 87,20 95,40 103,80

300 51,60 56,50 61,30 66,20 71,10 80,90 90,60 100,30 110,10 119,80

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100  16,66  20,82  24,98  29,15  33,31  35,51  37,37  42,23  46,66  50,95  55,41  59,87 

150  20,71  25,88  31,06  36,23  41,41  44,49  47,44  53,50  59,56  65,49  71,52  77,61 

200  24,86  31,07  37,28  43,50  49,71  53,41  56,94  64,87  72,53  80,06  87,69  95,32 

250    39,27  47,12  54,98  62,83  67,74  72,78  82,73  92,71  102,86  112,68  122,73 

300      53,74  62,69  71,65  77,51  83,40  95,15  106,83  118,48  130,26  141,91 

RL00+R - Rejilla lineal lama fija 0º con regulación

RL0V+R - Rejilla lineal lama fija 0º con deflexión y regulación

RLQ1+R/RLQ2+R - Rejilla lineal lama fija 15º con regulación

RLQV+R - Rejilla lineal lama fija 15º con deflexión vertical y regulación
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Difusores

DFCUDFCI DQCI DCPL/DCPL+R

Difusores

P/N [MODELO] [DIÁMETRO] [COLOR] [REGULACIÓN]
            DIÁMETRO:  mm  COLOR: Blanco-B Aluminio-A
            REGULACIÓN:  Sin regulación-X Puente y regulación-R Con cuello y regulación-C Plenum sin aislar-PS Plenum aislado-PA

Difusores de techo

Ø mm DFCI+R DFCI+C DFCI+PS DFCI+PA

150 37,70 38,80 62,70 72,70

200 44,30 45,60 71,80 83,80

250 53,80 55,40 86,60 100,60

300 63,30 65,20 101,10 114,10

350 78,60 81 126,20 142,20

Ø mm DFCU+R DFCU+R DFCU+PS DFCU+PA

150 25,00 32,90 63,00 77,00

225 34,90 43,00 79,90 96,90

300 47,40 57,20 99,40 120,40

375 64,50 75,00 116,50 137,50

Ø mm DCPL DCPL+R DCPL+PS DCPL+PA

200 99,80 121,20 163,00 187,10

250 106,20 126,90 169,40 193,50

300 115,90 133,90 179,10 203,20

350 138,40 155,70 201,60 225,70

Ø mm DQCI+R
150 20,70
200 21,80

250 27,60

300 41,10

350 58,20

Sólo disponible en color blanco.
Precios para aluminio anodizado (A). Para lacado blanco (B) RAL9010 incremento 10%.

DFCI - Difusor circular

DFCU - Difusor cuadrado

DQCI - Difusor circular

DCPL/DCPL+R - Difusor circular integrado en placa para techos modulares

Ø mm DCPI DCPI+PS DCPI+PA

200 89,60 152,80 176,90

250 98,60 161,80 185,90

300 109,80 173,00 197,10

DCPI/DCPI+R - Difusor circular de placa de inducción
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Difusores

Sólo se fabrica en múltiplos de 500 mm.

mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1 Vía 55,40 59,40 60,40 61,40 63,40 72,80 73,50 74,30 75,20 75,90 82,70

2 Vías 72,10 75,40 78,50 81,80 84,90 97,10 98,10 99,10 100,10 101,20 113,00

3 Vías 89,30 93,60 98,10 102,40 106,80 121,70 123,00 124,30 125,60 126,90 143,60

4 Vías 106,80 112,40 118,00 123,60 129,10 147,10 148,60 150,20 151,80 153,30 175,00

mm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1 Vía 104,42 117,99 184,41 207,88 326,60 370,59 450,08 494,16 573,61 617,65

2 Vías 121,79 135,97 210,66 240,74 375,83 429,71 519,10 572,88 662,27 716,15

3 Vías 140,56 159,35 243,01 283,70 436,96 504,85 605,31 673,12 773,50 841,40

4 Vías 160,24 179,94 273,68 321,28 493,42 571,92 684,04 762,56 874,70 953,10

mm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1 Vía 84,66 94,73 141,39 161,36 260,32 300,81 360,54 401,12 460,81 501,35

2 Vías 101,66 112,03 166,59 192,86 307,82 357,89 427,15 477,12 546,38 596,45

3 Vías 119,09 133,13 195,32 231,26 363,05 426,19 505,18 568,24 647,15 710,30

4 Vías 136,94 150,90 221,34 263,20 412,04 484,80 573,62 646,40 735,24 807,90

Difusores Lineales

P/N DFLI  [VÍAS] [LONGITUD] [COLOR] [FIJACIÓN]
           VÍAS: 1 2 3 4 LONGITUD: mm con 5 dígitos COLOR: Blanco-B Aluminio-A
           FIJACIÓN: Puente-X Plenum aislado-PA Plenum sin aislar-PS

DCPI DFLI+Puente de Montaje DFLI+PA/PS

Precios para aluminio anodizado (A). Para lacado blanco (B) RAL9010 incremento 10%.

DFLI+X - Difusor lineal + puente de montaje

DFLI+PA - Difusor lineal con plenum aislado

DFLI+PS - Difusor lineal con plenum sin aislar
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Difusores

* Sólo disponible en medida 595X595 mm.

Todos los plenums tienen embocadura de 250 mm de diámetro.

Elementos 12 16 20 30 36 48
Placa 56,97 61,50 66,03 80,31 87,10 105,63

Placa+PA 144,27 148,80 153,33 167,61 174,39 192,93
Placa+PS 120,17 124,70 129,23 143,51 150,29 168,83

Elementos 8 10 12 16 20 30 36 48

595x595 - - 56,97 61,50 66,03 80,31 87,09 105,63

495x495 - - - - 64,03 78,31 85,09 -

395x395 - - 52,97 57,50 - - - -

295x295 46,97 48,97 - - - - - -

595x595+PS - - 120,17 124,70 129,23 143,51 150,29 168,83

495x495+PS - - - - 120,23 134,51 141,29 -

395x395+PS - - 102,17 106,70 - - - -

295x295+PS 89,17 91,17 - - - - - -

595x595+PA - - 144,27 148,80 153,33 167,61 174,39 192,93

495x495+PA - - - - 143,33 157,61 164,39 -

395x395+PA - - 124,27 128,80 - - - -

295x295+PA 110,27 112,27 - - - - - -

Elementos 12 16 20 30 36 48
Placa 65,88 70,41 74,94 89,22 95,97 114,53

Placa+PA 153,18 157,71 162,24 176,52 183,27 201,83
Placa+PS 129,08 133,61 138,14 152,42 159,17 177,73

P/N [MODELO] [ELEMENTOS] [COLOR] [fijación]
          ELEMENTOS:  unidades  COLOR: Blanco-B
          FIJACIÓN: Solo placa-XX Plenum aislado-PA 
          Plenum sin aislar-PS

P/N [MODELO] [ELEMENTOS] [COLOR] [fijación]
          ELEMENTOS:  unidades  COLOR: Blanco-B
          FIJACIÓN: Solo placa-XX Plenum aislado-PA 
          Plenum sin aislar-PS

DRTCDRPL DRPT DRPC

Elementos 26 36
Placa 96,25 100,85

Placa+PA 208,81 213,41
Placa+PS 200,75 205,35

DRPR

Difusores rotacionales

DRPL - Difusor rotacional para techo modular

DRPT - Difusor rotacional tegular para techo modular

DRPR- Difusor rotacional placa rectangular para techo modular

DRPC* - Difusor rotacional placa circular para techo continuo
DRTC   - Difusor rotacional placa cuadrada para techo continuo
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Plenum

Ø mm 100 125 150 200

Precio € 8,40 9,70 14,30 17,30

Sólo disponibles en color blanco.

ALUMINIO BLANCO ALUMINIO ANODIZADO

Ø mm 150 225 250 300 350 150 225 250 300 350

Precio € 64,00 84,70 120,40 203,50 285,00 58,20 76,90 109,50 185,00 259,00

Boca de extracción y tobera

mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100 48,91 51,35 51,35 55,82 55,82 64,25 64,25 78,29 78,29 97,03 97,03 156,36 156,36

150 51,25 53,92 53,92 58,61 58,61 67,46 67,46 82,20 82,20 101,88 101,88 164,18 164,18

200 56,98 59,83 59,83 61,34 61,34 82,20 82,20 84,93 84,93 104,61 104,61 166,91 166,91

250 59,69 62,68 62,68 70,67 70,67 86,12 86,12 106,73 106,73 117,01 117,01 172,00 172,00

300 62,69 65,68 65,68 73,70 73,70 89,18 89,18 109,84 109,84 120,14 120,14 175,25 175,25

mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
100 33,65 33,65 33,65 39,07 39,07 45,34 45,34 55,79 55,79 67,79 67,79 106,76 106,76

150 33,65 33,65 33,65 39,07 39,07 45,34 45,34 55,79 55,79 67,79 67,79 106,76 106,76

200 37,58 37,58 37,58 40,89 40,89 55,79 55,79 76,69 76,69 77,79 77,79 106,76 106,76

250 39,37 39,37 39,37 47,11 47,11 58,45 58,45 96,38 96,38 87,01 87,01 110,01 110,01

300 41,35 41,26 41,26 49,13 49,13 60,53 60,53 99,18 99,18 89,34 89,34 112,09 112,09

BOEX TOBE PREJ

Referencia mm Precio €

FR5015X2F 500x150 56,72

FR6015X2F 600x150 57,12

FR8015X2F 800x150 62,61

P/N BOEX [DIÁMETRO] B
            diámetro: mm

BOEX - Boca de extracción

TOBE - Difusor Largo Alcance

P/N TOBE [1/2] B

Plenums de conexión

P/N PREJ  [ANCHO] [ALTO] [AISLAMIENTO]
           ANCHO/ALTO: cm con 3 dígitos AISLAMIENTO: Aislado-T Sin aislar-A

PREJ Aislado - Plenum rejillas con conexión a conducto circular

PREJ Sin aislar - Plenum rejillas con conexión a conducto circular sin aislar

FR [ANCHO] [ALTO] X2F - Plenum rejilla 2x1
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FR [ANCHO] [ALTO] X2F

mm Sin aislar Aislado

595x595 63,00 87,00

495x495 56,20 79,30

395x395 49,20 71,30

295x295 42,20 63,30

mm Sin aislar Aislado

1200x300 104,50 112,46

PLEDROT/PLEADROT PLERPR/PLEARPR

PLENUM SIN AISLAR PLENUM AISLADO

mm 500 1000 500 1000

1 Vía 29,26 39,33 49,02 62,59

2 Vías 29,56 39,93 49,69 63,87

3 Vías 29,79 43,83 51,26 70,05

4 Vías 30,14 44,10 53,44 73,14

PLEN

PLEDROT/PLEADROT - Plenum difusores para techos modulares con conexión a conducto circular

P/N [MODELO] [ANCHO] [ALTO] [Embocadura]
           Plenum sin aislaR: Pledrot Plenum aislaDO: Pleadrot ANCHO/ALTO : mm EMBOCADURA: 200 mm / 250 mm

PLERPR/PLEARPR - Plenum difusores rotacionales rectangulares

P/N [MODELO] [ANCHO] [ALTO] [Embocadura]
           Plenum sin aislar: Plerpr Plenum aislado: Plearpr  ANCHO/ALTO : mm EMBOCADURA: 200 mm / 250 mm

PLEN - Plenum difusor lineal

P/N PLEN [VÍAS] [LONGITUD] [AISLAMIENTO]
           VÍAS: 1 2 3 4 LONGITUD: mm con 4 dígitos aislaMIENTO: sin aislar-S Aislado-A

Ø mm Sin aislar Aislado
150 42,00 52,00
200 50,00 62,00
250 59,00 73,00
300 60,00 73,00
350 68,00 84,00

LONGITUD mm Sin aislar Aislado
150 38,00 52,00
225 45,00 62,00
300 52,00 73,00
375 52,00 73,00

PLENDFCI - Plenum difusor circular

P/N PLENDFCI [DIÁMETRO] [AISLAMIENTO]
           Diámetro: mm aislaMIENTO: sin aislar-S Aislado-A

PLENDFCU - Plenum difusor cuadrado

P/N PLENDFCU [LONGITUD] [AISLAMIENTO]
           LONGITUD: mm aislaMIENTO: sin aislar-S Aislado-A

PLENDFCI/DFCU
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Accesorios

Se sirve en caja de 10 m.

Ø mm Tubo sin aislar Tubo aislado térmico acústico
102  11,00  38,50 
160  19,60  58,50 
203  23,40  66,40 
254  31,20  87,30 
315  40,00  106,90 
356  49,30  126,80 

TFTATFST

CREJ

mm 150 200 250 300 350 375 400 450 500

75    9,60  10,40  11,10  11,90  12,70  12,70  13,50  14,20 

100  9,60  9,60  10,40  11,10  11,90  12,70  12,70  13,50  14,20 

150  11,80  11,80  12,80  13,70  14,60  15,60  15,60  16,50  17,50 

200    14,00  15,10  16,30  17,30  18,40  18,40  19,60  20,70 

250      15,70  16,70  17,70  18,80  18,80  19,90  20,90 

300        19,00  20,10  21,30  21,30  22,60  23,80 

350          22,60  23,90  23,90  25,20  26,60 

375          26,50  26,50  27,90  29,40 

400              26,50  27,90  29,40 

450                29,80  32,20 

mm 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

75  15,80  15,80  16,50  16,50  17,90  17,90  19,40  19,40  20,90  20,90 

100  15,80  15,80  16,50  16,50  17,90  17,90  19,40  19,40  20,90  20,90 

150  19,40  19,40  20,20  20,20  21,90  21,90  23,80  23,80  25,50  25,50 

200  22,90  22,90  23,90  23,90  26,10  26,10  28,10  28,10  30,30  30,30 

250  22,80  23,90  24,90  24,90  27,20  27,20  29,40  29,40  31,40  31,40 

300  25,90  25,90  28,30  28,30  30,70  30,70  33,20  33,20  35,50  35,50 

350  28,90  28,90  31,60  31,60  34,40  34,40  37,20  37,20  39,80  39,80 

375  31,90  31,90  34,90  34,90  38,00  38,00  41,00  41,00     

400  31,90  31,90  34,90  34,90  38,00  38,00  41,00  41,00     

450  35,00  35,00  38,30  38,30  41,60  41,60  44,90  44,90     

Ø mm 100 160 200 250 315 350

Precio €  27,67  28,88  30,69  33,53  38,83  41,80

CPCC REG

TFST/TFTA - Conducto flexible sin aislar / aislado

P/N TF [AISLAMIENTO] [DIÁMETRO]
           aislaMIENTO: sin aislar-ST Aislado-AT DIÁMETRO: mm

P/N CREJ [ANCHO] [ALTO] RT
            ANCHO/ALTO: cm con 3 dígitos

CREJ - Compuerta de regulación de caudal manual

CPCC REG - Compuerta circular de conducto de regulación manual

P/N CPCC [DIÁMETRO] REG
            DIÁMETRO: mm
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mm 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Precio € 0,40 0,40 0,60 0,70 0,80 1 1,20 1,40 1,50 1,60 2 2,30 2,60 3 3,30

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 6,22 7,54 8,86 10,18 11,51 12,83 14,15 16,80 19,44 22,09 24,73 27,38

150 8,61 10,47 12,32 14,18 16,04 17,90 19,75 23,47 27,18 30,90 34,61 38,33

200 11 13,39 15,79 18,18 20,57 22,96 25,35 30,14 34,92 39,71 44,49 49,27

250 16,32 19,25 22,17 25,10 28,03 30,95 36,81 42,66 48,52 54,37 60,22

300 22,71 26,17 29,63 33,09 36,56 43,48 50,40 57,33 64,25 71,17

350    30,17 34,16 38,16 42,16 50,15 58,14 66,14 74,13 82,12

400    38,69 43,23 47,76 56,82 65,88 74,95 84,01 93,07

450   48,29 53,36 63,49 73,62 83,75 93,89 104,02

500 58,96 70,16 81,36 92,56 103,77 114,97

600    83,50 96,84 110,18 123,52 136,87

Compatible con RRFR, RSDV, RRLG y RSDR

VÍAS Precio €
1  60,00
2  80,00
3  100,00
4  120,00

mm DFCP DFRD DFRT

150x100  5,50  5,50  5,50

150x150  5,50  5,50  5,50

150x200  5,50  5,50  5,50

*Disponible para rejillas motorizadas Airzone inteligente doble.
**Disponible para rejillas motorizadas Airzone inteligente triple.

DFLISQL AG DFCP/DFRD/DFRT

L AG - Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas

P/N L  [longitud]  AG
            LONGITUD: mm

FILT - Filtro rejilla antipartículas

P/N FILT [ANCHO] [ALTO] XX
            ANCHO/ALTO: cm con 3 dígitos

DFLI SQ - Esquina difusor lineal

P/N DFLI [VÍAS] SQB
           VÍAS: 1 2 3 4

DFCP/DFRD*/DFRT** 
Deflector para compuerta de rejilla, rejilla de doble deflexión y rejilla de doble deflexión con regulación
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Servomotores para Compuertas

LM...A NM...S SM...S SM...A

Código Modelo Precio €
Par de Giro

Nm
Compuerta

m2 max.
Alimentación Actuación

KQ060 M9304-AGA-1N 136,00 4 1 24 V ac/dc todo/nada/3 ptos.
KQ3774 M9108-AGA-1N 161,00 8 1,5 24 V ac/dc todo/nada/3 ptos.
KQ1035 M9116-AGA-1N 174,00 16 3 24 V ac/dc todo/nada/3 ptos.

M9124-AGA-1N M9124-AGA-1N 294,00 24 5 24 V ac/dc todo/nada/3 ptos.

KQ452 M9304-ADA-1N 136,00 4 1 230 V AC todo/nada/3 ptos.
KQ3555 M9108-ADA-1N 161,00 8 1,5 230 V AC todo/nada/3 ptos.
KQ612 M9116-ADA-1N 184,00 16 3 230 V AC todo/nada/3 ptos.

KQ3654 M9124-ADA-1N 303,00 24 5 230 V AC todo/nada/3 ptos.

KQ106 M9304-GGA-1N 194,00 4 1 24 V ac/dc proporcional
KQ3557 M9108-GGA-1N 220,00 8 1,5 24 V ac/dc proporcional
KQ3775 M9116-GGA-1N 265,00 16 3 24 V ac/dc proporcional

M9124-GGA-1N M9124-GGA-1N 378,00 24 5 24 V ac/dc proporcional

KQ0351 M9108-GDA-1N 274,00 8 1,5 230 V AC proporcional
KQ609 M9116-GDA-1N 303,00 16 3 230 V AC proporcional

KQ3652 M9124-GDA-1N 375,00 24 5 230 V AC proporcional

Actuadores de compuerta JOVENTA-JOHNSON [SERVOMOT ...] 

Par de giro 5 Nm compuertas hasta 1 m2

Código QN003 QN034 QN004 QN041 QN027 QN016

Modelo LM230A LM230A-S LM24A LM24A-S LM230A-SR LM24A-SR

Precio 114,00 130,00 114,00 130,00 194,00 163,00 
Alimentación AC 230 V x x x
Alimentación AC/DC 24 V x x x
Señal de mando todo-nada ó 3 puntos x x x x
Señal de mando proporcional DC 0...10V x x
Margen de trabajo DC 2...10V x x
Señal de salida (posición) DC 2...V x x
1 contacto auxiliar SPDT, libre de tensión, ajustable 0...100% x x

Par de giro 10 Nm compuertas hasta 2 m2

Código QN025 QN026 QN005 QN015 QN062 QN036

Modelo NM230A NM230A-S NM24A NM24A-S NM230A-SR NM24A-SR
Precio 142,00 171,00 138,00 167,00 244,00 212,00 
Alimentación AC 230 V x x x
Alimentación AC/DC 24 V x x x
Señal de mando todo-nada ó 3 puntos x x x x
Señal de mando proporcional DC 0...10V x x
Margen de trabajo DC 2...10V x x
Señal de salida (posición) DC 2...V x x
1 contacto auxiliar SPDT, libre de tensión, ajustable 0...100% x x

Par de giro 20 Nm compuertas hasta 4 m2

Código QN021 QN033 QN018 QN055 QN030 QN024

Modelo SM230A SM230A-S SM24A SM24A-S SM230A-SR SM24A-SR
Precio 163,00 203,00 159,00 199,00 271,00 240,00 
Alimentación AC 230 V x x x
Alimentación AC/DC 24 V x x x
Señal de mando todo-nada ó 3 puntos x x x x
Señal de mando proporcional DC 0...10V x x
Margen de trabajo DC 2...10V x x
Señal de salida (posición) DC 2...V x x
1 contacto auxiliar SPDT, libre de tensión, ajustable 0...100% x x

Características comunes para todos los actuadores.
- Tiempo de giro 150 s
- Sentido de giro reversible (izquierda/derecha)
- Accionamiento manual con pulsador, temporal o permanente
- Limitación mecánica del ángulo de giro incorporada
- Cable de PVC de 1 m
- Protección IP 54

Rev. 25 Enero 2016
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Compuertas Cortafuegos

Características técnicas

Aplicación

Las compuertas cortafuegos se utilizan para el cierre automático 
de aberturas y conductos de ventilación y aire acondicionado con 
objeto de compartimentar los sectores de incendio en cualquier 
edificio, de conformidad con lo exigido por la actual NBE-CPI-96.

Características constructivas

La compuerta cortafuegos (CCF) MOD. ST-RFD está constituida 
por una envolvente o carcasa de doble placa de cartón yeso (30 
mm de espesor) resistente al fuego y armada con cantoneras y 
frentes de chapa galvanizada plegada, lo que le confiere una 
especial robustez y compatibilidad con los elementos constructivos 
sobre los que se ha de colocar. La clapeta de cierre situada en su 
interior está costituida por triple placa de cartón yeso resistente al 
fuego (45 mm de espesor), provista en todo su perímetro de una 
junta intumescente de características especiales que al calentarse 
aumenta su espesor considerablemente, consiguiéndose así una 
perfecta estanqueidad tanto para el fuego como para el humo, 
a lo que ayuda igualmente un tope perimetral construido con los 
mismos materiales, formando un cierre laberíntico.

Funcionamiento

El cierre automático de las CCF mod. ST-RFD está garantizado 
por la acción de un muelle de gran potencia y el fusible térmico 
tarado a 72ºC. Además se pueden añadir accesorios a la placa de 
mecanismos que permitan su cierre automático desde un control 
remoto mediante actuadores electromagnéticos (ver apartado de 
accesorios) y servomotor eléctrico, a 24 V.c.a. o actuador neumático. 
En todos los casos el rearme es manual, salvo en el caso de actuación 
por servomotor eléctrico o actuador neumático en los que el rearme 
o apertura de la CCF se puede ejecutar automáticamente de forma 
remota.

Certificada como EI-120 según norma EN 13501-3:2005 y 
ensayo de resistencia al fuego según UNE-EN 1366-2:2000

Accionamientos y accesorios

Una completa gama de accionamientos y accesorios permite 
cualquier posibilidad de controles, tales como:
� Comprobar el estado de la compuerta (abierta o cerrada mediante 

señal.
� Acondicionamiento a distancia, por emisión o ruptura de 

corriente.
� Rearme automático.

Se indican acontinuación los accionamientos y accesorios más 
usuales:

(1) SD Accionamiento por solenoide, normalmente desenergizado
 (actúa cuando le llega corriente, 24 Vcc ó 220 Vca).

(2) EE Accionamiento por electroimán, normalmente desenergizado
 (actúa por falta de corriente, 24 Vcc ó 220 Vca).

(3) CFC  Interruptor fin de carrrera.

(4) AN  Accionamiento neumático.

(5) ME Accionamiento por medio de motor eléctrico que incorpora                
 dispositivo de señalización remota.
  (actúa cuando le falta corriente, 24 Vcc ó 220 Vca). 
 Posibilita el rearme automático.

Las compuertas cortafuegos se han sometido a la prueba de 
estanqueidad al paso de aire según la norma DIN 4102 parte 6, en 
un banco de pruebas según la norma UNE 100-702-94 punto 7.

Certificación disponible

Las pérdidas de presión estática en la compuerta se obtienen 
del siguiente gráfico, en función de la velocidad de paso por la 
compuerta y de la superficie de ésta.

Cálculo de la velocidad de paso
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Compuertas Cortafuegos

Ancho Rectangulares

Alto 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

200 131,00 138,00 145,00 151,00 156,00 161,00 166,00 171,00 176,00 180,00 184,00 188,00 192,00 196,00

250 138,00 145,00 151,00 157,00 162,00 167,00 172,00 177,00 182,00 186,00 190,00 194,00 198,00 202,00

300 144,00 151,00 157,00 163,00 168,00 173,00 178,00 183,00 187,00 191,00 196,00 200,00 204,00 208,00

350 150,00 157,00 163,00 168,00 173,00 178,00 183,00 188,00 192,00 197,00 201,00 205,00 209,00 213,00

400 156,00 162,00 168,00 173,00 179,00 184,00 188,00 193,00 197,00 202,00 206,00 210,00 214,00 218,00

450 161,00 167,00 173,00 178,00 184,00 188,00 193,00 198,00 202,00 207,00 211,00 215,00 219,00 216,00

500 166,00 172,00 178,00 183,00 188,00 193,00 198,00 203,00 207,00 212,00 216,00 220,00 224,00 228,00

550 171,00 177,00 181,00 188,00 193,00 198,00 203,00 207,00 212,00 216,00 221,00 225,00 229,00 233,00

600 175,00 179,00 187,00 192,00 197,00 202,00 207,00 212,00 216,00 221,00 225,00 230,00 234,00 238,00

650 178,00 185,00 191,00 196,00 202,00 207,00 211,00 216,00 221,00 225,00 230,00 234,00 238,00 243,00

700 184,00 190,00 195,00 200,00 206,00 211,00 216,00 220,00 225,00 230,00 234,00 239,00 243,00 247,00

750 188,00 193,00 199,00 205,00 210,00 215,00 220,00 225,00 229,00 234,00 238,00 243,00 247,00 252,00

800 192,00 197,00 203,00 208,00 214,00 219,00 224,00 229,00 233,00 238,00 243,00 247,00 252,00 256,00

850 195,00 201,00 207,00 212,00 218,00 223,00 228,00 233,00 238,00 242,00 247,00 251,00 256,00 260,00

900 199,00 205,00 211,00 216,00 221,00 227,00 232,00 237,00 242,00 246,00 251,00 256,00 260,00 265,00

950 203,00 209,00 214,00 220,00 225,00 230,00 235,00 241,00 245,00 250,00 255,00 260,00 264,00 269,00

1.000 206,00 212,00 218,00 223,00 229,00 234,00 239,00 244,00 249,00 254,00 259,00 264,00 269,00 273,00

[COMPU CORT...] Compuertas cortafuegos, Precios

Ancho Rectangulares Circulares

Alto 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 Diam Precio €

200 200,00 204,00 207,00 211,00 214,00 218,00 221,00 224,00 227,00 231,00 234,00 237,00 240,00 200 145,00

250 206,00 210,00 213,00 217,00 220,00 224,00 227,00 230,00 233,00 237,00 240,00 243,00 246,00 250 156,00

300 211,00 215,00 219,00 222,00 226,00 229,00 233,00 236,00 239,00 243,00 246,00 249,00 252,00 300 166,00

350 217,00 221,00 224,00 228,00 231,00 235,00 238,00 242,00 245,00 249,00 252,00 255,00 258,00 350 175,00

400 222,00 226,00 230,00 233,00 237,00 241,00 244,00 247,00 251,00 254,00 258,00 261,00 264,00 400 190,00

450 227,00 231,00 235,00 239,00 242,00 246,00 249,00 253,00 256,00 260,00 263,00 267,00 271,00 450 213,00

500 232,00 236,00 240,00 244,00 247,00 251,00 255,00 258,00 262,00 265,00 269,00 272,00 276,00 500 224,00

550 237,00 241,00 245,00 249,00 253,00 256,00 260,00 264,00 267,00 271,00 274,00 278,00 281,00 550 281,00

600 242,00 246,00 250,00 254,00 258,00 261,00 265,00 269,00 273,00 276,00 280,00 283,00 287,00 600 302,00

650 247,00 251,00 255,00 259,00 263,00 266,00 270,00 274,00 278,00 282,00 285,00 289,00 292,00 650 338,00

700 250,00 254,00 259,00 263,00 267,00 271,00 275,00 279,00 283,00 287,00 290,00 294,00 298,00 700 376,00

750 256,00 260,00 264,00 268,00 272,00 276,00 280,00 284,00 288,00 292,00 296,00 299,00 303,00 750 389,00

800 260,00 265,00 269,00 273,00 277,00 281,00 285,00 289,00 293,00 297,00 301,00 305,00 308,00 800 403,00

850 265,00 269,00 273,00 278,00 282,00 286,00 290,00 294,00 298,00 302,00 306,00 850 445,00

900 269,00 273,00 278,00 282,00 286,00 291,00 295,00 299,00 303,00 900 497,00

950 273,00 278,00 282,00 287,00 291,00 295,00 299,00 950 513,00

1.000 278,00 282,00 287,00 291,00 295,00 1.000 529,00

Compuertas cortafuegos, Precios [COMPU CORT...]

Accesorios Precios € Accesorios Precios € Accesorios Precios €

CFC Contacto fi n de Carrera 18,50 SD 220 V Solenoide 220 V 146,00 ME 220 V Actuador Belimo F 220 V 367,00

EE 220V Electroiman 220 V 87,00 SD 24 V Solenoide 24 V 125,00 ME 24 V Actuador Belimo F 24 V 343,00

EE 24 V Electroiman 24 V 79,10 FT Fusible térmico (repuesto) 9,88

[COMPU CORT...] [COMPU CORT...] [COMPU CORT...]

Conj. comp. disp. Fusible térmico 9,18

Muelle de compuerta 4,04




