


5.1

15

S. 5

Refrigerante  R 22 R 134a R 404A R 407A R 407C R 507 R 410A
F1 1,038 1,07 1 1,17 1,135 1 1

DT(K) 8 10 12 15 16 17 18

F2 1,9 1,5 1,25 1 0,94 0,88 0,83

Altitud en m. 0 500 1000 1500 2000 2500

F3 1 1,04 1,08 1,12 1,18 1,25

Material de las aletas Aluminio Lacado Cobre

F4 1 1,03 0,97

Temperatura entrada Aire ºC 10 15 20 25 30 35 40 45

F5 0,951 0,967 0,983 1 1,017 1,034 1,052 1,065

Aplicaciones

Esta gama consta de 388 modelos de condensadores helicoidales 
diseñados para aplicaciones de refrigeración disponible con 
capacidades frigoríficas entre 13 y 1.100 kW.

Características técnicas

Baterías aleteadas:
Construidas con tubo de cobre ranurado de Ø 3/8”, serie CHN, y tubo 
de cobre de Ø 12 mm, serie CAH, fabricado según la especificación 
CUPROCLIMA y con aletas de aluminio corrugadas con paso 2,1 en 
lo CHN y 2,4 en los CAH.
La disposición de tubos de cobre al tresbolillo a través de aletas 
autoseparadas, la perfección del ajuste entre ambos elementos y la 
utilización de aletas corrugadas permiten la obtención de elevadas 
eficiencias.
Todas las baterías son sometidas a una prueba de fugas, a una 
presión de ensayo de 30 kg/cm2 y posteriormente son presurizadas 
con nitrógeno a 1,5 kg/cm2. Las baterías de los CAH son flotantes 
con sistema Levitor.

Carrocería:
Están realizados con chapa de acero galvanizado y pintados con 
pintura epoxi-poliéster polimerizada al horno a 180 ºC, que le 
confiere una alta resistencia a la corrosión incluso en condiciones 
ambientales extremas.
Están dotados de separadores internos para evitar el efecto “by-pass” 
durante el funcionamiento secuencial de los ventiladores.

Protección metálica en colectores y curvas.

Ventiladores:
Los CHN llevan ventiladores de 630 mm trifásicos (380-415 V/50 Hz.) 
e incorporan protección térmica.
Los CAH llevan ventiladores de 900 mm trifásicos (380-415 V/50 Hz.) 
e incorporan protección térmica.
Todos los ventiladores con caja de bornas independiente.
Los condensadores de serie no llevarán conexionado centralizado 
a caja eléctrica, se solicitará en el pedido mediante plus conexión 
eléctrica, siendo conexionados según tabla de características.

Montaje:
Construcción estándar con batería horizontal y aire vertical.
Construcciones con versiones de aire vertical (V-V).
Aire horizontal (H-H), a especificar en el pedido.

Opciones:
� Aletas lacadas.
� Aletas de cobre.
� Multicircuito.
� Refrigerador de agua glicolada.
� Pie (H o V) para CHN.
� Posición horizontal y vertical.
� Pie para CAH en horizontal de 500 mm, o 1.000 mm.
� Cableado de fábrica en la caja de conexión.
� Desconectador.
� Motores de ventilador a 60 Hz.
� Motores de ventilador EC.

Tablas de datos para la selección

Las condiciones de potencia nominal se basan en: 
- Refrigerante R-404.
- DT = 15 K.
- Temperatura de entrada del aire: +25 °C.
- Presión atmosférica 1 bar.
- DT representa la diferencia entre la temperatura de condensación  
 y la del aire entrante.
- Se proporcionan los siguientes factores de corrección para  
 condiciones alternativas.
- Multiplique la potencia necesaria por el factor que corresponda  
 de los siguientes al objeto de seleccionar la unidad adecuada en  
 las tablas.

Nomenclatura de modelos:

CHN-402 P T:
 CHN Condensador axial con ventilador 630 mm
 4 Nº total de ventiladores
 02 Tipo de módulo
 L Disposición de ventiladores en línea
 P Disposición de ventiladores en paralelo
 T Conexión eléctrica ventiladores en triangulo
 E Conexión eléctrica ventiladores en estrella

CAH 05L C 08N:
 CAH Condensador axial con ventilador 900 mm
 05 Nº total de ventiladores
 L Disposición de ventiladores en línea
 P Disposición de ventiladores en paralelo
 A/B/C/D/E/F Tipo de módulo
 08N Nivel sonoro reducido
 08S Bajo nivel sonoro
 12N Condensador silencioso
 12S Condensador extra silencioso

Modo de Selección:

 Demanda a disipar   Q= 150.000 W 
 Refrigerante R-134a   F1= 1,07
 Dt=15K    F2= 1
 Altitud sobre nivel del mar 1.000 m F3= 1,08
 Material de las aletas Aluminio  F4= 1
 Temperatura de entrada aire 30ºC F5= 1,02
 Nivel sonoro normal

Selección: 150.000 X 1,07 X 1 X 1,08 X 1 X 1,02= 176.807
Usar el K188 CAH-02L C 06N T con un rendimiento nominal de 
188.838 W.

�NOTA: Los ventiladores EC pueden trabajar hasta 1.000 rpm con   
 2.880 W y 4,4 A. 

Algunos modelos 

con ventiladores 

EC = Ahorro Energético

Condensadores Aire Helicoidales CHN y CAH
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Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Suplementos patas y conexión eléctrica, ver páginas siguientes.L = Ventiladores en línea
P = Ventiladores en paralelo

E = l = Conexión en estrella
T = D = Conexión en Triángulo

* Incluye embalaje con jaula de madera; resto modelos sobre palé.

Modelo Precio €
Capc. V e n t i l a d o r e s Consumo

Nivel 
Sonoro
10 m
dB(A)

Acometidas
Diametro

Vol.
Interno

dm3

 
Dimensiones Peso

KgDt=15K Superf.
m2 Nº

Diam.
mm

rpm
Caudal
m3/h

Total 400/3 Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmkW W A Entra Sale

K24 CHN-105 L E 1.940,00 24,0 46,7 1 630 640 7.500 350 0,83 39 35 22 9,5 1.250 760 1.055 70 
K27 CHN-106 L E 2.080,00 27,2 62,4 1 630 640 6.850 350 0,83 39 35 22 12,0 1.250 760 1.055 75 
K28 CHN-107 L T 1.930,00 28,7 46,7 1 630 870 10.400 600 1,20 45 35 22 9,5 1.250 760 1.055 70 
K30 CHN-108 L E 2.440,00 30,4 93,5 1 630 640 6.000 350 0,83 39 42 28 18,0 1.250 760 1.055 83 
K32 CHN-109 L T 1.930,00 32,6 46,7 1 630 1330 13.300 1.250 2,48 55 35 22 9,5 1.250 760 1.055 70 
K33 CHN-114 L T 1.960,00 33,7 62,4 1 630 870 9.700 1.200 2,40 45 35 22 12,0 1.250 760 1.055 75 
K39 CHN-110 L T 2.440,00 39,0 93,5 1 630 870 8.400 600 1,20 45 42 28 18,0 1.250 760 1.055 83 
K39 CHN-111 L T 2.080,00 39,2 62,4 1 630 1330 12.700 1.250 2,48 55 35 22 12,0 1.250 760 1.055 75 
K46 CAH-01L A 12N EC 5.610,00 46,2 159,0 1 900 430 11.800 410 0,60 34 35 28 18,3 2.040 1.175 1.408 275 
K47 CHN-208 L E 3.350,00 47,5 93,4 2 630 640 15.000 700 1,66 41 42 28 18,0 2.450 760 1.055 130 
K48 CHN-112 L T 2.440,00 48,6 93,5 1 630 1330 11.650 1.250 2,48 55 42 28 18,0 1.250 760 1.055 83 
K52 CAH-01L B 12N EC 6.350,00 52,9 238,0 1 900 430 10.400 410 0,60 34 35 28 27,4 2.040 1.175 1.408 302 
K53 CHN-209 L E 3.630,00 53,8 124,8 2 630 640 13.700 700 1,66 41 42 28 23,0 2.450 760 1.055 140 
K56 CAH-01L C 12N EC 6.830,00 56,8 217,0 1 900 430 13.100 410 0,60 34 42 28 24,9 2.040 1.575 1.408 338 
K56 CHN-210 L T 3.350,00 56,8 93,4 2 630 870 20.800 1.200 2,40 47 42 28 18,0 2.450 760 1.055 130 
K60 CHN-211 L E 4.270,00 60,7 187,0 2 630 640 12.000 700 1,66 41 54 35 34,0 2.450 760 1.055 155 
K64 CHN-212 L T 3.350,00 64,3 93,4 2 630 1330 26.600 2.500 4,96 57 42 28 18,0 2.450 760 1.055 130 
K65 CAH-01L D 12N EC 7.290,00 65,8 325,0 1 900 430 12.200 410 0,60 34 42 28 37,4 2.040 1.575 1.408 374 
K66 CHN-213 L T 3.630,00 66,4 124,8 2 630 870 19.400 1.200 2,40 53 42 28 23,0 2.450 760 1.055 140 
K69 CHN-305 L E 4.440,00 69,5 137,0 3 630 640 21.900 1.050 2,49 43 42 28 26,0 2.450 1.110 1.055 190 
K73 CAH-01L A 06N T 4.400,00 73,0 159,0 1 900 890 25.700 2.450 5,20 57 42 28 18,3 2.040 1.175 1.408 275 
K77 CHN-214 L T 4.270,00 77,7 187,0 2 630 870 16.800 1.200 2,40 47 54 35 34,0 2.450 760 1.055 155 
K78 CHN-215 L T 3.630,00 78,6 124,8 2 630 1330 25.400 2.500 4,96 57 42 28 23,0 2.450 760 1.055 140 
K79 CHN-306 L E 4.860,00 80,0 182,9 3 630 640 20.550 1.050 2,49 43 54 35 34,0 2.450 1.110 1.055 205 
K84 CHN-307 L T 4.440,00 84,1 137,0 3 630 870 31.050 1.800 3,60 49 54 35 26,0 2.450 1.110 1.055 190 
K90 CHN-308 L E 5.780,00 90,6 274,3 3 630 640 18.000 1.050 2,49 43 54 35 49,0 2.450 1.110 1.055 225 
K92 CAH-02P E 12N EC 10.180,00 92,4 318,0 2 900 430 23.600 820 1,20 37 2x35 2x28 36,6 2.040 2.275 1.408 473 
K93 CAH-01L C 06N T 5.610,00 94,0 217,0 1 900 890 28.050 2.450 5,20 57 42 28 24,9 2.040 1.575 1.408 338 
K94 CAH-01L B 06N T 5.140,00 94,8 238,0 1 900 890 23.500 2.450 5,20 57 42 28 27,4 2.040 1.175 1.408 302 
K96 CHN-216 L T 4.270,00 96,6 187,0 2 630 1330 23.300 2.500 4,96 57 54 35 34,0 2.450 760 1.055 155 
K97 CAH-02L A 12N EC 9.960,00 97,4 318,0 2 900 430 23.600 820 1,20 37 42 28 36,6 3.940 1.175 1.408 484 
K98 CHN-309 L T 4.860,00 98,1 182,9 3 630 870 28.800 1.800 3,60 49 54 35 34,0 2.450 1.110 1.055 205 
K105 CAH-02P F 12N EC 11.090,00 105,8 477,0 2 900 430 20.800 820 1,20 37 2x35 2x28 54,9 2.040 2.275 1.408 528 
K106 CAH-02L B 12N EC 11.380,00 106,1 477,0 2 900 430 20.800 820 1,20 37 42 28 54,9 3.940 1.175 1.408 540 
K107 CHN-404 P E 7.800,00 107,5 249,6 4 630 640 27.400 1.400 3,32 44 2x42 2x28 46,0 2.450 1.520 1.055 280 
K114 CAH-01L D 06N T 6.070,00 114,3 325,0 1 900 890 26.500 2.450 5,20 57 42 28 37,4 2.040 1.575 1.408 374 
K115 CHN-310 L T 5.780,00 115,3 274,3 3 630 870 25.050 1.800 3,60 49 54 35 49,0 2.450 1.110 1.055 225 
K116 CHN-311 L T 4.860,00 116,3 182,9 3 630 1330 37.800 3.750 7,44 59 54 35 34,0 2.450 1.110 1.055 205 
K116 CAH-02L C 12N EC 11.200,00 116,6 433,0 2 900 430 26.200 820 1,20 37 42 28 49,9 3.940 1.575 1.408 590 
K121 CHN-405 P E 9.080,00 121,5 374,0 4 630 640 24.000 1.400 3,32 44 2x54 2x35 68,0 2.450 1.520 1.055 310 
K128 CHN-406 P T 7.230,00 128,5 186,8 4 630 1330 53.200 5.000 9,92 60 2x42 2x28 36,0 2.450 1.520 1.055 260 
K130 CAH-02L D 12N EC 12.310,00 130,7 650,0 2 900 430 24.400 820 1,20 37 42 28 74,8 3.940 1.575 1.408 663 
K132 CHN-407 P T 7.800,00 132,7 249,6 4 630 870 38.800 2.400 4,80 50 2x42 2x28 46,0 2.450 1.520 1.055 280 
K138 CHN-605 P E 10.050,00 138,9 274,0 6 630 640 43.800 2.100 4,98 46 2x42 2x28 52,0 2.450 2.220 1.055 380 
K142 CHN-312 L T 5.780,00 142,6 274,3 3 630 1330 34.500 3.750 7,44 59 54 35 49,0 2.450 1.110 1.055 225 
K144 CAH-03L A 12N EC 14.360,00 144,2 477,0 3 900 430 35.400 1.230 1,80 38 42 28 54,9 5.840 1.175 1.408 694 
K146 CAH-02P E 06N T 7.750,00 146,1 318,0 2 900 890 51.400 4.900 10,40 60 2x42 2x28 36,6 2.040 2.275 1.408 473 
K154 CAH-02L A 06N T 7.550,00 154,5 318,0 2 900 890 51.400 4.900 10,40 60 54 35 36,6 3.940 1.175 1.408 484 
K155 CHN-408 P T 9.080,00 155,4 374,0 4 630 870 33.600 2.400 4,80 50 2x54 2x35 68,0 2.450 1.520 1.055 310 
K157 CHN-409 P T 7.800,00 157,2 249,6 4 630 1330 50.800 5.000 9,92 60 2x42 2x28 46,0 2.450 1.520 1.055 280 
K159 CHN-606 P E 10.780,00 160,0 365,8 6 630 640 41.100 2.100 4,98 46 2x54 2x35 68,0 2.450 2.220 1.055 410 
K161 CAH-03L B 12N EC 16.390,00 162,0 715,0 3 900 430 31.200 1.230 1,80 38 54 35 82,3 5.840 1.175 1.408 777 
K168 CHN-607 P T 10.050,00 168,3 274,0 6 630 870 62.100 3.600 7,20 52 2x54 2x35 52,0 2.450 2.220 1.055 380 
K169 CAH-03L C 12N EC 16.770,00 169,1 650,0 3 900 430 39.300 1.230 1,80 38 54 35 74,8 5.840 1.575 1.408 842 
K181 CHN-608 P E 12.530,00 181,2 548,6 6 630 640 36.000 2.100 4,98 46 2x54 2x35 98,0 2.450 2.220 1.055 450 
K188 CAH-02L C 06N T 9.090,00 188,8 433,0 2 900 890 56.100 4.900 10,40 60 54 35 49,9 3.940 1.575 1.408 590 
K189 CAH-02P F 06N T 8.670,00 189,7 477,0 2 900 890 47.000 4.900 10,40 60 2x42 2x28 54,9 2.040 2.275 1.408 528 
K190 CAH-02L B 06N T 9.110,00 190,7 477,0 2 900 890 47.000 4.900 10,40 60 54 35 54,9 3.940 1.175 1.408 540 
K193 CHN-410 P T 9.080,00 193,2 374,0 4 630 1330 46.600 5.000 9,92 60 2x54 2x35 68,0 2.450 1.520 1.055 310 
K196 CHN-609 P T 10.750,00 196,1 365,8 6 630 870 57.600 3.600 7,20 52 2x54 2x35 68,0 2.450 2.220 1.055 410 
K196 CAH-03L D 12N EC 18.800,00 196,5 975,0 3 900 430 36.600 1.230 1,80 38 54 35 112,2 5.840 1.575 1.408 951 
K198 CAH-04P E 12N EC 18.850,00 198,3 636,0 4 900 430 47.200 1.640 2,40 39 2x42 2x28 73,1 3.940 2.275 1.408 840 
K198 CAH-04L A 12N EC 19.020,00 198,6 636,0 4 900 430 47.200 1.640 2,40 39 54 35 73,1 7.740 1.175 1.408 904 
K216 CAH-04P F 12N EC 20.450,00 216,1 953,0 4 900 430 41.600 1.640 2,40 39 2x42 2x28 109,7 3.940 2.275 1.408 949 
K217 CAH-04L B 12N EC 20.660,00 217,1 954,0 4 900 430 41.600 1.640 2,40 39 54 35 109,7 7.740 1.175 1.408 1.014 
K228 CAH-02L D 06N T 10.000,00 228,9 650,0 2 900 890 53.000 4.900 10,40 60 66 42 74,8 3.940 1.575 1.408 663 
K230 CHN-610 P T 12.530,00 230,7 548,6 6 630 870 50.100 3.600 7,20 52 2x54 2x35 98,0 2.450 2.220 1.055 450 
K232 CHN-611 P T 10.750,00 232,5 365,8 6 630 1330 75.600 7.500 14,88 62 2x54 2x35 68,0 2.450 2.220 1.055 410 
K235 CAH-04L C 12N EC 21.880,00 235,3 867,0 4 900 430 52.400 1.640 2,40 39 66 42 99,7 7.740 1.575 1.408 1.094 
K236 CAH-03L A 06N T 11.050,00 236,7 477,0 3 900 890 77.100 7.350 15,60 61 66 42 54,9 5.840 1.175 1.408 694 
K245 CAH-05L A 12N EC 23.260,00 245,8 795,0 5 900 430 59.000 2.050 3,00 40 66 42 91,4 9.640 1.175 1.408 1.150 

Ventiladores EC = Ahorro de Energía

Condensadores Aire Helicoidales CHN y CAH
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Suplementos patas y conexión eléctrica, ver páginas siguientes.L = Ventiladores en línea
P = Ventiladores en paralelo

E = l = Conexión en estrella
T = D = Conexión en Triángulo

* Incluye embalaje con jaula de madera; resto modelos sobre palé.

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Modelo Precio €
Capc. V e n t i l a d o r e s Consumo

Nivel 
Sonoro
10 m
dB(A)

Acometidas
Diametro

Vol.
Interno

dm3

 
Dimensiones Peso

KgDt=15K Superf.
m2 Nº

Diam.
mm

rpm
Caudal
m3/h

Total 400/3 Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmkW W A Entra Sale

K264 CAH-04L D 12N EC 23.160,00 264,2 1.301,0 4 900 430 48.800 1.640 2,40 39 66 42 149,6 7.740 1.575 1.408 1.240 
K269 CAH-05L B 12N EC 25.190,00 269,2 1.192,0 5 900 430 52.000 2.050 3,00 40 66 42 137,1 9.640 1.175 1.408 1.287 
K282 CAH-03L C 06N T 13.470,00 282,0 650,0 3 900 890 84.150 7.350 15,60 61 66 42 74,8 5.840 1.575 1.408 842 
K282 CAH-06L A 12N EC 28.600,00 282,1 954,0 6 900 430 70.800 2.460 3,60 41 66 42 109,7 11.540 1.175 1.408 1.359 
K284 CAH-03L B 06N T 13.230,00 284,5 715,0 3 900 890 70.500 7.350 15,60 61 66 42 82,3 5.840 1.175 1.408 777 
K285 CHN-612 P T 12.530,00 285,2 548,6 6 630 1330 69.000 7.500 14,88 62 2x54 2x35 98,0 2.450 2.220 1.055 450 
K293 CAH-05L C 12N EC 25.420,00 293,2 1.084,0 5 900 430 65.500 2.050 3,00 40 66 42 124,7 9.640 1.575 1.408 1.346 
K293 CAH-06P E 12N EC 26.400,00 293,7 954,0 6 900 430 70.800 2.460 3,60 41 2x42 2x28 109,7 5.840 2.275 1.408 1.207 
K314 CAH-04P E 06N T 14.540,00 314,8 636,0 4 900 890 102.800 9.800 20,80 63 2x54 2x35 73,1 3.940 2.275 1.408 840 
K318 CAH-04L A 06N T 14.390,00 318,1 636,0 4 900 890 102.800 9.800 20,80 62 66 42 73,1 7.740 1.175 1.408 904 
K318 CAH-06L B 12N EC 29.790,00 318,5 1.431,0 6 900 430 62.400 2.460 3,60 41 66 42 164,6 11.540 1.175 1.408 1.524 
K318 CAH-05L D 12N EC 28.870,00 318,6 1.626,0 5 900 430 61.000 2.050 3,00 40 66 42 187,0 9.640 1.575 1.408 1.528 
K329 CAH-06P F 12N EC 30.460,00 329,9 1.431,0 6 900 430 62.400 2.460 3,60 41 2x54 2x35 164,6 5.840 2.275 1.408 1.371 
K344 CAH-06L C 12N EC 30.140,00 344,1 1.301,0 6 900 430 78.600 2.460 3,60 40 66 42 149,6 11.540 1.575 1.408 1.598 
K345 CAH-03L D 06N T 14.830,00 345,3 975,0 3 900 890 79.500 7.350 15,60 61 76 54 112,2 5.840 1.575 1.408 951 
K378 CAH-06L D 12N EC 34.530,00 378,4 1.951,0 6 900 430 73.200 2.460 3,60 40 76 54 224,4 11.540 1.575 1.408 1.816 
K383 CAH-04L C 06N T 17.370,00 383,2 867,0 4 900 890 112.200 9.800 20,80 62 76 54 99,7 7.740 1.575 1.408 1.094 
K385 CAH-05L A 06N T 18.000,00 385,2 795,0 5 900 890 128.500 12.250 26,00 63 76 54 91,4 9.640 1.175 1.408 1.150 
K385 CAH-04L B 06N T 16.160,00 385,6 954,0 4 900 890 94.000 9.800 20,80 62 76 54 109,7 7.740 1.175 1.408 1.014 
K388 CAH-04P F 06N T 16.230,00 388,4 953,0 4 900 890 94.000 9.800 20,80 63 2x54 2x35 109,7 3.940 2.275 1.408 949 
K397 CAH-08P E 12N EC 33.460,00 397,2 1.272,0 8 900 430 94.400 3.280 4,80 42 2x54 2x35 146,3 7.740 2.275 1.408 1.574 
K434 CAH-08P F 12N EC 40.050,00 434,1 1.907,0 8 900 430 83.200 3.280 4,80 42 2x54 2x35 219,4 7.740 2.275 1.408 1.793 
K448 CAH-05L B 06N T 19.920,00 448,0 1.192,0 5 900 890 117.500 12.250 26,00 63 76 54 137,1 9.640 1.175 1.408 1.287 
K457 CAH-05L C 06N T 20.150,00 457,1 1.084,0 5 900 890 140.250 12.250 26,00 63 76 54 124,7 9.640 1.575 1.408 1.346 
K468 CAH-04L D 06N T 19.670,00 468,1 1.301,0 4 900 890 106.000 9.800 20,80 62 76 54 149,6 7.740 1.575 1.408 1.240 
K472 CAH-06L A 06N T 22.280,00 472,5 954,0 6 900 890 154.200 14.700 31,20 64 76 54 109,7 11.540 1.175 1.408 1.359 
K482 CAH-06P E 06N T 20.080,00 482,1 954,0 6 900 890 154.200 14.700 31,20 64 2x66 2x42 109,7 5.840 2.275 1.408 1.207 
K491 CAH-10P E 12N EC 42.130,00 491,6 1.590,0 10 900 430 118.000 4.100 6,00 43 2x66 2x42 182,8 9.640 2.275 1.408 1.940 
K534 CAH-05L D 06N T 23.610,00 535,0 1.626,0 5 900 890 132.500 12.250 26,00 63 89 54 187,0 9.640 1.575 1.408 1.528 
K538 CAH-10P F 12N EC 47.640,00 538,4 2.385,0 10 900 430 104.000 4.100 6,00 43 2x66 2x42 274,3 9.640 2.275 1.408 2.214 
K550 CAH-06L B 06N T 23.460,00 550,3 1.431,0 6 900 890 141.000 14.700 31,20 64 89 54 164,6 11.540 1.175 1.408 1.524 
K561 CAH-06L C 06N T 23.820,00 561,7 1.301,0 6 900 890 168.300 14.700 31,20 64 89 54 149,6 11.540 1.575 1.408 1.598 
K564 CAH-12P E 12N EC 50.620,00 564,2 1.908,0 12 900 430 141.600 4.920 7,20 43 2x66 2x42 219,4 11.540 2.275 1.408 2.308 
K579 CAH-06P F 06N T 24.140,00 579,6 1.431,0 6 900 890 141.000 14.700 31,20 64 2x66 2x42 164,6 5.840 2.275 1.408 1.371 
K636 CAH-08P E 06N T 25.030,00 636,2 1.272,0 8 900 890 205.600 19.600 41,60 65 2x66 2x42 146,3 7.740 2.275 1.408 1.574 
K636 CAH-12P F 12N EC 57.020,00 636,9 2.861,0 12 900 430 124.800 4.920 7,20 43 2x66 2x42 329,1 11.540 2.275 1.408 2.637 
K656 CAH-06L D 06N T 26.760,00 656,2 1.951,0 6 900 890 159.000 14.700 31,20 64 89 54 224,4 11.540 1.575 1.408 1.816 
K770 CAH-10P E 06N T 32.160,00 770,3 1.590,0 10 900 890 257.000 24.500 52,00 66 2x76 2x54 182,8 9.640 2.275 1.408 1.940 
K771 CAH-08P F 06N T 31.620,00 771,3 1.907,0 8 900 890 188.000 19.600 41,60 65 2x76 2x54 219,4 7.740 2.275 1.408 1.793 
K896 CAH-10P F 06N T 37.110,00 896,1 2.385,0 10 900 890 235.000 24.500 52,00 66 2x76 2x54 274,3 9.640 2.275 1.408 2.214 
K945 CAH-12P E 06N T 37.970,00 945,1 1.908,0 12 900 890 308.400 29.400 62,40 66 2x76 2x54 219,4 11.540 2.275 1.408 2.308 
K1100 CAH-12P F 06N T 44.380,00 1.100,6 2.861,0 12 900 890 282.000 29.400 62,40 66 2x89 2x54 329,1 11.540 2.275 1.408 2.637 

Ventiladores EC = Ahorro de Energía

Condensadores Aire Helicoidales CHN y CAH

CAH Box [MODELO ...]
CAH Box ®1200 o 1400 Módulos A/B Módulos C/D Módulos E/F Dobles

CAH BOX _/_ 1M 3.370,00 3.370,00 3.930,00
CAH BOX _/_ 2M 3.930,00 3.930,00 4.210,00
CAH BOX _/_ 3M 4.210,00 4.210,00 4.920,00
CAH BOX _/_ 4M 4.920,00 4.920,00 5.620,00

Alto Módulos = 1.408 Ancho = 1.175 Ancho = 1.575 Ancho = 2.275

CHN Box --> 1200 Ancho Alto Módulos Dobles
CHN BOX _/_ 2M 770 1.145 2.050,00
CHN BOX _/_ 3M 1.120 1.145 2.320,00

CHN BOX _/_ 2M DOBLE 1.535 1.145 3.020,00
CHN BOX _/_ 3M DOBLE 2.230 1.145 3.300,00

CHN Box

Rev. 29 Febrero 2016
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SuplementosDimensiones CHN

Dimensiones CAH

Modelo Precio € Ventiladores

CHN

801,00 2
534,00 3

1.068,00 2+2
1.602,00 3+2

Conexión eléctrica [MODELO ...]

Modelo Precio € Ventiladores

CHN
batería

horizontal

153,00 1 ó 2 L
223,00 3 L
302,00 4 P
442,00 6 P

Patas [MODELO ...]

Modelo Precio € Ventiladores

CAH

281,00 1
562,00 2
843,00 3

1.124,00 4
1.405,00 5
1.686,00 6
2.248,00 8
2.810,00 10
3.372,00 12

Conexión eléctrica por motor [MODELO ...]

Suplemento circuito: 84,30 €    

CHN con 1, 2 y 4 ventiladores

CHN con 3 y 6 ventiladores

CAH con 1 y 2P ventiladores

CAH con 3 y 6P ventiladores

CAH con 2L y 4P ventiladores Módulos A y B

Módulos C y D

Módulos E y F

CAH con 4 y 8P ventiladores

CAH con 5 y 10P ventiladores

CAH con 6 y 12P ventiladores

Modelo Precio € Ventiladores

CAH

267,00 1
534,00 2
801,00 3

1.068,00 4
1.335,00 5
1.602,00 6
2.136,00 8
2.670,00 10
3.204,00 12

Desconectado por motor [MODELO ...]

Patas CAH batería horizontal de 800 mm, incluidas.
Patas CAH batería horizontal de 500 o 1000 mm, 
opcionales.

Modelo Precio € Ventiladores

CAH

183,00 1
366,00 2
549,00 3
732,00 4
915,00 5

1.098,00 6
1.464,00 8
1.830,00 10
2.196,00 12

Batería vertical [MODELO ...]

Condensadores Aire Helicoidales CHN y CHS, 

Mueble Equipo Frigorífi co

Rev. 14 Diciembre 2015



5.5

15

S. 5

2 Módulos
3 Módulos
4 Módulos
5 Módulos
6 Módulos

Condensadores axiales en  “V”

Esta gama consta de 90 modelos de condensador axiales diseñados 
para potencias entre los 112 y los 918 kW (serie CAV).y entre los 100 
y los 844 kW de potencia (serie DCV).

Características técnicas

Baterías aleteadas
Construidas con tubo de cobre de 12 mm y con aletas corrugadas.
Así permite conseguir un alto rendimiento con un mínimo consumo 
de energía.

Carcasa
Están realizados con chapa de acero galvanizado y pintado con 
pintura epoxi-poliéster polimerizada al horno a 180 ºC,que le 
confiere una alta resistencia a la corrosión incluso en condiciones 
ambientales extremas.

Están dotados de separadores internos para evitar el efecto “by-pass” 
durante el funcionamiento secuencial de los ventiladores.
Protección metálica en colectores y curvas. Transporte: fácil manejo 
y posibilidad de transporte en contenedor.

Ventiladores
Los ventiladores utilizados son de Ø 800 mm. De rotor externo. 
Equipados con termocontacto de conexión exterior. Regulables de 
0- 100%.Con pala de inyección de aluminio en forma de hoz con 
bajo nivel sonoro, equilibrada estática y dinámicamente.

Ventiladores equipados con caja de bornas independientes.
Grado de protección IP-54.

Opciones
Ventiladores conexionados a caja centralizada. Aleta lacada 
hidrofílica. Aleta de cobre. Motores 60 Hz.

Conmutador de reparación. Variador de velocidad.

Modelo
Factor 

Correcc.
R-22 1,04
R-134a 1,07
R-404A 1
R-407A 1,2
R-407C 1,15
R-507 1

Factor de corrección 
por refrigerante

Datos 
1. Necesidades de refrigeración = CAPACIDAD “A” 
2. Salto térmico solicitado = 10 K 
3. Refrigerante = R404a 
4. Temperatura media del lugar de instalación = 35 ºC 
5. Altitud sobre el nivel del mar = 1000 m.
6. Batería = Con aleta lacada
7. Nivel sonoro solicitado a = 5 m.

Cálculos
Dato a buscar en catálogo = CAPACIDAD “B”
CAPACIDAD “B” = CAPACIDAD “A” x 1,5 x 1 x 1,03 x 1,08 x 1,03
El nivel sonoro a 10 metros es equivalente al nivel sonoro a 5 m + 6 dB
Con estos datos se realiza la búsqueda en las hojas de datos técnicos.

Ambiente Nivel Acúst. Altit. m sobre Material Aletas

Temp. Factor
Distanc. 

m
Factor

Nivel 
mar

Factor Aletas Factor

10º C 0,955 1 +20 dB 0 1 Aluminio 1
15º C 0,97 5 +6 dB 500 1,04 Lacadas 1,03
20º C 0,985 10 0 dB 1000 1,08 Cobre 0,97
25º C 1 15 -3 dB 1500 1,12
30º C 1,015 20 -6 dB 2000 1,18
35º C 1,03 25 -8 dB 2500 1,25
40º C 1,045 30 -9 dB
45º C 1,06
50º C 1,075

   

Factor de corrección por temperatura ambiente

Modelo Precio €
Potenc.

kW
Dt=15 K

Superf.
m2

Ventil.
Nº

Caudal
m3/h

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Ventilador
Polos/
Conex.

Consumo total Dimensiones
Peso
kg

Circuit.
Nº

Acometidas
DiámetroDiam.

mm
rpm kW

400/3
A

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm Entra Sale

CAV-0415/12P EC 15.520,00 112,00 448 4 33.200 25 800 370 Direc 0,34 0,52 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0406/12P EC 15.520,00 130,20 448 4 44.000 37 800 480 Direc 0,72 1,12 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0416/12P EC 17.110,00 132,00 670 4 31.500 25 800 370 Direc 0,34 0,52 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0417/12P EC 18.560,00 141,40 896 4 29.300 25 800 370 Direc 0,34 0,52 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0407/12P EC 17.110,00 156,00 670 4 42.000 37 800 480 Direc 0,72 1,12 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0412/8P T 13.490,00 161,30 448 4 60.000 46 800 530 8E 1,92 4,00 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0615/12P EC 21.550,00 168,00 672 6 49.800 27 800 370 Direc 0,51 0,78 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0408/12P EC 18.560,00 170,40 896 4 39.000 37 800 480 Direc 0,72 1,12 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0403/8P T 13.490,00 180,50 448 4 74.000 51 800 680 8T 3,28 8,40 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0409/6P T 13.490,00 183,00 448 4 77.400 52 800 660 6E 4,00 7,20 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0413/8P T 15.320,00 194,90 670 4 56.000 46 800 530 8E 1,92 4,00 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0606/12P EC 21.550,00 195,30 672 6 66.000 39 800 480 Direc 1,08 1,68 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0616/12P EC 23.910,00 198,00 1.005 6 47.250 27 800 370 Direc 0,51 0,78 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0400/6P T 13.490,00 207,40 448 4 99.000 60 800 880 6T 6,40 14,40 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0617/12P EC 25.930,00 212,10 1.344 6 43.950 27 800 370 Direc 0,51 0,78 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

E= Conexión en estrella  T= Conexión en triángulo Ventiladores EC = Ahorro de Energía

Algunos modelos 

con ventiladores 

EC = Ahorro Energético

�NOTA: Los ventiladores EC pueden trabajar hasta 1.020 rpm con  
 2.560 W y 3,9 A. 

Condensadores Aire Helicoidales en V

Rev. 14 Diciembre 2015
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Modelo Precio €
Potenc.

kW
Dt=15 K

Superf.
m2

Ventil.
Nº

Caudal
m3/h

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Ventilador
Polos/
Conex.

Consumo total Dimensiones
Peso
kg

Circt.
Nº

Acometidas
DiámetroDiam.

mm
rpm kW

400/3
A

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm Entra Sale

CAV-0414/8P T 17.160,00 217,00 896 4 54.000 46 800 530 8E 1,92 4,00 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0815/12P EC 27.580,00 224,00 896 8 66.400 28 800 370 Direc 0,68 1,04 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0404/8P T 15.320,00 227,20 670 4 71.800 51 800 680 8T 3,28 8,40 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0410/6P T 15.320,00 230,00 670 4 74.500 52 800 660 6E 4,00 7,20 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0607/12P EC 23.910,00 234,00 1.005 6 63.000 39 800 480 Direc 1,08 1,68 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0612/8P T 18.650,00 241,95 672 6 90.000 48 800 530 8E 2,88 6,00 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0411/6P T 17.160,00 248,10 896 4 68.000 52 800 660 6E 4,00 7,20 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0405/8P T 17.160,00 248,20 896 4 67.000 51 800 680 8T 3,28 8,40 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0608/12P EC 25.930,00 255,60 1.344 6 58.500 39 800 480 Direc 1,08 1,68 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0806/12P EC 27.580,00 260,40 896 8 88.000 40 800 480 Direc 1,44 2,24 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0816/12P EC 30.530,00 264,00 1.340 8 63.000 28 800 370 Direc 0,68 1,04 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0603/8P T 18.650,00 270,75 672 6 111.000 53 800 680 8T 4,92 12,60 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0609/6P T 18.650,00 274,50 672 6 116.100 53 800 660 6E 6,00 10,80 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0401/6P T 15.320,00 276,90 670 4 94.900 60 800 880 6T 6,40 14,40 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-1015/12P EC 33.670,00 280,00 1.120 10 83.000 29 800 370 Direc 0,85 1,30 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0817/12P EC 33.170,00 282,80 1.792 8 58.600 28 800 370 Direc 0,68 1,04 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0613/8P T 21.390,00 292,35 1.005 6 84.000 48 800 530 8E 2,88 6,00 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0402/6P T 17.160,00 306,00 896 4 88.000 60 800 880 6T 6,40 14,40 2.730 2.265 2.080 800 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0600/6P T 18.650,00 311,10 672 6 148.500 62 800 880 6T 9,60 21,60 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 1/8 2x1 3/8
CAV-0807/12P EC 30.530,00 312,00 1.340 8 84.000 40 800 480 Direc 1,44 2,24 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0812/8P T 23.860,00 322,60 896 8 120.000 49 800 530 8E 3,84 8,00 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0614/8P T 24.000,00 325,50 1.344 6 81.000 48 800 530 8E 2,88 6,00 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1006/12P EC 33.670,00 325,50 1.120 10 110.000 41 800 480 Direc 1,80 2,80 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1016/12P EC 37.190,00 330,00 1.675 10 78.750 29 800 370 Direc 0,85 1,30 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1215/12P EC 39.450,00 336,00 1.344 12 99.600 30 800 370 Direc 1,02 1,56 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-0604/8P T 21.390,00 340,80 1.005 6 107.700 53 800 680 8T 4,92 12,60 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0808/12P EC 33.170,00 340,80 1.792 8 78.000 40 800 480 Direc 1,44 2,24 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0610/6P T 21.390,00 345,00 1.005 6 111.750 53 800 660 6E 6,00 10,80 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1017/12P EC 40.460,00 353,50 2.240 10 73.250 29 800 370 Direc 0,85 1,30 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-0803/8P T 23.860,00 361,00 896 8 148.000 54 800 680 8T 6,56 16,80 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0809/6P T 23.860,00 366,00 896 8 154.800 54 800 660 6E 8,00 14,40 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0611/6P T 24.000,00 372,20 1.344 6 102.000 53 800 660 6E 6,00 10,80 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0605/8P T 24.000,00 372,30 1.344 6 100.500 53 800 680 8T 4,92 12,60 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0813/8P T 27.250,00 389,80 1.340 8 112.000 49 800 530 8E 3,84 8,00 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1007/12P EC 37.190,00 390,00 1.675 10 105.000 41 800 480 Direc 1,80 2,80 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1206/12P EC 39.450,00 390,60 1.344 12 132.000 42 800 480 Direc 2,16 3,36 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1216/12P EC 43.870,00 396,00 2.010 12 94.500 30 800 370 Direc 1,02 1,56 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1012/8P T 29.120,00 403,25 1.120 10 150.000 50 800 530 8E 4,80 10,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0800/6P T 23.860,00 414,80 896 8 198.000 64 800 880 6T 12,80 28,80 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0601/6P T 21.390,00 415,40 1.005 6 142.350 62 800 880 6T 9,60 21,60 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1217/12P EC 47.310,00 424,20 2.688 12 87.900 30 800 370 Direc 1,02 1,56 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1008/12P EC 40.460,00 426,00 2.240 10 97.500 41 800 480 Direc 1,80 2,80 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-0814/8P T 30.630,00 434,00 1.792 8 108.000 49 800 530 8E 3,84 8,00 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1003/8P T 29.120,00 451,25 1.120 10 185.000 55 800 680 8T 8,20 21,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0804/8P T 27.250,00 454,40 1.340 8 143.600 54 800 680 8T 6,56 16,80 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1009/6P T 29.120,00 457,50 1.120 10 193.500 55 800 660 6E 10,00 18,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0602/6P T 24.000,00 459,00 1.344 6 132.000 62 800 880 6T 9,60 21,60 3.930 2.265 2.080 1.200 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0810/6P T 27.250,00 460,00 1.340 8 149.000 54 800 660 6E 8,00 14,40 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1207/12P EC 43.870,00 468,00 2.010 12 126.000 42 800 480 Direc 2,16 3,36 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1212/8P T 34.460,00 483,90 1.344 12 180.000 51 800 530 8E 5,76 12,00 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1013/8P T 33.310,00 487,25 1.675 10 140.000 50 800 530 8E 4,80 10,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-0811/6P T 30.630,00 496,20 1.792 8 136.000 54 800 660 6E 8,00 14,40 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-0805/8P T 30.630,00 496,40 1.792 8 134.000 54 800 680 8T 6,56 16,80 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1208/12P EC 47.310,00 511,20 2.688 12 117.000 42 800 480 Direc 2,16 3,36 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1000/6P T 29.120,00 518,50 1.120 10 247.500 65 800 880 6T 16,00 36,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1203/8P T 34.460,00 541,50 1.344 12 222.000 56 800 680 8T 9,84 25,20 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1014/8P T 37.520,00 542,50 2.240 10 135.000 50 800 530 8E 4,80 10,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1209/6P T 34.460,00 549,00 1.344 12 232.200 56 800 660 6E 12,00 21,60 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-0801/6P T 27.250,00 553,80 1.340 8 189.800 64 800 880 6T 12,80 28,80 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1004/8P T 33.310,00 568,00 1.675 10 179.500 55 800 680 8T 8,20 21,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1010/6P T 33.310,00 575,00 1.675 10 186.250 55 800 660 6E 10,00 18,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1213/8P T 39.300,00 584,70 2.010 12 168.000 51 800 530 8E 5,76 12,00 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-0802/6P T 30.630,00 612,00 1.792 8 176.000 64 800 880 6T 12,80 28,80 5.130 2.265 2.080 1.600 2 2x2 5/8 2x1 5/8
CAV-1011/6P T 37.520,00 620,30 2.240 10 170.000 55 800 660 6E 10,00 18,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1005/8P T 37.520,00 620,50 2.240 10 167.500 55 800 680 8T 8,20 21,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1200/6P T 34.460,00 622,20 1.344 12 297.000 66 800 880 6T 19,20 43,20 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1214/8P T 43.820,00 651,00 2.688 12 162.000 51 800 530 8E 5,76 12,00 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1204/8P T 39.300,00 681,60 2.010 12 215.400 56 800 680 8T 9,84 25,20 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1210/6P T 39.300,00 690,00 2.010 12 223.500 56 800 660 6E 12,00 21,60 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1001/6P T 33.310,00 692,30 1.675 10 237.250 65 800 880 6T 16,00 36,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1211/6P T 43.820,00 744,30 2.688 12 204.000 56 800 660 6E 12,00 21,60 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1205/8P T 43.820,00 744,60 2.688 12 201.000 56 800 680 8T 9,84 25,20 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1002/6P T 37.520,00 765,00 2.240 10 220.000 65 800 880 6T 16,00 36,00 6.330 2.265 2.080 2.000 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1201/6P T 39.300,00 830,70 2.010 12 284.700 66 800 880 6T 19,20 43,20 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8
CAV-1202/6P T 43.820,00 918,00 2.688 12 264.000 66 800 880 6T 19,20 43,20 7.530 2.265 2.080 2.400 2 2x3 2x2 1/8

Rendimientos con R-404A

E= Conexión en estrella  T= Conexión en triángulo Ventiladores EC = Ahorro de Energía

Condensadores Aire Helicoidales en V

Rev. 14 Diciembre 2015
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Características:

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante químico. Disponible con 6 modelos de ventiladores: 
350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm. Esta serie 
está especialmente diseñada para la refrigeración comercial y para 
un amplio rango de potencia. La envolvente, extremadamente 
compacta, disponible tanto en horizontal como en vertical. Esta 
serie de condensadores Güntner se fabrica con tecnología de 
microcanal.

La tecnología de microcanal se caracteriza por las siguientes 
ventajas:

� Intercambiador de calor compacto fabricado en una aleación de  
 aluminio de alta calidad.

� Menor peso para transporte y montaje.

� La tecnología de microcanal permite reducir el peso del condensador  
 hasta un 50%.

� Carga reducida de refrigerante reducida.

En términos de rendimiento los intercambiadores de calor con 
tecnología de microcanal ofrecen una carga de hasta un 75% 
menor.

Los reglamentos CE nº 842/2006 (reglamento sobre gases fluorados 
de efecto invernadero) y CE nº 1005/2009 prescriben la realización 
de controles de fugas según la carga de instalaciones. Así pues, una 
menor carga conllevará un menor número de controles de fugas.

� Sólida estructura para la limpieza y el funcionamiento.

Por tanto esta serie se caracteriza por un alto rendimiento por m2 

de instalación.

Diseño horizontal o vertical

� Permite la perfecta adecuación a la arquitectura del edificio.

� Ideal para espacios reducidos.

� Posibilidad de montaje en el piso.

� Posibilidad de montaje mural sobre consola.

Estructura de la envolvente optimizada para el transporte y el 
almacenamiento

� Dimensiones de la carcasa optimizad apara el transporte en  
 camiones o contenedores.

� Se puede apilar hasta tres equipos.

� Fácil transporte con apiladora.

� Soporte de suspensión para transporte en grúa.

� Peso reducido.

Ventiladores de alta eficiencia  

� Ventiladores sin mantenimiento y de larga vida útil.

� Disponible con tecnología AC o EC. 
  

� Conforme a la directiva ErP .
  

� Características óptimas de ventilación y de nivel sonoro.
 

� Velocidad regulable.

Prestaciones acreditadas

� Certificado Eurovent.
  

� Datos de potencia confirmador por laboratorios independientes.

Envolvente

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color.

Ventiladores  

Llevan integrado el contactor térmico (termistor) que deberá 
utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de 
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados.
    

Accesorios:

� Varias presiones de servicio máxima: 32 bar – 41 bar.

� Interruptor de mantenimiento ventiladores.

� Amortiguadores de vibración.

� Altura de los pies de apoyo.

� Conexión de rosca/brida.

� Regulación eléctrico de velocidad de giro de los ventiladores, con  
 cuadro de control y armario eléctrico.

�NOTA: En ambientes marino, consultar.
 

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación 
de tc = 40ºC con entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de 
temperaturas entre condensación y aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404a.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Para una selección precisa consultar.

Nomenclatura

� Ventilador AC: A

� Ventilador EC: E

� Cifra: Potencia nominal R-404A – DT: 15ºK - tc = 40ºC con entrada  
 del aire tea = 25 ºK , a la altura del nivel del mar.

� Condensador helicoidal Güntner: GC 

� Batería horizontal: H

� Batería vertical: V

� Diámetro del ventilador mm: 035/040/045/050/063/080

� Serie de fabricación: 1

� Número de filas de ventiladores: 1/2

� Número de ventiladores: 1/2/3/4/5/6

� Últimas dos cifras: Nivel presión sonoro a una distancia de 10 m.
� Entrada y salida en lados opuestos.  
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Modelo Precio €
Produc.
Dt=15 K

kW

Caudal
aire
m3/h

Superf.
m2

Ventilador
400/3
Total

A

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Vol.
Inter.
dm3

Acometidas
Diámetro

Dimensiones

Peso
kg

Efi c.
Energ.Nº

Ø
mm

rpm
Total
kW

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmEntra Sale

A35-GCHC050.1/12-49-0179727 1.882,00 35,80 11.749 30,9 1x2 500 1.350 1,45 2,70 49 3,1 42 42 1.440 668 994 81 E

E36-GCHC050.1/12-52-0179737 3.000,00 36,20 11.931 30,9 1x2 500 1.415 1,31 2,04 52 3,1 42 42 1.440 668 1.021 81 E

A42-GCHC063.1/12-34-0180436 2.408,00 42,00 11.246 52,7 1x2 630 690 0,76 1,36 34 4,4 42 42 1.800 888 924 112 D

E42-GCHC063.1/12-36-0180461 3.330,00 42,70 11.542 52,7 1x2 630 700 0,47 0,76 36 4,4 42 42 1.800 888 973 114 C

A50-GCHC050.1/12-48-0180609 2.116,00 50,40 14.759 52,7 1x2 500 1.350 1,33 2,70 48 4,4 42 42 1.800 888 921 106 D

E50-GCHC050.1/12-51-0180631 3.234,00 50,40 14.746 52,7 1x2 500 1.415 1,25 2,04 51 4,4 42 42 1.800 888 948 106 D

E56-GCHC063.1/12-36-0180566 3.608,00 56,50 13.993 88,9 1x2 630 700 0,41 0,76 36 6,3 42 42 2.400 1.088 973 147 B

A57-GCHC063.1/12-35-0180538 2.686,00 57,40 14.290 88,9 1x2 630 690 0,72 1,36 35 6,3 42 42 2.400 1.088 924 145 C

E62-GCHC050.1/12-52-0180363 3.539,00 62,70 16.226 88,9 1x2 500 1.415 1,16 2,04 52 6,3 42 42 2.400 1.088 946 143 D

A63-GCHC050.1/12-49-0180341 2.421,00 63,60 16.537 88,9 1x2 500 1.350 1,25 2,70 49 6,3 42 42 2.400 1.088 919 143 D

A67-GCHC080.1/12-38-0179890 3.300,00 67,30 17.760 88,9 1x2 800 515 1,11 2,42 38 6,3 42 42 2.400 1.088 950 178 D

E71-GCHC080.1/12-41-0179912 4.021,00 71,70 19.382 88,9 1x2 800 615 0,88 1,52 41 6,3 42 42 2.400 1.088 963 152 C

A75-GCHC050.1/13-50-0179996X 2.696,00 75,80 22.139 79,0 1x3 500 1.350 2,00 2,70 50 5,4 42 42 2.700 888 921 153 D

E75-GCHC050.1/13-53-0180018X 4.368,00 75,80 22.120 79,0 1x3 500 1.415 1,86 2,04 53 5,4 42 42 2.700 888 948 153 D

E94-GCHC050.1/13-53-0180332X 4.763,00 94,80 24.339 133,3 1x3 500 1.415 1,75 2,04 53 7,9 42 42 3.600 1.088 946 203 D

A96-GCHC050.1/13-50-0180310X 3.091,00 96,20 24.806 133,3 1x3 500 1.350 1,87 2,70 50 7,9 42 42 3.600 1.088 919 203 D

A106-GCHC050.1/23-38-0182233X 6.329,00 106,10 23.217 266,6 2x3 500 660 0,74 1,98 38 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.146 421 B

E119-GCHC063.1/22-41-0180669X 7.151,00 119,50 30.162 177,7 2x2 630 750 1,00 1,88 41 12,7 2x42 2x42 2.400 2.096 1.173 306 B

E145-GCHC063.1/13-64-0183055X 6.019,00 145,20 45.823 133,3 1x3 630 1.360 6,85 11,94 64 7,9 42 42 3.600 1.088 961 258 E

A150-GCHC063.1/13-61-0183053X 4.297,00 150,60 48.750 133,3 1x3 630 1.330 7,23 10,00 61 7,9 42 42 3.600 1.088 956 260 E

A173-GCHC063.1/23-39-0182318X 6.879,00 173,50 42.870 266,6 2x3 630 690 2,15 4,08 39 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.124 427 C

A189-GCHC080.1/22-53-0179811X 6.543,00 189,00 58.156 177,7 2x2 800 925 5,56 12,68 53 12,7 2x42 2x42 2.400 2.096 1.173 362 E

E170-GCHC063.1/23-41-0182343X 9.628,00 170,30 41.978 266,6 2x3 630 700 1,23 2,28 41 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.173 433 B

E190-GCHC063.1/23-44-0182345X 9.628,00 190,20 48.519 266,6 2x3 630 800 1,82 3,42 44 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.173 433 C

E194-GCHC063.1/22-65-0180666X 8.719,00 194,20 61.098 177,7 2x2 630 1.360 9,14 15,92 65 12,7 2x42 2x42 2.400 2.096 1.161 370 E

A202-GCHC063.1/22-62-0180635X 6.427,00 202,40 65.000 177,7 2x2 630 1.330 9,64 20,00 62 12,7 2x42 2x42 2.400 2.096 1.156 372 E

A203-GCHC080.1/23-43-0182264X 8.721,00 203,40 53.280 266,6 2x3 800 515 3,34 7,26 43 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.150 525 D

E258-GCHC080.1/23-50-0182267X 10.865,00 258,90 75.562 266,6 2x3 800 770 5,07 9,00 50 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.163 447 D

E290-GCHC063.1/23-66-0183196 11.980,00 290,50 91.646 266,6 2x3 630 1.360 13,70 23,88 66 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.161 530 E

A301-GCHC063.1/23-63-0183194 8.546,00 301,10 97.499 266,6 2x3 630 1.330 14,46 30,00 63 15,9 2x42 2x42 3.600 2.096 1.156 532 E

Condensadores Axiales Güntner Microcanal GCHC
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Características:

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante. Disponible con 6 modelos de ventiladores: 350 mm – 
400 mm – 450 mm – 500 mm – 630 mm – 800 mm, Consultar.

La envolvente, extremadamente compacta, disponible tanto en 
horizontal como en vertical, consultar.

Esta serie de condensadores Güntner se fabrica con un pequeño 
diámetro de los tubos, presentando una carga menor de refrigerante 
que los condensadores actuales del mercado, ofreciendo unas 
condiciones óptimas de funcionamiento con un alto rendimiento 
por m2 de instalación. 

Ventiladores de alta eficiencia   

� Ventiladores sin mantenimiento y de larga vida útil.

� Disponible con tecnología AC o EC.

� Conforme a la directiva ErP.

� Características óptimas de ventilación y de nivel sonoro.

� Velocidad regulable.

Prestaciones acreditadas    

� Certificado Eurovent.

� Datos de potencia confirmador por laboratorios independientes.

Envolvente 

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color RAL.

Ventiladores

Llevan integrado el contactor térmico (termistor) que deberá 
utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de  
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados. 

Accesorios

� Aletas con protección epóxica.

� Varias presiones de servicio máxima: 32 bar – 41 bar.

� Interruptor de mantenimiento ventiladores.

� Amortiguadores de vibración.

� Conexión de rosca/brida.

� Regulación eléctrico de velocidad de giro de los ventiladores, con  
 cuadro de control y armario eléctrico.
 

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación 
de tc = 40ºC con entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de 
temperaturas entre condensación y aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404a.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Para una selección precisa consultar.

Nomenclatura

� Ventilador AC: A

� Ventilador EC: E

� Cifra: Potencia nominal R-404A – DT: 15ºK - tc = 40ºC con entrada  
 del aire tea = 25 ºK , a la altura del nivel del mar.

� Condensador helicoidal Güntner: GC 

� Batería horizontal: H

� Batería vertical: V

� Diámetro del ventilador mm: 035/040/045/050/063/080

� Serie de fabricación: 1

� Número de filas de ventiladores: 1/2

� Número de ventiladores: 1/2/3/4/5/6

� Últimas dos cifras: Nivel presión sonoro a una distancia de 10 m. 
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Modelo Precio €
Produc.
Dt=15 K

kW

Caudal
aire
m3/h

Superf.
m2

Ventilador
400/3
Total

A

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Vol.
Inter.
dm3

Acometidas
Diámetro

Dimensiones
Peso
kg

Efi c.
Energ.Nº

Ø
mm

rpm
Total
kW

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmEntra Sale

E32-GCHC050.1/12-50-0000435 2.901,00 32,80 12.075 54,2 1x2 500 1.330 1,07 1,70 50 4,6 18 22 1.509 668 946 91 E

A33-GCHC050.1/12-49-0000365 1.730,00 33,80 12.770 54,2 1x2 500 1.350 1,41 2,70 49 4,7 18 22 1.509 668 919 91 E

A37-GCHC050.1/12-38-0006110 2.043,00 37,80 10.101 90,3 1x2 500 850 0,51 1,48 38 7,7 18 28 1.869 888 946 123 C

E38-GCHC050.1/12-51-0000436 3.032,00 38,30 11.295 72,3 1x2 500 1.330 1,08 1,70 51 6,2 22 22 1.509 668 946 96 E

A39-GCHC050.1/12-49-0000366 1.856,00 39,50 11.946 72,3 1x2 500 1.350 1,44 2,70 49 6,2 22 22 1.509 668 919 96 E

E52-GCHC063.1/12-38-0004349 3.910,00 47,60 14.645 90,3 1x2 630 800 0,65 1,14 38 7,8 22 28 1.869 888 973 130 C

E48-GCHC050.1/12-51-0006247 3.258,00 48,80 15.404 90,3 1x2 500 1.415 1,21 2,04 51 7,8 22 28 1.868 888 946 123 D

A49-GCHC050.1/12-48-0006130 2.082,00 49,00 15.538 90,3 1x2 500 1.350 1,30 2,70 48 7,8 22 28 1.869 888 919 123 E

E56-GCHC050.1/12-51-0006248 3.449,00 56,40 14.942 120,4 1x2 500 1.415 1,23 2,04 51 10,4 28 28 1.869 888 946 132 D

A56-GCHC050.1/12-48-0006131 2.273,00 56,50 14.988 120,4 1x2 500 1.350 1,32 2,70 48 10,4 28 28 1.869 888 919 132 D

A65-GCHC050.1/12-48-0006132 2.657,00 65,50 13.843 180,7 1x2 500 1.350 1,37 2,70 48 15,3 28 35 1.869 888 919 149 D

E65-GCHC050.1/12-51-0006249 3.833,00 65,90 13.945 180,7 1x2 500 1.415 1,27 2,04 51 15,3 28 35 1.869 888 946 149 D

E76-GCHC050.1/13-53-0005307 4.974,00 76,20 23.106 135,5 1x3 500 1.415 1,82 3,06 53 11,8 28 35 2.769 888 946 178 D

A76-GCHC050.1/13-50-0005190 3.052,00 76,60 23.307 135,5 1x3 500 1.350 1,95 4,05 50 11,8 28 35 2.769 888 919 178 D

E88-GCHC050.1/13-53-0005308 5.272,00 88,20 22.413 180,7 1x3 500 1.415 1,85 3,06 53 15,6 35 35 2.769 888 946 191 D

A88-GCHC050.1/13-50-0005191 3.350,00 88,40 22.483 180,7 1x3 500 1.350 1,98 4,05 50 15,6 35 35 2.769 888 919 191 D

A90-GCHC050.1/14-41-0006431 4.099,00 90,00 19.469 240,9 1x4 500 850 1,03 2,96 41 19,9 28 35 3.669 888 946 247 C

E91-GCHC063.1/12-41-0004930 5.545,00 91,10 17.645 301,1 1x2 630 900 0,89 1,60 41 25,4 35 35 2.469 1.088 973 218 C

E112-GCHC050.1/13-54-0003997 6.172,00 112,30 24.613 301,1 1x3 500 1.415 1,73 3,06 54 25,6 35 42 3.669 1.088 946 263 D

A114-GCHC050.1/13-51-0003895 4.250,00 114,00 25.128 301,1 1x3 500 1.350 1,86 4,05 51 25,6 35 42 3.669 1.088 919 263 D

A136-GCHC050.1/14-51-0006451 4.994,00 136,50 27.686 361,3 1x4 500 1.350 2,73 5,40 51 31,5 35 42 3.669 888 919 283 D

E137-GCHC050.1/14-54-0006566 7.554,00 137,30 27.890 361,3 1x4 500 1.415 2,54 4,08 54 31,5 35 42 3.669 888 946 283 D

E144-GCHC063.1/13-63-0003818 7.797,00 144,60 47.439 225,8 1x3 630 1.360 6,72 11,94 63 21,8 42 42 3.669 1.088 961 300 E

A150-GCHC063.1/13-60-0003665 5.681,00 150,10 50.502 225,8 1x3 630 1.330 7,11 15,00 60 21,9 42 54 3.669 1.088 956 301 E

E169-GCHC063.1/13-64-0003819 8.228,00 169,70 45.939 301,1 1x3 630 1.360 6,84 11,94 64 26,9 42 54 3.669 1.088 961 321 E

A175-GCHC063.1/13-61-0003666 6.109,00 175,50 48.768 301,1 1x3 630 1.330 7,23 15,00 61 26,9 42 54 3.669 1.088 956 322 E

E182-GCHC063.1/23-42-0003447 12.373,00 182,80 44.422 451,6 2x3 630 700 1,17 2,28 42 41,8 42 54 3.669 2.096 1.173 467 B

A187-GCHC063.1/23-41-0003308 8.736,00 187,80 46.226 451,6 2x3 630 690 2,09 4,08 41 41,8 42 54 3.669 2.096 1.124 461 C

E199-GCHC063.1/13-64-0003820 9.304,00 199,60 42.858 451,6 1x3 630 1.360 7,07 11,94 64 39,4 42 54 3.669 1.088 961 365 E

A206-GCHC063.1/13-61-0003667 7.185,00 206,30 44.910 451,6 1x3 630 1.330 7,44 15,00 61 39,4 42 54 3.669 1.088 956 366 E

A273-GCHC050.1/24-54-0001479 9.645,00 237,00 55.372 722,6 2x4 500 1.350 5,47 10,80 54 64,2 54 64 3.669 1.696 1.119 534 D

E237-GCHC063.1/23-42-0003455 15.667,00 237,70 43.692 903,3 2x3 630 750 1,55 2,82 42 78,5 54 54 3.669 2.096 1.173 598 B

E238-GCHC050.1/24-57-0001593 13.386,00 238,80 59.768 481,8 2x4 500 1.415 4,93 8,16 57 44,2 54 54 3.669 1.696 1.146 463 D

A239-GCHC050.1/24-54-0001478 7.988,00 239,30 59.954 481,8 2x4 500 1.350 5,28 10,80 54 44,2 54 54 3.669 1.696 1.119 463 D

A248-GCHC080.1/23-43-0003084 13.888,00 248,10 56.097 602,2 2x3 800 515 3,32 7,26 43 56,7 54 64 3.669 2.096 1.150 606 C

E274-GCHC050.1/24-57-0001594 15.044,00 274,60 55.779 722,6 2x4 500 1.415 5,08 8,16 57 64,2 54 64 3.669 1.696 1.146 534 D

E289-GCHC063.1/23-66-0003435 15.835,00 289,30 94.878 451,6 2x3 630 1.360 13,44 23,88 66 45,1 54 64 3.669 2.096 1.161 569 E

A300-GCHC063.1/23-63-0003282 11.292,00 300,20 101.003 451,6 2x3 630 1.330 14,22 30,00 63 45,1 54 64 3.669 2.096 1.156 571 E

E339-GCHC063.1/23-66-0003436 16.767,00 339,30 91.879 602,2 2x3 630 1.360 13,69 23,88 66 56,7 54 64 3.669 2.096 1.161 612 E

A351-GCHC063.1/23-63-0003283 12.232,00 351,10 97.537 602,2 2x3 630 1.330 14,46 30,00 63 57,0 64 2x54 3.669 2.096 1.156 614 E

E399-GCHC063.1/23-67-0003437 18.954,00 399,30 85.716 903,3 2x3 630 1.360 14,14 23,88 67 80,4 64 2x54 3.669 2.096 1.161 698 E

A412-GCHC063.1/23-64-0003284 14.411,00 412,50 89.819 903,3 2x3 630 1.330 14,88 30,00 64 80,4 64 2x54 3.669 2.096 1.156 701 E

Condensadores Axiales Güntner Finoox - GCHC  nueva gama

Rev. 25 Enero 2016
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Características

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante químico. Disponible con 6 modelos de ventiladores: 
450 mm – 500 mm – 650 mm – 800 mm – 900 mm – 1000 mm.
El modelo 450 mm sólo disponible con tensión 230 V.
Fabricados con el perfil Güntner, que permite una mayor rigidez 
del condensador, lo que lo hace más ligero y menos estructura es 
necesaria.

Incorporar el concepto de batería flotante, lo que permite:

� Reduce la las posibilidades de fuga de los condensadores ya  
 que el peso es soportado por los tubos de soporte.

� Reduce el efecto de la torsión de los tubos.

� Envolvente autoportante.

� Mayor rigidez con el menos peso.

Batería

Modelos con ventiladores 450 – 500 y 650 mm con tubo de cobre de 
diámetro 3/8”. Aletas de aluminio 2.2 mm paso de aleta.

Modelos con ventiladores 800  -  900 – 1000 mm con tubo de cobre 
de diámetro 12 mm. Aletas de aluminio con 2.4 mm paso de aleta.

Máxima presión admisible: PS= 32 bar.

Máxima temperatura: TS = 100 ºC.

Envolvente

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color RAL 7035 (gris claro).
 
  

Ventiladores

Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro, libres de mantenimiento, 
protección IP54, clase térmica 155.

Temperatura admisible de los ventiladores desde -30ºC hasta +55ºC. 
 

La velocidad de giro de los ventiladores puede ser regulada 
mediante variadores de velocidad y otros dispositivos. También 
pueden operar con doble velocidad (conexión estrella – triángulo).
 

A partir de los modelos de condensador con ventilador 800 mm se 
puede elegir 5 variantes de nivel sonoro (N =normal; M = Medio; L= 
bajo; S=super bajo; E=  extremadamente bajo).

Llevan integrado el contactor térmico (termistor) que deberá 
utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de 
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados.

Accesorios

� Aletas con protección epóxica.

� Envolvente en RAL 9003 (blanco).

� Interruptor de mantenimiento.

� Conexión caja de bornas.

� Amortiguadores de vibración.

� Longitud de las patas de apoyo desde 600 mm hasta 1200 mm.

� Canal guía de aire.

� Tapa de inspección.

� Circuitos múltiples. 

� Subenfriador incluido.

� Aletas de cobre.

� Cuadro de control de regulación de velocidad de giro de los  
 ventiladores mediante:

 � Variación de frecuencia.

 � Corte de fase.

 � Control por pasos (paro de ventiladores).

 � Ventilador EC (eléctricamente conmutado).

� El cuadro de control puede venir montada y cableada de fábrica.

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación 
de tc = 40ºC con entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de 
temperaturas entre condensación y aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404a.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Factores de corrección

Refrigerante

Refrigerante:  Factor refrigerante (fr)

 R134a   0.93
 R407A   0.83
 R507    1

Material de la aleta

Refrigerante:  Factor material(fm)
 

Aluminio    1

Recubrimiento epóxico  0.97

Cobre    1.03

Altura de la instalación (fh):

Altura sobre el nivel del mar   0      500    1000     1500    2000    2500
 

ventilador £ 650 mm    1.0    0.97    0.94    0.91    0.88    0.85
ventilador ³ 850 mm  1.0    0.96    0.91  0.87    0.83    0.80

Diferencia entra la temperatura de condensación y entrada del aire 
para recalentamiento de 25ºK (fn).

 
Qc = Qcn x fn x fR X fM x fh.
QC = Potencia real, según los factores de corrección.
Qcn = Potencia según catálogo.

Para una selección precisa consultar.

Los valores de potencia de la tabla del listado de precios son 
considerando potencias con ventilador con nivel sonoro normal.
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Nomenclatura

� Ventilador AC:  A

� Ventilador EC:  E

� Cifra: Potencia nominal R404a – DT: 15ºk - tc = 40ºC con entrada  
 del aire tea = 25 ºK , a la altura del nivel del mar y válido para  
 R404a.

� Condensador helicoidal Güntner:  GV

� Batería horizontal  H

� Batería vertical   V

� Diámetro del ventilador mm   045/050/065/080/900/1000

� Serie de fabricación  3

� Tamaño de la batería  A/B/C

� Número de ventiladores  2x1/2x2/2x3/2x4/2x5/2x6

� Nivel sonoro
  Normal (estándar)  -N
  Medio  -M
  Bajo  -L
  Super bajo  -S
  Extremadamente bajo  -E

� Voltaje
  400 V – 3 – 50 Hz D
  230 V – 1 -50 Hz (no en catálogo)  W
  400 V – 3 – 50 Hz S   

      

      
       
   
      
 
 

Modelo Precio €
Produc.
Dt=15 K

kW

Caudal
aire
m3/h

Superf.
m2

Ventilador 400/3
Total

A

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Vol.
Inter.
dm3

Acometidas
Diámetro

Dimensiones
Peso
kg

Efi c.
Energ.Nº

Ø
mm

rpm
Total
kW

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmEntra Sale

A27-GVH050.2A/1-N(D) 1.330,00 27,60 7.130 50,4 1x1 500 1.350 0,71 1,35 45 8,7 22 22 1.075 895 950 82 D
E27-GVH050.2A/1-N(D) 2.771,00 27,60 7.130 50,4 1x1 500 1.500 0,71 1,20 49 8,7 22 22 1.075 895 950 82 D
A32-GVH050.2C/1-N(D) 1.467,00 32,90 7.980 73,4 1x1 500 1.350 0,71 1,35 45 12,1 22 22 1.475 895 950 96 D
E32-GVH050.2C/1-N(D) 2.908,00 32,90 7.980 73,4 1x1 500 1.500 0,71 1,20 49 12,1 22 22 1.475 895 950 96 D
A36-GVH100.2A/1-E(S) 3.711,00 36,00 8.750 163,2 1x1 1.000 250 0,34 0,65 30 20,9 28 28 2.300 1.141 1.430 284 C
E36-GVH100.2A/1-E(S) 5.219,00 36,00 8.750 163,2 1x1 1.000 380 0,16 0,36 28 20,9 28 28 2.300 1.141 1.430 284 A
A45-GVH065.1A/1-N(D) 2.064,00 45,70 13.110 66,1 1x1 650 1.340 2,00 4,30 59 11,9 28 28 1.075 1.145 950 99 E
E45-GVH065.1A/1-N(D) 3.714,00 45,70 13.110 66,1 1x1 650 1.300 1,82 2,80 55 11,9 28 28 1.075 1.145 950 99 E
A56-GVH050.2A/2-N(D) 2.373,00 56,10 14.400 103,6 1x2 500 1.350 1,23 2,70 48 16,8 28 28 2.000 895 950 152 D
E56-GVH050.2A/2-N(D) 4.796,00 56,10 14.400 103,6 1x2 500 1.500 1,42 2,40 52 16,8 28 28 2.000 895 950 152 D
A63-GVH100.2C/1-E(D) 4.291,00 63,20 16.750 222,6 1x1 1.000 380 0,66 1,40 39 29,5 35 35 2.300 1.541 1.430 331 C
E63-GVH100.2C/1-E(D) 5.799,00 63,20 16.750 222,6 1x1 1.000 575 0,53 0,82 39 29,5 35 35 2.300 1.541 1.430 331 B
A66-GVH050.2C/2-N(D) 2.897,00 66,20 16.000 149,6 1x2 500 1.350 1,15 2,70 47 24,2 35 35 2.800 895 950 179 D
E66-GVH050.2C/2-N(D) 5.320,00 66,20 16.000 149,6 1x2 500 1.500 1,42 2,40 51 24,2 35 35 2.800 895 950 179 D
A72-GVH100.2A/2-E(S) 6.677,00 72,90 17.500 326,4 1x2 1.000 250 0,68 1,30 33 39,4 42 42 4.200 1.141 1.430 466 C
E72-GVH100.2A/2-E(S) 9.233,00 72,90 17.500 326,4 1x2 1.000 380 0,32 0,72 31 39,4 42 42 4.200 1.141 1.430 466 A
A84-GVH100.3A/2-E(S) 7.189,00 84,20 21.400 326,4 1x2 1.000 350 0,61 1,42 32 39,4 42 42 4.200 1.141 1.430 466 B
E84-GVH100.3A/2-E(S) 9.233,00 84,20 21.400 326,5 1x2 1.000 410 0,40 0,74 34 39,4 42 42 4.200 1.141 1.430 466 A
A92-GVH065.1A/2-ND 3.614,00 92,00 26.540 136,0 1x2 650 1.340 4,00 8,60 62 23,1 35 35 2.010 1.145 950 184 E
E92-GVH065.1A/2-ND 6.454,00 92,00 26.540 136,0 1x2 650 1.300 3,64 5,60 58 23,1 35 35 2.010 1.145 950 184 E
A95-GVH090.3A/2-S(D) 6.949,00 95,10 25.700 326,4 1x2 900 555 0,88 2,50 38 41,1 42 42 4.200 1.141 1.460 479 C
E95-GVH090.3A/2-S(D) 8.247,00 95,10 25.700 326,4 1x2 900 530 0,84 1,60 38 41,1 42 42 4.200 1.141 1.460 479 B
A103-GVH065.1B/2-ND 3.919,00 103,90 28.490 166,2 1x2 650 1.340 3,84 8,60 61 28,4 42 42 2.410 1.145 950 207 E
E103-GVH065.1B/2-ND 6.759,00 103,90 28.940 166,2 1x2 650 1.300 3,64 5,60 57 28,4 42 42 2.410 1.145 950 207 E
A107-GVH090.2B/2-E(D) 6.964,00 107,50 27.600 395,2 1x2 900 390 1,10 2,20 40 48,9 42 42 5.000 1.141 1.460 544 C
E107-GVH090.2B/2-E(D) 8.825,00 107,50 27.600 395,2 1x2 900 530 0,84 1,60 38 48,9 42 42 5.000 1.141 1.460 544 B
A111-GVH065.1C/2-N(D) 4.329,00 111,80 29.800 196,4 1x2 650 1.340 3,78 8,60 61 33,0 42 42 2.810 1.145 950 230 E
E111-GVH065.1C/2-N(D) 7.169,00 111,80 29.800 196,4 1x2 650 1.300 3,64 5,60 57 33,0 42 42 2.810 1.145 950 230 E
A115-GVH090.3C/2-S(D) 8.022,00 115,70 29.100 445,2 1x2 900 550 0,84 2,50 38 55,9 42 42 4.200 1.541 1.460 551 B
E115-GVH090.3C/2-S(D) 9.320,00 115,70 29.100 445,2 1x2 900 530 0,84 1,60 38 55,9 42 42 4.200 1.541 1.460 551 B
A144-GVH100.2D/2-E(D) 8.532,00 144,50 36.500 538,9 1x2 1.000 380 1,30 2,80 42 66,5 42 42 5.000 1.141 1.430 629 C
E144-GVH100.2D/2-E(D) 11.088,00 144,50 36.500 538,9 1x2 1.000 575 1,06 1,64 42 66,5 42 42 5.000 1.141 1.430 629 B
A166-GVH065.1C/3-N(D) 6.132,00 166,80 44.770 296,5 1x3 650 1.340 5,67 12,90 63 50,3 54 54 4.155 1.145 950 345 E
E166-GVH065.1C/3-N(D) 10.117,00 166,80 44.770 296,5 1x3 650 1.300 5,46 8,40 59 50,3 54 54 4.155 1.145 950 345 E
A177-GVH100.2B/2-L(D) 8.883,00 177,50 40.000 592,8 1x2 1.000 520 2,40 5,40 53 73,9 54 54 5.000 1.141 1.430 603 C
E177-GVH100.2B/2-L(D) 11.104,00 177,50 40.000 592,8 1x2 1.000 735 2,40 3,70 53 73,9 54 54 5.000 1.141 1.430 603 C
A187-GVH080.3D/2-M(D) 9.940,00 187,60 38.800 808,3 1x2 800 800 2,76 5,60 48 100,4 54 54 5.000 1.541 1.430 712 D
E187-GVH080.3D/2-M(D) 12.472,00 187,60 38.800 808,3 1x2 800 865 2,50 4,00 48 100,4 54 54 5.000 1.541 1.430 712 C
A194-GVH100.3B/4-E(S) 15.236,00 194,20 46.800 790,3 4x1 1.000 350 1,19 2,84 34 95,4 54 54 9.700 1.141 1.430 930  B
E194-GVH100.3B/4-E(S) 18.772,00 194,20 46.800 790,3 4x1 1.000 410 0,80 1,48 36 95,4 54 54 9.700 1.141 1.430 930 A+
A203-GVH080.3A/3-N(S) 10.891,00 203,50 44.100 734,5 1x3 800 670 3,42 6,69 46 91,8 64 64 6.100 1.141 1.430 711 D

Condensadores Axiales Güntner horizontal FINOOX - GVH
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Modelo Precio €
Produc.
Dt=15 K

kW

Caudal
aire
m3/h

Superf.
m2

Ventilador 400/3
Total

A

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Vol.
Inter.
dm3

Acometidas
Diámetro

Dimensiones
Peso
kg

Efi c.
Energ.Nº

Ø
mm

rpm
Total
kW

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmEntra Sale

E203-GVH080.3A/3-N(S) 14.540,00 203,50 44.100 734,5 1x3 800 770 2,64 4,20 46 91,8 64 64 6.100 1.141 1.430 711 C

A210-GVH065.1B/4-N(D) 7.478,00 210,00 57.170 336,1 1x4 650 1.340 7,68 17,20 64 56,9 54 54 4.680 1.145 950 473 E

E210-GVH065.1B/4-N(D) 12.607,00 210,00 57.170 336,1 1x4 650 1.300 7,28 11,20 60 56,9 54 54 4.680 1.145 950 473 E

A219-GVH090.2B/4-E(D) 13.595,00 219,00 55.200 790,3 1x4 900 390 2,20 4,40 42 95,4 54 54 9.700 1.141 1.460 993 C

E219-GVH090.2B/4-E(D) 16.767,00 219,00 55.200 790,3 1x4 900 530 1,68 3,20 40 95,4 54 54 9.700 1.141 1.460 993 B

A248-GVH090.2C/2-N(D) 9.930,00 248,90 62.000 667,7 1x2 900 890 7,08 14,40 60 87,2 64 64 4.200 1.541 1.460 663 E

E248-GVH090.2C/2-N(D) 13.012,00 248,90 62.000 667,7 1x2 900 1.200 6,60 10,20 59 87,2 64 64 4.200 1.541 1.460 663 E

A260-GVH100.3C/5-E(S) 20.064,00 260,80 61.750 1.112,9 1x5 1.000 350 1,48 3,55 35 136,4 64 64 10.000 1.541 1.430 1.260 A

A295-GVH100.3B/2x3-E(S) 22.394,00 295,80 70.800 1.212,5 2x3 1.000 350 1,79 4,26 36 158,3 76 76 7.400 2.291 1.430 1.201 B

E295-GVH100.3B/2x3-E(S) 27.491,00 295,80 70.800 1.212,5 2x3 1.000 410 1,20 2,22 39 158,3 76 76 7.400 2.291 1.430 1.201 A+

A316-GVH090.2A/3-N(D) 12.192,00 316,40 82.800 734,5 1x3 900 890 10,74 21,60 62 91,8 64 64 6.100 1.141 1.460 778 E

E316-GVH090.2A/3-N(D) 16.540,00 316,40 82.800 734,5 1x3 900 1.200 9,90 15,30 61 91,8 64 64 6.100 1.141 1.460 778 E

A341-GVH080.3A/5-N(S) 17.695,00 341,20 73.500 1.224,4 1x5 800 670 5,70 11,15 47 149,9 76 76 10.000 1.141 1.430 1.182 D

E341-GVH080.3A/5-N(S) 23.477,00 341,20 73.500 1.224,4 1x5 800 770 4,40 7,00 47 149,9 76 76 10.000 1.141 1.430 1.182 C

A379-GVH090.2A/3-N(D) 14.450,00 379,10 93.000 1.001,6 1x3 900 890 10,62 21,60 62 128,6 76 76 6.100 1.541 1.460 915 E

E379-GVH090.2C/3-N(D) 18.798,00 379,10 93.000 1.001,6 1x3 900 1.200 9,90 15,30 61 128,6 76 76 6.100 1.541 1.460 915 D

A414-GVH090.2D/3-N(D) 16.161,00 414,80 97.500 1.212,5 1x3 900 890 10,56 21,60 61 152,5 76 76 7.300 1.541 1.460 1.048 D

E414-GVH090.2D/3-N(D) 20.509,00 414,80 97.500 1.212,5 1x3 900 1.200 9,90 15,30 61 152,5 76 76 7.300 1.541 1.460 1.048 D

A445-GVH080.3B/2x3-N(S) 23.772,00 445,40 95.400 1.818,7 2x3 800 670 6,84 13,38 48 234,2 89 89 7.400 2.291 1.430 1.431 D

E445-GVH080.3B/2x3-N(S) 30.587,00 445,40 95.400 1.818,7 2x3 800 770 5,28 8,40 49 234,2 89 89 7.400 2.291 1.430 1.431 C

A451-GVH090.3B/2x4-S(D) 28.726,00 451,10 114.000 1.616,6 2x4 900 550 3,40 10,00 43 210,4 89 89 9.700 2.291 1.460 1.634 B

E451-GVH090.3B/2x4-S(D) 32.335,00 451,10 114.000 1.616,6 2x4 900 530 3,36 6,40 43 210,4 89 89 9.700 2.291 1.460 1.634 B

A480-GVH090.2B/4-N(D) 17.913,00 480,70 119.200 1.185,5 1x4 900 890 14,16 28,80 62 149,1 89 89 9.700 1.141 1.460 1.177 E

E480-GVH090.2B/4-N(D) 23.527,00 480,70 119.200 1.185,5 1x4 900 1.200 13,20 20,40 61 149,1 89 89 9.700 1.141 1.460 1.177 E

A494-GVH090.2B/2x4-S(D) 26.475,00 494,50 129.600 1.616,6 2x4 900 440 5,58 14,40 49 210,4 89 89 9.700 2.291 1.460 1.634 C

E494-GVH090.2B/2x4-S(D) 32.335,00 494,50 129.600 1.616,6 2x4 900 610 5,20 8,80 46 210,4 89 89 9.700 2.291 1.460 1.634 C

A558-GVH090.2D/4-N(D) 21.408,00 558,40 130.000 1.616,6 1x4 900 890 14,08 28,80 62 202,5 89 89 9.700 1.541 1.460 1.391 D

E558-GVH090.2D/4-N(D) 27.022,00 558,40 130.000 1.616,6 1x4 900 1.200 13,20 20,40 61 202,5 89 89 9.700 1.541 1.460 1.391 D

A562-GVH090.2B/2x4-L(D) 31.968,00 562,70 115.200 2.424,9 2x4 900 600 5,84 12,80 51 302,8 89 89 9.700 2.291 1.460 1.902 C

E562-GVH090.2B/2x4-L(D) 37.550,00 562,70 115.200 2.424,9 2x4 900 570 3,92 7,12 44 302,8 89 89 9.700 2.291 1.460 1.902 B

A641-GVH090.2C/5-N(D) 23.615,00 641,00 155.000 1.669,3 1x5 900 890 17,70 36,00 63 208,5 89 89 10.000 1.541 1.460 1.520 E

E641-GVH090.2C/5-N(D) 30.562,00 641,00 155.000 1.669,3 1x5 900 1.200 16,50 25,50 62 208,5 89 89 10.000 1.541 1.460 1.520 D

A678-GVH080.4A/2x5-M(S) 34.763,00 678,30 145.000 2.504,0 2x5 800 760 9,51 18,10 51 306,5 2x76,1 2x76,110.000 2.291 1.430 2.059 D

E678-GVH080.4A/2x5-M(S) 41.192,00 678,30 145.000 2.504,0 2x5 800 735 6,70 12,00 49 306,5 2x76,1 2x76,110.000 2.291 1.430 2.059 C

A713-GVH090.2B/2X3-N(D) 26.008,00 713,20 180.000 1.818,7 2x3 900 890 21,24 43,20 64 228,9 2x76,1 2x76,1 7.400 2.291 1.460 1.564 E

E713-GVH090.2B/2X3-N(D) 34.221,00 713,20 180.000 1.818,7 2x3 900 1.200 19,80 30,60 64 228,9 2x76,1 2x76,1 7.400 2.291 1.460 1.564 E

A860-GVH090.2A/2x4-N(D) 30.882,00 860,90 223.200 2.003,2 2x4 900 890 28,64 57,60 66 249,8 2x76,1 2x76,1 8.100 2.291 1.460 1.822 E

E860-GVH090.2A/2x4-N(D) 41.627,00 860,90 223.200 2.003,2 2x4 900 1.200 26,40 40,80 64 249,8 2x76,1 2x76,1 8.100 2.291 1.460 1.822 E

A972-GVH090.2B/2x4-N(D) 34.472,00 972,50 240.000 2.424,9 2x4 900 890 28,32 57,60 65 304,9 2x88,9 2x88,9 9.700 2.291 1.460 2.078 E

E972-GVH090.2B/2x4-N(D) 45.217,00 972,50 240.000 2.424,9 2x4 900 1.200 26,40 40,80 64 304,9 2x88,9 2x88,9 9.700 2.291 1.460 2.078 E

A1091-GVH090.2A/2x5-N(D) 38.543,00 1.091,50 279.000 2.504,0 2x5 900 890 35,80 72,00 66 313,8 2x88,9 2x88,910.000 2.291 1.460 2.282 E

E1091-GVH090.2A/2x5-N(D) 51.910,00 1.091,50 279.000 2.504,0 2x5 900 1.200 33,00 51,00 65 313,8 2x88,9 2x88,910.000 2.291 1.460 2.282 E

A1223-GVH090.2B/2x5-N(D) 42.527,00 1.223,00 300.000 3.031,2 2x5 900 890 35,40 72,00 66 373,5 2x88,9 2x88,912.000 2.291 1.460 2.621 E

E1223-GVH090.2B/2x5-N(D) 55.894,00 1.223,00 300.000 3.031,2 2x5 900 1.200 33,00 51,00 65 373,5 2x88,9 2x88,912.000 2.291 1.460 2.621 E

Condensadores Axiales Güntner horizontal FINOOX - GVH
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Características

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante.

Disponible con 2 modelos de ventiladores: 800 mm y 900 mm.

Fabricados con el perfil Güntner, que permite una mayor rigidez 
del condensador, lo que lo hace más ligero y menos estructura es 
necesaria.

Batería

Tubo de cobre de diámetro 1/2”. Disposición de los tubos al 
tresbolillo.

Aletas de aluminio.

Máxima presión admisible: PS= 32 bar.

Máxima temperatura: TS = 100 ºC.

Envolvente

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color RAL 7035 (gris claro).

Ventiladores

Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro, libres de mantenimiento, 
protección IP54, aislamiento tipo F.

Temperatura admisible de los ventiladores desde -30º C hasta +55ºC.

La velocidad de giro de los ventiladores puede ser regulada 
mediante variadores de velocidad y otros dispositivos. También 
pueden operar con doble velocidad (conexión estrella – triángulo).

5 variantes de nivel sonoro (N =normal; M = Medio; L= bajo; S=super 
bajo; E=  extremadamente bajo).

El ventilador un termistor que deberá utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de 
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados.

Accesorios

� Aletas con protección epóxica.

� Envolvente en RAL 9003 (blanco).

� Interruptor de mantenimiento.

� Conexión caja de bornas.

� Amortiguadores de vibración.

� Canal guía de aire. 

� Tapa de inspección.

� Circuitos múltiples. 

� Subenfriador incluido.

� Aletas de cobre.

� Cuadro de control de regulación de velocidad de giro de los  
 ventiladores mediante:

 � Variación de frecuencia.

 � Corte de fase.
 

 � Control por pasos (paro de ventiladores).
 

 � Ventilador EC (eléctricamente conmutado).

 � El cuadro de control puede venir montada y cableada de fábrica.

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación de 
tc = 40ºC entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de temperaturas 
entre condensación y temperatura del aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404A.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Factores de corrección

Refrigerante:  Factor refrigerante (fr)
    

    R134a    0.93
    R407A    0.83
    R507      1

Material de la aleta: Factor material (fm)
  

Aluminio    1
Recubrimiento epóxico              0.97
Cobre                1.03

Altura de la instalación (fh):

Altura sobre el nivel del mar      

    0 500 1000 1500 2000 2500
   1.0 0.96  0.91  0.87  0.83  0.80

Diferencia entra la temperatura de condensación y entrada del aire 
para recalentamiento de 25ºK (fn).

 
Qc = Qcn x fn x fR X fM x fh.
QC = Potencia real, según los factores de corrección.
Qcn = Potencia según catálogo.

Para una selección precisa consultar.

Los valores de potencia de la tabla del listado de precios son 
considerando potencias con ventilador con nivel sonoro normal.
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Nomenclatura

� Ventilador AC:  A

� Ventilador EC:  E

� Cifra:  Potencia nominal – DT: 15ºk - tc = 40ºC con entrada  
 del aire tea = 25 ºK , a la altura del nivel del mar y válido para  
 R404a.

� Condensador helicoidal Güntner en V:  GVW

� Diámetro del ventilador mm   900/1000

� Serie de fabricación  1

� Número de ventiladores  2-3-4-5-6-7-8

� Nivel sonoro
  Normal (estándar)  -N
  Medio  -M
  Bajo  -L
  Super bajo  -S
  Extremadamente bajo  -E
� Voltaje

  400 V – 3 – 50 Hz D
  230 V – 1 -50 Hz (no en catálogo)  W
  400 V – 3 – 50 Hz S  
 

Modelo Precio €
Produc.
Dt=15 K

kW

Caudal
aire
m3/h

Superf.
m2

Ventilador
400/3
Total

A

Nivel 
sono.
10 m
dB(A)

Vol.
Inter.
dm3

Acometidas
Diámetro

Dimensiones
Peso
kg

Efi c.
Energ.Nº

Ø
mm

rpm
Total
kW

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mmEntra Sale

A206-GVW 090.1/2-N(D) 8.732,00 206,10 62.200 536,2 1x2 900 890 7,10 14,40 60 59,8 2x42 2x42 2.575 1.185 1.720 537 E

E206-GVW 090.1/2-N(D) 11.815,00 206,10 62.200 536,2 1x2 900 1.200 6,60 10,20 59 59,8 2x42 2x42 2.575 1.185 1.720 537 E

A244-GVW 090.2/4-S(D) 15.678,00 244,50 55.600 1.072,4 1x4 900 550 1,73 5,00 41 110,6 2x42 2x42 4.975 1.185 1.720 1.015 B

E244-GVW 090.2/4-S(D) 17.773,00 244,50 55.600 1.072,4 1x4 900 530 1,68 3,20 41 110,6 2x42 2x42 4.975 1.185 1.720 1.015 B

A315-GVW 090.1/3-N(D) 12.673,00 315,50 93.300 804,3 1x3 900 890 10,65 21,60 62 89,4 2x54 2x54 3.775 1.185 1.720 777 E

E315-GVW 090.1/3-N(D) 17.021,00 315,50 93.300 804,3 1x3 900 1.200 9,90 15,50 61 89,4 2x54 2x54 3.775 1.185 1.720 777 E

A370-GVW 090.2/6-S(D) 23.082,00 370,70 83.400 1.608,6 1x6 900 550 2,59 7,50 42 165,6 2x54 2x54 7.375 1.185 1.720 1.486 B

E370-GVW 090.2/6-S(D) 25.994,00 370,70 83.400 1.608,6 1x6 900 530 2,52 4,80 43 165,6 2x54 2x54 7.375 1.185 1.720 1.486 B

A427-GVW 090.1/4-N(D) 16.527,00 427,90 124.400 1.072,4 1x4 900 890 14,20 28,80 63 114,7 2x54 2x54 4.975 1.185 1.720 1.015 E

E427-GVW 090.1/4-N(D) 22.141,00 427,90 124.400 1.072,4 1x4 900 1.200 13,20 20,40 62 114,7 2x54 2x54 4.975 1.185 1.720 1.015 E

A429-GVW 090.2/7-S(D) 26.882,00 429,50 97.300 1.876,7 1x7 900 550 3,03 8,75 43 190,7 2x54 2x54 8.575 1.185 1.720 1.729 B

E429-GVW 090.2/7-S(D) 30.118,00 429,50 97.300 1.876,7 1x7 900 530 2,94 5,60 43 190,7 2x54 2x54 8.575 1.185 1.720 1.729 B

A534-GVW 090.1/5-N(D) 20.578,00 534,10 155.500 1.340,5 1x5 900 890 17,75 36,00 64 144,3 2x64 2x64 6.175 1.185 1.720 1.253 E

E534-GVW 090.1/5-N(D) 27.525,00 534,10 155.500 1.340,5 1x5 900 1.200 16,50 25,50 63 144,3 2x64 2x64 6.175 1.185 1.720 1.253 E

A647-GVW 090.1/6-N(D) 24.413,00 647,70 186.600 1.608,6 1x6 900 890 21,30 43,20 64 169,4 2x64 2x64 7.375 1.185 1.720 1.486 E

E647-GVW 090.1/6-N(D) 32.626,00 647,70 186.600 1.608,6 1x6 900 1.200 19,80 30,60 64 169,4 2x64 2x64 7.375 1.185 1.720 1.486 E

A764-GVW 090.1/7-N(D) 28.595,00 764,70 217.700 1.876,7 1x7 900 890 24,85 50,40 65 197,0 4x64 4x64 8.575 1.185 1.720 1.729 E

E764-GVW 090.1/7-N(D) 38.074,00 764,70 217.700 1.876,7 1x7 900 1.200 23,10 35,70 64 197,0 4x64 4x64 8.575 1.185 1.720 1.729 E

A878-GVW 090.1/8-N(D) 32.465,00 878,70 248.800 2.144,8 1x8 900 890 28,40 57,60 65 222,5 4x64 4x64 9.775 1.185 1.720 1.970 E

E878-GVW 090.1/8-N(D) 43.210,00 878,70 248.800 2.144,8 1x8 900 1.200 26,40 40,80 64 222,5 4x64 4x64 9.775 1.185 1.720 1.970 E

Condensadores Axiales Güntner en V Tubo-Aleta FINOOX - GVW      

Rev. 29 Febrero 2016
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Características

� Ventiladores axiales de Ø 500 U 800 tipo EC de conmutación  
 electrónica con protección IP-54 y para corriente trifásica desde  
 380 a 480 V y 50/60Hz.
� Control de velocidad programable mediante entrada de corriente  
 continua 0-10V o 4-20mA.
� Máxima eficiencia energética en toda la gama de revoluciones. 
� Regulación de velocidad totalmente silenciosa.
� Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre  
 y aleta de aluminio.
� La separación de aletas es de 2,1 mm.
� Sistema de batería flotante. Secciones separadas e independientes  
 para cada ventilador.
� Carrocería en acero galvanizado y lacado con resina poliester en  
 blanco RAL-9002.

Ventiladores EC

Son ventiladores que se conectan a la corriente de línea alterna 
trifásica AC aunque internamente los motores funcionan con 
corriente continua DC con conmutación electrónica (sin escobillas).
Llevan integrado un control electrónico que cumple la triple función 
de convertir la corriente AC en DC, de realizar la conmutación y de 
controlar la velocidad del ventilador.

Las ventajas de estos ventiladores son:
� Valen para todo tipo de líneas eléctricas ya que funcionan con
 corriente trifásica de 50 o 60Hz y con tensiones de 380 a 480V.
� Tienen una eficiencia superior a los ventiladores convencionales AC  
 en cualquier régimen de giro,especialmente a bajas velocidades.

Sistema de regulación

El control de la velocidad se efectúa mediante una entrada de 
corriente continua de 0-10V o de 4-20 mA que el ventilador lleva en 
la regleta de conexiones.

La velocidad de giro del ventilador es directamente proporcional a 
esta entrada según el cuadro siguiente:

Selección de un condensador

A partir de las temperaturas de evaporación Tev y de condensación 
Tc, entrando en el gráfico siguiente se calcula el Factor del calor de 
compresión Fc.

Sabiendo el refrigerante utilizado y la altitud del lugar donde irá 
ubicado el condensador, se obtienen los factores Fr y Fa según los 
cuadros siguientes:

El salto térmico Dt1=Tc-Tam debe calcularse teniendo en cuenta 
las máximas temperaturas ambientales del periodo estival al 
determinar el valor de Tam. Dada la limitación de las temperaturas 
de condensación de los refrigerantes actuales como el R-404A o 
el R-507 debido a su elevada presión, es necesario utilizar saltos 
térmicos bajos para seleccionar un condensador que no se quede 
corto en el periodo estival. Se aconseja utilizar entre 7 y 10K de 
salto para ambientes que varíen de muy cálidos a templados 
respectivamente. Con los datos anteriores y sabiendo la capacidad 
frigorífica Qf de la instalación, se calcula la Capacidad Nominal del 
condensador Qn mediante la siguiente fórmula:

Opciones

� Colocación en posición horizontal o vertical.
� Embalaje completo de madera y cartón.
� Multicircuitos para servicio a varios compresores.
� Tubos de acero inoxidable. 
� Aletas de cobre o de aluminio pretratadas.
� Batería tratada con resina de poliuretano o BLYGOLD® (consultar). 
     

POSICION

Nº MODELO

VENTILADOR

SERIE

CÓDIGO MODELO

CB E -443 H

V: Vertical
H: Horizontal

E: Electrónico EC
N: Trifásico AC Normal
S: Trifásico AC Silencioso

CB: Condensador axial cúbico
VC: Condensador axial en V
AL: Enfriador de líquido axial cúbico
VL: Enfriador de líquido axial en V
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Condensadores Axiales EC Frimetal

Modelo Precio €

Produc.
Dt = 
15 K
kW

 
Superf.

m2

Caudal 
aire
m3/h

Ventiladores 400/3
Total

A

Nivel 
sonoro
10 m
dB(A)

Vol.
Int.
dm3

Acomet.
Ø

Dimensiones  
Peso
Kg

Efi c.
Energ. 

Nº
Ø

mm
 

rpm
Total
kW

Largo Ancho Alto

Entra Sale mm mm mm

CBE-26-800 2.895,00 16,3 37,8 4.320 1 500 800 0,13 0,17 30 6,0 22 16 1.000 830 870 55 A
CBE-30-800 3.050,00 18,2 50,4 4.120 1 500 800 0,14 0,17 29 7,9 22 16 1.000 830 870 59 A
CBE-35-800 3.345,00 19,0 75,6 3.830 1 500 800 0,14 0,18 29 11,9 22 16 1.000 830 870 68 A
CBE-26-1200 2.895,00 21,8 37,8 6.480 1 500 1.200 0,40 0,57 38 6,0 22 16 1.000 830 870 55 C
CBE-30-1200 3.050,00 24,8 50,4 6.180 1 500 1.200 0,41 0,58 38 7,9 22 16 1.000 830 870 59 C
CBE-26-1610 2.895,00 26,3 37,8 8.700 1 500 1.610 0,88 1,38 45 6,0 22 16 1.000 830 870 55 E
CBE-35-1200 3.345,00 27,8 75,6 5.740 1 500 1.200 0,43 0,62 38 11,9 22 16 1.000 830 870 68 C
CBE-30-1610 3.050,00 30,4 50,4 8.350 1 500 1.610 0,91 1,41 44 7,9 22 16 1.000 830 870 59 D
CBE-53-800 5.145,00 32,6 75,6 8.640 2 500 800 0,26 0,34 33 11,2 22 16 1.800 830 870 96 A
CBE-35-1610 3.345,00 35,0 75,6 7.700 1 500 1.610 0,94 1,49 44 11,9 22 16 1.000 830 870 68 D
CBE-61-800 5.440,00 36,5 100,7 8.240 2 500 800 0,28 0,34 32 15,0 35 22 1.800 830 870 104 A
CBE-70-800 6.000,00 38,0 151,1 7.660 2 500 800 0,28 0,36 32 22,5 35 22 1.800 830 870 121 A
CBE-53-1200 5.145,00 43,7 75,6 12.960 2 500 1.200 0,80 1,14 41 11,2 22 16 1.800 830 870 96 C
CBE-77-500 5.990,00 45,7 207,9 10.923 1 800 500 0,25 0,35 29 21,5 35 22 1.800 1.450 1.130 188 A
CBE-79-800 7.415,00 49,0 113,3 12.960 3 500 800 0,39 0,51 35 16,5 35 22 2.600 830 870 137 A
CBE-87-500 6.465,00 49,3 277,2 10.390 1 800 500 0,26 0,36 30 28,7 35 22 1.800 1.450 1.130 206 A
CBE-61-1200 5.440,00 49,7 100,7 12.360 2 500 1.200 0,82 1,16 41 15,0 35 22 1.800 830 870 104 C
CBE-53-1610 5.145,00 52,6 75,6 17.400 2 500 1.610 1,76 2,76 48 11,2 22 16 1.800 830 870 96 E
CBE-91-800 7.785,00 54,7 151,1 12.360 3 500 800 0,42 0,51 34 22,0 35 22 2.600 830 870 149 A
CBE-70-1200 6.000,00 55,7 151,1 11.480 2 500 1.200 0,86 1,24 41 22,5 35 22 1.800 830 870 121 C
CBE-105-800 8.485,00 56,9 226,7 11.490 3 500 800 0,42 0,54 34 33,1 35 22 2.600 830 870 174 A
CBE-61-1610 5.440,00 60,7 100,7 16.700 2 500 1.610 1,82 2,82 47 15,0 35 22 1.800 830 870 104 D
CBE-77-750 5.990,00 62,4 207,9 16.384 1 800 750 0,76 1,13 38 21,5 35 22 1.800 1.450 1.130 188 B
CBE-79-1200 7.415,00 65,5 113,3 19.440 3 500 1.200 1,20 1,71 43 16,5 35 22 2.600 830 870 137 C
CBE-87-750 6.465,00 69,2 277,2 15.585 1 800 750 0,80 1,18 38 28,7 35 22 1.800 1.450 1.130 206 B
CBE-70-1610 6.000,00 70,1 151,1 15.400 2 500 1.610 1,88 2,98 47 22,5 35 22 1.800 830 870 121 D
CBE-91-1200 7.785,00 74,5 151,1 18.540 3 500 1.200 1,23 1,74 43 22,0 35 22 2.600 830 870 149 C
CBE-77-1025 5.990,00 76,1 207,9 22.408 1 800 1.025 1,92 2,95 44 21,5 35 22 1.800 1.450 1.130 188 D
CBE-79-1610 7.415,00 78,8 113,3 26.100 3 500 1.610 2,64 4,14 50 16,5 35 22 2.600 830 870 137 E
CBE-105-1200 8.485,00 83,5 226,7 17.220 3 500 1.200 1,29 1,86 43 33,1 35 22 2.600 830 870 174 C
CBE-87-1025 6.465,00 86,3 277,2 21.335 1 800 1.025 2,01 3,06 45 28,7 35 22 1.800 1.450 1.130 206 D
CBE-91-1610 7.785,00 91,1 151,1 25.050 3 500 1.610 2,73 4,23 49 22,0 35 22 2.600 830 870 149 D
CBE-152-500 10.410,00 91,3 415,8 21.846 2 800 500 0,49 0,7 32 41,7 42 28 3.300 1.450 1.130 334 A
CBE-173-500 11.305,00 98,7 554,4 20.780 2 800 500 0,51 0,72 33 55,7 42 28 3.300 1.450 1.130 370 A
CBE-105-1610 8.485,00 105,1 226,7 23.100 3 500 1.610 2,82 4,47 49 33,1 35 22 2.600 830 870 174 D
CBE-152-750 10.410,00 124,8 415,8 32.768 2 800 750 1,53 2,26 41 41,7 42 28 3.300 1.450 1.130 334 B
CBE-228-500 14.860,00 137,0 623,7 32.769 3 800 500 0,74 1,05 34 61,9 54 35 4.800 1.450 1.130 488 A
CBE-173-750 11.305,00 138,5 554,4 31.170 2 800 750 1,60 2,36 41 55,7 42 28 3.300 1.450 1.130 370 B
CBE-259-500 16.175,00 148,0 831,6 31.170 3 800 500 0,77 1,08 35 82,6 54 35 4.800 1.450 1.130 541 A
CBE-152-1025 10.410,00 152,2 415,8 44.816 2 800 1.025 3,84 5,9 47 41,7 42 28 3.300 1.450 1.130 334 D
CBE-173-1025 11.305,00 172,7 554,4 42.670 2 800 1.025 4,02 6,12 48 55,7 42 28 3.300 1.450 1.130 370 D
CBE-304-500 19.305,00 182,6 831,6 43.692 4 800 500 0,98 1,4 35 82,1 54 35 6.300 1.450 1.130 635 A
CBE-228-750 14.860,00 187,2 623,7 49.152 3 800 750 2,29 3,39 43 61,9 54 35 4.800 1.450 1.130 488 B
CBE-345-500 21.065,00 197,3 1.108,8 41.560 4 800 500 1,03 1,44 36 109,5 54 35 6.300 1.450 1.130 705 A
CBE-259-750 16.175,00 207,7 831,6 46.755 3 800 750 2,40 3,54 43 82,6 54 35 4.800 1.450 1.130 541 B
CBE-228-1025 14.860,00 228,3 623,7 67.224 3 800 1.025 5,76 8,85 49 61,9 54 35 4.800 1.450 1.130 488 D
CBE-389-500 26.065,00 238,1 970,2 59.694 6 800 500 1,57 2,28 38 96,4 2x42 2x28 4.800 2.260 1.130 821 A
CBE-304-750 19.305,00 249,6 831,6 65.536 4 800 750 3,05 4,52 44 82,1 54 35 6.300 1.450 1.130 635 B
CBE-443-500 28.430,00 256,7 1.293,6 56.058 6 800 500 1,64 2,34 39 128,5 2x54 2x35 4.800 2.260 1.130 903 A
CBE-259-1025 16.175,00 259,0 831,6 64.005 3 800 1.025 6,03 9,18 50 82,6 54 35 4.800 1.450 1.130 541 D
CBE-345-750 21.065,00 277,0 1.108,8 62.340 4 800 750 3,20 4,72 44 109,5 54 35 6.300 1.450 1.130 705 B
CBE-304-1025 19.305,00 304,5 831,6 89.632 4 800 1.025 7,68 11,8 50 82,1 54 35 6.300 1.450 1.130 635 D
CBE-518-500 34.210,00 317,4 1.293,6 79.592 8 800 500 2,10 3,04 39 127,8 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.073 A
CBE-389-750 26.065,00 321,8 970,2 89.544 6 800 750 4,96 7,38 47 96,4 2x42 2x28 4.800 2.260 1.130 821 C
CBE-661-500 42.325,00 338,8 2.587,3 67.656 8 800 500 2,26 3,2 42 255,6 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.402 A
CBE-591-500 36.990,00 342,2 1.724,9 74.744 8 800 500 2,19 3,12 40 170,4 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.183 A
CBE-345-1025 21.065,00 345,4 1.108,8 85.340 4 800 1.025 8,04 12,24 51 109,5 54 35 6.300 1.450 1.130 705 D
CBE-443-750 28.430,00 357,8 1.293,6 84.114 6 800 750 5,14 7,68 48 128,5 2x54 2x35 4.800 2.260 1.130 903 C
CBE-389-1025 26.065,00 388,6 970,2 122.460 6 800 1.025 12,40 19,02 54 96,4 2x42 2x28 4.800 2.260 1.130 821 D
CBE-518-750 34.210,00 429,1 1.293,6 119.392 8 800 750 6,62 9,84 48 127,8 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.073 C
CBE-443-1025 28.430,00 443,1 1.293,6 115.176 6 800 1.025 12,90 19,86 55 128,5 2x54 2x35 4.800 2.260 1.130 903 D
CBE-591-750 36.990,00 477,1 1.724,9 112.152 8 800 750 6,85 10,24 49 170,4 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.183 C
CBE-661-750 42.325,00 494,0 2.587,3 101.464 8 800 750 7,07 10,48 51 255,6 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.402 C
CBE-518-1025 34.210,00 518,1 1.293,6 163.280 8 800 1.025 16,54 25,36 55 127,8 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.073 D
CBE-591-1025 36.990,00 590,8 1.724,9 153.568 8 800 1.025 17,20 26,48 56 170,4 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.183 D
CBE-661-1025 42.325,00 661,0 2.587,3 139.256 8 800 1.025 17,92 27,28 58 255,6 2x54 2x35 6.300 2.260 1.130 1.402 D
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Condensadores por aire con ventiladores axiales de 500, 630 y 800 
mm de diámetro y potencias de condensación comprendidas entre 
11 y 638 kW.
Se fabrican en dos series, CBN y CBS constructivamente idénticas 
pero con ventiladores de diferente velocidad. Los ventiladores son 
a su vez de dos velocidades (según conexión triángulo o estrella), 
teniéndose en total cuatro posibilidades de rotación:

� Serie CBN (normales)
Conexión Triángulo:1.300 rpm (900 rpm modelos Ø800)
Conexión Estrella:1.000 rpm (680 rpm modelos Ø800)

� Serie CBS (silenciosos)
Conexión Triángulo: 680 rpm (450 rpm modelos Ø800)
Conexión Estrella: 550 rpm (350 rpm modelos Ø800)

� Batería
Construida con tubo de cobre con estría interior especialmente 
diseñado para condensadores y aletas corrugadas de aluminio 
con separación 2,1 mm. Esta combinación proporciona un elevado 

coeficiente de intercambio térmico.
Sujeta a la carcasa mediante sistema flotante, que evita que los 
tubos entren en contacto con las chapas soporte de los extremos, 
asegurando una larga vida al condensador en ausencia de fugas.
 

� Secciones separadas e independientes para cada ventilador.

Carcasa
En acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL-9002 
de elevada resistencia a la corrosión.
Con soportes de acero zincado para su anclaje al suelo y argollas de 
acero para ser izado hasta la zona de instalación.

� Se entregan sobre base palet de madera.

Ventiladores
Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 
400V 50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54, aislamiento 
clase F y protector térmico (Klixon). Rango de utilización de 
-40ºC / +60ºC. 

 Opciones

� Patas lacadas en blanco para su anclaje al suelo en posición  
 horizontal.
� Embalaje completo de madera y cartón.
� Ventiladores conectados a caja exterior.
� Multicircuitos para servicio a varios compresores.
� Circuitos para agua o aceite.
� Tubos de cobre zincados.
� Tubos de acero inoxidable para amoniaco (consultar Oficina  
 Técnica).
� Aletas de aluminio prelacadas con poliuretano.
� Aletas de cobre.
� Batería tratada con resina de poliuretano.

Para su instalación, es imprescindible que la unión al compresor 
se efectue mediante conexiones flexibles para evitar graves daños 
de roturas por dilataciones, sin cuyo requisito, quedaría anulada 
nuestra responsabilidad y garantía.

POSICION

CONEXION

Nº MODELO = CAPACIDAD Dt15K (kW)

NIVEL SONORO

SERIE

CÓDIGO MODELO

CB N -506 H Y

V: Vertical
H: Horizontal

: Triángulo
: Estrella

N: Normal
S: Silencioso

D
l
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Refrig. Fr

R404A 1

R-134a 1,07

R22 1,04

NIVEL SONORO

En catálogo se dan los datos de la 
presión sonora dB(A) a 10m de distancia 
en un recinto sin reflexión. Para otras 
distancias aplicar la corrección del gráfico 
GR1. Para varias fuentes sonoras, aplicar 
la corrección del gráfico GR2.
Como en la práctica las condiciones de 
montaje y operativas son diferentes de 
las de los test en laboratorio, los datos 
de nivel sonoro deben ser utilizados 
solamente como elemento comparativo.

EJEMPLO

51 - 6 + 3 = 48
2 x CBN-274

a    20 m.

20 m => -6dB(A)

CBN-274    = > 51 dB(A)

dB(A) CATALOGO dB(A)GR-1

NR => 2 => +3dB(A)
GR-2          

Qn = Qev x (15/DT) x Fc x Fr x Fa

Qn =  Capacidad nominal condensador
Qev = Capacidad del evaporador
Tev = Temperatura evaporación ºC
Tc = Temperatura condensación ºC
Tam = Temperatura aire ambiente ºC
DT = Diferencia temperatura (Tc-Tam)
Fc = Factor calor compresión
Fr = Factor refrigerante
Fa = Factor de altitud

Cálculo para selección de condensadores

Factor Refrigerante

m Fa

0 1

400 1,03

800 1,06

1200 1,09

1600 1,12

2000 1,16

2400 1,20

Factor Altitud

Modelo
Embalaje
Tipo Jaula
Precio €

Vent. Conect.
a Caja Exter.

Precio €

Patas
P/Colocación
Horizontal
Precio €

CBN-22
Incluida 67,00 IncluidoCBN-25

CBN-29
CBN-45

Incluida 129,00 IncluidoCBN-51
CBN-57
CBN-67

Incluida 203,00 IncluidoCBN-76
CBN-86
CBN-94

Incluida 144,00 IncluidoCBN-107
CBN-121
CBN-140

Incluida 228,00 IncluidoCBN-160
CBN-181
CBN-189

Incluida 315,00 Incluido
CBN-210
CBN-123

Incluida 148,00 Incluido
CBN-137
CBN-185

Incluida 238,00 Incluido
CBN-206
CBN-247

- 331,00 Incluido
CBN-274
CBN-309

- 457,00 Incluido
CBN-343
CBN-380

- 505,00 Incluido
CBN-424
CBN-506

- 710,00 IncluidoCBN-566
CBN-638

Incremento por opciones

Modelo
Embalaje
tipo Jaula
Precio €

Vent.Conect.
a Caja Exter.

Precio €

Patas
P/Colocación
Horizontal
Precio €

CBS-13
Incluida 67,00 IncluidoCBS-14

CBS-15
CBS-26

Incluida 129,00 IncluidoCBS-29
CBS-30
CBS-40

Incluida 203,00 IncluidoCBS-43
CBS-45
CBS-51

Incluida 144,00 IncluidoCBS-58
CBS-61
CBS-77

Incluida 228,00 IncluidoCBS-86
CBS-92
CBS-104

- 315,00 Incluido
CBS-113
CBS-73

- 148,00 Incluido
CBS-78
CBS-110

- 238,00 Incluido
CBS-117
CBS-146

- 331,00 Incluido
CBS-156
CBS-183

- 457,00 Incluido
CBS-195
CBS-226

- 505,00 Incluido
CBS-243
CBS-301

- 710,00 Incluido
CBS-324

[MODELO ...]
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Condensadores Aire Helicoidales CB

Precio por circuito adicional:     114,00D = Conexión en triángulo    
g = Conexión en estrella
Ver cuadro de incremento por OPCIONES.

Modelo Precio €
Potencia Kw

DT = 15 K Sup.
m2

Ventiladores Acom. Ø mm Dimensiones
Peso
KgNº

Dia.
mm

r.p.m.
Caudal Aire

m3/h
400/3 V

kW
A

10m 
dB(A) Entr. Salid.

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm

 D g D/l D/l D/l D/l D/y

CBS-13 L 1.585,00 11,9 10,2 28,9 1 500 675/520 3.080/2.660 0,13/0,07 0,4/0,2 28/25 22 16 900 730 830 60 

CBS-14 L 1.720,00 13,1 11,2 38,6 1 500 675/520 2.920/2.500 0,13/0,07 0,4/0,2 28/25 22 16 900 730 830 65 

CBN-22 L 1.585,00 22,3 17,6 28,9 1 500 1.350/1.000 6.950/5.050 0,78/0,55 1,4/0,9 49/45 22 16 900 730 830 60 

CBN-25 L 1.720,00 25,4 19,4 38,6 1 500 1.350/1.000 6.700/4.800 0,78/0,55 1,4/0,9 49/45 22 16 900 730 830 65 

CBS-26 L 2.635,00 23,9 20,5 57,8 2 500 675/520 6.160/5.320 0,26/0,14 0,8/0,4 31/28 35 22 1.600 730 830 109 

CBN-29 L 1.965,00 28,5 20,8 57,8 1 500 1.350/1.000 6.300/4.450 0,78/0,55 1,4/0,9 49/45 22 16 900 730 830 73 

CBS-29 L 2.855,00 26,3 22,4 77,1 2 500 675/520 5.840/5.000 0,26/0,14 0,8/0,4 31/28 35 22 1.600 730 830 116 

CBS-40 L 3.620,00 35,8 30,7 86,8 3 500 675/520 9.240/7.980 0,39/0,21 1,2/0,6 33/30 35 22 2.300 730 830 156 

CBS-43 L 3.940,00 39,4 33,6 115,7 3 500 675/520 8.760/7.500 0,39/0,21 1,2/0,6 33/30 35 22 2.300 730 830 168 

CBN-45 L 2.635,00 44,6 35,2 57,8 2 500 1.350/1.000 13.900/10.100 1,56/1,10 2,7/1,9 52/48 35 22 1.600 730 830 109 

CBN-51 L 2.855,00 50,8 38,8 77,1 2 500 1.350/1.000 13.400/9.600 1,56/1,10 2,7/1,9 52/48 35 22 1.600 730 830 116 

CBS-51 L 4.790,00 62,5 50,0 121,6 2 630 675/520 18.000/13.820 0,56/0,28 1,8/1,0 45/39 54 35 2.210 1.030 990 197 

CBN-57 L 3.280,00 57,0 41,6 115,7 2 500 1.350/1.000 12.600/8.900 1,56/1,10 2,7/1,9 52/48 35 22 1.600 730 830 133 

CBS-58 L 5.200,00 70,7 54,9 162,1 2 630 675/520 17.100/12.900 0,56/0,28 1,8/1,0 45/39 54 35 2.210 1.030 990 214 

CBS-61 L 6.025,00 74,6 55,6 243,2 2 630 675/520 15.700/11.620 0,56/0,28 1,8/1,0 45/39 54 35 2.210 1.030 990 248 

CBN-67 L 3.620,00 66,9 52,8 86,8 3 500 1.350/1.000 20.850/15.150 2,34/1,65 4,1/2,8 54/50 35 22 2.300 730 830 156 

CBS-73 L 6.335,00 67,4 67,4 282,5 2 800 440/320 15.890/15.890 0,43/0,26 1,0/0,8 39/39 42 28 2.630 1.210 1.120 307 

CBN-76 L 3.940,00 76,2 58,2 115,7 3 500 1.350/1.000 20.100/14.400 2,34/1,65 4,1/2,8 54/50 35 22 2.300 730 830 168 

CBS-77 L 6.705,00 93,8 75,0 182,4 3 630 675/520 27.000/20.730 0,84/0,42 2,7/1,5 47/41 54 35 3.210 1.030 990 285 

CBS-78 L 6.955,00 71,6 71,6 376,7 2 800 440/320 14.700/14.700 0,43/0,26 1,0/0,8 39/39 42 28 2.630 1.210 1.120 341 

CBN-86 L 4.575,00 85,5 62,4 173,5 3 500 1.350/1.000 18.900/13.350 2,34/1,65 4,1/2,8 54/50 42 28 2.300 730 830 197 

CBS-86 L 7.425,00 106,1 82,3 243,2 3 630 675/520 25.650/19.350 0,84/0,42 2,7/1,5 47/41 66 42 3.210 1.030 990 312 

CBS-92 L 8.585,00 111,8 83,4 364,8 3 630 675/520 23.550/17.430 0,84/0,42 2,7/1,5 47/41 66 42 3.210 1.030 990 363 

CBN-94 L 4.790,00 93,6 77,0 121,6 2 630 1.350/1.000 28.000/21.800 3,80/2,40 6,4/3,9 62/57 54 35 2.210 1.030 990 197 

CBS-104 L 9.055,00 123,7 97,7 385,0 4 630 675/520 33.100/24.700 1,12/0,56 3,6/2,0 48/42 66 42 4.210 1.030 990 414 

CBN-107 L 5.200,00 106,9 86,4 162,1 2 630 1.350/1.000 27.000/21.000 3,80/2,40 6,4/3,9 62/57 54 35 2.210 1.030 990 214 

CBS-110 L 8.985,00 101,2 101,2 423,7 3 800 440/320 23.835/23.835 0,65/0,38 1,5/1,2 41/41 54 35 3.830 1.210 1.120 449 

CBS-113 L 10.015,00 136,2 104,1 513,4 4 630 675/520 30.900/22.850 1,12/0,56 3,6/2,0 48/42 66 42 4.210 1.030 990 465 

CBS-117 L 9.925,00 107,5 107,5 565,0 3 800 440/320 22.050/22.050 0,65/0,38 1,5/1,2 41/41 54 35 3.830 1.210 1.120 500 

CBN-121 L 6.025,00 120,9 94,0 243,2 2 630 1.350/1.000 25.500/20.000 3,80/2,40 6,4/3,9 62/57 54 35 2.210 1.030 990 248 

CBN-123 L 6.335,00 123,4 102,4 282,5 2 800 900/680 38.400/29.200 3,60/2,30 7,8/4,4 51/45 54 35 2.630 1.210 1.120 307 

CBN-137 L 6.955,00 137,0 110,9 376,7 2 800 900/680 36.200/27.000 3,60/2,30 7,8/4,4 51/45 54 35 2.630 1.210 1.120 341 

CBN-140 L 6.705,00 140,4 115,5 182,4 3 630 1.350/1.000 42.000/32.700 5,70/3,60 9,6/5,9 64/59 54 35 3.210 1.030 990 285 

CBS-146 L 11.135,00 134,9 134,9 565,0 4 800 440/320 31.780/31.780 0,86/0,51 2,0/1,6 42/42 54 35 5.030 1.210 1.120 589 

CBS-156 L 12.535,00 143,3 143,3 753,3 4 800 440/320 29.400/29.400 0,86/0,51 2,0/1,6 42/42 66 42 5.030 1.210 1.120 659 

CBN-160 L 7.425,00 160,4 129,6 243,2 3 630 1.350/1.000 40.500/31.500 5,70/3,60 9,6/5,9 64/559 66 42 3.210 1.030 990 312 

CBN-181 L 8.585,00 181,4 141,0 364,8 3 630 1.350/1.000 38.250/30.000 5,70/3,60 9,6/5,9 64/59 66 42 3.210 1.030 990 363 

CBS-183 L 13.725,00 168,6 168,6 706,2 5 800 440/320 39.725/39.725 1,08/0,64 2,5/2,0 43/43 66 42 6.230 1.210 1.120 349 

CBN-185 L 8.985,00 185,1 153,6 423,7 3 800 900/680 57.600/43.800 5,40/3,45 11,7/6,6 53/47 66 42 3.830 1.210 1.120 449 

CBN-189 L 9.055,00 189,0 147,0 385,0 4 630 1.350/1.000 56.000/41.600 7,60/4,80 12,8/7,8 65/60 66 42 4.210 1.030 990 414 

CBS-195 L 15.270,00 179,1 179,1 941,6 5 800 440/320 36.750/36.750 1,08/0,64 2,5/2,0 43/43 66 42 6.230 1.210 1.120 818 

CBN-206 L 9.925,00 205,5 166,4 565,0 3 800 900/680 54.300/40.500 5,40/3,45 11,7/6,6 53/47 66 42 3.830 1.210 1.120 500 

CBN-210 L 10.015,00 210,0 164,0 513,4 4 630 1.350/1.000 51.600/40.500 7,60/4,80 12,8/7,8 65/60 66 42 4.210 1.030 990 465 

CBS-226 P 16.425,00 207,4 207,4 882,8 6 800 440/320 48.660/48.660 1,30/0,77 3,0/2,4 44/44 2x54 2x35 4.730 2.010 1.270 915 

CBS-243 P 18.375,00 220,3 220,3 1.177,0 6 800 440/320 45.150/45.150 1,30/0,77 3,0/2,4 44/44 2x54 2x35 4.730 2.010 1.270 1.024 

CBN-247 L 11.135,00 246,8 204,8 565,0 4 800 900/680 76.800/58.400 7,20/4,60 15,6/8,8 54/48 66 42 5.030 1.210 1.120 589 

CBN-274 L 12.535,00 274,0 221,8 753,3 4 800 900/680 72.400/54.000 7,20/4,60 15,6/8,8 54/48 79 54 5.030 1.210 1.120 659 

CBS-301 P 21.025,00 276,5 276,5 1.177,0 8 800 440/320 64.880/64.880 1,73/1,02 4,0/3,2 45/45 2x66 2x42 6.230 2.010 1.270 1.208 

CBN-309 L 13.725,00 308,5 256,0 706,2 5 800 900/680 96.000/73.000 9,00/5,75 19,5/11,0 55/49 79 54 6.230 1.210 1.120 349 

CBS-324 P 23.815,00 293,8 293,8 1.569,4 8 800 440/320 60.200/60.200 1,73/1,02 4,0/3,2 45/45 2x66 2x42 6.230 2.010 1.270 1.351 

CBN-343 L 15.270,00 342,5 277,3 941,6 5 800 900/680 90.500/67.500 9,00/5,75 19,5/11,0 55/49 79 54 6.230 1.210 1.120 818 

CBN-380 P 16.425,00 379,8 317,0 882,8 6 800 900/680 118.800/90.000 10,80/6,90 23,4/13,2 56/50 2x66 2x42 4.730 2.010 1.270 915 

CBN-424 P 18.375,00 424,2 343,0 1.177,0 6 800 900/680 111.600/83.400 10,80/6,90 23,4/13,2 56/50 2x66 2x42 4.730 2.010 1.270 1.024 

CBN-506 P 21.025,00 506,4 422,7 1.177,0 8 800 900/680 158.400/120.000 14,40/9,20 31,2/17,6 57/51 2x66 2x42 6.230 2.010 1.270 1.208 

CBN-566 P 23.815,00 565,6 457,3 1.569,4 8 800 900/680 148.800/111.200 14,40/9,20 31,2/17,6 57/51 2x79 2x54 6.230 2.010 1.270 1.351 

CBN-638 P 28.660,00 638,0 508,0 2.354,1 8 800 900/680 140.800/107.200 14,40/9,20 31,2/17,6 57/51 2x79 2x54 6.230 2.010 1.270 1.639 

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]
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Características generales

Condensadores por aire con ventiladores helicoidales de 800 mm 
de diámetro y capacidades comprendidas entre 73 y 925 Kw.
Su forma constructiva consiste en dos baterías gemelas colocadas 
en “V”, con los ventiladores en la parte superior expulsando 
el aire hacia arriba. Con esta disposición se logra un máximo 
aprovechamiento de la superficie de instalación, reduciéndose 
una media del 35% respecto de la ocupada por otros tipos de 
condensadores.
La colocación de las baterías maximiza la superficie aleteada, 
consiguiéndose mayor capacidad en menor número de ventiladores. 
Así se obtiene una considerable reducción del nivel sonoro con 
relación a los condensadores convencionales.
La disposición en “V” permite colocar varias unidades en batería, 
aspirándose el aire por los huecos de la parte inferior.
Se fabrican en dos series, VCN y VCS constructivamente idénticas 
pero con ventiladores de diferente velocidad. Los ventiladores son 
a su vez de dos velocidades (según conexión triángulo o estrella), 
teniéndose en total cuatro posibilidades de rotación.

Serie VCN (normales)
Conexión D: 900rpm . Conexión l: 680rpm.  

Serie VCS (silenciosos)
Conexión D: 450rpm . Conexión l: 350rpm.

Bateria

Construida con tubo de cobre con estría interior especialmente 
diseñado para condensadores y aletas corrugada de aluminio con 
separación de 2,1 mm. Esta combinación proporciona un elevado 
coeficiente de intercambio térmico.
Sujeta a la carcasa mediante sistema flotante, que evita que los 
tubos entren en contacto con las placas soporte de los extremos, 
asegurando una larga vida al condensador con ausencia de fugas.
Secciones separadas e independientes para cada ventilador.

Carcasa

En acero galvanizado  y lacado con resina poliéster en blanco RAL-
9002 de elevada resistencia a la corrosión.
Con soportes de acero zincado para su anclaje al suelo y cáncamos 
de acero para ser izado hasta la zona de instalación.
Se entregan sobre base palet de madera para su transporte.

Ventiladores

Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 
400V 50 Hz y dos velocidades. Con protección IP-54, aislamiento 
clase F y protector térmico (Klixon). Rango de utilización de -40ºC/ 
+60ºC.

Opciones

� Ventiladores conectados a caja exterior
� Multicircuitos para servicio a varios compresores
� Circuitos para agua o aceite
� Tubos de cobre zincados
� Tubos de acero inoxidable para amoniaco (consultar Oficina Técnica)
� Aletas de aluminio prelacadas con poliuretano
� Aletas de cobre
� Batería tratada con resina de poliuretano

Para su instalación, es imprescindible que la unión al compresor 
se efectue mediante conexiones flexibles para evitar graves daños 
de roturas por dilataciones, sin cuyo requisito, quedaría anulada 
nuestra responsabilidad y garantía.

 Condensadores Aire Helicoidales VC
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 Condensadores Aire Helicoidales VC

Qn = Qev x (15/DT) x Fc x Fr x Fa

Qn =  Capacidad nominal condensador
Qev = Capacidad del evaporador
Tev = Temperatura evaporación ºC
Tc = Temperatura condensación ºC
Tam = Temperatura aire ambiente ºC
DT = Diferencia temperatura (Tc-Tam)
Fc = Factor calor compresión
Fr = Factor refrigerante
Fa = Factor de altitud

Cálculo para selección de condensadores

Factor Tev

Ref. Fr

R-22 1,04

R-134a 1,07

R-404A 1

Factor refrigerante

m Fa

0 1

400 1,03

800 1,06

1200 1,09

1600 1,12

2000 1,16

2400 1,20

Factor altitud

NIVEL SONORO

En catálogo se dan los datos de la presión 
sonora dB(A) a 10m de distancia en un recinto 
sin reflexión. Para otras distancias aplicar la 
corrección del gráfico GR1. Para varias fuentes 
sonoras, aplicar la corrección del gráfico GR2.
Como en la práctica las condiciones de montaje 
y operativas son diferentes de las de los test en 
laboratorio, los datos de nivel sonoro deben ser 
utilizados solamente como elemento comparativo.
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Condensadores Aire Helicoidales VC

Modelo Precio €

Potencia Kw
DT = 15 K Superf.

m2

Ventiladores Acometidas

Peso
KgNº

Dia.
mm

r.p.m.
Caudal Aire

m3/h 400/3 V
 W

A
 dB(A)

Entrada Salida
 D g

 D/l  D/l  D/l

VCS-89 L 7.465,00 79,7 61 369,6 2 800 440/320 18.000/13.300 432/256 1/0,8 39/33 2x28 2x22 325

VCS-95 L 8.375,00 85 63,7 492,8 2 800 440/320 17.000/12.600 432/256 1/0,8 39/33 2x28 2x22 370

VCS-134 L 10.670,00 119,5 91,4 554,4 3 800 440/320 27.000/19.950 648/384 1,5/1,2 41/35 2x35 2x22 470

VCS-143 L 12.075,00 127,4 95,6 739,2 3 800 440/320 25.500/18.900 648/384 1,5/1,2 41/35 2x42 2x28 545

VCS-162 P 13.220,00 143,5 110,4 616,0 4 800 440/320 33.400/24.700 864/512 2/1,6 42/36 2x42 2x28 590

VCS-174 P 14.680,00 153,1 115 821,4 4 800 440/320 31.200/23.200 864/512 2/1,6 42/36 2x54 2x35 675

VCN-154 L 7.465,00 154 127 382,0 2 800 900/680 43.600/33.400 4.000/2.500 8/4,6 55/48 2x35 2x22 335

VCS-178 L 13.700,00 159,4 121,9 739,2 4 800 440/320 36.000/26.600 864/512 2/1,6 42/36 2x42 2x28 325

VCS-191 L 15.360,00 169,9 127,4 985,6 4 800 440/320 34.000/25.200 864/512 2/1,6 42/36 2x42 2x28 725

VCN-172 L 8.375,00 172 139 509,0 2 800 900/680 42.000/32.000 4.000/2.500 8/4,6 55/48 2x42 2x28 380

VCS-223 L 16.630,00 199,2 152,4 924,0 5 800 440/320 45.000/33.250 1.080/640 2,5/2 43/37 2x54 2x35 770

VCS-239 L 18.885,00 212,4 159,3 1.232,0 5 800 440/320 42.500/31.500 1.080/640 2,5/2 43/37 2x42 2x28 895

VCS-244 P 18.585,00 215,3 165,6 924,0 6 800 440/320 50.100/37.050 1.296/768 3/2,4 44/38 2x54 2x35 865

VCS-262 P 20.925,00 229,7 172,5 1.232,0 6 800 440/320 46.800/34.800 1.296/768 3/2,4 44/38 2x54 2x35 990

VCN-231 L 10.670,00 231 191 573,0 3 800 900/680 65.400/50.100 6.000/3.800 12/6,9 57/50 2x42 2x28 485

VCS-267 L 19.550,00 239 182,9 1.108,8 6 800 440/320 54.000/39.900 1.296/768 3/2,4 44/38 2x54 2x35 925

VCS-286 L 22.235,00 254,9 191,1 1.478,5 6 800 440/320 51.000/37.800 1.296/768 3/2,4 44/38 2x66 2x42 1.075

VCN-258 L 12.075,00 258 209 764,0 3 800 900/680 63.000/48.000 6.000/3.800 12/6,9 57/50 2x54 2x35 560

VCN-276 P 13.220,00 276 229 637,0 4 800 900/680 80.800/62.000 8.000/5.000 16/9,2 58/51 2x54 2x35 610

VCS-325 P 24.965,00 287 220,8 1.232,0 8 800 440/320 66.800/49.400 1.728/1.024 4/3,2 45/39 2x54 2x35 1.145

VCS-349 P 27.350,00 306,2 230 1.642,7 8 800 440/320 62.400/46.400 1.728/1.024 4/3,2 45/39 2x54 2x35 1.310

VCN-307 L 13.700,00 308 254 764,0 4 800 900/680 87.200/66.800 8.000/5.000 16/9,2 58/51 2x54 2x35 645

VCN-308 P 14.680,00 308 252 849,0 4 800 900/680 77.200/59.200 8.000/5.000 16/9,2 58/51 2x54 2x35 695

VCN-344 L 15.360,00 344 278 1.019,0 4 800 900/680 84.000/64.000 8.000/5.000 16/9,2 58/51 2x54 2x35 745

VCS-406 P 30.320,00 358,8 276 1.540,1 10 800 440/320 83.500/61.750 2.160/1.280 5/4 46/40 2x66 2x42 1.420

VCS-436 P 33.835,00 382,8 287,5 2.053,4 10 800 440/320 78.000/58.000 2.160/1.280 5/4 46/40 2x66 2x42 1.625

VCN-385 L 16.630,00 385 318 955,0 5 800 900/680 109.000/83.500 10.000/6.300 20/11,5 59/52 2x54 2x35 795

VCN-413 P 18.585,00 413 343 955,0 6 800 900/680 121.200/93.000 12.000/7.500 24/13,8 60/53 2x54 2x35 895

VCN-430 L 18.885,00 430 348 1.273,0 5 800 900/680 105.000/80.000 10.000/6.300 20/11,5 59/52 2x66 2x42 920

VCS-487 P 35.650,00 430,6 331,2 1.848,1 12 800 440/320 100.200/74.100 2.592/1.536 6/4,8 47/41 2x79 2x54 1.700

VCS-523 P 39.805,00 459,4 345 2.464,1 12 800 440/320 93.600/69.600 2.592/1.536 6/4,8 47/41 2x79 2x54 1.945

VCN-461 L 19.550,00 461 381 1.146,0 6 800 900/680 130.800/100.200 12.000/7.500 24/13,8 60/53 2x54 2x35 955

VCN-463 P 20.925,00 463 377 1.273,0 6 800 900/680 115.800/88.800 12.000/7.500 24/13,8 60/53 2x66 2x42 1.020

VCN-515 L 22.235,00 515 418 1.528,0 6 800 900/680 126.000/96.000 12.000/7.500 24/13,8 60/53 2x66 2x42 1.105

VCN-551 P 24.965,00 551 458 1.273,0 8 800 900/680 161.600/124.000 16.000/10.000 32/18,4 61/54 2x79 2x54 1.185

VCN-617 P 27.350,00 617 503 1.698,0 8 800 900/680 154.500/118.400 16.000/10.000 32/18,4 61/54 2x66 2x42 1.350

VCN-689 P 30.320,00 689 572 1.592,0 10 800 900/680 202.000/155.000 20.000/12.500 40/23 62/55 2x79 2x54 1.470

VCN-771 P 33.835,00 771 629 2.122,0 10 800 900/680 193.000/148.000 20.000/12.500 40/23 62/55 2x79 2x54 1.675

VCN-827 P 35.650,00 827 686 1.910,0 12 800 900/680 242.400/186.000 24.000/15.000 48/27,6 63/56 2x79 2x54 1.760

VCN-925 P 39.805,00 925 755 2.547,0 12 800 900/680 231.600/177.600 24.000/15.000 48/27,6 63/56 2x79 2x54 2.005

Rendimientos con R-404A

L = Ventiladores en línea   
P = Ventiladores en paralelo

Precio: Conexión eléctrica a caja estanca.     Consultar
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WA

De 7,5 a 198 kW, 34 modelos de base más 28 modelos obtenidos por 
ensambladura de 2 modelos de base idénticos (2 o 3 ventiladores). 
Instalación aire horizontal o aire vertical a elección en estándar.

Carrocería

Concebidos en chapa de acero galvanizada, los condensadores de 
la gama WA se benefician de una excelente protección contra la 
corrosión gracias a la aplicación de una pintura poliéster resistente 
a los rayos UV y a la utilización de chapa de acero galvanizada 
prelacada de color gris RAL7035. 
La ensambladura de los componentes (ventiladores, batería de 
intercambio) se realiza con unos tornillos en acero inoxidable, el 
conjunto permite una excelente resistencia a la corrosión.

Intercambiador de alto rendimiento

Los condensadores de la gama WA están equipados de una batería 
con aletas, de gran rendimiento, compuesta de tubos ranurados de 
Ø 3/8” (9,53 mm) dispuestos al tresbolillo (25,4 x 19 mm) en el flujo 
de aire y de aletas de aluminio perfiladas, paso de aletas 2,12 mm, 
optimizando el coeficiente de intercambio térmico.

Ventilación

Los condensadores de la gama WA están equipados de motoven-
tiladores helicoidales: Ø 500 mm, 2 velocidades: 04/06P = 1500/1000 
r/min o 08/12P = 750/500 r/min, y Ø 630 mm, 2 velocidades: 04/06P = 
1500/1000 r/min, 06/08P = 1000/750 r/min, 08/12P = 750/500 r/min o 
12/16P = 500/375 r/min, 400 V, trifásico, 50 Hz (50-60 Hz para motores 
08/12P), monobloque, con rotor exterior, con protector térmico 
incorporado IP 54, clase F, no necesitando ningún mantenimiento 
sistemático.
Las hélices perfiladas, de alto rendimiento, tienen muy bajo 
nivel sonoro. Las rejillas de protección están en conformidad con 
la norma NF E51.190. Conexión motor 2 velocidades: D = gran 
velocidad, l = pequeña velocidad.

Opciones

� Batería:
 MCI  Multicircuitos.
 En aparatos equipados de 2 y 3 ventiladores.
 BCA  Protección catafóresis de las aletas.
� Ventiladores:
 Ø 500 mm
 M60  Motoventilador trifásico 60 Hz
  04/06P 400 V/3
 MM5  Motoventilador monofásico 50 Hz
  04P 230 V/1
 M23  Motoventilador trifásico 230 V *
  04/06P 50 Hz
  08/12P 50-60 Hz
 Ø 630 mm
 M60  Motoventilador trifásico 60 Hz
  06/08P 400 V/3
 MM5  Motoventilador monofásico 50 Hz
  06P 230 V/1 520 W - 2,4 A
 M23  Motoventilador trifásico 230 V *
  04/06P 50 Hz
  06/08P 50 Hz
  08/12P 50-60 Hz
  12/16P 50-60 Hz
� Otras opciones:
 Consúltenos.
 * Motoventiladores no disponibles en stock.
 Cableado de fábrica.

Altitud m 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
C1 1 0,99 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,9 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,82

Coeficientede altitud: C1 Altitud m

DT1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C2 0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1 1,07 1,13 1,20

Coeficiente de DT1: C2

t1.1 15 20 25 30 35 40 45 50

C3 1,03 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91

Coeficiente temperatura

Fluido frigorígeno R134a R22 R404A
C4 0,93 0,96 1

Coeficiente fluido frigorígeno: C4

Distancia m 5 6 8 10 12 16 32 64 128
dB +6 +4,5 +2 0 -1,5 -4 -10 -16 -22

Corrección presión sonora con arreglo a la distancia: C5

Temp. de evaporación Temp. de condensación (°C)
te (°c) 30 35 40 45 50 55 60

-35 1,36 1,41 1,44 * * * *
-30 1,31 1,36 1,40 1,44 * * *
-25 1,27 1,32 1,36 1,41 1,45 * *
-20 1,24 1,28 1,31 1,35 1,39 1,44 *
-15 1,20 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 1,44
-10 1,18 1,21 1,24 1,27 1,31 1,35 1,40
-5 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,31 1,36
0 1,13 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,31

+5 1,10 1,13 1,15 1,18 1,21 1,24 1,28
+10 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,21 1,24

Coeficiente P/Q0m Compresores abiertos

Temp. de evaporación Temp. de condensación (°C)
te (°c) 30 35 40 45 50 55 60

-40 1,64 1,69 1,76 1,86 2,03 * *
-35 1,56 1,61 1,66 1,73 1,83 * *
-30 1,48 1,53 1,57 1,62 1,69 * *
-25 1,42 1,46 1,50 1,54 1,60 1,68 *
-20 1,37 1,40 1,44 1,48 1,53 1,60 *
-15 1,32 1,35 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58
-10 1,28 1,31 1,34 1,37 1,42 1,46 1,52
-5 1,23 1,26 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45
0 1,20 1,22 1,25 1,28 1,32 1,36 1,39

+5 1,16 1,19 1,21 1,24 1,28 1,31 1,34
+10 1,13 1,15 1,18 1,21 1,23 1,26 1,29

Compresores refrigerados por gas de aspiración

Descripción Precio €
Circuito base 119,00
Por el número de circuitos totales 53,90
Dos circuitos iguales, total 34,70

Circuitos opcionales [MODELO ...]

* Fuera de los límites de utilización de un compresor de una fase.

Rev. 28 Enero 2016
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Modelo Precio €
Potencia

KW
Dt=15K

Superf.
m2

Ventiladores Dimensiones
Peso
Kg

Circuit.
Nº

Acometidas
Diametro

Nº
Diam.
mm

rpm
Caudal
m3/h

Total
W

400/3
A

Total

10 m
dB(A)

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm Entra Sale

WA-10-08/12P E 1.320,00 7,49 17,50 1 500 500 2.446 75 0,15 27 730 873 808 36 1 1/2 1/2
WA-13-08/12P E 1.430,00 8,77 26,25 1 500 500 2.226 75 0,15 27 730 873 808 40 1 5/8 5/8
WA-10-08/12P T 1.320,00 8,83 17,50 1 500 750 3.165 115 0,30 33 730 873 808 36 1 1/2 1/2
WA-14-08/12P E 1.550,00 9,14 35,00 1 500 500 2.033 75 0,15 27 730 873 808 44 1 5/8 5/8
WA-13-08/12P T 1.430,00 10,60 26,25 1 500 750 2.880 115 0,30 33 730 873 808 40 1 5/8 5/8
WA-14-08/12P T 1.550,00 11,28 35,00 1 500 750 2.655 115 0,30 33 730 873 808 44 1 5/8 5/8
WA-15-04/06P E 1.320,00 11,56 17,50 1 500 1.000 5.036 440 0,71 50 730 873 808 36 1 1/2 1/2
WA-15-04/06P T 1.320,00 12,66 17,50 1 500 1.500 5.974 580 1,05 52 730 873 808 36 1 1/2 1/2
WA-19-04/06P E 1.430,00 14,66 26,25 1 500 1.000 4.654 440 0,71 47 730 873 808 40 1 5/8 5/8
WA-21-08/12P E 2.090,00 14,98 35,00 2 500 500 4.892 150 0,30 30 1.390 873 808 63 4 3/4 5/8
WA-22-04/06P E 1.550,00 16,09 35,00 1 500 1.000 4.275 440 0,71 47 730 873 808 44 1 5/8 5/8
WA-19-04/06P T 1.430,00 16,53 26,25 1 500 1.500 5.634 580 1,05 52 730 873 808 40 1 5/8 5/8
WA-26-08/12P E 2.360,00 17,55 52,50 2 500 500 4.452 150 0,30 30 1.390 873 808 72 6 7/8 7/8
WA-21-08/12P T 2.090,00 17,65 35,00 2 500 750 6.330 230 0,60 36 1.390 873 808 63 4 3/4 5/8
WA-27-08/12P E 2.630,00 18,28 70,00 2 500 500 4.066 150 0,30 30 1.390 873 808 80 8 7/8 7/8
WA-22-04/06P T 1.550,00 18,76 35,00 1 500 1.500 5.315 580 1,05 52 730 873 808 44 1 5/8 5/8
WA-26-08/12P T 2.360,00 21,19 52,50 2 500 750 5.760 230 0,60 36 1.390 873 808 72 6 7/8 7/8
WA-32-08/12P E 2.900,00 22,48 52,50 3 500 500 7.338 225 0,45 32 2.050 873 808 92 8 7/8 7/8
WA-27-08/12P T 2.630,00 22,57 70,00 2 500 750 5.310 230 0,60 36 1.390 873 808 80 8 7/8 7/8
WA-30-04/06P E 2.090,00 23,11 35,00 2 500 1.000 10.072 880 1,42 50 1.390 873 808 63 4 3/4 5/8
WA-30-04/06P T 2.090,00 25,32 35,00 2 500 1.500 11.948 1.160 2,10 55 1.390 873 808 63 4 3/4 5/8
WA-34-08/12P E 2.750,00 25,86 71,60 2 630 500 6.780 320 0,64 36 1.870 873 808 89 8 1 1/8 7/8
WA-37-08/12P E 3.170,00 26,32 78,75 3 500 500 6.678 225 0,45 32 2.050 873 808 104 8 11/8 7/8
WA-32-08/12P T 2.900,00 26,48 52,50 3 500 750 9.495 345 0,90 38 2.050 873 808 92 8 7/8 7/8
WA-36-08/12P E 2.980,00 26,63 95,40 2 630 500 6.060 320 0,64 36 1.870 873 808 99 8 1 1/8 1 1/8
WA-40-08/12P E 3.440,00 27,42 105,00 3 500 500 6.099 225 0,45 32 2.050 873 808 116 8 1 1/8 7/8
WA-39-04/06P E 2.360,00 29,32 52,50 2 500 1.000 9.308 880 1,42 50 1.390 873 808 72 6 7/8 7/8
WA-2x21-08/12P E 4.180,00 29,96 70,00 4 500 500 9.784 300 0,60 33 1.390 1.702 808 126 8 2x3/4 2x5/8
WA-37-08/12P T 3.170,00 31,79 78,75 3 500 750 8.640 345 0,90 38 2.050 873 808 104 8 11/8 7/8
WA-44-04/06P E 2.630,00 32,18 70,00 2 500 1.000 8.550 880 1,42 50 1.390 873 808 80 8 7/8 7/8
WA-39-04/06P T 2.360,00 33,05 52,50 2 500 1.500 11.268 1.160 2,10 55 1.390 873 808 72 6 7/8 7/8
WA-40-08/12P T 3.440,00 33,85 105,00 3 500 750 7.965 345 0,90 38 2.050 873 808 116 8 1 1/8 7/8
WA-34-08/12P T 2.750,00 34,53 71,60 2 630 750 10.200 520 1,36 44 1.870 873 808 89 8 1 1/8 7/8
WA-48-04/06P E 2.900,00 34,67 52,50 3 500 1.000 15.108 1.320 2,13 52 2.050 873 808 92 8 7/8 7/8
WA-41-06/08P E 2.750,00 35,09 71,60 2 630 750 10.460 560 1,20 45 1.870 873 808 89 8 1 1/8 7/8
WA-2x26-08/12P E 4.720,00 35,10 105,00 4 500 500 8.904 300 0,60 33 1.390 1.702 808 144 12 2x7/8 2x7/8
WA-2x21-08/12P T 4.180,00 35,30 70,00 4 500 750 12.660 460 1,20 39 1.390 1.702 808 126 8 2x3/4 2x5/8
WA-36-08/12P T 2.980,00 36,16 95,40 2 630 750 9.062 520 1,36 44 1.870 873 808 99 8 1 1/8 1 1/8
WA-2x27-08/12P E 5.260,00 36,56 140,00 4 500 500 8.132 300 0,60 33 1.390 1.702 808 160 16 2x7/8 2x7/8
WA-42-06/08P E 2.980,00 37,32 95,40 2 630 750 9.408 560 1,20 45 1.870 873 808 99 8 1 1/8 1 1/8
WA-44-04/06P T 2.630,00 37,51 70,00 2 500 1.500 10.630 1.160 2,10 55 1.390 873 808 80 8 7/8 7/8
WA-48-04/06P T 2.900,00 37,98 52,50 3 500 1.500 17.922 1.740 3,15 57 2.050 873 808 92 8 7/8 7/8
WA-47-08/12P E 4.570,00 38,79 107,40 3 630 500 10.170 480 0,96 38 2.770 873 808 131 12 1 3/8 1 1/8
WA-51-08/12P E 4.990,00 39,95 142,10 3 630 500 9.090 480 0,96 38 2.770 873 808 146 16 1 3/8 1 1/8
WA-2x26-08/12P T 4.720,00 42,38 105,00 4 500 750 11.520 460 1,20 39 1.390 1.702 808 144 12 2x7/8 2x7/8
WA-41-06/08P T 2.750,00 42,62 71,60 2 630 1.000 14.190 900 2,20 52 1.870 873 808 89 8 1 1/8 7/8
WA-58-04/06P E 3.170,00 43,98 78,75 3 500 1.000 13.962 1.320 2,13 52 2.050 873 808 104 8 1 1/8 7/8
WA-2x32-08/12P E 5.800,00 44,96 105,00 6 500 500 14.676 450 0,90 35 2.050 1.702 808 184 16 2x7/8 2x7/8
WA-2x27-08/12P T 5.260,00 45,14 140,00 4 500 750 10.620 460 1,20 39 1.390 1.702 808 160 16 2x7/8 2x7/8
WA-42-06/08P T 2.980,00 45,93 95,40 2 630 1.000 12.686 900 2,20 52 1.870 873 808 99 8 1 1/8 1 1/8
WA-2x30-04/06P E 4.180,00 46,22 70,00 4 500 1.000 20.144 1.760 2,84 53 1.390 1.702 808 126 8 2x3/4 2x5/8
WA-54-04/06P E 3.390,00 47,07 71,60 2 630 1.000 16.600 2.800 4,60 54 1.870 873 808 93 8 1 1/8 7/8
WA-67-04/06P E 3.440,00 48,27 105,00 3 500 1.000 12.825 1.320 2,13 52 2.050 873 808 116 8 1 1/8 7/8
WA-58-04/06P T 3.170,00 49,58 78,75 3 500 1.500 16.902 1.740 3,15 57 2.050 873 808 104 8 1 1/8 7/8
WA-2x30-04/06P T 4.180,00 50,64 70,00 4 500 1.500 23.896 2.320 4,20 58 1.390 1.702 808 126 8 2x3/4 2x5/8
WA-51-08/12P T 4.990,00 51,24 142,10 3 630 750 13.593 780 2,04 46 2.770 873 808 146 16 1 3/8 1 1/8
WA-59-04/06P E 3.870,00 51,43 95,40 2 630 1.000 15.100 2.800 4,60 54 1.870 873 808 103 8 1 1/8 1 1/8
WA-2x34-08/12P E 5.500,00 51,72 143,20 4 630 500 13.560 640 1,28 39 1.870 1.702 808 178 16 2x1 1/8 2x7/8
WA-47-08/12P T 4.570,00 51,80 107,40 3 630 750 15.300 780 2,04 46 2.770 873 808 131 12 1 3/8 1 1/8
WA-57-06/08P E 4.570,00 52,64 107,40 3 630 750 15.690 840 1,80 47 2.770 873 808 131 12 1 3/8 1 1/8
WA-2x37-08/12P E 6.340,00 52,64 157,50 6 500 500 13.356 450 0,90 35 2.050 1.702 808 208 16 2x11/8 2x7/8
WA-2x32-08/12P T 5.800,00 52,96 105,00 6 500 750 18.990 690 1,80 41 2.050 1.702 808 184 16 2x7/8 2x7/8
WA-2x36-08/12P E 5.960,00 53,26 190,80 4 630 500 12.120 640 1,28 39 1.870 1.702 808 198 16 2x1 1/8 2x1 1/8

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Rev. 28 Enero 2016
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Modelo Precio €
Potencia

KW
Dt=15K

Superf.
m2

Ventiladores Dimensiones
Peso
Kg

Circuit.
Nº

Acometidas
Diametro

Nº
Diam.
mm

rpm
Caudal
m3/h

Total
W

400/3
A

Total

10 m
dB(A)

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm Entra Sale

WA-2x40-08/12P E 6.880,00 54,84 210,00 6 500 500 12.198 450 0,90 35 2.050 1.702 808 232 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-65-06/08P E 4.990,00 55,99 143,10 3 630 750 14.112 840 1,80 47 2.770 873 808 146 16 1 3/8 1 1/8

WA-67-04/06P T 3.440,00 56,27 105,00 3 500 1.500 15.945 1.740 3,15 57 2.050 873 808 116 8 1 1/8 7/8

WA-54-04/06P T 3.390,00 56,56 71,60 2 630 1.500 23.200 3.900 6,80 62 1.870 873 808 93 8 1 1/8 7/8

WA-2x39-04/06P E 4.720,00 58,64 105,00 4 500 1.000 18.616 1.760 2,84 53 1.390 1.702 808 144 12 2x7/8 2x7/8

WA-59-04/06P T 3.870,00 62,57 95,40 2 630 1.500 21.300 3.900 6,80 62 1.870 873 808 103 8 1 1/8 1 1/8

WA-2x37-08/12P T 6.340,00 63,58 157,50 6 500 750 17.280 690 1,80 41 2.050 1.702 808 208 16 2x11/8 2x7/8

WA-57-06/08P T 4.570,00 63,93 107,40 3 630 1.000 21.285 1.350 3,30 54 2.770 873 808 131 12 1 3/8 1 1/8

WA-2x44-04/06P E 5.260,00 64,36 140,00 4 500 1.000 17.100 1.760 2,84 53 1.390 1.702 808 160 16 2x7/8 2x7/8

WA-2x39-04/06P T 4.720,00 66,10 105,00 4 500 1.500 22.536 2.320 4,20 58 1.390 1.702 808 144 12 2x7/8 2x7/8

WA-2x40-08/12P T 6.880,00 67,70 210,00 6 500 750 15.930 690 1,80 41 2.050 1.702 808 232 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-65-06/08P T 4.990,00 68,90 143,10 3 630 1.000 19.029 1.350 3,30 54 2.770 873 808 146 16 1 3/8 1 1/8

WA-2x34-08/12P T 5.500,00 69,06 143,20 4 630 750 20.400 1.040 2,72 47 1.870 1.702 808 178 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-2x48-04/06P E 5.800,00 69,34 105,00 6 500 1.000 30.216 2.640 4,26 55 2.050 1.702 808 184 16 2x7/8 2x7/8

WA-2x41-06/08P E 5.500,00 70,18 143,20 4 630 750 20.920 1.120 2,40 48 1.870 1.702 808 178 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-81-04/06P E 5.550,00 70,65 107,40 3 630 1.000 24.900 4.200 6,90 56 2.770 873 808 137 12 1 3/8 1 1/8

WA-2x36-08/12P T 5.960,00 72,32 190,80 4 630 750 18.124 1.040 2,72 47 1.870 1.702 808 198 16 2x1 1/8 2x1 1/8

WA-2x42-06/08P E 5.960,00 74,64 190,80 4 630 750 18.816 1.120 2,40 48 1.870 1.702 808 198 16 2x1 1/8 2x1 1/8

WA-2x44-04/06P T 5.260,00 75,02 140,00 4 500 1.500 21.260 2.320 4,20 58 1.390 1.702 808 160 16 2x7/8 2x7/8

WA-2x48-04/06P T 5.800,00 75,96 105,00 6 500 1.500 35.844 3.480 6,30 60 2.050 1.702 808 184 16 2x7/8 2x7/8

WA-2x47-08/12P E 9.140,00 77,58 214,80 6 630 500 20.340 960 1,92 41 2.770 1.702 808 262 24 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-95-04/06P E 5.910,00 79,13 143,10 3 630 1.000 22.650 4.200 6,90 56 2.770 873 808 152 16 1 3/8 1 1/8

WA-2x51-08/12P E 9.980,00 79,90 284,20 6 630 500 18.180 960 1,92 41 2.770 1.702 808 292 32 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x41-06/08P T 5.500,00 85,24 143,20 4 630 1.000 28.380 1.800 4,40 55 1.870 1.702 808 178 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-81-04/06P T 5.550,00 85,27 107,40 3 630 1.500 34.800 5.850 10,20 64 2.770 873 808 137 12 1 3/8 1 1/8

WA-2x58-04/06P E 6.340,00 87,96 157,50 6 500 1.000 27.924 2.640 4,26 55 2.050 1.702 808 208 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-2x42-06/08P T 5.960,00 91,86 190,80 4 630 1.000 25.372 1.800 4,40 55 1.870 1.702 808 198 16 2x1 1/8 2x1 1/8

WA-2x54-04/06P E 6.780,00 94,14 143,20 4 630 1.000 33.200 5.600 9,20 57 1.870 1.702 808 186 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-2x67-04/06P E 6.880,00 96,54 210,00 6 500 1.000 25.650 2.640 4,26 55 2.050 1.702 808 232 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-95-04/06P T 5.910,00 98,76 143,10 3 630 1.500 31.950 5.850 10,20 64 2.770 873 808 152 16 1 3/8 1 1/8

WA-2x58-04/06P T 6.340,00 99,16 157,50 6 500 1.500 33.804 3.480 6,30 60 2.050 1.702 808 208 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-2x51-08/12P T 9.980,00 102,48 284,20 6 630 750 27.186 1.560 4,08 49 2.770 1.702 808 292 32 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x59-04/06P E 7.740,00 102,86 190,80 4 630 1.000 30.200 5.600 9,20 57 1.870 1.702 808 206 16 2x1 1/8 2x1 1/8

WA-2x47-08/12P T 9.140,00 103,60 214,80 6 630 750 30.600 1.560 4,08 49 2.770 1.702 808 262 24 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x57-06/08P E 9.140,00 105,28 214,80 6 630 750 31.380 1.680 3,60 50 2.770 1.702 808 262 24 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x65-06/08P E 9.980,00 111,98 286,20 6 630 750 28.224 1.680 3,60 50 2.770 1.702 808 292 32 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x67-04/06P T 6.880,00 112,54 210,00 6 500 1.500 31.890 3.480 6,30 60 2.050 1.702 808 232 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-2x54-04/06P T 6.780,00 113,12 143,20 4 630 1.500 46.400 7.800 13,60 65 1.870 1.702 808 186 16 2x1 1/8 2x7/8

WA-2x59-04/06P T 7.740,00 125,14 190,80 4 630 1.500 42.600 7.800 13,60 65 1.870 1.702 808 206 16 2x1 1/8 2x1 1/8

WA-2x57-06/08P T 9.140,00 127,86 214,80 6 630 1.000 42.570 2.700 6,60 57 2.770 1.702 808 262 24 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x65-06/08P T 6.880,00 137,80 286,20 6 630 1.000 38.058 2.700 6,60 57 2.770 1.702 808 292 32 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x81-04/06P E 11.100,00 141,30 214,80 6 630 1.000 49.800 8.400 13,80 59 2.770 1.702 808 274 24 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x95-04/06P E 11.820,00 158,26 286,20 6 630 1.000 45.300 8.400 13,80 59 2.770 1.702 808 304 32 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x81-04/06P T 11.100,00 170,54 214,80 6 630 1.500 69.600 11.700 20,40 67 2.770 1.702 808 274 24 2x1 3/8 2x1 1/8

WA-2x95-04/06P T 11.820,00 197,52 286,20 6 630 1.500 63.900 11.700 20,40 67 2.770 1.702 808 304 32 2x1 3/8 2x1 1/8

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Rev. 28 Enero 2016
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 Aire vertical  Aire horizontal

Modelos WA ..
04/06P 2 x 30 2 x 39 2 x 44 2 x 48 2 x 58 2 x 67
08/12P 2 x 21 2 x 26 2 x 27 2 x 32 2 x37 2 x 40

Ventilador Ø 500 mm Nº 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 3 2 x 3 2 x 3
A mm 1390 1390 1390 2050 2050 2050
B mm 340 495 390 390 470 390
C mm 150 155 155 155 155 155
D mm 25 30 30 30 30 30
E mm 55 45 55 55 45 55
F mm 73 53 34 73 53 34
G mm 81 88 88 92 88 88
H mm 885 875 885 885 875 885
J mm 1170 1325 1220 1220 1300 1220
X mm 1340 1340 1340 2000 2000 2000

Modelos WA ..
04/06P 15 19 22 30 39 44 48 58 67
08/12P 10 13 14 21 26 27 32 37 40

Ventilador Ø 500 mm Nº 1 1 1 2 2 2 3 3 3
A mm 730 730 730 1390 1390 1390 2050 2050 2050
B mm 240 520 340 340 495 390 390 470 390
C mm 150 150 150 150 155 155 155 155 155
D mm 20 25 25 25 30 30 30 30 30
E mm 55 40 55 55 45 55 55 45 55
F mm 73 53 34 73 53 34 73 53 34
G mm 78 81 81 81 88 88 92 88 88
X mm 680 680 680 1340 1340 1340 2000 2000 2000

Dimensiones WA..ø 500 mm

Modelos WA ..
04/06P 54 59 81 95 2 x 54 2 x 59 2 x 81 2 x 95
06/08P 41 42 57 65 2 x 41 2 x 42 2 x 57 2 x 65
08/12P 34 36 47 51 2 x 34 2 x 36 2 x 47 2 x 51

Ventilador Ø 630 mm Nº 2 2 3 3 2 x 2 2 x 2 2 x 3 2 x 3
A mm 1870 1870 2770 2770 1870 1870 2770 2770
B mm 470 390 455 455 470 390 455 455
C mm 150 150 160 160 150 150 160 160
D mm 25 25 50 50 25 25 50 50
E mm 45 55 45 60 45 55 45 60
F mm 53 34 53 34 53 34 53 34
G mm 85 85 115 115 85 85 115 115
H mm 875 885 875 890
J mm 1300 1220 1285 1285
X mm 1820 1820 2720 2720 1820 1820 2720 2720

Dimensiones WA..ø 630 mm
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Condensadores Aire Helicoidales NEOSTAR

Intercambiador de alta tecnología

Los condensadores de aire de la gama NEOSTAR están equipados 
con una batería de aletas de gran eficacia, concebida a partir 
de aletas de aluminio perfiladas engastadas en tubos de cobre 
ranurados.

Para esta última generación de condensador, se desarrolló  
especialmente una nueva aleta optimizada para mejorar los 
resultados, la eficacia y la compacidad de los aparatos.

Se encuentran disponibles para la batería revestimientos especiales 
(protección Vinilo (opción BAE), protección Blygold Polual XT 
(BXT)) para garantizar una mejor resistencia contra la corrosión en 
atmósferas agresivas.

Ventilación

La gama de condensadores de aire NEOSTAR está equipada en 
versión estándar de moto ventiladores de rotor exterior con dos 
velocidades (acoplamiento triángulo y en estrella).

Los moto ventiladores de la gama Neostar Power están equipados 
de motores:
- Ø 910 mm: 06P (D/Y) = 890/685 r.p.m.,
- Ø 800 mm: (motor reforzado): 06P (D/Y) = 910/730 r.p.m.,
- Ø 800 mm: 06P (D/Y) = 895/685 r.p.m.

Los moto ventiladores de la gama Neostar Silence están equipados 
de motores Ø 800 mm: 
- 08P (D/Y) = 660/515 r.p.m.,
- 12P (D/Y) = 435/330 r.p.m.,
- 16P (D/Y) = 360/255 r.p.m.

Estos motores son de tipo 400V trifásico 50Hz, cerrados, IP54, clase 
F, conformes a la norma EN 60529, engrase larga duración. Cuando 
la temperatura sobrepasa los 60ºC, consultarnos.

Podemos suministrarlos no cableados a petición (opción SCU).

Las rejillas de protección se ajustan a la norma NF EN 294.

En caso de instalación con sentido de aire horizontal, tener en 
cuenta la dirección de los vientos dominantes para evitar cualquier 
riesgo de ruptura de  hélice (las hélices giran al contrario durante el 
periodo de paro) o en los arranques difíciles de los motores a baja 
velocidad de rotación.

También están disponibles moto ventiladores de conmutación 
electrónica (EC) en opción para permitir obtener un funcionamiento 
de lo más optimizado de su instalación.

Ventilación tensiones especiales:
- M60: Moto ventiladores 400 V/3/60Hz, IP54, clase F, versión en 06P 
Ø800mm
- M26: Moto ventiladores 230 V/3/60Hz, IP54, clase F, versión en 06P 
Ø800mm
- M25: Moto ventiladores 230 V/3/50Hz, IP54, clase F, versión en 06P 
y 12P Ø800mm.

Carrocería

La carrocería se realiza en chapa de acero galvanizada y galvanizada 
prelacada de color gris RAL7035.

El empleo de tornillos en acero inoxidable le confiere una excelente 
resistencia contra la corrosión (norma ISO 7253) así como una 
estética duradera.

Todos los componentes superaron con éxito las pruebas de 
corrosión en niebla salina y ciclos Kesternich.

Los aparatos se suministran atornillados a palet de madera.

Opciones 

� Batería: 
 MCI Multicircuitos    

 BXT Protección Blygold Polual XT de las aletas:   
 consultarnos.    
 BAE Protección vinilo de las aletas.

� Ventiladores:     
 M60 Moto ventiladores 400 V/3/60Hz (consultarnos). 
 M25 Moto ventiladores 230 V/3/50Hz (consultarnos). 
 M26 Moto ventiladores 230 V/3/60Hz (consultarnos). 
 MTH Motores equipados de termostato de protección.
 Aconsejar con frecuencias de arranque elevadas  (más  
 de 30 arranques por hora) o empleo de variadores de  
 velocidad. IRP Interruptor (es) rotatorio (s) de proximidad.
 C2V Cableado fábrica 2 velocidades en una caja eléctrica.  
 Opcional: Cableado de fábrica, consultar precio.

� Carrocería:     
 RAL Color especial.    
 REH Pies realzados de 240 mm (pies = 800 mm). 
 RE2 Pies realzados de 840 mm (pies = 1400 mm). 
 RE3 Pies realzados de 1340 mm (pies = 1900 mm). 
 RE4 Pies realzados de 1840 mm (pies = 2400 mm). 
 ECB Embalaje con caja de madera.

� Caja de Protección y Regulación:    
 CMP Armario de protección motores.   
 RP1 CMP + regulación de la presión de condensación por  
 parada en cascada de los ventiladores.   
 RP2 CMP + regulación de la presión de condensación por  
 variación de velocidad (tensión).   
 RP3 CMP + regulación de la presión de condensación  
 por variación de velocidad (frecuencia).  
 MEC Regulación de presión de condensación por  
 variación de velocidad de motor a conmutación  
 electrónica (EC).
 MSK Kit de montaje en el suelo.   
 
     

Código Modelo     
     
       N18 SU 16Y L01 A1 
Neostar    Tipo de Módulo 
Capacidad   Nº Ventiladores 
Serie     L - Línea
Nº Polos     P - Paralelo
     Y - Estrella
     D - Triangulo
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Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Modelo Precio €
Potenc.

kW
Dt=15K

Superf.
m2

Vol.
Int.
dm3

Ventiladores 400 V III 
50Hz

Consumo
 W / A

Clase
Energ.

10 m
dB(A)

Dimensiones
L x A x H mm

Peso
Kg

Acometidas
Diámetro

Entrada - Salida
Nº x Ø

mm
rpm

Caudal
m3/h

N18 SU 16Y L01 A1 3.260,00 17,9 67 9 1 x 800 255 5.052 101 / 0,25 A 19 1.512 x 1.229 x 1.350 151 7/8” - 7/8”
N21 SU 16Y L01 B1 3.550,00 20,5 84 12 1 x 800 255 5.558 100 / 0,25 A 19 1.842 x 1.229 x 1.350 167 7/8” - 7/8”
N23 SU 12Y L01 A1 3.260,00 22,7 67 9 1 x 800 330 7.173 184 / 0,48 A 26 1.512 x 1.229 x 1.350 151 7/8” - 7/8”
N23 SE 16D L01 A1 3.260,00 23,5 67 9 1 x 800 360 7.599 209 / 0,65 A 28 1.512 x 1.229 x 1.350 151 7/8” - 7/8”
N24 SU 16Y L01 D1 4.000,00 23,6 112 15 1 x 800 255 6.069 99 / 0,25 A 19 2.312 x 1.229 x 1.350 188 7/8” - 7/8”
N26 SU 12Y L01 B1 3.550,00 25,7 84 12 1 x 800 330 7.776 180 / 0,48 A 26 1.842 x 1.229 x 1.350 167 7/8” - 7/8”
N26 SU 16Y L01 D2 4.650,00 25,8 168 23 1 x 800 255 5.634 99 / 0,25 A 19 2.312 x 1.229 x 1.350 208 7/8” - 7/8”
N26 SE 12D L01 A1 3.260,00 26,1 67 9 1 x 800 435 9.023 320 / 1,15 B 32 1.512 x 1.229 x 1.350 151 7/8” - 7/8”
N27 SE 16D L01 B1 3.550,00 26,7 84 12 1 x 800 360 8.203 205 / 0,65 A 28 1.842 x 1.229 x 1.350 167 7/8” - 7/8”
N30 SE 12D L01 B1 3.550,00 29,5 84 12 1 x 800 435 9.650 312 / 1,15 B 32 1.842 x 1.229 x 1.350 167 7/8” - 7/8”
N30 SU 12Y L01 D1 4.000,00 29,7 112 15 1 x 800 330 8.377 176 / 0,48 A 26 2.312 x 1.229 x 1.350 188 7/8” - 7/8”
N30 SU 12Y L01 B3 4.610,00 30,3 168 23 1 x 800 330 6.485 186 / 0,48 A 26 1.842 x 1.229 x 1.350 196 7/8” - 7/8”
N31 SE 16D L01 B2 4.080,00 30,8 126 17 1 x 800 360 7.517 210 / 0,65 A 28 1.842 x 1.229 x 1.350 181 7/8” - 7/8”
N34 SN 08Y L01 B1 3.550,00 33,5 84 12 1 x 800 515 11.874 522 / 1,21 C 35 1.842 x 1.229 x 1.350 167 7/8” - 7/8”
N34 SN 08D L01 A1 3.260,00 33,7 67 9 1 x 800 660 14.223 807 / 2,45 D 40 1.512 x 1.229 x 1.350 151 7/8” - 7/8”
N34 SE 12D L01 D1 4.000,00 34,3 112 15 1 x 800 435 10.287 303 / 1,15 A 32 2.312 x 1.229 x 1.350 188 7/8” - 7/8”
N36 SE 16D L01 D2 4.650,00 35,5 168 23 1 x 800 360 8.292 204 / 0,65 A 28 2.312 x 1.229 x 1.350 208 7/8” - 7/8”
N36 SU 16Y L02 A1 5.090,00 35,8 135 18 2 x 800 255 10.103 202 / 0,5 A 22 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N36 SU 16Y P02 A1 5.600,00 35,8 135 18 2 x 800 255 10.103 202 / 0,5 A 22 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N39 SN 08D L01 B1 3.550,00 38,5 84 12 1 x 800 660 15.065 785 / 2,45 C 40 1.842 x 1.229 x 1.350 167 7/8” - 7/8”
N39 SN 08Y L01 D1 4.000,00 39,3 112 15 1 x 800 515 12.716 511 / 1,21 B 35 2.312 x 1.229 x 1.350 188 7/8” - 7/8”
N40 SE 12D L01 D2 4.650,00 40,1 168 23 1 x 800 435 9.744 311 / 1,15 A 32 2.312 x 1.229 x 1.350 208 7/8” - 7/8”
N40 SN 08Y L01 B2 4.080,00 40,2 126 17 1 x 800 515 10.888 531 / 1,21 B 35 1.842 x 1.229 x 1.350 181 7/8” - 7/8”
N41 SU 16Y L02 B1 5.640,00 41,1 168 23 2 x 800 255 11.116 199 / 0,5 A 22 3.342 x 1.229 x 1.350 283 1 1/8” - 1 1/8”
N41 SU 16Y P02 B1 6.160,00 41,1 168 23 2 x 800 255 11.116 199 / 0,5 A 22 1.842 x 2.308 x 1.350 293 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N42 SN 08D L01 A2 3.700,00 41,7 101 14 1 x 800 660 12.969 843 / 2,45 C 40 1.512 x 1.229 x 1.350 162 7/8” - 7/8”
N43 PU 06D L01 A1 3.300,00 43,4 67 9 1 x 910 890 23.930 2.258 / 6 E 56 1.512 x 1.229 x 1.350 153 7/8” - 7/8”
N45 SU 12Y L02 A1 5.090,00 45,3 135 18 2 x 800 330 14.346 367 / 0,96 A 29 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N45 SU 12Y P02 A1 5.600,00 45,3 135 18 2 x 800 330 14.346 367 / 0,96 A 29 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N47 SN 08Y L01 D2 4.650,00 46,9 168 23 1 x 800 515 12.001 520 / 1,21 B 35 2.312 x 1.229 x 1.350 208 7/8” - 7/8”
N47 SE 16D L02 A1 5.090,00 47,0 135 18 2 x 800 360 15.198 419 / 1,3 A 31 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N47 SE 16D P02 A1 5.600,00 47,0 135 18 2 x 800 360 15.198 419 / 1,3 A 31 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N47 SU 16Y L02 D1 6.630,00 47,3 224 31 2 x 800 255 12.138 198 / 0,5 A 22 4.312 x 1.229 x 1.350 339 1 1/8” - 1 1/8”
N47 SU 16Y P02 D1 6.680,00 47,3 224 31 2 x 800 255 12.138 198 / 0,5 A 22 2.312 x 2.308 x 1.350 318 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N48 SN 08D L01 B2 4.080,00 47,7 126 17 1 x 800 660 14.107 811 / 2,45 C 40 1.842 x 1.229 x 1.350 181 7/8” - 7/8”
N50 PN 06D L01 A2 3.510,00 50,2 101 14 1 x 800 895 17.703 1.698 / 4,3 E 48 1.512 x 1.229 x 1.350 162 7/8” - 7/8”
N51 SU 12Y L02 B1 5.640,00 51,4 168 23 2 x 800 330 15.552 360 / 0,96 A 29 3.342 x 1.229 x 1.350 283 1 1/8” - 1 1/8”
N51 SU 12Y P02 B1 6.160,00 51,4 168 23 2 x 800 330 15.552 360 / 0,96 A 29 1.842 x 2.308 x 1.350 293 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N52 SU 16Y L02 D2 7.780,00 51,6 336 46 2 x 800 255 11.268 199 / 0,5 A 22 4.312 x 1.229 x 1.350 374 1 3/8” - 1 3/8”
N52 SU 16Y P02 D2 7.920,00 51,6 336 46 2 x 800 255 11.268 199 / 0,5 A 22 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N52 SE 12D L02 A1 5.090,00 52,2 135 18 2 x 800 435 18.045 641 / 2,3 B 35 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N52 SE 12D P02 A1 5.600,00 52,2 135 18 2 x 800 435 18.045 641 / 2,3 B 35 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N53 SN 08D L01 B3 4.610,00 52,7 168 23 1 x 800 660 13.231 835 / 2,45 C 40 1.842 x 1.229 x 1.350 196 7/8” - 7/8”
N53 SE 16D L02 B1 5.640,00 53,5 168 23 2 x 800 360 16.406 410 / 1,3 A 31 3.342 x 1.229 x 1.350 283 1 1/8” - 1 1/8”
N53 SE 16D P02 B1 6.160,00 53,5 168 23 2 x 800 360 16.406 410 / 1,3 A 31 1.842 x 2.308 x 1.350 293 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N54 SU 16Y L03 A1 7.120,00 53,7 202 28 3 x 800 255 15.155 303 / 0,75 A 24 3.912 x 1.229 x 1.350 366 1 1/8” - 1 1/8”
N55 SN 08D L01 D2 4.650,00 55,2 168 23 1 x 800 660 15.188 782 / 2,45 B 40 2.312 x 1.229 x 1.350 208 7/8” - 7/8”
N56 PU 06D L01 A2 3.720,00 55,5 101 14 1 x 910 890 21.310 2.373 / 6 E 56 1.512 x 1.229 x 1.350 164 7/8” - 7/8”
N59 SU 12Y L02 B2 6.550,00 58,6 252 35 2 x 800 330 14.183 368 / 0,96 A 29 3.342 x 1.229 x 1.350 309 1 1/8” - 1 1/8”
N59 SN 08Y L02 A1 5.090,00 58,7 135 18 2 x 800 515 22.014 1.060 / 2,42 C 38 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N59 SN 08Y P02 A1 5.600,00 58,7 135 18 2 x 800 515 22.014 1.060 / 2,42 C 38 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N59 SE 12D L02 B1 5.640,00 59,1 168 23 2 x 800 435 19.300 624 / 2,3 B 35 3.342 x 1.229 x 1.350 283 1 1/8” - 1 1/8”
N59 SE 12D P02 B1 6.160,00 59,1 168 23 2 x 800 435 19.300 624 / 2,3 B 35 1.842 x 2.308 x 1.350 293 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N59 SU 12Y P02 D1 6.680,00 59,5 224 31 2 x 800 330 16.754 352 / 0,96 A 29 2.312 x 2.308 x 1.350 318 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N61 SN 08D L01 D3 5.310,00 60,7 224 31 1 x 800 660 14.564 798 / 2,45 B 40 2.312 x 1.229 x 1.350 226 1 1/8” - 1 1/8”
N61 SE 16D P02 D1 6.680,00 61,5 224 31 2 x 800 360 17.589 402 / 1,3 A 31 2.312 x 2.308 x 1.350 318 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N62 SU 16Y L03 B1 7.910,00 61,6 252 35 3 x 800 255 16.674 299 / 0,75 A 24 4.842 x 1.229 x 1.350 412 1 1/8” - 1 1/8”
N62 SE 16D L02 B2 6.550,00 61,6 252 35 2 x 800 360 15.034 420 / 1,3 A 31 3.342 x 1.229 x 1.350 309 1 1/8” - 1 1/8”
N65 PU 06D L01 B2 4.080,00 65,1 126 17 1 x 910 890 23.688 2.269 / 6 E 56 1.842 x 1.229 x 1.350 183 7/8” - 7/8”
N67 SU 16Y L03 B2 9.200,00 66,8 378 52 3 x 800 255 14.953 304 / 0,75 A 24 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N67 SN 08Y L02 B1 5.640,00 67,1 168 23 2 x 800 515 23.748 1.043 / 2,42 C 38 3.342 x 1.229 x 1.350 283 1 1/8” - 1 1/8”
N67 SN 08Y P02 B1 6.160,00 67,1 168 23 2 x 800 515 23.748 1.043 / 2,42 C 38 1.842 x 2.308 x 1.350 293 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N67 SN 08D L02 A1 5.090,00 67,4 135 18 2 x 800 660 28.446 1.615 / 4,9 D 43 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N67 SN 08D P02 A1 5.600,00 67,4 135 18 2 x 800 660 28.446 1.615 / 4,9 D 43 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N68 SU 12Y P02 D2 7.920,00 67,7 336 46 2 x 800 330 15.731 359 / 0,96 A 29 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N68 SU 12Y L03 A1 8.170,00 68,0 202 28 3 x 800 330 21.520 551 / 1,44 A 31 3.912 x 1.229 x 1.350 366 1 1/8” - 1 1/8”
N69 SE 12D P02 D1 6.680,00 68,5 224 31 2 x 800 435 20.573 606 / 2,3 A 35 2.312 x 2.308 x 1.350 318 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N69 SN 08A L02 A2 5.840,00 69,3 202 28 2 x 800 515 19.476 1.087 / 2,42 C 38 2.712 x 1.229 x 1.350 276 1 1/8” - 1 1/8”
N70 SE 12D L02 B2 6.550,00 69,8 252 35 2 x 800 435 17.876 643 / 2,3 B 35 3.342 x 1.229 x 1.350 309 1 1/8” - 1 1/8”
N70 SE 16D L03 A1 7.120,00 70,4 202 28 3 x 800 360 22.797 628 / 1,95 A 33 3.912 x 1.229 x 1.350 366 1 1/8” - 1 1/8”
N71 SE 16D P02 D2 7.920,00 71,1 336 46 2 x 800 360 16.584 409 / 1,3 A 31 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”

Rev. 28 Enero 2016
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Modelo Precio €
Potenc.

kW
Dt=15K

Superf.
m2

Vol.
Int.
dm3

Ventiladores 400 V III 
50Hz

Consumo
 W / A

Clase
Energ.

10 m
dB(A)

Dimensiones
L x A x H mm

Peso
Kg

Acometidas
Diámetro

Entrada - Salida
Nº x Ø

mm
rpm

Caudal
m3/h

N72 SU 16Y L04 A1 9.010,00 71,6 269 37 4 x 800 255 20.207 405 / 1 A 25 5.112 x 1.229 x 1.350 468 1 3/8” - 1 3/8”
N72 SU 16Y P04 A1 8.810,00 71,6 269 37 4 x 800 255 20.207 405 / 1 A 25 2.712 x 2.308 x 1.350 468 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N74 PU 06D L01 B3 4.580,00 74,0 168 23 1 x 910 890 21.853 2.350 / 6 D 56 1.842 x 1.229 x 1.350 198 1 1/8” - 1 1/8”
N77 SN 08D L02 B1 5.640,00 77,0 168 23 2 x 800 660 30.130 1.570 / 4,9 C 43 3.342 x 1.229 x 1.350 283 1 1/8” - 1 1/8”
N77 SN 08D P02 B1 6.160,00 77,0 168 23 2 x 800 660 30.130 1.570 / 4,9 C 43 1.842 x 2.308 x 1.350 293 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N77 SU 12Y L03 B1 7.910,00 77,1 252 35 3 x 800 330 23.328 540 / 1,44 A 31 4.842 x 1.229 x 1.350 412 1 1/8” - 1 1/8”
N77 PU 06D L01 D2 4.630,00 77,5 168 23 1 x 910 890 25.922 2.165 / 6 D 56 2.312 x 1.229 x 1.350 210 7/8” - 7/8”
N78 SE 12D L03 A1 7.120,00 78,3 202 28 3 x 800 435 27.068 961 / 3,45 B 37 3.912 x 1.229 x 1.350 366 1 1/8” - 1 1/8”
N78 PN 06D L02 A1 4.820,00 78,4 135 18 2 x 800 895 38.570 3.233 / 8,6 E 51 2.712 x 1.229 x 1.350 255 7/8” - 7/8”
N78 PN 06D P02 A1 5.300,00 78,4 135 18 2 x 800 895 38.570 3.233 / 8,6 E 51 1.512 x 2.308 x 1.350 269 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N79 SN 08Y P02 D1 6.680,00 78,6 224 31 2 x 800 515 25.431 1.023 / 2,42 B 38 2.312 x 2.308 x 1.350 318 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N80 SE 12D L02 D2 7.780,00 80,1 336 46 2 x 800 435 19.487 621 / 2,3 A 35 4.312 x 1.229 x 1.350 374 1 3/8” - 1 3/8”
N80 SE 12D P02 D2 7.920,00 80,1 336 46 2 x 800 435 19.487 621 / 2,3 A 35 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N80 SE 16D L03 B1 7.910,00 80,2 252 35 3 x 800 360 24.609 615 / 1,95 A 33 4.842 x 1.229 x 1.350 412 1 1/8” - 1 1/8”
N80 SN 08Y L02 B2 6.550,00 80,4 252 35 2 x 800 515 21.776 1.063 / 2,42 B 38 3.342 x 1.229 x 1.350 309 1 1/8” - 1 1/8”
N82 SU 16Y L04 B1 10.100,00 82,1 336 46 4 x 800 255 22.232 399 / 1 A 25 6.342 x 1.229 x 1.350 528 1 3/8” - 1 3/8”
N82 SU 16Y P04 B1 10.190,00 82,1 336 46 4 x 800 255 22.232 399 / 1 A 25 3.342 x 2.308 x 1.350 513 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N83 SN 08D L02 A2 5.840,00 83,4 202 28 2 x 800 660 25.938 1.685 / 4,9 C 43 2.712 x 1.229 x 1.350 276 1 1/8” - 1 1/8”
N83 SN 08D P02 A2 6.480,00 83,4 202 28 2 x 800 660 25.938 1.685 / 4,9 C 43 1.512 x 2.308 x 1.350 291 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N85 SE 12D L02 D3 8.930,00 84,9 448 62 2 x 800 435 18.549 634 / 2,3 A 35 4.312 x 1.229 x 1.350 409 1 3/8” - 1 3/8”
N87 PU 06D L02 A1 5.240,00 86,8 135 18 2 x 910 890 47.860 4.516 / 12 E 59 2.712 x 1.229 x 1.350 259 7/8” - 7/8”
N87 PU 06D P02 A1 5.730,00 86,8 135 18 2 x 910 890 47.860 4.516 / 12 E 59 1.512 x 2.308 x 1.350 273 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N88 SU 12Y L03 B2 9.200,00 87,9 378 52 3 x 800 330 21.274 552 / 1,44 A 31 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N88 SN 08Y L03 A1 7.120,00 88,0 202 28 3 x 800 515 33.021 1.591 / 3,63 C 40 3.912 x 1.229 x 1.350 366 1 1/8” - 1 1/8”
N88 PU 06D L01 D3 5.250,00 88,4 224 31 1 x 910 890 24.640 2.226 / 6 D 56 2.312 x 1.229 x 1.350 228 1 1/8” - 1 1/8”
N89 SE 12D L03 B1 8.130,00 88,6 252 35 3 x 800 435 28.950 936 / 3,45 B 37 4.842 x 1.229 x 1.350 412 1 1/8” - 1 1/8”
N89 SU 16Y P04 B2 12.000,00 89,1 505 69 4 x 800 255 19.937 405 / 1 A 25 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N90 SU 16Y L05 A1 11.030,00 89,5 336 46 5 x 800 255 25.258 506 / 1,25 A 26 6.312 x 1.229 x 1.350 579 1 3/8” - 1 3/8”
N90 SN 08D P02 D1 6.680,00 90,0 224 31 2 x 800 660 31.780 1.526 / 4,9 C 43 2.312 x 2.308 x 1.350 318 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N91 SU 12Y L04 A1 9.010,00 90,6 269 37 4 x 800 330 28.693 734 / 1,92 A 32 5.112 x 1.229 x 1.350 468 1 3/8” - 1 3/8”
N91 SU 12Y P04 A1 8.810,00 90,6 269 37 4 x 800 330 28.693 734 / 1,92 A 32 2.712 x 2.308 x 1.350 468 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N92 SE 12D L03 A2 8.390,00 91,5 303 42 3 x 800 435 24.371 985 / 3,45 B 37 3.912 x 1.229 x 1.350 396 1 3/8” - 1 3/8”
N92 SE 16D L03 B2 9.200,00 92,4 378 52 3 x 800 360 22.551 630 / 1,95 A 33 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N94 SN 08Y L02 D2 7.780,00 93,8 336 46 2 x 800 515 24.001 1.041 / 2,42 B 38 4.312 x 1.229 x 1.350 374 1 3/8” - 1 3/8”
N94 SN 08Y P02 D2 7.920,00 93,8 336 46 2 x 800 515 24.001 1.041 / 2,42 B 38 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N94 SE 16D L04 A1 9.010,00 93,9 269 37 4 x 800 360 30.396 838 / 2,6 A 34 5.112 x 1.229 x 1.350 468 1 3/8” - 1 3/8”
N94 SE 16D P04 A1 8.810,00 93,9 269 37 4 x 800 360 30.396 838 / 2,6 A 34 2.712 x 2.308 x 1.350 468 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N95 SU 16Y L04 D1 * 11.900,00 94,6 448 62 4 x 800 255 24.275 396 / 1 A 25 8.312 x 1.232 x 1.350 641 1 3/8” - 1 3/8”
N95 SU 16Y P04 D1 12.070,00 94,6 448 62 4 x 800 255 24.275 396 / 1 A 25 4.312 x 2.308 x 1.350 575 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N95 SN 08D L02 B2 6.550,00 95,5 252 35 2 x 800 660 28.215 1.621 / 4,9 C 43 3.342 x 1.229 x 1.350 309 1 1/8” - 1 1/8”
N95 SN 08D P02 B2 7.220,00 95,5 252 35 2 x 800 660 28.215 1.621 / 4,9 C 43 1.842 x 2.308 x 1.350 323 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N96 SU 16Y L05 A2 12.680,00 96,2 505 69 5 x 800 255 21.862 509 / 1,25 A 26 6.312 x 1.229 x 1.350 631 1 5/8” - 1 5/8”
N100 PN 06D L02 A2 5.530,00 100,3 202 28 2 x 800 895 35.407 3.396 / 8,6 E 51 2.712 x 1.229 x 1.350 276 1 1/8” - 1 1/8”
N100 PN 06D P02 A2 6.140,00 100,3 202 28 2 x 800 895 35.407 3.396 / 8,6 E 51 1.512 x 2.308 x 1.350 291 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N101 SN 08Y L03 B1 7.910,00 100,6 252 35 3 x 800 515 35.621 1.565 / 3,63 C 40 4.842 x 1.229 x 1.350 412 1 1/8” - 1 1/8”
N101 SN 08Y L02 D3 8.930,00 100,8 448 62 2 x 800 515 22.717 1.054 / 2,42 B 38 4.312 x 1.229 x 1.350 409 1 3/8” - 1 3/8”
N101 SN 08D L03 A1 7.120,00 101,1 202 28 3 x 800 660 42.669 2.422 / 7,35 D 45 3.912 x 1.229 x 1.350 366 1 1/8” - 1 1/8”
N103 SU 16Y L05 B1 * 12.430,00 102,6 420 58 5 x 800 255 27.790 499 / 1,25 A 26 7.842 x 1.232 x 1.350 661 1 3/8” - 1 3/8”
N103 SU 12Y L04 B1 10.100,00 102,8 336 46 4 x 800 330 31.104 720 / 1,92 A 32 6.342 x 1.229 x 1.350 528 1 3/8” - 1 3/8”
N103 SU 12Y P04 B1 10.190,00 102,8 336 46 4 x 800 330 31.104 720 / 1,92 A 32 3.342 x 2.308 x 1.350 513 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N103 SU 16Y P04 D2 14.380,00 103,2 673 92 4 x 800 255 22.535 398 / 1 A 25 4.312 x 2.308 x 1.350 646 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N104 SN 08Y L03 A2 8.170,00 104,0 303 42 3 x 800 515 29.213 1.630 / 3,63 C 40 3.912 x 1.229 x 1.350 396 1 3/8” - 1 3/8”
N104 SE 12D L04 A1 9.010,00 104,4 269 37 4 x 800 435 36.091 1.281 / 4,6 B 38 5.112 x 1.229 x 1.350 468 1 3/8” - 1 3/8”
N104 SE 12D P04 A1 8.810,00 104,4 269 37 4 x 800 435 36.091 1.281 / 4,6 B 38 2.712 x 2.308 x 1.350 468 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N105 SE 12D L03 B2 9.430,00 104,7 378 52 3 x 800 435 26.814 964 / 3,45 B 37 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N105 SN 08D L02 B3 7.470,00 105,3 336 46 2 x 800 660 26.462 1.671 / 4,9 C 43 3.342 x 1.229 x 1.350 337 1 1/8” - 1 1/8”
N106 SU 12Y L03 D3 12.420,00 105,9 673 92 3 x 800 330 22.249 546 / 1,44 A 31 6.312 x 1.229 x 1.350 592 1 1/8” - 1 1/8”
N107 SE 16D L03 D2 10.820,00 106,6 505 69 3 x 800 360 24.875 613 / 1,95 A 33 6.312 x 1.229 x 1.350 540 1 5/8” - 1 5/8”
N107 SE 16D L04 B1 10.100,00 107,0 336 46 4 x 800 360 32.811 821 / 2,6 A 34 6.342 x 1.229 x 1.350 528 1 3/8” - 1 3/8”
N107 SE 16D P04 B1 10.190,00 107,0 336 46 4 x 800 360 32.811 821 / 2,6 A 34 3.342 x 2.308 x 1.350 513 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N107 SU 16Y L06 A1 13.210,00 107,5 404 55 6 x 800 255 30.310 607 / 1,5 A 27 7.512 x 1.232 x 1.350 690 1 3/8” - 1 3/8”
N107 SU 16Y P06 A1 12.860,00 107,5 404 55 6 x 800 255 30.310 607 / 1,5 A 27 3.912 x 2.308 x 1.350 673 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N110 SN 08D L02 D2 7.780,00 110,4 336 46 2 x 800 660 30.377 1.563 / 4,9 B 43 4.312 x 1.229 x 1.350 374 1 3/8” - 1 3/8”
N110 SN 08D P02 D2 7.920,00 110,4 336 46 2 x 800 660 30.377 1.563 / 4,9 B 43 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N111 PU 06D L02 A2 5.950,00 111,0 202 28 2 x 910 890 42.620 4.746 / 12 E 59 2.712 x 1.229 x 1.350 280 1 1/8” - 1 1/8”
N111 SU 16Y L05 B2 * 14.480,00 111,3 631 87 5 x 800 255 24.921 506 / 1,25 A 26 7.842 x 1.232 x 1.350 725 1 5/8” - 1 5/8”
N113 SU 12Y L05 A1 11.030,00 113,3 336 46 5 x 800 330 35.866 918 / 2,4 A 33 6.312 x 1.229 x 1.350 579 1 3/8” - 1 3/8”
N115 PN 06D L02 B2 6.210,00 115,1 252 35 2 x 800 895 38.273 3.249 / 8,6 D 51 3.342 x 1.229 x 1.350 309 1 1/8” - 1 1/8”
N115 PN 06D P02 B2 6.850,00 115,1 252 35 2 x 800 895 38.273 3.249 / 8,6 D 51 1.842 x 2.308 x 1.350 323 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N115 SU 16Y P06 A2 14.960,00 115,4 605 83 6 x 800 255 26.235 611 / 1,5 A 27 3.912 x 2.308 x 1.350 735 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N116 SN 08D L03 B1 7.910,00 115,6 252 35 3 x 800 660 45.194 2.355 / 7,35 C 45 4.842 x 1.229 x 1.350 412 1 1/8” - 1 1/8”
N117 SU 12Y L04 B2 11.760,00 117,2 505 69 4 x 800 330 28.365 736 / 1,92 A 32 6.342 x 1.229 x 1.350 579 1 5/8” - 1 5/8”
N117 SU 12Y P04 B2 12.000,00 117,2 505 69 4 x 800 330 28.365 736 / 1,92 A 32 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
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S. 5

Condensadores Aire Helicoidales NEOSTAR

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Modelo Precio €
Potenc.

kW
Dt=15K

Superf.
m2

Vol.
Int.
dm3

Ventiladores 400 V III 
50Hz

Consumo
 W / A

Clase
Energ.

10 m
dB(A)

Dimensiones
L x A x H mm

Peso
Kg

Acometidas
Diámetro

Entrada - Salida
Nº x Ø

mm
rpm

Caudal
m3/h

N117 SN 08Y L04 A1 9.010,00 117,3 269 37 4 x 800 515 44.028 2.121 / 4,84 C 41 5.112 x 1.229 x 1.350 468 1 3/8” - 1 3/8”
N117 SN 08Y P04 A1 8.810,00 117,3 269 37 4 x 800 515 44.028 2.121 / 4,84 C 41 2.712 x 2.308 x 1.350 468 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N117 SE 16D L05 A1 11.030,00 117,4 336 46 5 x 800 360 37.996 1.047 / 3,25 A 35 6.312 x 1.229 x 1.350 579 1 3/8” - 1 3/8”
N118 SE 12D L04 B1 10.100,00 118,2 336 46 4 x 800 435 38.599 1.247 / 4,6 B 38 6.342 x 1.229 x 1.350 528 1 3/8” - 1 3/8”
N118 SE 12D P04 B1 10.190,00 118,2 336 46 4 x 800 435 38.599 1.247 / 4,6 B 38 3.342 x 2.308 x 1.350 513 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N120 SE 12D L03 D2 11.040,00 120,2 505 69 3 x 800 435 29.231 932 / 3,45 A 37 6.312 x 1.229 x 1.350 540 1 5/8” - 1 5/8”
N121 SN 08Y L03 B2 9.200,00 120,6 378 52 3 x 800 515 32.664 1.594 / 3,63 B 40 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N121 SU 12Y P04 B3 13.820,00 121,1 673 92 4 x 800 330 25.939 745 / 1,92 A 32 3.342 x 2.308 x 1.350 618 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N121 PU 06D L02 D1 6.710,00 121,2 224 31 2 x 910 890 54.675 4.181 / 12 E 59 4.312 x 1.229 x 1.350 343 1 1/8” - 1 1/8”
N121 PU 06D P02 D1 6.760,00 121,2 224 31 2 x 910 890 54.675 4.181 / 12 E 59 2.312 x 2.308 x 1.350 322 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N121 SN 08D P02 D3 9.150,00 121,5 448 62 2 x 800 660 29.129 1.596 / 4,9 B 43 2.312 x 2.308 x 1.350 393 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N122 SE 12D L04 A2 10.350,00 122,0 404 55 4 x 800 435 32.495 1.314 / 4,6 B 38 5.112 x 1.229 x 1.350 508 1 1/8” - 1 1/8”
N122 SE 12D P04 A2 10.300,00 122,0 404 55 4 x 800 435 32.495 1.314 / 4,6 B 38 2.712 x 2.308 x 1.350 510 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N123 SE 16D L04 B2 11.760,00 123,3 505 69 4 x 800 360 30.068 840 / 2,6 A 34 6.342 x 1.229 x 1.350 579 1 5/8” - 1 5/8”
N123 SE 16D P04 B2 12.000,00 123,3 505 69 4 x 800 360 30.068 840 / 2,6 A 34 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N125 SN 08D L03 A2 8.170,00 125,2 303 42 3 x 800 660 38.907 2.528 / 7,35 C 45 3.912 x 1.229 x 1.350 396 1 3/8” - 1 3/8”
N127 SU 12Y L05 A2 12.680,00 127,2 505 69 5 x 800 330 31.554 935 / 2,4 A 33 6.312 x 1.229 x 1.350 631 1 5/8” - 1 5/8”
N130 PU 06D L02 B2 6.630,00 130,3 252 35 2 x 910 890 47.376 4.538 / 12 E 59 3.342 x 1.229 x 1.350 313 1 1/8” - 1 1/8”
N130 PU 06D P02 B2 7.270,00 130,3 252 35 2 x 910 890 47.376 4.538 / 12 E 59 1.842 x 2.308 x 1.350 327 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N131 SE 12D L05 A1 11.030,00 130,6 336 46 5 x 800 435 45.114 1.601 / 5,75 B 39 6.312 x 1.229 x 1.350 579 1 3/8” - 1 3/8”
N134 SE 16D L05 B1 * 12.430,00 133,7 420 58 5 x 800 360 41.014 1.026 / 3,25 A 35 7.842 x 1.232 x 1.350 661 1 3/8” - 1 3/8”
N134 SN 08Y L04 B1 10.100,00 134,1 336 46 4 x 800 515 47.495 2.087 / 4,84 C 41 6.342 x 1.229 x 1.350 528 1 3/8” - 1 3/8”
N135 PN 06D P02 D2 7.510,00 134,7 336 46 2 x 800 895 41.069 3.120 / 8,6 D 51 2.312 x 2.308 x 1.350 358 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N135 SN 08D L04 A1 9.010,00 134,8 269 37 4 x 800 660 56.893 3.230 / 9,8 D 46 5.112 x 1.229 x 1.350 468 1 3/8” - 1 3/8”
N135 SN 08D P04 A1 8.810,00 134,8 269 37 4 x 800 660 56.893 3.230 / 9,8 D 46 2.712 x 2.308 x 1.350 468 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N135 SU 12Y L04 D2 * 13.980,00 135,3 673 92 4 x 800 330 31.462 718 / 1,92 A 32 8.312 x 1.232 x 1.350 711 1 5/8” - 1 5/8”
N135 SU 12Y P04 D2 14.380,00 135,3 673 92 4 x 800 330 31.462 718 / 1,92 A 32 4.312 x 2.308 x 1.350 646 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N136 SU 12Y P06 A1 12.860,00 135,9 404 55 6 x 800 330 43.039 1.101 / 2,88 A 34 3.912 x 2.308 x 1.350 673 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N139 SN 08Y L04 A2 10.350,00 138,7 404 55 4 x 800 515 38.951 2.174 / 4,84 C 41 5.112 x 1.229 x 1.350 508 1 5/8” - 1 5/8”
N139 SN 08Y P04 A2 10.300,00 138,7 404 55 4 x 800 515 38.951 2.174 / 4,84 C 41 2.712 x 2.308 x 1.350 510 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N140 SE 12D L04 B2 11.760,00 139,6 505 69 4 x 800 435 35.752 1.286 / 4,6 B 38 6.342 x 1.229 x 1.350 579 1 5/8” - 1 5/8”
N140 SE 12D P04 B2 12.000,00 139,6 505 69 4 x 800 435 35.752 1.286 / 4,6 B 38 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N141 SN 08Y L03 D2 10.820,00 140,7 505 69 3 x 800 515 36.002 1.561 / 3,63 B 40 6.312 x 1.229 x 1.350 540 1 5/8” - 1 5/8”
N141 SE 16D L06 A1 13.210,00 140,9 404 55 6 x 800 360 45.595 1.257 / 3,9 A 36 7.512 x 1.232 x 1.350 690 1 3/8” - 1 3/8”
N141 SE 16D P06 A1 12.860,00 140,9 404 55 6 x 800 360 45.595 1.257 / 3,9 A 36 3.912 x 2.308 x 1.350 673 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N142 SU 16Y P06 D1 16.860,00 141,9 673 92 6 x 800 255 36.413 593 / 1,5 A 27 6.312 x 2.308 x 1.350 829 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N142 SE 16D L04 D2 * 13.980,00 142,1 673 92 4 x 800 360 33.167 818 / 2,6 A 34 8.312 x 1.232 x 1.350 711 1 5/8” - 1 5/8”
N142 SE 16D P04 D2 14.380,00 142,1 673 92 4 x 800 360 33.167 818 / 2,6 A 34 4.312 x 2.308 x 1.350 646 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N143 SN 08D L03 B2 9.200,00 143,2 378 52 3 x 800 660 42.322 2.432 / 7,35 C 45 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N143 SU 16Y P08 A1 16.300,00 143,3 538 74 8 x 800 255 40.414 809 / 2 A 28 5.112 x 2.308 x 1.350 869 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N146 SU 12Y L05 B2 * 14.480,00 146,5 631 87 5 x 800 330 35.457 920 / 2,4 A 33 7.842 x 1.232 x 1.350 725 1 5/8” - 1 5/8”
N147 SN 08Y L05 A1 11.030,00 146,7 336 46 5 x 800 515 55.035 2.651 / 6,05 C 42 6.312 x 1.229 x 1.350 579 1 3/8” - 1 3/8”
N148 SE 12D L05 B1 * 12.430,00 147,7 420 58 5 x 800 435 48.249 1.559 / 5,75 B 39 7.842 x 1.232 x 1.350 661 1 3/8” - 1 3/8”
N148 PU 06D L02 B3 7.500,00 148,1 336 46 2 x 910 890 43.706 4.699 / 12 D 59 3.342 x 1.229 x 1.350 341 1 1/8” - 1 1/8”
N148 PU 06D P02 B3 8.280,00 148,1 336 46 2 x 910 890 43.706 4.699 / 12 D 59 1.842 x 2.308 x 1.350 354 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N153 SE 12D L05 A2 12.680,00 152,5 505 69 5 x 800 435 40.619 1.642 / 5,75 B 39 6.312 x 1.229 x 1.350 631 1 5/8” - 1 5/8”
N153 SU 12Y L06 A2 15.210,00 152,6 605 83 6 x 800 330 37.864 1.122 / 2,88 A 34 7.512 x 1.232 x 1.350 751 2 1/8” - 2 1/8”
N154 SN 08D L04 B1 10.100,00 154,1 336 46 4 x 800 660 60.259 3.140 / 9,8 C 46 6.342 x 1.229 x 1.350 528 1 3/8” - 1 3/8”
N154 SN 08D P04 B1 10.190,00 154,1 336 46 4 x 800 660 60.259 3.140 / 9,8 C 46 3.342 x 2.308 x 1.350 513 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N154 SE 16D L05 B2 * 14.480,00 154,1 631 87 5 x 800 360 37.585 1.050 / 3,25 A 35 7.842 x 1.232 x 1.350 725 1 5/8” - 1 5/8”
N154 SU 12Y P06 B1 14.510,00 154,2 505 69 6 x 800 330 46.656 1.081 / 2,88 A 34 4.842 x 2.308 x 1.350 738 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N155 SU 16Y P06 D2 20.120,00 154,8 1.009 138 6 x 800 255 33.803 597 / 1,5 A 27 6.312 x 2.308 x 1.350 934 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N155 PU 06D L02 D2 7.800,00 154,9 336 46 2 x 910 890 51.845 4.329 / 12 D 59 4.312 x 1.229 x 1.350 378 1 3/8” - 1 3/8”
N155 PU 06D P02 D2 7.930,00 154,9 336 46 2 x 910 890 51.845 4.329 / 12 D 59 2.312 x 2.308 x 1.350 362 2 x 7/8” - 2 x 7/8”
N156 PU 06D L02 B4 8.370,00 156,5 420 58 2 x 910 890 40.310 4.830 / 12 D 59 3.342 x 1.229 x 1.350 369 1 3/8” - 1 3/8”
N157 SE 12D L06 A1 13.210,00 156,7 404 55 6 x 800 435 54.136 1.922 / 6,9 B 40 7.512 x 1.232 x 1.350 690 1 3/8” - 1 3/8”
N157 SE 12D P06 A1 12.860,00 156,7 404 55 6 x 800 435 54.136 1.922 / 6,9 B 40 3.912 x 2.308 x 1.350 673 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N160 SE 16D L06 A2 15.210,00 160,1 605 83 6 x 800 360 40.437 1.285 / 3,9 A 36 7.512 x 1.232 x 1.350 751 2 1/8” - 2 1/8”
N160 SE 12D L04 D2 * 13.980,00 160,3 673 92 4 x 800 435 38.975 1.242 / 4,6 A 38 8.312 x 1.232 x 1.350 711 1 5/8” - 1 5/8”
N160 SE 12D P04 D2 14.380,00 160,3 673 92 4 x 800 435 38.975 1.242 / 4,6 A 38 4.312 x 2.308 x 1.350 646 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N160 SE 16D P06 B1 14.510,00 160,5 505 69 6 x 800 360 49.217 1.231 / 3,9 A 36 4.842 x 2.308 x 1.350 738 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N161 SN 08Y L04 B2 11.760,00 160,8 505 69 4 x 800 515 43.552 2.126 / 4,84 B 41 6.342 x 1.229 x 1.350 579 1 5/8” - 1 5/8”
N161 SN 08Y P04 B2 12.000,00 160,8 505 69 4 x 800 515 43.552 2.126 / 4,84 B 41 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N164 SU 16Y P08 B1 18.640,00 164,2 673 92 8 x 800 255 44.464 798 / 2 A 28 6.342 x 2.308 x 1.350 955 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N167 PU 06D L03 A2 8.370,00 166,5 303 42 3 x 910 890 63.929 7.119 / 18 E 61 3.912 x 1.229 x 1.350 402 1 3/8” - 1 3/8”
N167 SN 08D L04 A2 10.350,00 166,9 404 55 4 x 800 660 51.876 3.371 / 9,8 C 46 5.112 x 1.229 x 1.350 508 1 5/8” - 1 5/8”
N167 SN 08D P04 A2 10.300,00 166,9 404 55 4 x 800 660 51.876 3.371 / 9,8 C 46 2.712 x 2.308 x 1.350 510 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N173 PN 06D L03 B2 8.720,00 172,7 378 52 3 x 800 895 57.409 4.873 / 12,9 D 53 4.842 x 1.229 x 1.350 450 1 3/8” - 1 3/8”
N173 SN 08Y L05 A2 12.680,00 173,4 505 69 5 x 800 515 48.689 2.717 / 6,05 C 42 6.312 x 1.229 x 1.350 631 1 5/8” - 1 5/8”
N174 SE 12D L05 B2 * 14.480,00 174,5 631 87 5 x 800 435 44.690 1.607 / 5,75 B 39 7.842 x 1.232 x 1.350 725 1 5/8” - 1 5/8”
N176 SN 08Y L06 A1 13.210,00 176,0 404 55 6 x 800 515 66.042 3.181 / 7,26 C 43 7.512 x 1.232 x 1.350 690 1 5/8” - 1 5/8”
N176 SN 08Y P06 A1 12.860,00 176,0 404 55 6 x 800 515 66.042 3.181 / 7,26 C 43 3.912 x 2.308 x 1.350 673 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N177 PU 06D L02 D3 8.890,00 176,7 448 62 2 x 910 890 49.280 4.452 / 12 D 59 4.312 x 1.229 x 1.350 413 1 3/8” - 1 3/8”

* Conexiones Entrada-Salida opuestas.
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Condensadores Aire Helicoidales NEOSTAR

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Modelo Precio €
Potenc.

kW
Dt=15K

Superf.
m2

Vol.
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dm3

Ventiladores 400 V III 
50Hz

Consumo
 W / A

Clase
Energ.

10 m
dB(A)

Dimensiones
L x A x H mm

Peso
Kg

Acometidas
Diámetro

Entrada - Salida
Nº x Ø

mm
rpm

Caudal
m3/h

N177 PU 06D P02 D3 9.100,00 176,7 448 62 2 x 910 890 49.280 4.452 / 12 D 59 2.312 x 2.308 x 1.350 397 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N177 SE 12D P06 B1 14.510,00 177,3 505 69 6 x 800 435 57.899 1.871 / 6,9 B 40 4.842 x 2.308 x 1.350 738 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N178 SU 12Y P06 D1 16.860,00 178,5 673 92 6 x 800 330 50.261 1.055 / 2,88 A 34 6.312 x 2.308 x 1.350 829 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N179 SU 16Y P10 A1 20.190,00 179,1 673 92 10 x 800 255 50.517 1.011 / 2,5 A 29 6.312 x 2.308 x 1.350 1.075 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N181 SU 12Y P08 A1 16.300,00 181,2 538 74 8 x 800 330 57.385 1.468 / 3,84 A 35 5.112 x 2.308 x 1.350 869 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N182 SN 08D L04 A3 11.700,00 182,4 538 74 4 x 800 660 47.284 3.503 / 9,8 C 46 5.112 x 1.229 x 1.350 550 1 5/8” - 1 5/8”
N182 SN 08D P04 A3 11.780,00 182,4 538 74 4 x 800 660 47.284 3.503 / 9,8 C 46 2.712 x 2.308 x 1.350 553 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N183 SE 12D L06 A2 15.210,00 183,0 605 83 6 x 800 435 48.743 1.970 / 6,9 B 40 7.512 x 1.232 x 1.350 751 2 1/8” - 2 1/8”
N183 SE 12D P06 A2 14.960,00 183,0 605 83 6 x 800 435 48.743 1.970 / 6,9 B 40 3.912 x 2.308 x 1.350 735 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N184 SE 16D P06 D1 16.860,00 184,5 673 92 6 x 800 360 52.768 1.206 / 3,9 A 36 6.312 x 2.308 x 1.350 829 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N188 SN 08Y L04 D2 * 13.980,00 187,6 673 92 4 x 800 515 48.003 2.082 / 4,84 B 41 8.312 x 1.232 x 1.350 711 1 5/8” - 1 5/8”
N188 SN 08Y P04 D2 14.380,00 187,6 673 92 4 x 800 515 48.003 2.082 / 4,84 B 41 4.312 x 2.308 x 1.350 646 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N188 SE 16D P08 A1 16.300,00 187,8 538 74 8 x 800 360 60.793 1.675 / 5,2 A 37 5.112 x 2.308 x 1.350 869 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N189 SU 16Y P08 D1 * 22.210,00 189,2 897 123 8 x 800 255 48.550 791 / 2 A 28 8.312 x 2.311 x 1.350 1.088 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N191 SN 08D L04 B2 11.760,00 190,9 505 69 4 x 800 660 56.430 3.243 / 9,8 C 46 6.342 x 1.229 x 1.350 579 1 5/8” - 1 5/8”
N191 SN 08D P04 B2 12.000,00 190,9 505 69 4 x 800 660 56.430 3.243 / 9,8 C 46 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N195 PU 06D L03 B2 9.360,00 195,4 378 52 3 x 910 890 71.064 6.807 / 18 E 61 4.842 x 1.229 x 1.350 456 1 3/8” - 1 3/8”
N201 PN 06D L04 A2 9.810,00 200,6 404 55 4 x 800 895 70.814 6.792 / 17,2 E 54 5.112 x 1.229 x 1.350 508 1 5/8” - 1 5/8”
N201 PN 06D P04 A2 9.760,00 200,6 404 55 4 x 800 895 70.814 6.792 / 17,2 E 54 2.712 x 2.308 x 1.350 510 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N201 SN 08Y L05 B2 * 14.480,00 200,9 631 87 5 x 800 515 54.439 2.657 / 6,05 B 42 7.842 x 1.232 x 1.350 725 1 5/8” - 1 5/8”
N201 SN 08Y P06 B1 14.510,00 201,2 505 69 6 x 800 515 71.243 3.130 / 7,26 C 43 4.842 x 2.308 x 1.350 738 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N202 SN 08D P06 A1 12.860,00 202,2 404 55 6 x 800 660 85.339 4.845 / 14,7 D 48 3.912 x 2.308 x 1.350 673 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N203 SU 12Y P06 D2 20.120,00 203,0 1.009 138 6 x 800 330 47.193 1.077 / 2,88 A 34 6.312 x 2.308 x 1.350 934 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N205 SU 16Y P10 B1 * 22.970,00 205,3 841 115 10 x 800 255 55.581 997 / 2,5 A 29 7.842 x 2.311 x 1.350 1.188 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N206 SU 12Y P08 B1 18.640,00 205,6 673 92 8 x 800 330 62.208 1.441 / 3,84 A 35 6.342 x 2.308 x 1.350 955 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N208 SN 08Y L06 A2 15.210,00 208,0 605 83 6 x 800 515 58.427 3.261 / 7,26 C 43 7.512 x 1.232 x 1.350 751 2 1/8” - 2 1/8”
N208 SN 08Y P06 A2 14.960,00 208,0 605 83 6 x 800 515 58.427 3.261 / 7,26 C 43 3.912 x 2.308 x 1.350 735 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N209 SN 08D L05 A2 12.680,00 208,6 505 69 5 x 800 660 64.846 4.214 / 12,25 C 47 6.312 x 1.229 x 1.350 631 1 5/8” - 1 5/8”
N209 SE 12D P08 A1 16.300,00 208,9 538 74 8 x 800 435 72.182 2.562 / 9,2 B 41 5.112 x 2.308 x 1.350 869 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N209 SE 12D P06 B2 17.090,00 209,4 757 104 6 x 800 435 53.628 1.929 / 6,9 B 40 4.842 x 2.308 x 1.350 815 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N211 SN 08D P04 B3 13.820,00 210,7 673 92 4 x 800 660 52.923 3.342 / 9,8 C 46 3.342 x 2.308 x 1.350 618 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N212 SU 12Y P06 D3 23.380,00 211,8 1.345 185 6 x 800 330 44.497 1.093 / 2,88 A 34 6.312 x 2.308 x 1.350 1.042 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N213 SE 16D P06 D2 20.120,00 213,2 1.009 138 6 x 800 360 49.751 1.227 / 3,9 A 36 6.312 x 2.308 x 1.350 934 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N214 SN 08Y L05 B3 16.530,00 213,9 841 115 5 x 800 515 49.983 2.704 / 6,05 B 42 7.842 x 1.232 x 1.350 793 2 1/8” - 2 1/8”
N214 SE 16D P08 B1 18.640,00 214,0 673 92 8 x 800 360 65.623 1.641 / 5,2 A 37 6.342 x 2.308 x 1.350 955 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N215 SU 16Y P12 A1 23.720,00 214,9 807 111 12 x 800 255 60.620 1.214 / 3 A 30 7.512 x 2.311 x 1.350 1.281 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N221 SN 08D L04 D2 * 13.980,00 220,7 673 92 4 x 800 660 60.754 3.127 / 9,8 B 46 8.312 x 1.232 x 1.350 711 1 5/8” - 1 5/8”
N221 SN 08D P04 D2 14.380,00 220,7 673 92 4 x 800 660 60.754 3.127 / 9,8 B 46 4.312 x 2.308 x 1.350 646 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N222 PU 06D P04 A2 10.600,00 222,0 404 55 4 x 910 890 85.239 9.492 / 24 E 62 2.712 x 2.308 x 1.350 518 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N222 PU 06D L03 B3 10.590,00 222,1 505 69 3 x 910 890 65.558 7.049 / 18 D 61 4.842 x 1.229 x 1.350 494 1 5/8” - 1 5/8”
N222 SE 12D P06 B3 19.680,00 222,1 1.009 138 6 x 800 435 49.846 1.961 / 6,9 A 40 4.842 x 2.308 x 1.350 894 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N223 SU 16Y P10 B2 * 27.100,00 222,7 1.261 173 10 x 800 255 49.842 1.012 / 2,5 A 29 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N227 SU 12Y P10 A1 20.190,00 226,5 673 92 10 x 800 330 71.732 1.835 / 4,8 A 36 6.312 x 2.308 x 1.350 1.075 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N230 PN 06D L04 B2 11.150,00 230,2 505 69 4 x 800 895 76.546 6.498 / 17,2 D 54 6.342 x 1.229 x 1.350 579 1 5/8” - 1 5/8”
N230 PN 06D P04 B2 11.370,00 230,2 505 69 4 x 800 895 76.546 6.498 / 17,2 D 54 3.342 x 2.308 x 1.350 564 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N231 SU 16Y P12 A2 27.620,00 230,9 1.211 166 12 x 800 255 52.470 1.222 / 3 A 30 7.512 x 2.311 x 1.350 1.403 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N231 SN 08D P06 B1 14.510,00 231,1 505 69 6 x 800 660 90.389 4.709 / 14,7 C 48 4.842 x 2.308 x 1.350 738 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N232 PU 06D L03 D2 10.890,00 232,4 505 69 3 x 910 890 77.767 6.494 / 18 D 61 6.312 x 1.229 x 1.350 546 1 5/8” - 1 5/8”
N234 SU 12Y P08 B2 22.000,00 234,4 1.009 138 8 x 800 330 56.730 1.472 / 3,84 A 35 6.342 x 2.308 x 1.350 1.057 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N235 SN 08Y P08 A1 16.300,00 234,7 538 74 8 x 800 515 88.056 4.242 / 9,68 C 44 5.112 x 2.308 x 1.350 869 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N235 PU 06D L03 B4 11.810,00 234,7 631 87 3 x 910 890 60.466 7.245 / 18 D 61 4.842 x 1.229 x 1.350 534 1 5/8” - 1 5/8”
N235 SE 16D P10 A1 20.190,00 234,8 673 92 10 x 800 360 75.991 2.094 / 6,5 A 38 6.312 x 2.308 x 1.350 1.075 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N236 SE 12D P08 B1 18.640,00 236,3 673 92 8 x 800 435 77.199 2.495 / 9,2 B 41 6.342 x 2.308 x 1.350 955 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N239 SN 08D L05 B2 * 14.480,00 238,6 631 87 5 x 800 660 70.537 4.053 / 12,25 C 47 7.842 x 1.232 x 1.350 725 1 5/8” - 1 5/8”
N240 SE 12D P06 D2 20.120,00 240,4 1.009 138 6 x 800 435 58.462 1.863 / 6,9 A 40 6.312 x 2.308 x 1.350 934 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N241 SN 08Y P06 B2 17.090,00 241,1 757 104 6 x 800 515 65.327 3.189 / 7,26 B 43 4.842 x 2.308 x 1.350 815 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N244 SE 12D P08 A2 19.010,00 244,0 807 111 8 x 800 435 64.991 2.627 / 9,2 B 41 5.112 x 2.308 x 1.350 950 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N246 SU 16Y P12 B1 27.000,00 246,3 1.009 138 12 x 800 255 66.697 1.197 / 3 A 30 9.342 x 2.311 x 1.350 1.418 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N247 SE 16D P08 B2 22.000,00 246,5 1.009 138 8 x 800 360 60.136 1.680 / 5,2 A 37 6.342 x 2.308 x 1.350 1.057 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N249 PU 06D L04 A3 11.940,00 248,8 538 74 4 x 910 890 76.090 9.813 / 24 E 62 5.112 x 1.229 x 1.350 558 1 5/8” - 1 5/8”
N249 PU 06D P04 A3 12.010,00 248,8 538 74 4 x 910 890 76.090 9.813 / 24 E 62 2.712 x 2.308 x 1.350 561 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N250 SN 08D L06 A2 15.210,00 250,3 605 83 6 x 800 660 77.815 5.056 / 14,7 C 48 7.512 x 1.232 x 1.350 751 2 1/8” - 2 1/8”
N250 SN 08D P06 A2 14.960,00 250,3 605 83 6 x 800 660 77.815 5.056 / 14,7 C 48 3.912 x 2.308 x 1.350 735 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N251 SU 16Y P14 A1 27.920,00 250,7 942 129 14 x 800 255 70.724 1.416 / 3,5 A 30 8.712 x 2.311 x 1.350 1.466 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N257 SU 12Y P10 B1 * 22.970,00 257,1 841 115 10 x 800 330 77.760 1.801 / 4,8 A 36 7.842 x 2.311 x 1.350 1.188 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N261 PU 06D L04 B2 11.990,00 260,5 505 69 4 x 910 890 94.752 9.076 / 24 E 62 6.342 x 1.229 x 1.350 587 1 5/8” - 1 5/8”
N261 PU 06D P04 B2 12.220,00 260,5 505 69 4 x 910 890 94.752 9.076 / 24 E 62 3.342 x 2.308 x 1.350 572 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N261 SE 12D P10 A1 20.190,00 261,1 673 92 10 x 800 435 90.227 3.203 / 11,5 B 42 6.312 x 2.308 x 1.350 1.075 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N263 SN 08D L05 B3 16.530,00 263,3 841 115 5 x 800 660 66.154 4.177 / 12,25 C 47 7.842 x 1.232 x 1.350 793 2 1/8” - 2 1/8”
N265 PU 06D L03 D3 12.420,00 265,1 673 92 3 x 910 890 73.920 6.679 / 18 D 61 6.312 x 1.229 x 1.350 598 1 5/8” - 1 5/8”
N267 SU 16Y P12 B2 * 31.850,00 267,2 1.514 208 12 x 800 255 59.811 1.215 / 3 A 30 9.342 x 2.311 x 1.350 1.571 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N267 SE 16D P10 B1 * 22.970,00 267,5 841 115 10 x 800 360 82.028 2.051 / 6,5 A 38 7.842 x 2.311 x 1.350 1.188 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N268 SN 08Y P08 B1 18.640,00 268,3 673 92 8 x 800 515 94.990 4.174 / 9,68 C 44 6.342 x 2.308 x 1.350 955 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”

* Conexiones Entrada-Salida opuestas.
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Condensadores Aire Helicoidales NEOSTAR

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Modelo Precio €
Potenc.
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Dt=15K
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Ventiladores 400 V III 
50Hz

Consumo
 W / A

Clase
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10 m
dB(A)

Dimensiones
L x A x H mm

Peso
Kg

Acometidas
Diámetro

Entrada - Salida
Nº x Ø

mm
rpm

Caudal
m3/h

N270 SN 08D P08 A1 16.300,00 269,6 538 74 8 x 800 660 113.785 6.459 / 19,6 D 49 5.112 x 2.308 x 1.350 869 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N272 SU 12Y P12 A1 23.720,00 271,8 807 111 12 x 800 330 86.078 2.202 / 5,76 A 37 7.512 x 2.311 x 1.350 1.281 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N274 SN 08D L06 A3 17.210,00 273,6 807 111 6 x 800 660 70.926 5.255 / 14,7 C 48 7.512 x 1.232 x 1.350 816 2 1/8” - 2 1/8”
N274 SN 08D P06 A3 17.060,00 273,6 807 111 6 x 800 660 70.926 5.255 / 14,7 C 48 3.912 x 2.308 x 1.350 799 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N277 SN 08Y P08 A2 19.010,00 277,4 807 111 8 x 800 515 77.902 4.348 / 9,68 C 44 5.112 x 2.308 x 1.350 950 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N278 PU 06D L05 A2 13.080,00 277,5 505 69 5 x 910 890 106.549 11.865 / 30 E 63 6.312 x 1.229 x 1.350 641 1 5/8” - 1 5/8”
N279 SE 12D P08 B2 22.000,00 279,2 1.009 138 8 x 800 435 71.504 2.571 / 9,2 B 41 6.342 x 2.308 x 1.350 1.057 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N281 SN 08Y P06 D2 20.120,00 281,4 1.009 138 6 x 800 515 72.004 3.123 / 7,26 B 43 6.312 x 2.308 x 1.350 934 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N282 SE 16D P12 A1 23.720,00 281,8 807 111 12 x 800 360 91.189 2.513 / 7,8 A 39 7.512 x 2.311 x 1.350 1.281 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N284 SE 16D P08 D2 * 26.550,00 284,3 1.345 185 8 x 800 360 66.335 1.636 / 5,2 A 37 8.312 x 2.311 x 1.350 1.228 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N287 SU 16Y P16 A1 32.000,00 286,5 1.076 148 16 x 800 255 80.827 1.618 / 4 A 31 9.912 x 2.311 x 1.350 1.646 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N287 SU 16Y P14 B1 31.670,00 287,4 1.177 162 14 x 800 255 77.813 1.396 / 3,5 A 30 10.842 x 2.311 x 1.350 1.654 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N293 SU 12Y P10 B2 * 27.100,00 293,0 1.261 173 10 x 800 330 70.913 1.840 / 4,8 A 36 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N293 SN 08Y P10 A1 20.190,00 293,3 673 92 10 x 800 515 110.070 5.302 / 12,1 C 45 6.312 x 2.308 x 1.350 1.075 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N295 SE 12D P10 B1 * 22.970,00 295,4 841 115 10 x 800 435 96.498 3.119 / 11,5 B 42 7.842 x 2.311 x 1.350 1.188 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N296 PU 06D L04 B3 13.580,00 296,1 673 92 4 x 910 890 87.411 9.398 / 24 D 62 6.342 x 1.229 x 1.350 639 1 5/8” - 1 5/8”
N296 PU 06D P04 B3 13.950,00 296,1 673 92 4 x 910 890 87.411 9.398 / 24 D 62 3.342 x 2.308 x 1.350 626 2 x 1 1/8” - 2 x 1 1/8”
N302 SN 08Y P06 D3 23.380,00 302,3 1.345 185 6 x 800 515 68.152 3.161 / 7,26 B 43 6.312 x 2.308 x 1.350 1.042 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N305 SE 12D P10 A2 23.520,00 305,0 1.009 138 10 x 800 435 81.238 3.284 / 11,5 B 42 6.312 x 2.308 x 1.350 1.178 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N308 SN 08D P08 B1 18.640,00 308,1 673 92 8 x 800 660 120.519 6.279 / 19,6 C 49 6.342 x 2.308 x 1.350 955 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N308 SE 16D P10 B2 * 27.100,00 308,2 1.261 173 10 x 800 360 75.170 2.100 / 6,5 A 38 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N308 SU 12Y P12 B1 27.000,00 308,5 1.009 138 12 x 800 330 93.312 2.161 / 5,76 A 37 9.342 x 2.311 x 1.350 1.418 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N310 PU 06D L04 D2 * 14.100,00 309,9 673 92 4 x 910 890 103.690 8.658 / 24 D 62 8.312 x 1.232 x 1.350 719 1 5/8” - 1 5/8”
N310 PU 06D P04 D2 14.480,00 309,9 673 92 4 x 910 890 103.690 8.658 / 24 D 62 4.312 x 2.308 x 1.350 654 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N312 SU 16Y P14 B2 * 37.370,00 311,8 1.766 242 14 x 800 255 69.779 1.417 / 3,5 A 30 10.842 x 2.311 x 1.350 1.833 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N313 PU 06D P04 B4 15.670,00 312,9 841 115 4 x 910 890 80.621 9.660 / 24 D 62 3.342 x 2.308 x 1.350 679 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N316 SN 08D P06 B3 19.680,00 316,0 1.009 138 6 x 800 660 79.385 5.013 / 14,7 C 48 4.842 x 2.308 x 1.350 894 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N317 SU 12Y P14 A1 27.920,00 317,1 942 129 14 x 800 330 100.424 2.569 / 6,72 A 37 8.712 x 2.311 x 1.350 1.466 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N321 SE 12D P08 D2 * 26.550,00 320,5 1.345 185 8 x 800 435 77.950 2.484 / 9,2 A 41 8.312 x 2.311 x 1.350 1.228 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N321 SE 16D P12 B1 27.000,00 321,0 1.009 138 12 x 800 360 98.434 2.462 / 7,8 A 39 9.342 x 2.311 x 1.350 1.418 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N322 SN 08Y P08 B2 22.000,00 321,5 1.009 138 8 x 800 515 87.103 4.252 / 9,68 B 44 6.342 x 2.308 x 1.350 1.057 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N326 PU 06D L05 B2 * 14.780,00 325,7 631 87 5 x 910 890 118.440 11.345 / 30 E 63 7.842 x 1.232 x 1.350 735 1 5/8” - 1 5/8”
N328 SU 16Y P16 B1 36.220,00 328,4 1.346 185 16 x 800 255 88.929 1.596 / 4 A 31 12.342 x 2.311 x 1.350 1.874 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N329 SE 16D P14 A1 27.920,00 328,7 942 129 14 x 800 360 106.387 2.932 / 9,1 A 39 8.712 x 2.311 x 1.350 1.466 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N333 PU 06D L06 A2 15.680,00 333,0 605 83 6 x 910 890 127.859 14.238 / 36 E 64 7.512 x 1.232 x 1.350 763 2 1/8” - 2 1/8”
N333 PU 06D P06 A2 15.440,00 333,0 605 83 6 x 910 890 127.859 14.238 / 36 E 64 3.912 x 2.308 x 1.350 747 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N334 SN 08D P08 A2 19.010,00 333,7 807 111 8 x 800 660 103.753 6.742 / 19,6 C 49 5.112 x 2.308 x 1.350 950 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N335 SN 08Y P10 B1 * 22.970,00 335,4 841 115 10 x 800 515 118.738 5.217 / 12,1 C 45 7.842 x 2.311 x 1.350 1.188 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N345 PN 06D P06 B2 16.200,00 345,4 757 104 6 x 800 895 114.819 9.746 / 25,8 D 56 4.842 x 2.308 x 1.350 815 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N347 SN 08Y P10 A2 23.520,00 346,7 1.009 138 10 x 800 515 97.378 5.435 / 12,1 C 45 6.312 x 2.308 x 1.350 1.178 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N349 SE 12D P10 B2 * 27.100,00 349,0 1.261 173 10 x 800 435 89.380 3.214 / 11,5 B 42 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N352 SN 08Y P12 A1 23.720,00 352,0 807 111 12 x 800 515 132.084 6.363 / 14,52 C 46 7.512 x 2.311 x 1.350 1.281 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N353 PU 06D L04 D3 16.090,00 353,5 897 123 4 x 910 890 98.560 8.905 / 24 D 62 8.312 x 1.232 x 1.350 792 2 1/8” - 2 1/8”
N353 PU 06D P04 D3 16.680,00 353,5 897 123 4 x 910 890 98.560 8.905 / 24 D 62 4.312 x 2.308 x 1.350 725 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N355 SE 12D P12 B1 27.000,00 354,5 1.009 138 12 x 800 435 115.798 3.742 / 13,8 B 43 9.342 x 2.311 x 1.350 1.418 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N355 SE 16D P10 D2 * 32.850,00 355,4 1.682 231 10 x 800 360 82.918 2.045 / 6,5 A 38 10.312 x 2.311 x 1.350 1.524 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N356 SU 16Y P16 B2 42.710,00 356,3 2.018 277 16 x 800 255 79.748 1.619 / 4 A 31 12.342 x 2.311 x 1.350 2.078 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N360 SU 12Y P14 B1 31.670,00 359,9 1.177 162 14 x 800 330 108.865 2.521 / 6,72 A 37 10.842 x 2.311 x 1.350 1.654 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N365 SN 08D P08 A3 21.730,00 364,8 1.076 148 8 x 800 660 94.568 7.006 / 19,6 C 49 5.112 x 2.308 x 1.350 1.035 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N366 SE 12D P12 A2 27.620,00 366,0 1.211 166 12 x 800 435 97.486 3.941 / 13,8 B 43 7.512 x 2.311 x 1.350 1.403 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N370 SE 16D P12 B2 * 31.850,00 369,8 1.514 208 12 x 800 360 90.204 2.520 / 7,8 A 39 9.342 x 2.311 x 1.350 1.571 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N370 PU 06D L05 B3 16.730,00 370,2 841 115 5 x 910 890 109.264 11.748 / 30 D 63 7.842 x 1.232 x 1.350 803 2 1/8” - 2 1/8”
N373 PU 06D L06 A3 17.580,00 373,2 807 111 6 x 910 890 114.135 14.719 / 36 E 64 7.512 x 1.232 x 1.350 828 2 1/8” - 2 1/8”
N374 SE 16D P14 B1 31.670,00 374,5 1.177 162 14 x 800 360 114.840 2.872 / 9,1 A 39 10.842 x 2.311 x 1.350 1.654 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N375 SN 08Y P08 D2 * 26.550,00 375,2 1.345 185 8 x 800 515 96.005 4.164 / 9,68 B 44 8.312 x 2.311 x 1.350 1.228 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N376 SE 16D P16 A1 32.000,00 375,7 1.076 148 16 x 800 360 121.586 3.351 / 10,4 A 40 9.912 x 2.311 x 1.350 1.646 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N382 SN 08D P08 B2 22.000,00 381,8 1.009 138 8 x 800 660 112.859 6.486 / 19,6 C 49 6.342 x 2.308 x 1.350 1.057 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N391 PU 06D P06 B2 17.470,00 390,8 757 104 6 x 910 890 142.128 13.614 / 36 E 64 4.842 x 2.308 x 1.350 827 2 x 1 3/8” - 2 x 1 3/8”
N391 PU 06D L05 B4 18.670,00 391,2 1.051 144 5 x 910 890 100.776 12.075 / 30 D 63 7.842 x 1.232 x 1.350 867 2 1/8” - 2 1/8”
N401 SE 12D P10 D2 * 32.850,00 400,6 1.682 231 10 x 800 435 97.437 3.105 / 11,5 A 42 10.312 x 2.311 x 1.350 1.524 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N401 PN 06D P08 A2 18.010,00 401,3 807 111 8 x 800 895 141.628 13.584 / 34,4 E 57 5.112 x 2.308 x 1.350 950 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N402 SN 08Y P10 B2 * 27.100,00 401,9 1.261 173 10 x 800 515 108.879 5.315 / 12,1 B 45 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N411 SU 12Y P16 B1 36.220,00 411,3 1.346 185 16 x 800 330 124.417 2.881 / 7,68 A 38 12.342 x 2.311 x 1.350 1.874 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N414 SE 12D P14 B1 31.670,00 413,6 1.177 162 14 x 800 435 135.098 4.366 / 16,1 B 43 10.842 x 2.311 x 1.350 1.654 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N416 SN 08Y P12 A2 27.620,00 416,0 1.211 166 12 x 800 515 116.853 6.521 / 14,52 C 46 7.512 x 2.311 x 1.350 1.403 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N417 SN 08D P10 A2 23.520,00 417,2 1.009 138 10 x 800 660 129.691 8.427 / 24,5 C 50 6.312 x 2.308 x 1.350 1.178 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N419 SE 12D P12 B2 * 31.850,00 418,8 1.514 208 12 x 800 435 107.256 3.857 / 13,8 B 43 9.342 x 2.311 x 1.350 1.571 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N427 SE 12D P14 A2 * 32.510,00 427,0 1.413 194 14 x 800 435 113.733 4.598 / 16,1 B 43 8.712 x 2.311 x 1.350 1.603 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N428 SE 16D P16 B1 36.220,00 428,0 1.346 185 16 x 800 360 131.246 3.282 / 10,4 A 40 12.342 x 2.311 x 1.350 1.874 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N431 SE 16D P14 B2 * 37.370,00 431,4 1.766 242 14 x 800 360 105.238 2.940 / 9,1 A 39 10.842 x 2.311 x 1.350 1.833 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N435 SN 08Y P12 A3 31.530,00 435,3 1.615 221 12 x 800 515 104.151 6.654 / 14,52 C 46 7.512 x 2.311 x 1.350 1.534 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N441 SN 08D P08 D2 * 26.550,00 441,4 1.345 185 8 x 800 660 121.507 6.254 / 19,6 B 49 8.312 x 2.311 x 1.350 1.228 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”

* Conexiones Entrada-Salida opuestas.
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Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Modelo Precio €

Potenc.
kW

Dt=15K

Superf.
m2

Vol.
Int.
dm3

Ventiladores 400 V III 
50Hz

Consumo
 W / A

Clase
Energ.

10 m
dB(A)

Dimensiones
L x A x H mm

Peso
Kg

Acometidas
Diámetro

Entrada - Salida
Nº x Ø

mm
rpm

Caudal
m3/h

N444 PU 06D P06 B3 19.920,00 444,2 1.009 138 6 x 910 890 131.117 14.097 / 36 D 64 4.842 x 2.308 x 1.350 906 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N444 SE 12D P12 B3 * 36.690,00 444,2 2.018 277 12 x 800 435 99.692 3.923 / 13,8 A 43 9.342 x 2.311 x 1.350 1.732 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N456 SN 08D P10 A3 26.850,00 456,0 1.345 185 10 x 800 660 118.210 8.758 / 24,5 C 50 6.312 x 2.308 x 1.350 1.289 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N465 PU 06D P06 D2 20.340,00 464,8 1.009 138 6 x 910 890 155.535 12.987 / 36 D 64 6.312 x 2.308 x 1.350 946 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N469 SU 12Y P16 B2 42.710,00 468,7 2.018 277 16 x 800 330 113.461 2.944 / 7,68 A 38 12.342 x 2.311 x 1.350 2.078 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N469 PU 06D P06 B4 22.380,00 469,4 1.261 173 6 x 910 890 120.931 14.490 / 36 D 64 4.842 x 2.308 x 1.350 984 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N473 SE 12D P16 B1 36.220,00 472,7 1.346 185 16 x 800 435 154.398 4.990 / 18,4 B 44 12.342 x 2.311 x 1.350 1.874 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N477 SN 08D P10 B2 * 27.100,00 477,3 1.261 173 10 x 800 660 141.074 8.107 / 24,5 C 50 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N482 SN 08Y P12 B2 * 31.850,00 482,3 1.514 208 12 x 800 515 130.655 6.378 / 14,52 B 46 9.342 x 2.311 x 1.350 1.571 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N488 SE 12D P16 A2 * 37.230,00 488,1 1.615 221 16 x 800 435 129.981 5.255 / 18,4 B 44 9.912 x 2.311 x 1.350 1.789 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N489 SE 12D P14 B2 * 37.370,00 488,6 1.766 242 14 x 800 435 125.132 4.500 / 16,1 B 43 10.842 x 2.311 x 1.350 1.833 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N493 SE 16D P16 B2 42.710,00 493,0 2.018 277 16 x 800 360 120.272 3.360 / 10,4 A 40 12.342 x 2.311 x 1.350 2.078 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N498 PU 06D P08 A3 22.280,00 497,6 1.076 148 8 x 910 890 152.180 19.626 / 48 E 65 5.112 x 2.308 x 1.350 1.051 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N501 SN 08D P12 A2 27.620,00 500,6 1.211 166 12 x 800 660 155.629 10.113 / 29,4 C 51 7.512 x 2.311 x 1.350 1.403 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N509 SE 16D P16 B3 * 49.200,00 509,1 2.691 369 16 x 800 360 110.591 3.413 / 10,4 A 40 12.342 x 2.311 x 1.350 2.280 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”
N513 SE 12D P16 A3 * 42.450,00 512,8 2.153 295 16 x 800 435 117.562 5.382 / 18,4 B 44 9.912 x 2.311 x 1.350 1.931 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N513 SN 08Y P12 B3 * 36.690,00 513,3 2.018 277 12 x 800 515 119.959 6.490 / 14,52 B 46 9.342 x 2.311 x 1.350 1.732 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N521 PU 06D P08 B2 22.540,00 521,1 1.009 138 8 x 910 890 189.504 18.152 / 48 E 65 6.342 x 2.308 x 1.350 1.073 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N527 SN 08D P10 B3 31.220,00 526,7 1.682 231 10 x 800 660 132.308 8.354 / 24,5 C 50 7.842 x 2.311 x 1.350 1.454 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N530 PU 06D P06 D3 23.440,00 530,2 1.345 185 6 x 910 890 147.840 13.357 / 36 D 64 6.312 x 2.308 x 1.350 1.054 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N537 SN 08Y P16 B1 36.220,00 536,6 1.346 185 16 x 800 515 189.980 8.347 / 19,36 C 47 12.342 x 2.311 x 1.350 1.874 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N547 SN 08D P12 A3 31.530,00 547,2 1.615 221 12 x 800 660 141.853 10.509 / 29,4 C 51 7.512 x 2.311 x 1.350 1.534 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N555 PU 06D P10 A2 24.400,00 555,0 1.009 138 10 x 910 890 213.098 23.730 / 60 E 66 6.312 x 2.308 x 1.350 1.198 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N558 SE 12D P16 B2 42.710,00 558,4 2.018 277 16 x 800 435 143.008 5.143 / 18,4 B 44 12.342 x 2.311 x 1.350 2.078 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N563 SN 08Y P14 B2 * 37.370,00 562,6 1.766 242 14 x 800 515 152.430 7.441 / 16,94 B 46 10.842 x 2.311 x 1.350 1.833 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N567 PU 06D P06 D4 26.530,00 567,2 1.682 231 6 x 910 890 140.606 13.683 / 36 D 64 6.312 x 2.308 x 1.350 1.162 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N573 SN 08D P12 B2 * 31.850,00 572,7 1.514 208 12 x 800 660 169.289 9.728 / 29,4 C 51 9.342 x 2.311 x 1.350 1.571 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N576 PN 06D P10 B2 * 25.680,00 575,6 1.261 173 10 x 800 895 191.365 16.244 / 43 D 58 7.842 x 2.311 x 1.350 1.317 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N584 SN 08D P14 A2 * 32.510,00 584,1 1.413 194 14 x 800 660 181.568 11.798 / 34,3 C 51 8.712 x 2.311 x 1.350 1.603 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N592 PU 06D P08 B3 25.730,00 592,3 1.346 185 8 x 910 890 174.823 18.797 / 48 D 65 6.342 x 2.308 x 1.350 1.185 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N592 SE 12D P16 B3 * 49.200,00 592,3 2.691 369 16 x 800 435 132.923 5.230 / 18,4 A 44 12.342 x 2.311 x 1.350 2.280 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”
N599 SN 08Y P14 B3 * 43.070,00 598,9 2.355 323 14 x 800 515 139.952 7.572 / 16,94 B 46 10.842 x 2.311 x 1.350 2.011 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N602 PN 06D P12 A2 26.160,00 601,9 1.211 166 12 x 800 895 212.441 20.376 / 51,6 E 59 7.512 x 2.311 x 1.350 1.403 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N616 SN 08D P16 B1 36.220,00 616,3 1.346 185 16 x 800 660 241.037 12.559 / 39,2 C 52 12.342 x 2.311 x 1.350 1.874 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N620 PU 06D P08 D2 * 26.860,00 619,7 1.345 185 8 x 910 890 207.380 17.317 / 48 D 65 8.312 x 2.311 x 1.350 1.244 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N622 PU 06D P10 A3 27.560,00 622,0 1.345 185 10 x 910 890 190.225 24.532 / 60 E 66 6.312 x 2.308 x 1.350 1.309 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N632 SN 08D P12 B3 * 36.690,00 632,0 2.018 277 12 x 800 660 158.770 10.025 / 29,4 C 51 9.342 x 2.311 x 1.350 1.732 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N643 SN 08Y P16 B2 42.710,00 643,0 2.018 277 16 x 800 515 174.206 8.504 / 19,36 B 47 12.342 x 2.311 x 1.350 2.078 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N651 PU 06D P10 B2 * 27.800,00 651,3 1.261 173 10 x 910 890 236.881 22.690 / 60 E 66 7.842 x 2.311 x 1.350 1.337 2 x 1 5/8” - 2 x 1 5/8”
N666 PU 06D P12 A2 28.700,00 666,0 1.211 166 12 x 910 890 255.718 28.477 / 72 E 67 7.512 x 2.311 x 1.350 1.427 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N668 SN 08D P14 B2 * 37.370,00 668,2 1.766 242 14 x 800 660 197.504 11.350 / 34,3 C 51 10.842 x 2.311 x 1.350 1.833 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N678 PN 06D P12 A3 29.870,00 678,0 1.615 221 12 x 800 895 195.390 21.209 / 51,6 D 59 7.512 x 2.311 x 1.350 1.534 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N684 SN 08Y P16 B3 * 49.200,00 684,4 2.691 369 16 x 800 515 159.945 8.654 / 19,36 B 47 12.342 x 2.311 x 1.350 2.280 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”
N691 PN 06D P12 B2 * 30.170,00 690,7 1.514 208 12 x 800 895 229.638 19.493 / 51,6 D 59 9.342 x 2.311 x 1.350 1.571 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N702 PN 06D P14 A2 * 30.800,00 702,2 1.413 194 14 x 800 895 247.848 23.772 / 60,2 E 59 8.712 x 2.311 x 1.350 1.603 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N707 PU 06D P08 D3 30.980,00 706,9 1.794 246 8 x 910 890 197.120 17.810 / 48 D 65 8.312 x 2.311 x 1.350 1.390 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N730 SN 08D P16 A3 * 42.450,00 729,7 2.153 295 16 x 800 660 189.137 14.012 / 39,2 C 52 9.912 x 2.311 x 1.350 1.931 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N737 SN 08D P14 B3 * 43.070,00 737,3 2.355 323 14 x 800 660 185.232 11.696 / 34,3 C 51 10.842 x 2.311 x 1.350 2.011 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N740 PU 06D P10 B3 31.710,00 740,3 1.682 231 10 x 910 890 218.528 23.496 / 60 D 66 7.842 x 2.311 x 1.350 1.474 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N746 PU 06D P12 A3 32.410,00 746,4 1.615 221 12 x 910 890 228.270 29.439 / 72 E 67 7.512 x 2.311 x 1.350 1.558 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N764 SN 08D P16 B2 42.710,00 763,7 2.018 277 16 x 800 660 225.719 12.971 / 39,2 C 52 12.342 x 2.311 x 1.350 2.078 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N775 PU 06D P10 D2 * 33.260,00 774,7 1.682 231 10 x 910 890 259.224 21.646 / 60 D 66 10.312 x 2.311 x 1.350 1.544 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N782 PU 06D P12 B2 * 32.720,00 781,6 1.514 208 12 x 910 890 284.257 27.228 / 72 E 67 9.342 x 2.311 x 1.350 1.595 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N782 PU 06D P10 B4 35.630,00 782,3 2.102 288 10 x 910 890 201.552 24.149 / 60 D 66 7.842 x 2.311 x 1.350 1.602 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N806 PN 06D P14 B2 * 35.410,00 805,8 1.766 242 14 x 800 895 267.911 22.741 / 60,2 D 59 10.842 x 2.311 x 1.350 1.833 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N843 SN 08D P16 B3 * 49.200,00 842,6 2.691 369 16 x 800 660 211.693 13.367 / 39,2 C 52 12.342 x 2.311 x 1.350 2.280 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”
N871 PU 06D P14 A3 38.120,00 870,8 1.884 258 14 x 910 890 266.315 34.345 / 84 E 67 8.712 x 2.311 x 1.350 1.766 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N876 SN 08D P16 B4 * 57.380,00 876,4 3.364 461 16 x 800 660 198.423 13.737 / 39,2 C 52 12.342 x 2.311 x 1.350 2.484 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”
N888 PU 06D P12 B3 * 37.320,00 888,4 2.018 277 12 x 910 890 262.234 28.195 / 72 D 67 9.342 x 2.311 x 1.350 1.756 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N912 PU 06D P14 B2 * 38.370,00 911,9 1.766 242 14 x 910 890 331.633 31.767 / 84 E 67 10.842 x 2.311 x 1.350 1.861 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N930 PU 06D P12 D2 39.990,00 929,6 2.018 277 12 x 910 890 311.069 25.975 / 72 D 67 12.312 x 2.311 x 1.350 1.839 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N939 PU 06D P12 B4 41.920,00 938,8 2.523 346 12 x 910 890 241.863 28.979 / 72 D 67 9.342 x 2.311 x 1.350 1.909 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N995 PU 06D P16 A3 * 43.620,00 995,2 2.153 295 16 x 910 890 304.360 39.252 / 96 E 68 9.912 x 2.311 x 1.350 1.963 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N1036 PU 06D P14 B3 * 43.790,00 1.036,5 2.355 323 14 x 910 890 305.939 32.894 / 84 D 67 10.842 x 2.311 x 1.350 2.039 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N1060 PU 06D P12 D3 * 46.060,00 1.060,4 2.691 369 12 x 910 890 295.680 26.714 / 72 D 67 12.312 x 2.311 x 1.350 2.049 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N1134 PU 06D P12 D4 * 52.130,00 1.134,4 3.364 461 12 x 910 890 281.213 27.365 / 72 D 67 12.312 x 2.311 x 1.350 2.253 2 x 2 1/8” - 2 x 2 1/8”
N1185 PU 06D P16 B3 * 50.030,00 1.184,5 2.691 369 16 x 910 890 349.645 37.593 / 96 D 68 12.342 x 2.311 x 1.350 2.312 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”
N1252 PU 06D P16 B4 * 56.190,00 1.251,7 3.364 461 16 x 910 890 322.483 38.639 / 96 D 68 12.342 x 2.311 x 1.350 2.516 2 x 2 5/8” - 2 x 2 5/8”

* Conexiones Entrada-Salida opuestas.
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�NOTA: Para dimensiones en montaje con aire horizontal, consultar.
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Condensadores Aire Helicoidales CPN

Serie CPN

Condensadores por aire con ventiladores axiales de 300 y 400 
mm de diámetro y potencias de condensación comprendidas 
entre 4,2 y 41,8 kW. Batería construida con tubo de cobre con 
estría interior especialmente diseñado para condensadores y 
aletas corrugadas de aluminio con separación 2,1 mm. Esta 
combinación proporciona un elevado coeficiente de intercambio 
térmico.
Carcasa en acero galvanizado y lacado con resina poliéster en 
blanco RAL-9002 de elevada resistencia a la corrosión. Con soportes 
de acero zincado para su anclaje al suelo. Ventiladores helicoidales 
monofásicos a 230 V 50 Hz de rotor externo con aislamiento clase B, 
protección IP-54 y protector térmico incorporado. Por su condición 
de monofásico permite la fácil regulación de velocidad para el 
control de la condensación.

Opciones

� Tubos de cobre zincados.
� Aletas de aluminio prelacadas con poliuretano.
� Aletas de cobre.
� Batería tratada con resina de poliuretano.
� Ventiladores 230 V/1/60 Hz.
� Todos los modelos se pueden suministrar en versión doble con  
 dos filas de ventiladores, entregados en una sola pieza y con un  
 solo colector de entrada y salida.

NIVEL SONORO
En catálogo se dan los datos de la presión 
sonora dB(A) a 10m de distancia en un 
recinto sin reflexión. Para otras distancias 
aplicar la corrección del gráfico GR1. Para 
varias fuentes sonoras, aplicar la corrección 
del gráfico GR2. Como en la práctica las 
condiciones de montaje y operativas son 
diferentes de las de los test en laboratorio, 
los datos de nivel sonoro deben ser utilizados 
solamente como elemento comparativo.

m Fa
0 1

400 1,03
800 1,06

1.200 1,09
1.600 1,12
2.000 1,16
2.400 1,20

Ref. Fr
R-404A 1

R-22 1,04
R-134a 1,07

Qn = Qev x (15/DT) x Fc x Fr x Fa

Qn =  Capacidad nominal condensador
Qev = Capacidad del evaporador
Tev = Temperatura evaporación ºC
Tc = Temperatura condensación ºC
Tam = Temperatura aire ambiente ºC
DT = Diferencia temperatura (Tc-Tam)
Fc = Factor calor compresión
Fr = Factor refrigerante
Fa = Factor de altitud

Modelo
CPN
42 

CPN
54

CPN
83

CPN
109

CPN
153

CPN
209

CPN
283

CPN
313

CPN
377

CPN
418

Precio € 495,00 655,00 790,00 960,00 1.295,00 1.530,00 1.915,00 2.080,00 2.425,00 2.620,00
Capacidad Dt 15K W 4.160 5.440 8.320 10.880 15.330 20.890 28.290 31.335 37.720 41.780
Capacidad
Aplicación 

Dt 10K W 2.770 3.630 5.550 7.250 10.220 13.930 18.860 20.890 25.150 27.850
Dt 7K W 1.940 2.540 3.880 5.080 7.150 9.750 13.200 14.620 17.600 19.500

Caudal de Aire m3/h 1.360 1.235 2.720 2.470 5.420 5.030 7.800 7.545 10.400 10.060
Nivel Sonoro dB(A) 37 37 40 40 45 45 47 47 48 48

Ventiladores  230 V/1/50 Hz 1350 r.p.m
nxØ 1x300 1x300 2x300 2x300 2x400 2x400 3x400 3x400 4x400 4x400
A 0,32 0,32 0,64 0,64 1,32 1,32 1,98 1,98 2,64 2,64
W 73 73 146 146 300 300 450 450 600 600

Superfi cie m2 6,6 13,3 13,2 26,3 20,5 41,0 46,0 61,4 61,3 81,7
Volumen Int. dm3 1,0 2,1 1,9 3,7 2,8 5,7 6,2 8,2 8,1 10,8

Conexiones Entrada 3/8” 22 22 22 22 22 28 28 28 28
Salida 3/8” 16 16 16 16 16 22 22 22 22

Peso Kg 12 15 21 26 29 36 47 53 61 69

[MODELO ...]Rendimientos con R-404A
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Baterías Condensadoras y Condensadores Aire

�NOTA: Acabado pintado en gris. Precio sin pintar  -5 %  de descuento. 
Rendimientos con temperatura ambiente +25 ºC y temperatura de condensación +40 ºC a nivel del mar.
Factor refrigerante R-404A = 1, R-134a = 0,93.

�NOTA: Acabado pintado Epoxi-Poliéster en gris RAL 7004.
Rendimientos con temperatura ambiente +25 ºC y temperatura de condensación +40 ºC a nivel del mar.
Factor refrigerante R-404A=1, R-134a = 0,93.
*Ventiladores trifásicos.

CG CB CV

Condensador completo 
con ventilador monof.

Capacidad
Dt=15 K

W

Sup.
m2

Vol.
dm3

Ventiladores Dimesiones
Peso
kgCódigo

Modelo 
GC

Precio €
Caudal
m3/h

Nº x Ø
W/A
Total

dB(A)
10 m

A H B F Ø Entra Ø Salida

OX130 CG-05-MF 361,00 4.619 7,7 2,0 1300 1 x 300 75/0,23 36 475 370 200 300 17 17 12
OX121 CG-06-MF 404,00 5.823 8,2 2,0 2300 1 x 350 130/0,55 38 578 420 225 325 17 17 17
OX109 CG-07-MF 456,00 7.172 10,9 2,6 2200 1 x 350 130/0,55 38 578 420 225 325 17 17 19
OX101 CG-09-MF 632,00 9.238 15,3 3,4 2600 2 x 300 150/0,46 39 875 370 200 300 17 17 25
OX356 CG-10-MF 557,00 9.364 13,7 3,2 3000 1 x 400 160/0,71 36 585 520 290 395 24 24 23
OX107 CG-11-MF 609,00 10.798 16,5 3,7 3300 1 x 400 160/0,71 36 685 520 290 395 24 24 26
OX149 CG-12-MF 727,00 11.679 16,5 3,5 4600 2 x 350 260/1,1 41 1.090 420 225 325 24 24 33
OX106 CG-13-MF 737,00 12.763 24,7 5,4 3000 1 x 400 160/0,71 36 685 520 290 395 24 24 31
OX198 CG-14-MF 816,00 14.384 21,9 4,6 4400 2 x 350 260/1,1 41 1.090 420 225 325 24 24 36
OX104 CG-19-MF 1.040,00 18.779 27,4 6,4 6000 2 x 400 320/1,42 39 1.060 520 290 395 7/8” 3/4” 45
OX296 CG-22-MF 1.140,00 21.595 33,0 7,4 6600 2 x 400 320/1,42 39 1.260 520 290 395 7/8” 3/4” 50
OX138 CG-25-MF 1.380,00 25.526 49,4 10,6 6000 2 x 400 320/1,42 39 1.295 520 290 395 1-1/8” 7/8” 59

- CG-26-TF 1.390,00 25.793 41,6 9,0 8000 1 x 500 860/1,75* 47 958 830 330 470 1-1/8” 7/8” 55
OX175 CG-30-TF 1.730,00 29.812 46,8 9,2 9.500 2 x 450 1.270/2,26* 51 1.295 620 310 455 1-1/8” 7/8” 73

- CG-31-TF 1.670,00 31.328 62,3 12,6 7300 1 x 500 860/1,75* 47 958 830 330 470 1-1/8” 7/8” 66
OX127 CG-36-TF 2.040,00 36.066 70,1 13,2 8.600 2 x 450 1.270/2,26* 51 1.295 620 310 455 1-1/8” 7/8” 86
OX298 CG-52-TF 2.450,00 51.585 83,1 16,1 16.000 2 x 500 1.720/3,5* 50 1.758 830 330 470 1-1/8” 7/8” 109
OX300 CG-63-TF 3.010,00 62.657 124,7 23,1 14.600 2 x 500 1.720/3,5* 50 1.758 830 330 470 1-1/8” 7/8” 132

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Batería con Bafl e

Condensador 
completo con 

ventilador 
monofásico

Capac.
Dt=15 K

W

Sup
m2

Vol
dm3

Caudal
m3/h

Tipo CB
 (sólo batería con bafl e)

Tipo CV con ventilador

Código
Modelo

CB
Precio € Código

Modelo
CV

Precio €
Dimensiones

Peso
kg

Ventiladores Dim.
Peso
kgC F H Nº x Ø

W/A
Total

G

- CB-72 31,90 OX135 CV-72 70,80 786 1,0 0,3 415 298 105 231 1,3 1x200 29/0,19 175 2,3
OX111 CB-82 35,50 OX1124 CV-82 74,20 800 1,0 0,3 415 298 105 231 1,4 1x200 29/0,19 175 2,4
OX122 CB-83 48,80 - CV-83 86,80 1.062 1,5 0,5 410 298 128 231 1,7 1x200 29/0,19 208 2,7
OX125 CB-84 61,90 OX126 CV-84 99,40 1.310 2,0 0,6 400 298 149 231 2,1 1x200 29/0,19 220 3,1
OX021 CB-92 47,20 OX129 CV-92 91,00 1.207 1,4 0,4 700 330 105 273 1,9 1x250 60/0,42 181 3,2
OX133 CB-93 57,30 OX276 CV-93 101,00 1.603 2,1 0,6 690 330 128 273 2,1 1x250 60/0,42 203 3,4
OX136 CB-94 74,80 OX108 CV-94 117,00 1.996 2,8 0,8 680 330 149 273 2,6 1x250 60/0,42 225 3,9

- CB-103 68,50 - CV-103 111,00 1.627 2,1 0,7 690 330 128 273 2,4 1x250 60/0,42 203 3,7
OX144 CB-104 82,40 OX277 CV-104 128,00 2.019 2,8 0,9 680 330 149 273 2,7 1x250 60/0,42 225 4
OX155 CB-114 125,00 OX112 CV-114 177,00 3.088 4,4 1,2 950 430 160 326 4,5 1x300 70/0,48 245 6,3
OX166 CB-124 132,00 OX521 CV-124 184,00 3.117 4,4 1,3 950 430 160 326 4,6 1x300 70/0,48 245 6,4
OX177 CB-144 143,00 OX145 CV-144 195,00 3.454 5,2 1,5 950 430 160 363 5,2 1x300 70/0,48 245 7

Condensadores con 2 ventiladores
- CB-82D 68,50 OX124 CV-82D 146,00 1.600 2 0,6 830 538 105 231 2,8 2x200 58/0,38 175 4,8
- CB-83D 90,90 OX123 CV-83D 167,00 2.124 3,1 1 820 538 128 231 3,4 2x200 58/0,38 203 5,4

OX182 CB-84D 112,00 OX103 CV-84D 187,00 2.620 4,1 1,3 800 538 149 231 4,2 2x200 58/0,38 225 6,2
OX184 CB-94D 139,00 OX390 CV-94D 225,00 3.992 5,7 1,6 1.360 600 149 273 5,2 2x250 120/0,84 225 7,8
OX110 CB-104D 167,00 OX213 CV-104D 253,00 4.038 5,7 1,7 1.360 600 149 273 5,4 2x250 120/0,84 225 8
OX178 CB-114D 199,00 OX128 CV-114D 308,00 6.176 8,8 2,3 1.900 775 160 326 9 2x300 140/0,96 245 12,6
OX179 CB-124D 229,00 OX116 CV-124D 336,00 6.234 8,8 2,6 1.900 775 160 326 9,2 2x300 140/0,96 245 12,8
OX180 CB-144D 256,00 OX113 CV-144D 361,00 6.908 10,4 3 1.900 775 160 363 10,4 2x300 140/0,96 245 14

Rendimientos con R-404A  [MODELO ...]
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Aplicaciones 

Esta gama consta de  9 modelos de  condensadores radiales diseñados 
para aplicaciones de refrigeración comercial con capacidades de  56 
kW hasta 316 kW.
Dispone de una mayor variedad de modelos, lo que permite  
ajustarse  a  las  necesidades  frigoríficas  de cada instalación.

Ventajas       

� Fácil instalación y Manipulación.
� Bajo nivel sonoro.
� Baterías en configuración de “V”    
� Ahorro de espacio en la sala de máquinas. 
� Paneles de salida de aire intercambiables.  
� Ahorro energético.      
       
Descripción

� Carrocería fabricada en chapa galvanizada.   
� Protección metálica en colectores y curvas.   
� Los  paneles  de  la  carrocería  son  fácilmente desmontables.  
� El acceso al interior de los aparatos es cómodo y rápido.
� Diseñado  con  separadores  para  evitar  el  by-pass en    
 funcionamiento secuencial de los ventiladores
� Direccionar  la  salida  del  aire  mediante  tapas intecambiables.  
      
Nomenclatura      

Factores de corrección     

Opciones

� Aletas lacadas. 
� Aletas de Cobre.
� Multicircuito.
� Inversión de ciclo. 
� Tratamiento anticorrosión.
� Rejillas de Sobrepresión.
� Aislamiento acústico.
� Pintado. 
� Sonda de presión de condensación. 

Ventilación

� Equipado de serie con ventiladores EC (Electrónicamente   
 conmutados).      
� Ventiladores de alta eficiencia. 
� Presión  de aire disponible hasta 200 Pa.
� Motores trifásicos. Ø 630 mm, IP54, 380/480 V, 50/60 Hz, 2,9 kW,   
 4,6 A, 1200 rpm.
� Los motores están dentro de una soporte metálico de fácil acceso.

Batería 

Construida con tubo de cobre ranurado y con aletas de aluminio 
corrugadas, con 2,1 mm de paso de aleta.   
Todas las baterías son sometidas a una prueba de fugas y 
posteriormente son presurizadas con nitrógeno para prevenir la 
corrosión de la superficie interior de los tubos de cobre. 

 
CRC-374

Código

Nº de Ventiladores

Condensador Radial Centrífugo

Refrigerante R-134a R-404A R-407A R-407C R-507 R-410A

F1 1,07 1 1,17 1,135 1 1

Tª entrada aire 10 15 20 25 30 35 40 45

F2 0,951 0,967 0,983 1 1,017 1,034 1,052 1,065

Altura sobre nivel mar (m) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

F3 1 1,04 1,08 1,12 1,18 1,25

�NOTA: Las rejillas de sobrepresión son opcionales.

Condensadores Radiales CRC

Rev. 14 Diciembre 2015
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Condensadores radiales CRC

Modelo Precio €
Posibilidad

Flujo
Aire

Presión 
Pa

Capacidad
kW con 
Dt=15 K

Caudal
m3/h

Superfi cie
transmisión

m2

Vol.
interno

dm3

Ventiladores Acometidas
Diámetro Peso Neto

kgNº x rpm W x A
Nivel 

sonoro
dB(A)

Entra Sale

CRC-161 8.480,00 K1 & K4

0 61,0 14.400

197 25 1 x 1.200

2.300 x 4,6

53 1 5/8" 1 1/8" 270
50 59,8 13.800 2.500 x 4,6
100 57,9 13.400 2.600 x 4,6
150 56,3 12.900 2.600 x 4,6

CRC-163 8.480,00 K5

0 63,5 15.200

197 25 1 x 1.200

2.200 x 4,6

54 1 5/8" 1 1/8" 270
50 61,8 14.650 2.300 x 4,6
100 60,4 14.200 2.400 x 4,6
150 58,9 13.700 2.500 x 4,6

CRC-166 8.480,00 K2 & K3

0 65,8 16.000

197 25 1 x 1.200

2.100 x 4,6

56 1 5/8" 1 1/8" 270
50 64,4 15.500 2.200 x 4,6
100 62,9 15.000 2.200 x 4,6
150 61,4 14.500 2.300 x 4,6

CRC-167 8.480,00 K1 & K4

0 67,0 13.750

214 40 1 x 1.200

2.500 x 4,6

53 1 5/8" 1 1/8" 280
50 65,7 13.400 2.600 x 4,6
100 63,7 12.900 2.600 x 4,6
150 62,2 12.500 2.700 x 4,6

CRC-171 8.480,00 K5

0 71,1 14.800

214 40 1 x 1.200

2.300 x 4,6

54 1 5/8" 1 1/8" 280
50 69,5 14.400 2.300 x 4,6
100 67,6 13.900 2.400 x 4,6
150 66,0 13.500 2.500 x 4,6

CRC-174 8.480,00 K2 & K3

0 74,1 15.600

214 40 1 x 1.200

2.200 x 4,6

55 1 5/8" 1 1/8" 280
50 72,6 15.200 2.200 x 4,6
100 70,7 14.700 2.300 x 4,6
150 69,2 14.300 2.400 x 4,6

CRC-261 13.970,00 K1 & K4

0 122,6 28.800

394 44,7 2 x 1.200

4.600 x 9,2

57 2 1/8" 1 3/8" 470
50 118,9 27.600 5.000 x 9,2
100 116,4 26.800 5.200 x 9,2
150 113,2 25.800 5.200 x 9,2

CRC-263 13.970,00 K5

0 127,5 30.400

394 44,7 2 x 1.200

4.400 x 9,2

58 2 1/8" 1 3/8" 470
50 124,2 29.300 4.600 x 9,2
100 121,4 28.400 4.800 x 9,2
150 118,3 27.400 5.000 x 9,2

CRC-266 13.970,00 K2 & K3

0 132,2 32.000

394 44,7 2 x 1.200

4.200 x 9,2

59 2 1/8" 1 3/8" 470
50 129,2 31.000 4.400 x 9,2
100 126,3 30.000 4.400 x 9,2
150 123,2 29.000 4.600 x 9,2

CRC-267 15.110,00 K1 & K4

0 134,9 27.500

428 66,3 2 x 1.200

5.000 x 9,2

56 2 1/8" 1 3/8" 490
50 132,1 26.800 5.200 x 9,2
100 128,1 25.800 5.200 x 9,2
150 124,8 25.000 5.400 x 9,2

CRC-271 15.110,00 K5

0 143,2 29.600

428 66,3 2 x 1.200

4.600 x 9,2

58 2 1/8" 1 3/8" 490
50 140,1 28.800 4.600 x 9,2
100 136,1 27.800 4.800 x 9,2
150 132,9 27.000 5.000 x 9,2

CRC-274 15.110,00 K2 & K3

0 149,3 31.200

428 66,3 2 x 1.200

4.400 x 9,2

58 2 1/8" 1 3/8" 490
50 146,3 30.400 4.400 x 9,2
100 142,4 29.400 4.600 x 9,2
150 139,3 28.600 4.800 x 9,2

CRC-361 21.080,00 K1 & K4

0 184,0 43.200

591 64,4 3 x 1.200

6.900 x 13,8

59 2 1/8" 1 3/8" 670
50 178,4 41.400 7.500 x 13,8
100 174,6 40.200 7.800 x 13,8
150 169,8 38.700 7.800 x 13,8

CRC-363 21.080,00 K5

0 191,1 45.600

591 64,4 3 x 1.200

6.600 x 13,8

60 2 1/8" 1 3/8" 670
50 186,2 43.950 6.900 x 13,8
100 182,1 42.600 7.200 x 13,8
150 177,5 41.100 7.500 x 13,8

CRC-366 21.080,00 K2 & K3

0 198,1 48.000

591 64,4 3 x 1.200

6.300 x 13,8

61 2 1/8" 1 3/8" 670
50 193,8 46.500 6.600 x 13,8
100 189,4 45.000 6.600 x 13,8
150 184,9 43.500 6.900 x 13,8

CRC-367 22.410,00 K1 & K4

0 201,2 41.250

642 96,6 3 x 1.200

7.500 x 13,8

58 2 5/8" 1 5/8" 700
50 197,1 40.200 7.800 x 13,8
100 191,1 38.700 7.800 x 13,8
150 186,3 37.500 8.100 x 13,8

CRC-371 22.410,00 K5

0 213,3 44.400

642 96,6 3 x 1.200

6.900 x 13,8

60 2 5/8" 1 5/8" 700
50 208,7 43.200 6.900 x 13,8
100 202,9 41.700 7.200 x 13,8
150 199,4 40.800 7.500 x 13,8

Condensadores Radiales CRC
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Modelo Precio €
Posibilidad

Flujo
Aire

Presión 
Pa

Capacidad
kW con 
Dt=15 K

Caudal
m3/h

Superfi cie
transmisión

m2

Vol.
interno

dm3

Ventiladores Acometidas
Diámetro Peso Neto

kgNº x rpm W x A
Nivel 

sonoro
dB(A)

Entra Sale

CRC-374 22.410,00 K2 & K3

0 222,3 46.800

642 96,6 3 x 1.200

6.600 x 13,8

61 2 5/8" 1 5/8" 700
50 217,8 45.600 6.600 x 13,8

100 212,2 44.100 6.900 x 13,8
150 207,6 42.900 7.200 x 13,8

CRC-461 26.660,00 K1 & K4

0 245,6 57.600

788 84 4 x 1.200

9.200 x 18,4

60 2 5/8" 1 5/8" 880
50 238,0 55.200 10.000 x 18,4

100 233,0 53.600 10.400 x 18,4
150 226,6 51.600 10.400 x 18,4

CRC-463 26.660,00 K5

0 255,3 60.800

788 84 4 x 1.200

8.800 x 18,4

62 2 5/8" 1 5/8" 880
50 248,7 58.600 9.200 x 18,4

100 243,1 56.800 9.600 x 18,4
150 236,8 54.800 10.000 x 18,4

CRC-466 26.660,00 K2 & K3

0 264,8 64.000

788 84 4 x 1.200

8.400 x 18,4

62 2 5/8" 1 5/8" 880
50 258,9 62.000 8.800 x 18,4

100 252,9 60.000 8.800 x 18,4
150 246,8 58.000 9.200 x 18,4

CRC-467 28.120,00 K1 & K4

0 268,5 55.000

856 126,9 4 x 1.200

10.000 x 18,4

60 2 5/8" 1 5/8" 920
50 263,0 53.600 10.400 x 18,4

100 255,0 51.600 10.400 x 18,4
150 248,5 50.000 10.800 x 18,4

CRC-471 28.120,00 K5

0 284,6 59.200

856 126,9 4 x 1.200

9.200 x 18,4

61 2 5/8" 1 5/8" 920
50 278,5 57.600 9.200 x 18,4

100 270,8 55.600 9.600 x 18,4
150 266,1 54.400 10.000 x 18,4

CRC-474 28.120,00 K2 & K3

0 296,6 62.400

856 126,9 4 x 1.200

8.800 x 18,4

62 2 5/8" 1 5/8" 920
50 290,7 60.800 8.800 x 18,4

100 283,1 58.800 9.200 x 18,4
150 277,0 57.200 9.600 x 18,4

CRC-486 30.340,00 K1 & K4

0 286,5 54.200

1.143 161,1 4 x 1.200

10.400 x 18,4

59 2 5/8" 2 1/8" 1.015
50 280,0 52.800 10.400 x 18,4

100 270,8 50.800 10.800 x 18,4
150 263,2 49.200 11.200 x 18,4

CRC-492 30.340,00 K5

0 303,7 58.000

1.143 161,1 4 x 1.200

9.200 x 18,4

61 2 5/8" 2 1/8" 1.015
50 296,5 55.200 10.000 x 18,4

100 287,4 54.400 10.400 x 18,4
150 281,0 53.000 10.800 x 18,4

CRC-498 30.340,00 K2 & K3

0 316,2 60.800

1.143 161,1 4 x 1.200

8.800 x 18,4

62 2 5/8" 2 1/8" 1.015
50 309,1 59.200 9.200 x 18,4

100 300,1 57.600 10.000 x 18,4
150 294,7 56.000 10.400 x 18,4

Condensadores radiales CRC

Multicircuito 126,00 

Rejillas de sobrepresión 295,00 

Con Aletas lacadas, incremento del precio sobre un 10%.

Posibilidad fl ujo de aire:

Condensadores Radiales CRC
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Condensadores CCV

Espacio ocupado reducido

Compacidad del producto:
� 2 baterías en «V».
� Superficie en el suelo y altura reducidas.
� Ahorro de espacio en la sala de máquinas.

Respeto del medio ambiente

Motor con conmutación electrónica (CE):
� Ajuste óptimo de la presión de condensación.
� Ahorros de energía.
� Bajo nivel sonoro.

Instalación facilitada

� Totalmente desmontables, los elementos del ccv pasan por todos 
los tipos de puertas.

� Paneles de chapistería intercambiables:
- 5 combinaciones de salida de aire.
- Fácil acceso a la parte ventilación.
- 1 Solo colector entrada y salida para las 2 baterías.

Batería

� Los condensadores de la gama CCV están equipados de dos 
baterías colocadas en «V» de gran eficacia, realizadas a partir 
de aletas de aluminio perfiladas al paso de 2mm, engastadas 
en tubos de cobre 3/8 “ (9,53mm) dispuestos en tresbolillo, 
optimizando el coeficiente de intercambio.

� Dos baterías, pero una sola entrada y una sola salida.

Carrocería

� La carrocería se realiza en chapa de acero galvanizada.
� Los codos y los colectores están protegidos por una chapa 

desmontable.
� Las operaciones de puesta en servicio, de mantenimiento y 

limpieza son facilitadas por un fácil acceso a los componentes.
� En una obra de difícil acceso, el condensador puede desmontarse 

en 2 elementos (ventilación + batería), y montarse de nuevo 
rápidamente en su emplazamiento.

� Posibilidad de modificar la posición de salida de aire (V1, V2, V3, 
V 4, V1+ V 4), gracias a la intercambiabilidad de los paneles (para 
la combinación v1+ v4, es necesario un segundo juego de paneles 
“salida de aire”, se especificará en el momento del pedido).

Ventilación

� Motoventiladores centrífugos: presión disponible hasta 200 pa, 
resultados adaptados.

� Motor trifásico, diámetro 630mm, ip 54, 380/480v, 50/60 hz, 
2.9Kw, 4.6A, 1200 r.P.M.

� Los motoventiladores están equipados de una conmutación 
electrónica (ce).

� Las conexiones eléctricas se realizan en fábrica en una caja 
fácilmente accesible.

� Cada turbina está separada por un tabique que impide la 
“desviación” de aire.

Opciones

� Batería
MCI Multicircuitos
BAE Aletas protegidas.
� Diversos
VPS Compuertas de soplado.
IPH Aislamiento fónico.
PEI Pintura gris ral 7035.
ECB Embalaje con jaula de madera.
PT1 Sonda de presión de condensación
INT Interface de comunicación
� Otras opciones
Consúltenos.

Opciones
Opción Precio € Descripción 

MCI
129,00 Multicircuitos (suplemento 2 circuitos iguales)
168,00 Multicircuitos (suplemento precio fi jo) 
107,00 Suplemento por circuito

PEI

451,00 Pintura gris RAL 7035 1 ventilador
668,00 Pintura...2 ventiladores
889,00 Pintura...3 ventiladores

1.100,00 Pintura...4 ventiladores

IPH

322,00 Aislamiento 1 ventilador
489,00 Aislamiento 2 ventilador
665,00 Aislamiento 3 ventilador
832,00 Aislamiento 4 ventilador

VPS
334,00 Compuertas en la descarga. 1 ventilador V1/V2/V3/V4
669,00 Compuertas en la descarga. 1 ventilador (V1+V4)

PTn 233,00 n x sonda de presión
INT 1.510,00 Interface de comunicación + programa LISA

�NOTA: 
Versión M1: 1 ventilador maestro, resto esclavo.
Versión M0: Todos los ventiladores son esclavos.
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Características técnicas determinadas a velocidad máxima 1.200 rpm [MODELO ...]
Modelo CCV 1 2 3 4

Dirección del aire V1/V4 V1+V4 V2/V3 V1/V4 V1+V4 V2/V3 V1/V4 V1+V4 V2/V3 V1/V4 V1+V4 V2/V3

Precio €
CCV 11.240 11.340 11.340 19.470 19.670 19.470 27.630 27.930 27.630 35.400 35.790 35.400
BAE Consultar Consultar Consultar Consultar

0 Pa (1)
DT1=15K (2)

Potencia -R404A kW 67,4 71,3 74,5 135,7 143,8 150,2 204,0 216,3 225,9 272,3 288,7 301,7

Potencia absorbida kW 2,53 2,34 2,19 5,06 4,68 4,38 7,59 7,02 6,57 10,12 9,36 8,76

Caudal de aire m3/h 13.900 15.000 15.900 27.800 30.000 31.800 41.700 45.000 47.700 55.600 60.000 63.600

50 Pa (1)
DT1=15K (2)

Potencia -R404A kW 66,1 70,1 73,1 133,0 141,2 147,4 200,0 212,4 221,6 267,0 283,5 296,0

Potencia absorbida kW 2,58 2,40 2,26 5,16 4,80 4,52 7,74 7,20 6,78 10,32 9,60 9,04

Caudal de aire m3/h 13.550 14.650 15.500 27.100 29.300 31.000 40.650 43.950 46.500 54.200 58.600 62.000

100 Pa (1)
DT1=15K (2)

Potencia -R404A kW 64,7 68,8 71,7 130,4 138,7 144,5 196,0 208,5 217,3 261,6 278,4 290,2

Potencia absorbida kW 2,64 2,46 2,33 5,28 4,92 4,66 7,92 7,38 6,99 10,56 9,84 9,32

Caudal de aire m3/h 13.200 14,300 15.100 26,400 28.600 30.200 39.600 42.900 45.300 52.800 57.200 60.400

150 Pa (1)
DT1=15K (2)

Potencia -R404A kW 63,2 67,5 70,2 127,2 136,1 141,6 191,3 204,5 213,0 255,3 273,1 284,3

Potencia absorbida kW 2,71 2,52 2,39 5,42 5,04 4,78 8,13 7,56 7,17 10,84 10,08 9,56

Caudal de aire m3/h 12.800 13.950 14,700 25.600 27.900 29,400 38.400 41.850 44.100 51.200 55.800 58.800

200 Pa (1)
DT1=15K (2)

Potencia -R404A kW 61,5 66,3 68,8 123,7 133,4 138,7 185,9 200,6 208,5 248,0 267,8 278,4

Potencia absorbida kW 2,78 2,58 2,46 5,56 5,16 4,92 8,34 7,74 7,38 11,12 10,32 9,84

Caudal de aire m3/h 12.350 13.600 14.300 24.700 27.200 28.600 37.050 40.800 42.900 49.400 54.400 57.200

Superfi cie m2 171 342 513 684

Volumen circuitos dm3 24,8 48,4 71,9 95,5

Turbina

Nº 1 2 3 4

380-480 V
3/50-60 Hz

W
máx/u 2.900 2.900 2.900 2.900

A
máx/u 4,6 4,6 4,6 4,6

Nivel sonoro (3) dB(A) 54 55 56 57 58 59 59 60 61 60 61 62

Peso neto kg 270 450 650 830

Dimensiones

Anchura mm 1.120 1.120 1.120 1.120

Altura mm 1.350 1.350 1.350 1.350

Largo mm 1.250 2.250 3.270 4.270

A mm 104 108 111 117

Combinar
Entrada Ø 1 1/8” 1 3/8” 1 5/8” 2 1/8”

Salida Ø 1 1/8” 1 3/8” 1 5/8” 2 1/8”

(1) Presión disponible suplementaria en pascales.
(2) Dt1=diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de condensación considerada igual al equivalente de presión en la entrada del 

condensador.
(3) Presión sonora en dB(A) medida a 10 m, superficie de medida paralelepipédica, en campo libre en plano reflectante, facilitado a título indicativo.

Modelo 

CCV 1 2 3 4

Dirección del aire V1/V4 V1+V4 V2/V3 V1/V4 V1+V4 V2/V3 V1/V4 V1+V4 V2/V3 V1/V4 V1+V4 V2/V3

Nivel sonoro (3) Lp a 10 m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Velocidad
de rotación

100% 1.200 rpm 54 55 56 57 58 59 59 60 61 60 61 62

75% 900 rpm 48 49 50 51 52 53 53 54 55 54 55 56

50% 600 rpm 39 40 41 42 43 44 44 45 46 45 46 47

25% 300 rpm 24 25 26 27 28 29 29 30 31 30 31 32

Nivel sonoro determinado para diferentes velocidades de rotación, a título indicativo
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Condensadores Aire Centrífugos GPC, GMC y GSC

Aplicaciones

Esta gama consta de 100 modelos de condensadores centrífugos, 
(tracción directa y tracción por correa), diseñados para aplicaciones 
de refrigeración comercial con capacidades entre 3.000 W y 535.000 W.

Características técnicas

Baterías aleteadas:
Construidas con tubo de cobre, fabricado según la especificación 
CUPROCLIMA y con aletas de aluminio corrugadas.
La disposición de los tubos de cobre al tresbolillo a través de aletas 
auto-separadas, la perfección del ajuste entre ambos elementos y la 
utilización de aletas corrugadas permiten la obtención de elevadas 
eficiencias.

Todas las baterías son sometidas a una prueba de fugas, a una 
presión de ensayo de 2.950 kPa (30 kg/cm2) y posteriormente  son 
presurizadas con nitrógeno a 147 kPa ( 1.5 kg/cm2) para prevenir la 
corrosión de la superficie interior de los tubos de cobre.

Carrocería:
Carrocería fabricada en chapa galvanizada pintada con pintura 
epoxi al horno.
Protección metálica en colectores y curvas. 
Los paneles de la carrocería son fácilmente desmontables, con lo 
que el acceso al interior de los aparatos es cómodo y rápido.
Diseñadas con separadores para evitar el by-pass en funcionamiento 
secuencial de los ventiladores centrífugos. 

Opciones:

� Circuitos independientes para diferentes compresores
� Motores a 60 Hz.
� Sin pintar.
� Aislamiento acústico.
� Aleta de cobre.
� Aleta de aluminio hidrofóbico.

SERIE GPC
Ventiladores centrífugos de tracción directa a 900 rpm. y 1300 rpm 
con motores cerrados, aislamiento clase B, IP-44 220/380 V 50 Hz 
con un nivel sonoro muy bajo.
Posibilidad de suministro:
Entrada de aire vertical, salida vertical (V-V), salida  horizontal 
derecha  (V-D), salida horizontal izquierda (V-I).
Entrada de aire horizontal, salida vertical (H-V), salida horizontal 
derecha (H-D).

SERIE GMC
Ventiladores centrífugos monofásicos a 230 V hasta el modelo GPC-72 y 
condensadores desde el GPC-82 ventiladores centrífugos de tracción 
directa a 900 rpm, con motores  cerrados. Aislamiento clase B, IP-44 
a 220/380 V 50 Hz con un nivel  sonoro muy bajo.
Posibilidad de suministro:
Entrada de aire vertical, salida vertical (V-V), salida horizontal 
derecha  (V-D) e izquierda (V-I).
Entrada de aire horizontal, salida vertical (H-V), salida horizontal 
derecha (H-D) e izquierda (H-I).

SERIE GSC
Ventiladores centrífugos de tracción por correa con motores 
cerrados.  Aislamiento clase B, IP-44 a 220/380 V 50 Hz, con un nivel 
sonoro muy  bajo.
Posibilidades de suministro:
Entrada de aire vertical, salida vertical (V-V), salida horizontal 
derecha  (V-D), salida horizontal izquierda (V-I)
Entrada de aire horizontal, salida vertical (H-V), salida horizontal 
derecha (H-D).

Refrigerante Factor

R134a 1,07

 R22 1,038

R404A 1

R407A 1,17

 R407C 1,135

R507 1

R410A 1

Factores de corrección del Refrigerante
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Condensadores Aire Centrífugos GPC

Características

Modelo
Dimensiones (mm) Conexión Eléctrica Conexiones

A B C D E F G H J K Nº RPM CV 220 V(A) 400 V Entra Sale

GPC-12 575 490 700 300 265 75 138 430 435 1 900 1/3 1,8 # 3/8” 3/8”

GPC-22 575 490 700 300 265 75 138 430 435 1 1400 1/2 3,9 # 5/8” 1/2”

GPC-32 575 490 700 300 265 75 138 430 435 1 1400 1/2 3,9 # 5/8” 1/2”

GPC-52 575 490 700 300 265 75 138 430 435 1 1400 1/2 3,9 # 5/8” 1/2”

GPC-62 745 825 850 335 292 160 205 765 605 1 900 1/3 3,1 # 3/4” 5/8”

GPC-72 745 825 850 335 292 160 205 765 605 1 900 1/3 3,1 # 3/4” 5/8”

GPC-82 745 825 850 395 345 160 175 765 605 1 900 1 1/2 5,95 3,44 3/4” 5/8”

GPC-92 745 825 850 395 345 160 175 765 605 1 900 1 1/2 5,95 3,44 3/4” 5/8”

GPC-142 1345 825 850 395 345 205 160 175 765 1205 2 900 1 1/2 11,9 6,88 1 1/8” 3/4”

GPC-152 1345 825 850 395 345 205 160 175 765 1205 2 900 1 1/2 11,9 6,88 1 1/8” 3/4”

GPC-162 1345 825 850 395 345 205 160 175 765 1205 2 900 1 1/2 11,9 6,88 1 1/8” 3/4”

GPC-182 1945 825 850 395 345 205 160 175 765 1805 3 900 1 1/2 17,85 10,32 1 5/8” 1 1/8”

GPC-192 1945 825 850 395 345 205 160 175 765 1805 3 900 1 1/2 17,85 10,32 1 5/8” 1 1/8”

�NOTA:  P = Pintado.
 S/P = Sin pintar
 V = Vertical
 H = Horizontal
 D = Derecha
 I = Izquierda

  
Ejemplo pedido = GPC - 152 - P V V
VV = Entrada aire vertical, salida aire vertical.
Los modelos GPC-182 y 192, no tienen opción de cubo inferior.
# Ventiladores monofásicos a 230 V.

Tabla de selección

Modelo Precio €
Capacidad

kW
DT=15 K

Ventil.
Nº

Presión  
disponible

mm c.a.

Caudal
de Aire

m3/h

Super.
m2

Vol.
Interno 

dm3

Nivel
Sonoro
dB(A)
(10 m)

Peso 
kg

Nº 
Circuitos

GPC-12
P 934,00 4,2

1

0 2.700

6 1,2 52 50 24,0 5 2.400

S/P 848,00 3,6 10 2.050
3,0 15 1.275

GPC-22
P 983,00 6,4

1

0 3.225

9 1,8 54 50 26,3 5 3.075

S/P 893,00 6,1 10 2.825
5,8 15 2.575

GPC-32
P 1.000,00 7,8

1

0 3.050

12 2,4 54 51 27,5 5 2.900

S/P 913,00 7,3 10 2.700
6,9 15 2.400

GPC-52
P 1.070,00 9,7

1

0 2.800

18 3,6 54 53 39,4 5 2.625

S/P 972,00 8,8 10 2.375
8,1 15 2.100

GPC-62
P 1.520,00 12,6

1

0 3.500

31.2 6,0 52 80 612,1 5 3.300

S/P 1.380,00 11,7 10 3.100
10,4 15 2.650

GPC-72
P 1.700,00 15,1

1

0 3.400

46.8 9,0 52 85 814,6 5 3.250

S/P 1.550,00 13,6 10 2.975
11,4 15 2.400

GPC-82
P 1.770,00 19,1

1

0 7.100

31.2 6,0 57 90 618,4 5 6.650

S/P 1.610,00 17,9 10 6.300
17,0 15 5.750

GPC-92
P 1.950,00 23,8

1

0 6.600

46.8 9,0 57 95 823,0 5 6.250

S/P 1.770,00 21,8 10 5.750
20,6 15 5.250

GPC-142
P 3.140,00 30,8

2

0 14.600

46.8 8,3 59 148 930,2 5 14.000

S/P 2.850,00 29,0 10 13.000
28,1 15 12.100

GPC-152
P 3.260,00 37,6

2

0 14.200

62.4 11,0 59 153 1036,4 5 13.300

S/P 2.960,00 35,3 10 12.600
33,6 15 11.500

GPC-162
P 3.650,00 47,2

2

0 13.200

93.5 16,5 59 164 1545,8 5 12.500

S/P 3.320,00 43,4 10 11.500
40,9 15 10.500

GPC-182
P 4.770,00 56,3

3

0 21.300

93.5 16,1 61 213 1554,4 5 19.950

S/P 4.330,00 52,7 10 18.800
50,5 15 17.400

GPC-192
P 5.150,00 70,0

3

0 19.800

140.3 24,1 61 230 1567,1 5 18.600

S/P 4.680,00 63,7 10 17.300
61,5 15 15.600

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Suplementos Modelo Precio €

Patas
12...72

P 102,00
S/P 92,70

82...192
P 147,00
S/P 133,00

Cubo
inferior

V

12...52
P 219,00
S/P 199,00

62...92
P 318,00
S/P 289,00

142...162
P 446,00
S/P 406,00

H

12...52
P 219,00
S/P 199,00

62...92
P 318,00
S/P 289,00

142...162
P 446,00
S/P 406,00

Aislamiento
acústico

12...52 226,00
62...92 308,00
142...162 406,00
182, 192 567,00

Circuito (unitario) 126,00
Compuerta (de gravedad) 222,00

GPC [MODELO ...]
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Condensadores Aire Centrífugos GMC

Características

Modelo
Dimensiones (mm) Conexión Eléctrica Conexiones

A B C D Nº RPM CV W 220 V (A) 400 V Entrada Salida

GMC-22 1880 1820 2040 2 900 1,5x2 1100x2 11,9 6,88 15/8” 11/8”

GMC-23 1880 1820 2040 2 900 1,5x2 1100x2 11,9 6,88 15/8” 11/8”

GMC-24 1880 1820 2040 2 900 1,5x2 1100x2 11,9 6,88 15/8” 11/8”

GMC-33 2780 2720 2940 3 900 1,5x3 1100x3 17,85 10,32 21/8” 13/8”

GMC-34 2780 2720 2940 3 900 1,5x3 1100x3 17,85 10,32 21/8” 13/8”

GMC-43 3680 3620 1820 3840 4 900 1,5x4 1100x4 23,80 13,76 21/8” 13/8”

GMC-44 3680 3620 1820 3840 4 900 1,5x4 1100x4 23,80 13,76 21/8” 13/8”

�NOTA: 

P= Pintado
S/P= Sin pintar
D= Derecha
I= Izquierda

Ejemplo pedido GMC-42-P V V
V V= Entrada aire vertical, salida aire vertical.

Tabla de selección

Modelo Precio €
Capacidad

kW
DT=15 K

Ventil.
Nº

Presión  
disponible

mm c.a.

Caudal 
de Aire

m3/h

Super.
m2

Vol.
interno 

dm3

Nivel
Sonoro
dB(A)
(10 m)

Peso 
kg

Nº 
Circuitos

GMC-22
P 4.480,00

47,7

2

0 16.500

106 15,3 59 185 12
46,6 5 15.800

S/P 4.070,00
45,4 10 15.000
43,3 15 13.700

GMC-23
P 4.850,00

56,9

2

0 16.200

142 20,41 59 198 12
55,1 5 15.300

S/P 4.410,00
53,4 10 14.500
50,5 15 13.200

GMC-24
P 5.510,00

69,1

2

0 15.500

214 30,61 59 220 24
66,2 5 14.600

S/P 5.010,00
62,9 10 13.600
59,8 15 12.700

GMC-33
P 6.820,00

85,3

3

0 24.300

214 30,18 60 275 24
82,6 5 22.950

S/P 6.200,00
80,1 10 21.750
75,7 15 19.800

GMC-34
P 7.670,00

103,6

3

0 23.250

321 45,27 60 310 24
99,4 5 21.900

S/P 6.970,00
94,4 10 20.400
89,7 15 19.050

GMC-43
P 8.770,00

113,8

4

0 32.400

248 29,95 61 370 24
110,2 5 30.600

S/P 7.970,00
106,9 10 29.000
100,9 15 26.400

GMC-44
P 9.850,00

138,1

4

0 31.000

408 59,93 61 405 24
132,5 5 29.200

S/P 8.960,00
125,8 10 27.200
119,7 15 25.400

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Suplementos Modelo Precio €

Patas

22...24
P 147,00

S/P 133,00

33, 44
P 219,00

S/P 199,00

Aislamiento
acústico

22...24 684,00

33, 34 840,00

43, 44 1.230,00

Circuito 126,00

Compuerta 222,00

GMC [MODELO ...]
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Condensadores Aire Centrífugos GSC

Mayor nivel sonoro

Modelo
Precio €
Pintado

Precio €

S/Pintar

Capacidad
kW

DT=15 K

Vent.
Nº

Ventiladores
Potencia 

W

Consumos
400 V

A

Superfi c
m2

Volumen
Interno

dm3

Peso 
kg

Nº 
Circuitos

Presión 
Disponib.
mm c.a.

Caudal
m3/h

rpm
dB(A)
(10 m)

GSC-250
9.150,00 8.320,00

148,2 2 0 36.200 650 61 2 x 4000 2 x 8,14 400 58 515

20
GSC-251 145,4 2 5 35.200 665 62 2 x 4000 2 x 8,14 400 58 515
GSC-252 142,3 2 10 34.200 620 61 2 x 4000 2 x 8,14 400 58 515
GSC-273

9.510,00 8.640,00
152,4 2 15 37.600 770 66 2 x 5500 2 x 10,9 400 58 540

GSC-274 149,4 2 20 36.600 780 66 2 x 5500 2 x 10,9 400 58 540
GSC-350

13.100,00 11.910,00
220,9 3 0 54.300 650 63 3 x 4000 3 x 8,14 600 86 750

40
GSC-351 217,2 3 5 52.800 665 64 3 x 4000 3 x 8,14 600 86 750
GSC-352 213,3 3 10 51.300 620 63 3 x 4000 3 x 8,14 600 86 750
GSC-373

13.640,00 12.400,00
226,0 3 15 56.400 770 68 3 x 5500 3 x 10,9 600 86 790

GSC-374 222,4 3 20 54.900 780 68 3 x 5500 3 x 10,9 600 86 790
GSC-450

17.110,00 15.560,00
297,2 4 0 72.400 650 64 4 x 4000 4 x 8,14 800 114 980

40
GSC-451 291,2 4 5 70.400 665 65 4 x 4000 4 x 8,14 800 114 980
GSC-452 285,1 4 10 68.400 620 64 4 x 4000 4 x 8,14 800 114 980
GSC-473

17.970,00 16.340,00
305,4 4 15 75.200 770 69 4 x 5500 4 x 10,9 800 114 1.030

GSC-474 299,5 4 20 73.200 780 69 4 x 5500 4 x 10,9 800 114 1.030
GSC-550

23.190,00 21.080,00
366,6 5 0 90.500 650 65 5 x 4000 5 x 8,14 1.000 140 1.280

60
GSC-551 360,0 5 5 88.000 665 66 5 x 4000 5 x 8,14 1.000 140 1.280
GSC-552 353,7 5 10 85.500 620 65 5 x 4000 5 x 8,14 1.000 140 1.280
GSC-573

23.190,00 22.070,00
376,8 5 15 94.000 770 70 5 x 5500 5 x 10,9 1.000 140 1.345

GSC-574 369,5 5 20 91.500 780 70 5 x 5500 5 x 10,9 1.000 140 1.345
GSC-650

28.390,00 25.810,00
446,1 6 0 108.600 650 66 6 x 4000 6 x 8,14 1.200 167 1.525

60
GSC-651 437,1 6 5 105.600 665 67 6 x 4000 6 x 8,14 1.200 167 1.525
GSC-652 428,1 6 10 102.600 620 66 6 x 4000 6 x 8,14 1.200 167 1.525
GSC-673

29.670,00 26.970,00
458,4 6 15 112.800 770 71 6 x 5500 6 x 10,99 1.200 167 1.605

GSC-674 449,7 6 20 109.800 780 71 6 x 5500 6 x 10,9 1.200 167 1.605
GSC-750

32.270,00 29.330,00
521,3 7 0 126.700 650 67 7 x 4000 7 x 8,14 1.400 195 1.770

60
GSC-751 511,0 7 5 123.200 665 68 7 x 4000 7 x 8,141 1.400 195 1.770
GSC-752 500,7 7 10 119.700 620 67 7 x 4000 7 x 8,14 1.400 195 1.770
GSC-773

33.760,00 30.690,00
535,5 7 15 131.600 770 72 7 x 5500 7 x 10,9 1.400 195 1.860

GSC-774 525,4 7 20 128.100 780 72 7 x 5500 7 x 10,9 1.400 195 1.860

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

�NOTA:  Precios para batería horizontal.
  Para batería vertical consultar precios.  P= Pintado  S/P= sin pintar

Medio Nivel Sonoro

Modelo
Precio €
Pintado

Precio €
S/Pintar

Capacidad
kW

DT=15 K

Vent
Nº

Ventiladores
Potencia 

W

Consumos
400 V

A

Superfi c.
m2

Volumen
Interno

dm3

Peso 
kg

Nº 
Circuitos

Presión  
Disponib.
mm c.a.

Caudal
m3/h

rpm
dB(A)
(10 m)

GSC-230

8.700,00 7.910,00

128,2 2 0 29.600 530 56 2 x 2200 2 x 4,79 400 58 500

20
GSC-231 124,2 2 5 28.200 560 58 2 x 2200 2 x 4,79 400 58 500
GSC-232 120,1 2 10 26.800 580 58 2 x 2200 2 x 4,79 400 58 500
GSC-233 115,7 2 15 25.400 600 58 2 x 2200 2 x 4,79 400 58 500
GSC-234 111,2 2 20 24.000 640 61 2 x 2200 2 x 4,79 400 58 500
GSC-330

12.420,00 11.290,00

194,6 3 0 44.400 530 58 3 x 2200 3 x 4,79 600 86 730

40
GSC-331 188,4 3 5 42.300 560 60 3 x 2200 3 x 4,79 600 86 730
GSC-332 181,8 3 10 40.200 580 60 3 x 2200 3 x 4,79 600 86 730
GSC-333 175,2 3 15 38.100 600 60 3 x 2200 3 x 4,79 600 86 730
GSC-334 168,4 3 20 36.000 640 63 3 x 2200 3 x 4,79 600 86 730
GSC-430

16.140,00 14.680,00

256,1 4 0 59.200 530 59 4 x 2200 4 x 4,79 800 114 940

40
GSC-431 248,0 4 5 56.400 560 61 4 x 2200 4 x 4,79 800 114 940
GSC-432 239,8 4 10 53.600 580 61 4 x 2200 4 x 4,79 800 114 940
GSC-433 231,2 4 15 50.800 600 61 4 x 2200 4 x 4,79 800 114 940
GSC-434 222,4 4 20 48.000 640 64 4 x 2200 4 x 4,79 800 114 940
GSC-530

22.000,00 20.000,00

321,2 5 0 74.000 530 60 5 x 2200 5 x 4,79 1.000 140 1.230

60
GSC-531 309,8 5 5 70.500 560 62 5 x 2200 5 x 4,79 1.000 140 1.230
GSC-532 298,3 5 10 67.000 580 62 5 x 2200 5 x 4,79 1.000 140 1.230
GSC-533 286,5 5 15 63.500 600 62 5 x 2200 5 x 4,79 1.000 140 1.230
GSC-534 274,2 5 20 60.000 640 65 5 x 2200 5 x 4,79 1.000 140 1.230
GSC-630

26.940,00 24.490,00

384,4 6 0 88.800 530 61 6 x 2200 6 x 4,79 1.200 167 1.450

60
GSC-631 371,9 6 5 84.600 560 63 6 x 2200 6 x 4,79 1.200 167 1.450
GSC-632 359,6 6 10 80.400 580 63 6 x 2200 6 x 4,79 1.200 167 1.450
GSC-633 346,7 6 15 76.200 600 63 6 x 2200 6 x 4,79 1.200 167 1.450
GSC-634 333,3 6 20 72.000 640 66 6 x 2200 6 x 4,79 1.200 167 1.450
GSC-730

30.570,00 27.790,00

450,6 7 0 103.600 530 62 7 x 2200 7 x 4,79 1.400 195 1.680

60
GSC-731 434,5 7 5 98.700 560 64 7 x 2200 7 x 4,79 1.400 195 1.680
GSC-732 418,0 7 10 93.800 580 64 7 x 2200 7 x 4,79 1.400 195 1.680
GSC-733 401,2 7 15 88.900 600 64 7 x 2200 7 x 4,79 1.400 195 1.680
GSC-734 385,3 7 20 84.000 640 67 7 x 2200 7 x 4,79 1.400 195 1.680

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]



5.48

15

S.5

Rev. 14 Diciembre 2015

Condensadores Aire Centrífugos GSC

�NOTA:  Precios para batería horizontal.
  Para batería vertical consultar precios.
 P= Pintado S/P= sin pintar

Menor Nivel Sonoro

Modelo
Precio €
Pintado

Precio €
S/Pintar

Capacidad
kW

DT=15 K

Vent
Nº

Ventiladores
Potencia

 W

Consumos
400 V

A

Superfi c.
m2

Volumen
Interno

dm3

Peso 
kg

Nº 
Circuitos

Presión  
Disponib.
mm c.a.

Caudal
m3/h

rpm
dB(A)
(10 m)

GSC-210

8.440,00 7.670,00

108,6 2 0 23.200 440 53 2 x 1100 2 x 2,53 400 58 480

20
GSC-211 102,5 2 5 21.400 460 53 2 x 1100 2 x 2,53 400 58 480
GSC-212 97,1 2 10 19.900 490 55 2 x 1100 2 x 2,53 400 58 480
GSC-213 89,9 2 15 18.000 530 56 2 x 1100 2 x 2,53 400 58 480
GSC-214 82,6 2 20 16.200 575 58 2 x 1100 2 x 2,53 400 58 480
GSC-310

12.040,00 10.940,00

158,5 3 0 34.800 440 55 3 x 1100 3 x 2,53 600 86 700

40
GSC-311 149,2 3 5 32.100 460 55 3 x 1100 3 x 2,53 600 86 700
GSC-312 141,1 3 10 29.850 490 57 3 x 1100 3 x 2,53 600 86 700
GSC-313 131,2 3 15 27.000 530 58 3 x 1100 3 x 2,53 600 86 700
GSC-314 121,2 3 20 24.300 575 60 3 x 1100 3 x 2,53 600 86 700
GSC-410

15.570,00 14.150,00

217,1 4 0 46.400 440 56 4 x 1100 4 x 2,53 800 114 920

40
GSC-411 204,7 4 5 42.800 460 56 4 x 1100 4 x 2,53 800 114 920
GSC-412 193,9 4 10 39.800 490 58 4 x 1100 4 x 2,53 800 114 920
GSC-413 179,6 4 15 36.000 530 59 4 x 1100 4 x 2,53 800 114 920
GSC-414 165,3 4 20 32.400 575 61 4 x 1100 4 x 2,53 800 114 920
GSC-510

21.400,00 19.460,00

267,2 5 0 58.000 440 57 5 x 1100 5 x 2,53 1.000 140 1.100

60
GSC-511 252,5 5 5 53.500 460 57 5 x 1100 5 x 2,53 1.000 140 1.100
GSC-512 239,5 5 10 49.750 490 59 5 x 1100 5 x 2,53 1.000 140 1.100
GSC-513 222,2 5 15 45.000 530 60 5 x 1100 5 x 2,53 1.000 140 1.100
GSC-514 204,7 5 20 40.500 575 62 5 x 1100 5 x 2,53 1.000 140 1.100
GSC-610

26.070,00 23.700,00

318,2 6 0 69.600 440 58 6 x 1100 6 x 2,53 1.200 167 1.350

60
GSC-611 299,2 6 5 64.200 460 58 6 x 1100 6 x 2,53 1.200 167 1.350
GSC-612 282,7 6 10 59.700 490 60 6 x 1100 6 x 2,53 1.200 167 1.350
GSC-613 262,6 6 15 54.000 530 61 6 x 1100 6 x 2,53 1.200 167 1.350
GSC-614 242,6 6 20 48.600 575 63 6 x 1100 6 x 2,53 1.200 167 1.350
GSC-710

29.560,00 26.870,00

376,2 7 0 81.200 440 59 7 x 1100 7 x 2,53 1.400 195 1.580

60
GSC-711 355,3 7 5 74.900 460 59 7 x 1100 7 x 2,53 1.400 195 1.580
GSC-712 336,9 7 10 69.650 490 61 7 x 1100 7 x 2,53 1.400 195 1.580
GSC-713 312,2 7 15 63.000 530 62 7 x 1100 7 x 2,53 1.400 195 1.580
GSC-714 287,6 7 20 56.700 575 64 7 x 1100 7 x 2,53 1.400 195 1.580

Rendimientos con R-404A [MODELO ...]

Suplementos Modelo Precio €

Patas

210...214
P

S/P
147,00
133,00

250...274

230...234

310...514
P

S/P
219,00
199,00

350...574

330...534

610...614
P

S/P
318,00
289,00

650...674

630...634

710...714
P

S/P
437,00
397,00

750...774

730...734

Circuito 126,00

GSC [MODELO ...]

Módulos Precio €

2 992,00

3 1.260,00

4 1.800,00

5 2.160,00

6 2.400,00

7 2.730,00

Aislamiento Acústico [MODELO ...]
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Refr Fr

R-22 1,04

R-134a 1,07

R-404A 1

m. Fa

0 1

400 1,03

800 1,06

1200 1,09

1600 1,12

2000 1,16

2400 1,20

Qn = Qev x 15/DT x Fc x Fr x Fa

Qn =  Capacidad nominal condensador
Qev = Capacidad del evaporador
Tev = Temperatura evaporación ºC
Tc = Temperatura condensación ºC
Tam = Temperatura aire ambiente ºC
DT = Diferencia temperatura (Tc-Tam)
Fc = Factor calor compresión
Fr = Factor refrigerante
Fa = Factor de altitud

Cálculo para selección de condensadores

NIVEL SONORO
En catálogo se dan los datos de la presión sonora dB(A) 
a 10 m de distancia en un recinto sin reflexión. Para 
otras distancias aplicar la corrección del gráfico GR1. 
Para varias fuentes sonoras, aplicar la corrección del 
gráfico GR2.
Como en la práctica las condiciones de montaje 
y operativas son diferentes de las de los test en 
laboratorio, los datos de nivel sonoro deben ser 
utilizados solamente como elemento comparativo.

Características generales

Condensadores por aire con ventiladores centrífugos para 
instalación en la sala de compresores y con posibilidad de conexión 
de conductos para llevar la salida del aire al exterior. Las potencias 
de condensación están comprendidas entre 10 y 527 kW.
Se fabrican en dos series según la velocidad del ventilador 
incorporado: KCN (Normales) y KCS (Silenciosos). Constructiva y 
dimensionalmente ambas series son idénticas pero los KCS llevan 
ventiladores de menor velocidad, consumo y nivel sonoro.

Batería

Construida con tubo de cobre con estría interior especialmente 
diseñada para condensadores y aletas corrugadas con separación 
2,1 mm. Esta combinación proporciona un elevado coeficiente de 
intercambio térmico.
Sujeta a la carcasa mediante sistema flotante, que evita que los 
tubos entren en contacto con las chapas soporte de los extremos, 
asegurando una larga vida al condensador en ausencia de fugas.
Secciones separadas e independientes para cada ventilador.

Carcasa

En chapa galvanizada con diseño de gran robustez  y resistencia. Con 
amplios paneles laterales desmontables que permiten un cómodo 
acceso al interior para realizar las operaciones de mantenimiento.
Posibilidad de colocación en posición vertical u horizontal y con 
diversas variantes en cada caso para la salida del aire.
Se puede suministrar con mueble inferior en chapa galvanizada con 
paneles desmontables con respiración y bancada para sujeción del 
compresor bajo la batería.
Se entregan sobre base palé de madera.

Ventiladores 

Los ventiladores centrífugos 9/9 y 10/10 son de tracción directa (con 
motor colocado en el interior del centrífugo) y monofásicos 230 V 50 
Hz. Los centrífugos 12/12 son de tracción directa y trifásicos 230/400 
V 50 Hz.

Los condensadores con ventiladores 18/18 llevan colocado el motor 
en una bancada independiente del centrífugo. La tracción se realiza 
por medio de poleas y correas con motores trifásicos 230/400 V 50 Hz.
Ver detalles de potencia, consumo, nivel sonoro y revoluciones en 
hojas de datos.

Opciones

Terminación

� Insonorización acústica interior mediante planchas de espuma  
de poliéster.

� Carcasa lacada en blanco RAL-9002.
� Patas para su anclaje al suelo en posición horizontal.
� Mueble inferior para alojamiento del compresor.
� Embalaje completo de madera y cartón.
� Ventiladores conectados a caja exterior.

Protecciones

� Tubos de cobre cincados.
� Tubos de acero inoxidable para amoniaco (consultar oficina técnica).
� Aletas de aluminio prelacadas con poliuretano.
� Aletas de cobre.
� Batería tratada con resina   

 poliuretano.

Varios

� Multicircuitos para servicio a 
varios compresores.

� Circuitos para agua o aceite.
� Batería para inversión de ciclo.

EJEMPLO
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Modelo Precio €
Presión 

Pa
Capacidad

kW

Caudal
Aire
m3/h

Superfi cie
m2

Volumen
dm3

Ventiladores Conexiones
Peso
 kgNº x rpm W x A #*

Nivel
Sonoro
dB(A)

E S

KCN-12 1.675,00
0 12,8 4.470 

17,9 3,0 1 x 1300 550 x 3,2 57 22 16 4650 12,4 4.280 
100 12,1 4.090 

KCN-14 1.755,00
0 15,0 4.330 

23,8 3,9 1 x 1300 550 x 3,2 57 22 16 4950 14,6 4.150 
100 14,1 3.960 

KCN-17 1.910,00
0 17,9 4.100 

35,7 5,9 1 x 1300 550 x 3,2 57 22 16 5450 17,3 3.920 
100 16,6 3.710 

KCN-24 2.385,00
0 22,6 7.560 

33,2 5,3 1 x 900 1100 x 3,3 58 28 22 7850 22,0 7.250 
100 21,2 6.830 

KCN-25 2.745,00
0 25,6 8.940 

35,7 5,5 2 x 1300 1100 x 6,4 60 28 22 8650 24,8 8.560 
100 24,2 8.180 

KCN-27 2.490,00
0 26,6 7.390 

44,3 7,0 1 x 900 1100 x 3,3 58 28 22 8350 25,7 7.040 
100 24,6 6.580 

KCN-29 2.885,00
0 30,0 8.660 

47,6 7,3 2 x 1300 1100 x 6,4 60 28 22 9150 29,2 8.300 
100 28,2 7.920 

KCN-31 2.695,00
0 31,3 7.000 

66,4 10,5 1 x 900 1100 x 3,3 58 28 22 9250 29,9 6.590 
100 28,5 6.180 

KCN-33 3.125,00
0 35,8 8.200 

71,4 10,9 2 x 1300 1100 x 6,4 60 28 22 10050 34,6 7.840 
100 33,2 7.420 

KCN-37 3.775,00
0 38,4 13.410 

53,6 8,0 3 x 1300 1650 x 9,6 62 28 22 12650 37,2 12.840 
100 36,3 12.270 

KCN-43 3.955,00
0 45,0 12.990 

71,4 10,6 3 x 1300 1650 x 9,6 62 28 22 13250 43,8 12.450 
100 42,3 11.880 

KCN-48 3.980,00
0 45,2 15.120 

66,4 9,9 2 x 900 2200 x 6,6 61 28 22 14650 44,0 14.500 
100 42,4 13.660 

KCN-50 4.290,00
0 53,7 12.300 

107,1 15,9 3 x 1300 1650 x 9,6 62 28 22 14650 51,9 11.760 
100 49,8 11.130 

KCN-55 4.175,00
0 53,2 14.780 

88,5 13,2 2 x 900 2200 x 6,6 61 35 22 15450 51,4 14.080 
100 49,2 13.160 

KCN-63 4.545,00
0 62,6 14.000 

132,8 19,8 2 x 900 2200 x 6,6 61 35 22 17150 59,8 13.180 
100 57,0 12.360 

KCN-71 5.605,00
0 67,8 22.680 

99,6 14,6 3 x 900 3300 x 9,9 63 35 22 21350 66,0 21.750 
100 63,6 20.490 

KCN-82 5.885,00
0 79,8 22.170 

132,8 19,4 3 x 900 3300 x 9,9 63 42 28 22550 77,1 21.120 
100 73,8 19.740 

KCN-94 6.390,00
0 93,9 21.000 

199,2 29,1 3 x 900 3300 x 9,9 63 42 28 25150 89,7 19.770 
100 85,5 18.540 

KCN-110 7.630,00
0 106,4 29.560 

177,1 25,6 4 x 900 4400 x 13,2 64 54 35 29750 102,8 28.160 
100 98,4 26.320 

KCN-125 8.275,00
0 125,2 28.000 

265,6 38,4 4 x 900 4400 x 13,2 64 54 35 33050 119,6 26.360 
100 114,0 24.720 

[MODELO ...]Rendimientos con R-404A

  * 230 V/1/50 Hz
  # 400/3/50 Hz

�NOTA: Precios sin pintar.  
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KCN-12
KCN-14
KCN-17
KCS-10
KCS-11
KCS-13

KCN-25
KCN-29
KCN-33
KCS-20
KCS-22
KCS-25

KCN-37
KCN-43
KCN-50
KCS-30
KCS-34
KCS-38

 # 400/3/50 Hz

Modelo Precio €
Presión  

Pa
Capacidad

kW

Caudal
Aire
m3/h

Superfi cie
m2

Volumen
dm3

Ventiladores Conexiones
Peso
kgNº x rpm W x A

Nivel
Sonoro
dB(A)

E S

KCN-134 9.890,00
0 134,0 41.800

286 28
2 x 686

11.000 x 24 # 61 54 35 570100 130,0 40.000 2 x 725
200 127,0 38.400 2 x 769

KCN-153 10.560,00
0 153,0 40.500

382 37
2 x 686

11.000 x 24 # 61 54 35 604100 148,0 38.700 2 x 725
200 143,0 37.000 2 x 769

KCN-201 13.980,00
0 201,0 62.700

429 41
3 x 686

16.500 x 36 # 63 54 35 850100 195,0 60.000 3 x 725
200 190,0 57.600 3 x 769

KCN-229 15.080,00
0 229,0 60.750

572 54
3 x 686

16.500 x 36 # 63 66 42 900100 222,0 58.050 3 x 725
200 214,0 55.500 3 x 769

KCN-268 18.710,00
0 268,0 83.600

572 54
4 x 686

22.000 x 48 # 64 79 54 1.115100 260,0 80.000 4 x 725
200 253,0 76.800 4 x 769

KCN-306 20.060,00
0 306,0 81.000

763 72
4 x 686

22.000 x 48 # 64 79 54 1.180100 295,0 77.400 4 x 725
200 286,0 74.000 4 x 769

KCN-335 22.880,00
0 335,0 104.500

716 67
5 x 686

27.500 x 60 # 65 79 54 1.390100 326,0 100.000 5 x 725
200 317,0 96.000 5 x 769

KCN-382 24.510,00
0 382,0 101.250

954 89
5 x 686

27.500 x 60 # 65 79 54 1.470100 369,0 96.750 5 x 725
200 357,0 92.500 5 x 769

KCN-458 29.040,00
0 458,0 121.500

1.145 107
6 x 686

33.000 x 72 # 66 79 54 1.755100 443,0 116.100 6 x 725
200 429,0 111.000 6 x 769

KCN-527 32.810,00
0 527,0 118.200

1.717 160
6 x 686

33.000 x 72 # 66 79 54 1.950100 509,0 113.400 6 x 725
200 490,0 108.000 6 x 769

[MODELO ...]Rendimientos con R-404A

�NOTA:  Precios sin pintar. 
 Dimensiones resto de modelos ver páginas siguientes. Para dimensiones en vertical, consultar. 
 

POSICIÓN CONDENSADOR (1-6)

Nº MODELO = CAPACIDAD

NIVEL SONORO N: Normal
S: Silencioso

SERIE
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Modelo Precio €
Presión  

Pa
Capacidad

kW

Caudal
Aire
m3/h

Superfi cie
m2

Volumen
dm3

Ventiladores Conexiones
Peso
kgNº x rpm W x A

Nivel
Sonoro
dB(A)

E S

KCS-10 1.620,00
0 10,1 3.070 

17,9 3,0 1 x 900 245 x 0,9 48 22 16 4650 9,5 2.820 
100 8,8 2.500 

KCS-11 1.705,00
0 11,8 3.010 

23,8 3,9 1 x 900 245 x 0,9 48 22 16 4950 11,0 2.730 
100 10,0 2.400 

KCS-13 1.875,00
0 13,5 2.840 

35,7 5,9 1 x 900 245 x 0,9 48 22 16 5450 12,5 2.580 
100 10,8 2.230 

KCS-17 2.325,00
0 17,1 4.910 

33,2 5,3 1 x 900 350 x 1,7 54 22 16 7850 16,4 4.630 
100 15,5 4.260 

KCS-19 2.465,00
0 19,8 4.840 

44,3 7,0 1 x 900 350 x 1,7 54 22 16 8350 18,9 4.560 
100 17,8 4.180 

KCS-20 2.610,00
0 20,2 6.140 

35,7 5,5 2 x 900 490 x 1,8 51 28 22 8650 19,0 5.640 
100 17,6 5.000 

KCS-22 2.730,00
0 22,7 4.700 

66,4 10,5 1 x 900 350 x 1,7 54 22 16 9250 21,4 4.410 
100 19,5 4.030 

KCS-23 2.755,00
0 23,6 6.020 

47,6 7,3 2 x 900 490 x 1,8 51 28 22 9150 22,0 5.460 
100 20,0 4.800 

KCS-25 3.010,00
0 27,0 5.680 

71,4 10,9 2 x 900 490 x 1,8 51 28 22 10050 25,0 5.160 
100 21,6 4.460 

KCS-30 3.545,00
0 30,3 9.210 

53,6 8,0 3 x 900 735 x 2,7 53 28 22 12650 28,5 8.460 
100 26,4 7.500 

KCS-33 3.740,00
0 35,4 9.030 

71,4 10,6 3 x 900 735 x 2,7 53 28 22 13250 33,0 8.190 
100 30,0 7.200 

KCS-34 3.625,00
0 34,2 9.820 

66,4 9,9 2 x 900 700 x 3,4 57 28 22 14650 32,8 9.260 
100 31,0 8.520 

KCS-38 4.090,00
0 40,5 8.520 

107,1 15,9 3 x 900 735 x 2,7 53 28 22 14650 37,5 7.740 
100 32,4 6.690 

KCS-39 3.880,00
0 39,6 9.680 

88,5 13,2 2 x 900 700 x 3,4 57 28 22 15450 37,8 9.120 
100 35,6 8.360 

KCS-44 4.365,00
0 45,4 9.400 

132,8 19,8 2 x 900 700 x 3,4 57 35 22 17150 42,8 8.820 
100 39,0 8.060 

KCS-51 4.965,00
0 51,3 14.730 

99,6 14,6 3 x 900 1050 x 5,1 59 35 22 21350 49,2 13.890 
100 46,5 12.780 

KCS-58 5.330,00
0 59,4 14.520 

132,8 19,4 3 x 900 1050 x 5,1 59 35 22 22550 56,7 13.680 
100 53,4 12.540 

KCS-65 5.990,00
0 68,1 14.100 

199,2 29,1 3 x 900 1050 x 5,1 59 35 22 25150 64,2 13.230 
100 58,5 12.090 

KCS-78 6.825,00
0 79,2 19.360 

177,1 25,6 4 x 900 1400 x 6,8 60 42 28 29750 75,6 18.240 
100 71,2 16.720 

KCS-87 7.665,00
0 90,8 18.800 

265,6 38,4 4 x 900 1400 x 6,8 60 54 35 33050 85,6 17.640 
100 78,0 16.120 

Rendimientos con R-404A Modelos silenciosos [MODELO ...]

  * 230 V/1/50 Hz �NOTA:  Precios sin pintar.  
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Modelo A B C D E F G H I
KCN-24-27-31 345 181 80 930 267,5 395 - 650 780
KCN-48-55-63 345 181 80 1.680 267,5 395 355 1.400 1.530
KCN-71-82-94 345 181 80 2.430 267,5 395 355 2.150 2.280
KCN-110-125 345 181 80 3.180 267,5 395 355 2.900 3.030
KCN-17-19-22 290 236 135 930 297,5 335 - 650 780
KCS-34-39-44 290 236 135 1.680 297,5 335 415 1.400 1.530
KCS-51-58-65 290 236 135 2.430 297,5 335 415 2.150 2.280
KCS-78-87 290 236 135 3.180 297,5 335 415 2.900 3.030

Modelo Nº Ventil X Y

KCN-134-153 2 2.120 1.900

KCS-107-120 2 2.120 1.900

KCN-201-229 3 3.120 2.900

KCS-161-180 3 3.120 2.900

KCN-268-306 4 4.120 3.900

KCS-214-240 4 4.120 3.900

KCN-335-382 5 5.120 4.900

KCS-268-300 5 5.120 4.900

KCN-458-527 6 6.120 5.900

KCS-359-400 6 6.120 5.900

  # 230/400/3/50 Hz

�NOTA: Suplemento opcional por pintura lacado en blanco: Consultar  Suplemento opcional en multicircuito, por circuito adicional: 114,00 € 

Modelo Precio €
Presión 

Pa
Capacidad

kW

Caudal
Aire
m3/h

Superfi cie
m2

Volumen
dm3

Ventiladores Conexiones
Peso
kgNº x rpm W x A

Nivel
Sonoro
dB(A)

E S

KCS-107 8.630,00
0 107,0 30.200

286 28
2 x 493

4.400 x 10,6 # 51 54 35 520100 101,0 27.800 2 x 550
200 95,0 25.600 2 x 618

KCS-120 9.300,00
0 120,0 29.200

382 37
2 x 493

4.400 x 10,6 # 51 54 35 554100 112,0 26.700 2 x 550
200 104,0 24.500 2 x 618

KCS-161 12.080,00
0 161,0 45.300

429 41
3 x 493

6.600 x 15,9 # 53 54 35 775100 152,0 41.700 3 x 550
200 143,0 38.400 3 x 618

KCS-180 13.190,00
0 180,0 43.800

572 54
3 x 493

6.600 x 15,9 # 53 66 42 825100 167,0 40.050 3 x 550
200 156,0 36.750 3 x 618

KCS-214 16.180,00
0 214,0 60.400

572 54
4 x 493

8.800 x 21,2 # 54 66 42 1.015100 202,0 55.600 4 x 550
200 190,0 51.200 4 x 618

KCS-240 17.530,00
0 240,0 58.400

763 72
4 x 493

8.800 x 21,2 # 54 66 42 1.080100 223,0 53.400 4 x 550
200 208,0 49.000 4 x 618

KCS-268 19.720,00
0 268,0 75.500

716 67
5 x 493

11.000 x 26,5 # 55 79 54 1.265100 253,0 69.500 5 x 550
200 238,0 64.000 5 x 618

KCS-300 21.340,00
0 300,0 73.000

954 89
5 x 493

11.000 x 26,5 # 55 79 54 1.345100 279,0 66.750 5 x 550
200 261,0 61.250 5 x 618

KCS-359 25.240,00
0 359,0 87.600

1.145 107
6 x 493

13.200 x 31,8 # 56 79 54 1.605100 335,0 80.100 6 x 550
200 313,0 73.500 6 x 618

KCS-400 29.020,00
0 400,0 84.600

1.717 160
6 x 493

13.200 x 31,8 # 56 79 54 1.800100 369,0 77.400 6 x 550
200 342,0 70.800 6 x 618

Rendimientos con R-404A Modelos silenciosos [MODELO ...]

Precio € Precio € Precio €
A B C A B C A B C

KCN-12-14-17 523,00 58,00 308,00 KCN-24-27-31 642,00 69,50 432,00 KCN-48-55-63 931,00 133,51 597,00KCS-10-11-13 KCS-17-19-22 KCS-34-39-44
KCN-110-125 - 286,34 923,00 KCN-201-229 - 224,73 1.554,00 KCN-335-382 - 428,82 2.323,00KCS-78-87 KCS-161-180 KCS-268-300
KCN-25-29-33 731,00 96,35 410,00 KCN-37-43-50 939,00 155,75 509,00 KCN-71-82-94 - 210,27 760,00KCS-20-23-25 KCS-30-33-38 KCS-51-58-65
KCN-134-153 - 141,05 1.212,00 KCN-268-306 - 309,81 1.980,00 KCN-458-527 - 552,62 2.665,00KCS-107-120 KCS-214-240 KCS-359-400

Suplementos [MODELO ...]

A = Mueble inferior
B = Ventiladores conectados a caja exterior
C = Aislamiento acústico

�NOTA:  Precios sin pintar. Para dimensiones en vertical, consultar.  
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Gama CCT

� Motoventiladores centrífugos con presión de aire disponible  
 hasta 150 Pa.
� 2 direcciones de soplado posibles y 8 combinaciones de entrada/ 
 salida de aire.

Características técnicas

Batería
� Los condensadores de la gama CCT están equipados con una  
 batería de aletas de alta eficiencia, realizada a partir de aletas  
 de aluminio perfiladas con un paso de 2,12 mm, expansionadas  
 en tubos de cobre dispuestas al tresbolillo, para optimizar el  
 grado de intercambio.
� Conexiones para soldar.
� Toma de presión.

Carrocería
� La carrocería está hecha con chapa de acero galvanizado.
� Todos los componentes de la gama CCT están previstos para una  
 exposición a las inclemencias climáticas.

Ventilación
� Motoventiladores centrífugos: presión disponible hasta 150  
 pascales, rendimientos en función de la presión.
� Ventiladores tipo “doble abertura” con accionamiento directo,  
 velocidad de rotación de 1000 r/min.
� Conexiones para conductos textiles.
� Motores cerrados con protector térmico incorporado, 230 V/1/50  
 Hz (230-400 V/3/50 Hz para CCT 1x12T B2 - 1x12T B5 - 2x12T B2 -  
 2x12T B5 - 3x12T B2 3x12T B5 - 4x12T B3 y 4x12T B5), IP 54, clase F,  
 con engrase de larga duración.
� Las conexiones eléctricas vienen de fábrica en una caja fácilmente  
 accesible (motor trifásico: acoplamiento de fábrica de 400 V).
� Para facilitar la regulación de presión mediante parada del  
 ventilador, las turbinas están separadas con una chapa que  
 impide  el by-pass de aire.

Opciones

Kit VPS WK:

Carrocería
� UCC Caja compresor (excepto CCT 3x12T B2 a CCT 4x12T B5).
� PEI Pintura gris RAL 9002.
� IPH Aislamiento fónico.
� FLA Filtros de aspiración.
� DEM Aparato desmontable.
� ECB Embalaje en jaula de madera.

Ventilación
� CMU Cableado de los motores en fábrica. 
 Compuertas de sobrepresión.
� WU Variador de velocidad.

Batería
� MCI Multicircuitos.
� BAE Aletas protegidas.
� BXT Protección batería Blygold Polual XT.

Otras opciones
� Consultar.

Ventajas

Instalación
� En instalaciones de difícil acceso, los condensadores de la gama  
 CCT se pueden desmontar y volver a montar en el lugar de  
 funcionamiento. 

� Las dos posiciones del aparato, aire vertical o aire horizontal,  
 también ofrecen cuatro posibilidades de orientación de las  
 bocas de soplado (especificar en el pedido): V1, V2, V3, V4 o H1,  
 H2, H3, H4.  

� Posibilidad en la obra de modificar la posición de la salida de aire. 

Limpieza/mantenimiento
� Las operaciones de puesta en marcha, mantenimiento y limpieza 
son más fáciles gracias a un cómodo acceso al conjunto de los 
componentes de la gama CCT.

Aire Vertical

Aire Horizontal

 Altitud m  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 
C1 1 0,99 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,9 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,82 

Coeficiente de altitud: C1  

 DT1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
C2 0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1 1,07 1,13 1,20

Coeficiente de DT1: C2  

t1.1 15 20 25 30 35 40 45 50 
C3 1,03 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91

Coeficiente de temperatura ambiente t1.1: C3  

Fluido frigorígeno R134a R22 R404A
C4 0,93 0,96 1

Coeficiente fluido frigorígeno: C4  

Distancia m 5 6 8 10 12 16 32 64 128
dB +6 +4,5 +2 0 -1,5 -4 -10 -16 -22

Corrección presión sonora: C5  

(1) Número de motoventiladores centrífugos.
(2) 12T = Trifásico - 10 = Monofásico.
(3) Tipo de módulo.
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Modelos CCT
1x10M

A3 
1x10M

B5  
1x12T

B2
1x12T

B5  
2x10M

B5  
2x12T

B2  
2x12T

B5  
3x12T

B2  
3x12T

B5
4x12T

B3  
 4x12T

B5  
Precio € 1.900 2.390 2.450 2.840 3.990 4.680 5.510 6.730 8.340 9.640 10.650

 
0 Pa (1)
DT1 = 15 K (2)  

Potencia kW 14,20 18,50 22,90 30,60 36,80 46,00 61,30 68,90 91,90 106,50 123,10 
Poten. absorb. kW 0,60 0,63 1,84 1,67 1,26 3,69 3,34 5,53 5,01 7,15 6,68 
Caudal de aire m3/h 3540 3630 7079 6661 7260 14158 13322 21237 19983 27788 26644 
Nivel sonoro Lp (3) dB(A) 43 43 53 52 46 56 55 58 57 59 58 
Nivel sonoro Lw dB(A) 75 75 85 84 78 88 87 90 89 91 90 

50 Pa (1)
DT1 = 15 K (2) 

Potencia kW 13,70 17,80 22,40 29,40 35,60 44,90 58,40 67,40 87,50 103,40 117,30 
Poten. absorb. kW 0,54 0,58 1,73 1,53 1,15 3,47 3,07 5,20 4,60 6,67 6,14 
Caudal de aire m3/h 3344 3482 6815 6303 6964 13630 12606 20445 18909 26616 25212 
Nivel sonoro Lp (3) dB(A) 43 43 52 51 46 55 54 57 56 58 57 
Nivel sonoro Lw dB(A) 75 75 84 83 78 87 86 89 88 90 89 

100 Pa (1)
DT1 = 15 K (2) 

Potencia kW 12,60 16,60 21,70 27,30 33,20 43,50 55,00 65,00 82,40 99,00 110,40 
Poten. absorb. kW 0,49 0,52 1,59 1,36 1,04 3,18 2,71 4,77 4,07 6,05 5,43 
Caudal de aire m3/h 3010 3212 6452 5803 6424 12904 11606 19356 17409 24972 23212 
Nivel sonoro Lp (3) dB(A) 41 41 52 50 44 55 53 56 55 58 56 
Nivel sonoro Lw dB(A) 73 73 84 82 76 87 85 88 87 90 88 

150 Pa (1)
DT1 = 15 K (2) 

Potencia kW 11,30 14,60 20,40 25,00 29,20 40,90 49,70 61,40 74,50 91,50 99,70 
Poten. absorb. kW 0,43 0,45 1,39 1,15 0,91 2,77 2,29 4,16 3,44 5,18 4,59 
Caudal de aire m3/h 2590 2769 5890 5157 5538 11780 10314 17670 15471 22484 20628 
Nivel sonoro Lp (3) dB(A) 39 39 51 49 42 54 52 55 53 57 55 
Nivel sonoro Lw dB(A) 71 71 83 81 74 86 84 87 85 89 87 

Rendimientos con R-404A            [MODELO ...]

(1) Presión disponible suplementaria en pascales.
(2) DT1 = diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de condensación considerada igual al equivalente
de presión en la entrada del condensador.
(3) Presión sonora en dB(A) a 10 m en campo libre “sin reflexión”.
(4) Condensadores multicircuitos: M = número máximo de circuitos.

Opcionales
Cubo
UCC

Aislamiento 
Acústico IPH

Filtro Aspir. 
 FLA

Compuerta 
Impulsión VPS

Pintura 
RAL 7035

CCT-1x10M A3 485,00 167,00 238,00 208,00 242,00 
CCT-1x10M B5 561,00 191,00 377,00 208,00 279,00 
CCT-1x12T B2 588,00 193,00 416,00 242,00 282,00 
CCT-1x12T B5 588,00 193,00 416,00 242,00 282,00 
CCT-2x10M B5 931,00 380,00 749,00 828,00 380,00 
CCT-2x12T B2 953,00 387,00 828,00 975,00 389,00 
CCT-2x12T B5 953,00 387,00 828,00 975,00 389,00 
CCT-3x12T B2 - 578,00 1.240,00 2.190,00 602,00 
CCT-3x12T B5 - 578,00 1.230,00 2.190,00 602,00 
CCT-4x12T B3 - 771,00 1.660,00 3.890,00 798,00 
CCT-4x12T B5 - 771,00 1.660,00 3.890,00 798,00 

Suplemento de precio   [MODELO ...]

MCI = Multicircuitos

Precio por el total de circuitos ... 80,80 €

Circuito base ............................... 155,00 €

Dos circuitos iguales .................. 150,00 €

Dimensiones CCT

Opción U

Opción U

 Modelos CCT...
1x10M

A3 
1x10M

B5  
1x12T

B2
1x12T

B5  
2x10M

B5  
2x12T

B2  
2x12T

B5  
3x12T

B2  
3x12T

B5
4x12T

B3  
 4x12T

B5  
Superfi cie m2 39,9 98,7 49,4 98,7 197,4 98,8 197,4 148,2 296,1 263,2 394,8 
Volumen interno dm3 3,6 8,1 4,5 8,9 15,5 8,6 17,1 12,8 25,6 22,8 34,1 

Turbina 

Núm. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 
230 V/1 W/u 670 670 - - 670 - - - - - -
50 Hz A máx/u 2,90 2,90 - - 2,90 - - - - - -
400 V/3 W/u - - 2000 2000 - 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
50 Hz A máx/u - - 3,30 3,30 - 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Peso neto kg 83 109 107 124 200 195 228 285 333 392 435 
M (4) 3 6 6 7 9 10 14 14 21 18 28 

Dimensiones 

A (L) mm 830 1150 1150 1150 2110 2110 2110 3070 3070 4030 4030 
B mm 695 695 795 795 695 795 795 795 795 795 795 
C mm 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 
D mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
E (H) mm 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 
F mm 1500 1500 1600 1600 1500 1600 1600 - - - -
G mm 1530 1530 1630 1630 1530 1630 1630 - - - -
H mm 725 725 825 825 725 825 825 825 825 825 825 
I mm 103 103 153 153 103 153 153 153 153 153 153 
J mm 290 290 342 342 290 342 342 342 342 342 342 
K mm 334 334 396 396 334 396 396 396 396 396 396 
L mm 248 408 377 377 408 377 377 377 377 377 377 
W (P) mm 725 725 825 825 725 825 825 825 825 825 825 
X mm 735 1055 1055 1055 2015 2015 2015 2975 2975 3935 3935 
Y mm 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
Z mm 1575 1575 1675 1675 1575 1675 1675 - - - -

Entrada Ø 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 
Salida Ø 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 
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Condensadores multitubulares de agua

La gama se compone de 15 modelos de capacidades desde 19 a 
205 kW. La utilización de un tubo especial de altas prestaciones, 
consigue una considerable reducción de las dimensiones, peso y la 
carga de refrigerante. La presión de diseño es de 10 bar en la zona 
de agua y de 30 bar en lado del refrigerante.

EL condensador trabaja con todos los refrigerantes HFC y HCFC y 
las mezclas de servicio. El sistema de fabricación Alfa Laval está 
certificado con ISO 9001 del TÜV asegurando la calidad. 
Las conexiones del condensador a las líneas de refrigerante, puede 
ser con tomas ODS o OD.

Se entrega certificado de M.I.E.

[COND MULT AGUA ...]

Model CXP 143-S-2P 144-S-2P 161-S-2P 162-S-2P 163-S-2P 161-M-1P 162-M-1P 163-M-1P
Modelos a 2 pasos y a 1 paso para agua de torre
Refrigerante R-404A Qn (kW)* 75 85 105 115 125 166 185 205
Tc=40 °C Wn(m3/h) 12 14,5 17 19 21,5 28,6 32 35
Ti=30 °C DT»5 K* Wm(m3/h) 13,4 15,7 17,9 20,1 22,4 35,7 40 44,8
FF=0.000043 m2kW Dpn(bar) 0,36 0,39 0,4 0,4 0,41 0,21 0,22 0,23

Código OQ218 OQ219 OQ220 OQ221 OQ222 OQ223 OQ224
Modelo CXP 111-XS 112-XS 113-XS 142-XS 143-XS 144-XS 142-S
Precio € s/patas 1.540,00 1.640,00 1.730,00 2.000,00 2.100,00 2.190,00 2.360,00

Model CXP 111-XS-4P 112-XS-4P 113-XS-4P 142-XS-4P 143-XS-4P 144-XS-4P 142-S-2P 143-S-2P 144-S-2P 161-S-4P 162-S-4P 163-S-4P
Modelos a 4 pasos agua de pozo o red
Refrig. R-404A Qn (KW)* 24 35 45 55 70 80 90 100 120 130 140 150
Tc=35 °C Wn(m3/h) 1,5 2,15 2,7 3,3 4,3 4,9 5,6 6,3 7,5 7 7,5 8
Ti=15 °C DT»15 K* Wm(m3/h) 2,2 3,3 4,4 5,5 6,7 7,8 11 13,4 15,7 8,9 10 11
FF=0.000043 m2kW Dpn(bar) 0,35 0,33 0,32 0,27 0,32 0,3 0,13 0,12 0,11 0,55 0,51 0,5

* Los datos son indicativos. Para una selección precisa, consulte el software de Alfa Laval dedicado.
Los condensadores se entregan sin válvulas manuales ni de seguridad, pedirlas aparte. 

Disponible modelo CXPM, fabricado con tubos de CuNi para agua marina. Consultar precio.
El condensador se suministra con las patas sueltas. Pedirlas aparte.       

111-XS 112-XS 113-XS 142-XS 143-XS 144-XS 142-S 143-S 144-S 161-S 162-S 163-S
161-M-

1P*
162-M-

1P*
163-M-

1P*
A mm 973 973 973 981 981 981 1381 1381 1381 1396 1396 1396 1906 1906 1906
B mm 900 900 900 900 900 900 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1800 1800 1800
C mm 114 114 114 141 141 141 141 141 141 168 168 168 168 168 168
D mm 130 130 130 158 158 158 158 158 158 185 185 185 185 185 185

E,F mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 0 0 0
G,H mm 25 25 25 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35

I mm 20 20 20 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40
M mm 111 111 111 114 114 114 138 138 138 143 143 143 153 153 153
M1 mm 115 115 115 120 120 120 143 143 143 153 153 153 153 153 153
D1 mm 16,2 16,2 16,2 22,5 22,5 22,5 28,2 28,2 28,2 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

D1A mm 57 57 57 57 57 57 54 54 54 54 54 54 54 54 54
D2 mm 16,2 16,2 16,2 22,5 22,5 22,5 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2

D2A mm 57 57 57 57 57 57 54 54 54 54 54 54 54 54 54
D3 in-G 1/2 1/2 1/2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T11 T11 T11 T11 T11 T11
D4 in-G T1 T1 T1 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T2 T2 T2 no no no
N1 mm 15 15 15 10 10 10 10 10 10 0 0 0 12 12 12
N2 mm 42 42 42 55 55 55 55 55 55 71,5 71,5 71,5 70 70 70
Vr dm3 7,36 7,19 7,02 10,85 10,68 10,51 15,91 15,66 15,41 22,92 22,67 22,42 32,02 31,67 31,33

VH2O dm3 0,92 1,37 1,83 2,29 2,75 3,20 3,31 3,97 4,63 5,29 5,95 6,61 7,32 8,24 9,15
P Kg 21,7 23,3 24,9 36,6 38,2 39,8 47,3 49,6 51,9 64,7 67,0 69,4 82,4 85,6 88,8

1P = Versión 1 paso
2P = Versión 2 pasos
4P = Versión 4 pasos
D1 Entrada refrigerante
D2 Salida refrigerante

D3-D4 Conexiones de agua
N1-N2 Tomas para vaciado de agua

Vr Volumen lado refrigerante
VH2O Volumen lado agua

P Peso neto en vacío

Código Soportes (2 x abrazaderas) Precio €

OQ233 STK 140 259,00
OQ234 STK 168 261,00
Código Soportes Soldados (2 unid.) Precio €

OQ235 STW 114 106,00
OQ236 STW 140 106,00
OQ418 STW 168 103,00

Opcional: Recuperador de calor, 
precio +10%. Indicar diámetro de 
entrada y salida necesario.

Patas soportes

Conexiones 
Refrigerante

Código OQ225 OQ226 OQ227 OQ228 OQ229 OQ230 OQ231 OQ232
Modelo CXP 143-S 144-S 161-S 162-S 163-S 161-M 162-M 163-M
Precio € s/patas 2.510,00 2.650,00 3.110,00 3.190,00 3.320,00 3.450,00 3.570,00 3.690,00

Model CXP 111-XS-2P 112-XS-2P 113-XS-2P 142-XS-2P 143-XS-2P 144-XS-2P 142-S-2P
Modelos a 2 pasos y a 1 paso para agua de torre
Refrigerante R-404A Qn (kW)* 19 25 32 42 52 60 67
Tc=40 °C Wn(m3/h) 3,7 4,4 5,4 7 9,2 10,5 10,5
Ti=30 °C DT»5 K* Wm(m3/h) 4,45 6,7 8,9 11 13,2 15,5 11,2
FF=0.000043 m2kW Dpn(bar) 0,24 0,16 0,15 0,14 0,17 0,17 0,38

Agua de Torre Agua de Red

Rev. 29 Febrero 2016
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Generalidades y aplicación 

Los condensadores de series “HMAT” y “HMAM” , refrigerados 
por agua, se utilizan para condensar los gases frigoríficos tanto 
de antigua como de nueva generación, para las instalaciones de 
refrigeración comercial, industrial y de acondicionamiento de aire. 
Debido al sistema constructivo modular, pueden cubrir una gama 
de potencias desde 9 a 2.600 kW. 
Bajo pedido, estas unidades pueden ser utilizados como equipos 
de recuperación de calor de gases de descarga del compresor, las 
potencias se obtendrán aplicando el factor de corrección de la tabla 6.
Su diseño con tapas desmontables y juntas de goma, posibilita su 
inspección para limpieza de los tubos interiores.
Esta gama de equipos se fabrica en dos versiones, la serie “HMAT” 
para uso con agua dulce ya sea de red, pozo o torre, y la serie 
“HMAM” para uso con agua de mar o soluciones salinas de ClNa 
con una concentración máxima del 10% en peso.

 

Certificados y pruebas   

Todos los condensadores están fabricados según la Directiva 
de la Comunidad Económica Europea 97/23/CE llevando todos 
ellos el marcado “CE” y estando encuadrados, según el modelo 
en las categorías I, II, III y IV entregándose todos los equipos, 
con la correspondiente placa de características y Certificado de 

Conformidad en aplicación de dicha normativa.  
Datos selección

Condiciones de potencia agua de torre: 
Temp. de condensación = 39 ºC.   
- Temperatura entrada de agua = 30 ºC. 
- Temperatura salida de agua = 35 ºC. 

Condiciones de potencia agua de red:
Temperatura de condensación = 34 ºC.   
- Temperatura entrada de agua = 20 ºC.
- Temperatura salida de agua = 29 ºC.

Método de cálculo    

Para calcular la potencia necesaria del condensador, es necesario 
conocer previamente los datos siguientes:
   

� Potencia frigorífica PF o Potencia de condensación
� Temperatura de condensación   
� Temperatura entrada de agua
� Temperatura salida de agua
� Factor de incrustación / ensuciamiento (tabla 1) 
� Factor de condiciones de agua (tabla 5)
� Factor de gas refrigerante (tabla 2)
� Factor para recalentadores (tabla 6)

Con estos valores calcularemos los datos que nos servirán para 
seleccionar el modelo de condensador de la forma siguiente: 

 Potencia cálculo =  Potencia condens. x Factor incrustación (tabla 1)
 Factor gas (tabla 2) x Factor agua (tabla 5)

DT1= Temp. condensación - Temp. entrada agua
DT2= Temp. salida agua - Temp. entrada agua

Con los datos de DT1 y DT2 se calcula el factor agua (tabla 5) 
considerando los pasos de agua dentro del condensador.

Para evitar los efectos de la erosión, es importante que la velocidad 
de agua en los tubos sea inferior a 3 m/s.
La pérdida de carga vendrá dada por la fórmula:  

DP = 
DP Nominal x Caudal real

 Caudal nominal
    

       
  

       Tabla 1 - Factores de incrustacion     factor (f1)
Agua completamente tratada 1 Agua de mar 1,2

Agua de canal 1,3 Agua dura 1,8
Agua de pozo 1,3 Agua de río 1,8

Agua de torre tratada 1,3 Agua fangosa 2,1

    Tabla 2 - Factor de corrección por tipo
de gas refrigerante   factor (f2)

R-22 R-404 A R-407 A R-407 C R-507 R-134 A
0,96 1 0,83 0,86 1 0,93

  Tabla 4 - Factores de corrección de pérdida de carga en el agua 

DT2 3 4 5 6 7 8 9 10

F4 2,78 1,56 1 0,69 0,51 0,39 0,2 0,1

  Tabla 6 - Factor de corrección para recuperador de calor de descarga
Temp. Descarga ºC 105 100 95 90 85

 Temperatura 
Condens.ºC

60 1,28 1,21 1,2 1,1 1,01
55 1,52 1,45 1,37 1,31 1,23
50 1,75 1,67 1,59 1,51 1,43
45 1,95 1,86 1,78 1,69 1,6
40 2,12 2,04 1,95 1,85 1,76
35 2,33 2,22 2,13 2.01 1,81

Modelo Dimensiones generales Conex.
A B D E F G X Y H HC Válv

..05-A 500 560 133 300 250 300 63 88 221 284 1/4“

..10-A 1.000 1.060 133 500 250 300 1/4“

..05-B 500 560 159 400 250 300
63 88 247 310

1/4“
..10-B 1.000 1.060 159 600 250 300 1/4“
..15-B 1.500 1.560 159 900 250 300 1/4“
..10-C 1.000 1.060 194 500 350 400 61 110 304 365 1/4“
..15-C 1.500 1.560 194 800 350 400 1/4“
..10-D 1.000 1.060 220 600 350 400

61 110 330 391
1/4“

..15-D 1.500 1.560 220 900 350 400 1/4“

..20-D 2.000 2.060 220 1.200 350 400 1/4“
..10-F 1.000 1.060 273 600 450 500

33 113 386 419

1/4“
..15-F 1.500 1.560 273 800 450 500 1/4“
..20-F 2.000 2.060 273 1.100 450 500 1/4“
..25-F 2.500 2.560 273 1.100 450 500 1/4“
..15-G 1.500 1.580 323 900 550 600

38 113 436 474

1/4“
..20-G 2.000 2.080 323 1.100 550 600 1/4“
..25-G 2.500 2.580 323 1.100 550 600 1/2“
..30-G 3.000 3.080 323 1.800 550 600 1/2“

Modelo Condensador Modelo Condensador
CA1 / WRK1N HMAT-0605-A CA20 / WRK20N HMAT-2615-C
CA2 / WRK2N HMAT-1005-A CA30 / WRK30N HMAT-3215-C
CA3 / WRK3N HMAT-0610-A CA40 / WRK40N HMAT-4615-F
CA4 / WRK4N HMAT-0810-A CA60 / WRK60N HMAT-7215-F
CA6 / WRK6N HMAT-1210-C CA80 / WRK80N HMAT-6025-F
CA8 / WRK8N HMAT-1810-C CA100 / WRK100N HMAT-8025-G

CA10 / WRK10N HMAT-1615-C CA120 / WRK120N HMAT-9625-G
CA15 / WRK15N HMAT-2015-C

  Tabla 5 - Dt2 = temperatura salida  agua - temperatura entrada agua
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4
5 0,3
6 0,47 0,3
7 0,7 0,45 0,3
8 0,9 0,62 0,44 0,3
9 0,72 0,86 0,6 0,44 0,3
10 0,89 1,07 0,78 0,6 0,44 0,3
11 1,06 1,3 1 0,76 0,6 0,45 0,31
12 1,33 0,96 1,23 0,93 0,75 0,6 0,45 0,33
13 1,54 1,12 1,45 1,11 0,91 0,75 0,6 0,46 0,33
14 1,76 1,3 1,66 1,39 1,09 0,9 0,74 0,6 0,46 0,34
15 1,97 1,48 1,2 1,61 1,27 1,06 0,9 0,74 0,6 0,47 0,35
16 1,77 1,36 1,83 1,55 1,24 1,05 0,9 0,74 0,6 0,48 0,36
17 1,98 1,54 1,29 1,77 1,42 1,22 1,04 0,89 0,74 0,6 0,48 0,36
18 2,2 1,71 1,44 1,99 1,71 1,39 1,2 1,03 0,89 0,75 0,62 0,5

4 pasos I 2 pasos
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Condensadores Agua Multitubulares HMAT

* Condensadores utilizables en las unidades condensadoras de agua de Copeland.    
�NOTA: La entrada de gas en tubo de acero para soldar. La salida de líquido con manguito roscado para válvula rotalock hasta Diam. 1 5/8”, 
resto tubo de acero para soldar. Para otras condiciones, otros fluidos y mayores capacidades, consultar a nuestro departamento técnico.
En el precio indicado, no están incluidos: Válvulas entrada, salida, ni la de  seguridad, ni soporte para compresor.

Rendimientos y Características de los Condensadores

Código Modelo
Precio €

con patas

Agua de torre Dt1=9 ºc Agua de red Dt1=14 ºc Acometidas Vol. Gas 
dm3

Peso
 kg

Nº
Pasos

Potenc.
kW

Caudal
  l/h

D p  
m.c.d.a.

Nº
Pasos

Pot.
kW

Caudal/h
D p  

m.c.d.a.
Entrad.

Gas
Salida

Líquido
Válv
Seg

Entra.
Agua

Salid.
Agua

QT121 HMAT-0605-A* 962,00 2 4,8 823 0,4 4 7,2 514 0,3 1/2” 1/2” 1/4” 3/4” 1” 4,6 15,5
QT004 HMAT-1005-A* 1.060,00 2 8,0 1.372 0,4 4 12,0 857 0,3 1/2” 1/2” 1/4” 3/4” 1” 4,2 16,1
QT126 HMAT-0610-A* 1.150,00 2 10,8 1.859 0,4 4 16,2 1.163 0,3 5/8” 1/2” 1/4” 3/4” 1” 10,6 22,0
QT0180 HMAT-0810-A* 1.250,00 2 14,4 2.479 0,4 4 21,6 1.551 0,3 5/8” 1/2” 1/4” 3/4” 1” 10,2 22,5
QT011 HMAT-1210-C* 1.970,00 2 21,6 3.718 4 4 32,5 2.326 1,8 1 1/8” 5/8” 1/2” 1 1/4” 2” 22,7 54,5
QT041 HMAT-3005-B 1.680,00 2 23,9 4.117 0,4 4 35,9 2.570 0,3 1 1/8” 5/8” 1/2” 1” 1 1/2” 5,3 24,4

- HMAT-1610-B 1.730,00 2 28,8 4.958 1,4 4 43,3 3.101 0,7 1 1/8” 7/8” 1/2” 1” 1 1/2” 13,9 34,0
QT039 HMAT-1810-C* 2.100,00 2 32,4 5.578 1,4 4 48,7 3.489 0,7 1 1/8” 5/8” 1/2” 1 1/4” 2” 21,5 54,5
QT046 HMAT-2410-B 1.960,00 2 43,2 7.437 1,4 4 64,9 4.652 0,7 1 1/8” 7/8” 1/2” 1” 1 1/2” 12,3 35,5
QT060 HMAT-1615-B 2.040,00 2 45,3 7.797 4 4 69,9 5.011 1,8 1 1/8” 7/8” 1/2” 1” 1 1/2” 21,1 47,0
QT029 HMAT-1615-C* 2.290,00 2 45,3 7.797 4 4 69,9 5.011 1,8 1 1/8” 7/8” 1/2” 1 1/4” 2” 33,4 73,0
QT052 HMAT-3010-B 2.140,00 2 54,0 9.296 1,4 4 81,1 5.815 0,7 1 1/8” 7/8” 1/2” 1” 1 1/2” 11,1 37,4
QT021 HMAT-2015-C* 2.590,00 2 56,7 9.746 4 4 87,4 6.264 1,8 1 3/8” 7/8” 1/2” 1 1/4” 2” 32,2 73,0
QT042 HMAT-3610-C 2.630,00 2 64,9 11.155 1,4 4 97,4 6.978 0,7 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/4” 2” 17,9 56,8
QT054 HMAT-2415-B 2.350,00 2 68,0 11.696 4 4 104,9 7.517 1,8 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1” 1 1/2” 18,7 48,5
QT001 HMAT-2615-C* 2.820,00 2 73,7 12.670 4 4 113,6 8.143 1,8 1 3/8” 7/8” 1/2” 1 1/4” 2” 30,4 74,6
QT125 HMAT-4410-C 2.880,00 2 79,3 13.634 1,4 4 119,0 8.528 0,7 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/4” 2” 16,3 59,5

- HMAT-4410-D 3.170,00 2 79,3 13.634 1,4 4 119,0 8.528 0,7 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/2” 2” 23,2 74,5
QT120 HMAT-3015-B 2.670,00 2 85,0 14.620 4 4 131,1 9.396 1,8 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1” 1 1/2” 16,9 50,4
QT008 HMAT-3215-C* 3.060,00 2 90,7 15.594 4 4 139,8 10.023 1,8 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/4” 2” 28,5 76,6
QT059 HMAT-5210-C 3.180,00 2 93,7 16.113 1,4 4 140,6 10.079 0,7 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/4” 2” 14,6 62,8

- HMAT-5210-D 3.430,00 2 93,7 16.113 1,4 4 140,6 10.079 0,7 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/2” 2” 21,5 77,8
- HMAT-3615-B 2.960,00 2 102,0 17.543 4 4 157,3 11.275 1,8 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1” 1 1/2” 15,0 52,6

QT057 HMAT-6010-D 3.650,00 2 108,1 18.592 1,4 4 162,3 11.629 0,7 1 3/8” 1 1/8” 1/2” 1 1/2” 2” 19,9 81,5
QT034 HMAT-4415-D 3.730,00 2 124,7 21.442 4 4 192,3 13.781 1,8 1 5/8” 1 3/8” 1/2” 1 1/2” 2” 35,4 101
QT027 HMAT-4615-F* 4.330,00 2 130,3 22.417 4 4 201,0 14.407 1,8 1 5/8” 1 3/8” 1/2” 2 1/2” 3” 61,0 143
QT155 HMAT-5215-C 3.850,00 2 147,3 25.341 4 4 227,3 16.287 1,8 1 5/8” 1 3/8” 1/2” 1 1/4” 2” 22,5 79,9
QT058 HMAT-5215-D 4.160,00 2 147,3 25.341 4 4 227,3 16.287 1,8 1 5/8” 1 3/8” 1/2” 1 1/2” 2” 33,0 104

- HMAT-6015-D 4.580,00 2 170,0 29.239 4 4 262,2 18.792 1,8 1 5/8” 1 3/8” 1/2” 1 1/2” 2” 30,6 108
QT028 HMAT-7215-F* 5.420,00 2 204,0 35.087 4 4 314,7 22.551 1,8 2 1/8” 1 3/8” 1/2” 2 1/2” 3” 53,2 143

- HMAT-6020-D 5.570,00 2 226,7 38.985 9,2 4 367,7 26.349 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 1 1/2” 2” 41,4 135
- HMAT-8415-F 6.080,00 2 238,0 40.935 4 4 367,1 26.309 1,8 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 2 1/2” 3” 49,6 153

QT163 HMAT-6620-F 6.250,00 2 249,3 42.884 9,2 4 404,4 28.983 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 2 1/2” 3” 74,3 179
QT127 HMAT-9015-G 7.140,00 2 255,0 43.859 4 4 393,3 28.188 1,8 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 79,1 212
QT044 HMAT-7420-F 6.700,00 2 279,5 48.082 9,2 4 453,4 32.497 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 2 1/2” 3” 71,0 184
QT151 HMAT-10015-F 6.740,00 2 283,3 48.732 4 4 437,0 31.321 1,8 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 2 1/2” 3” 44,7 159
QT022 HMAT-6025-F* 6.880,00 2 283,3 48.732 15,5 2 459,6 32.936 6,8 2 1/8” 1 3/8” 1/2” 2 1/2” 3” 96,6 215

- HMAT-10015-G 7.410,00 2 283,3 48.732 4 4 437,0 31.321 1,8 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 76,0 218
QT051 HMAT-8420-F 7.260,00 2 317,3 54.580 9,2 4 514,7 36.888 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 2 1/2” 3” 67,0 189
QT128 HMAT-12015-G 8.270,00 2 340,0 58.478 4 4 524,4 37.585 1,8 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 70,0 233

- HMAT-9020-G 8.400,00 2 340,0 58.478 9,2 4 551,5 39.523 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 107,1 266
- HMAT-10020-G 8.820,00 2 377,8 64.976 9,2 4 612,8 43.914 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 103,1 272,25

QT053 HMAT-8025-G* 9.250,00 2 377,8 64.976 15,5 2 612,8 43.914 6,8 2 1/8” 1 3/8” 3/4” 3” 3” 140,1 320
QT030 HMAT-11020-G 9.530,00 2 415,5 71.473 9,2 4 674,0 48.306 3,7 2 1/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 99,1 279,125
QT015 HMAT-9625-G* 10.350,00 2 453,3 77.971 5,25 2 735,3 52.697 6,8 2 1/8” 1 3/8” 3/4” 3” 3” 132,0 326

- HMAT-12020-G 9.950,00 2 453,3 77.971 9,2 4 735,3 52.697 3,7 2 5/8” 1 5/8” 1/2” 3” 3” 95,0 286,625
- HMAT-9030-G 11.170,00 1 510,0 87.717 25,5 2 827,2 59.284 11,5 2 5/8” 2 1/8” 1/2” 3” 3” 163,0 374
- HMAT-10030-G 11.890,00 1 566,6 97.464 25,5 2 919,1 65.871 11,5 2 5/8” 2 1/8” 1/2” 3” 3” 157,0 380
- HMAT-11030-G 12.670,00 1 623,3 107.210 25,5 2 1.011,0 72.459 11,5 2 5/8” 2 1/8” 1/2” 3” 3” 150,9 387
- HMAT-12030-G 13.450,00 1 680,0 116.956 25,5 2 1.103,0 79.046 11,5 2 5/8” 2 1/8” 1/2” 3” 3” 144,9 395

[MODELO ...]

Descripción Tipo A C G
Pata Ø 133 y159 L 300 - 60º
Pata Ø 194 y 220 U 400 80 45º
Pata Ø 273 U 500 100 45º
Pata Ø 324 U 600 100 60º

Código Conjunto de tubos entrada - salida Precio €
QT0015 Hasta 1” - 1 1/2” acero 96,70
QT0014 Hasta 2” - 2 1/2” acero 121,00
QT100 Hasta 3” - 4 acero 148,00

Conexiones recuperador [MODELO ...]

Código
Tipo L

Soldado
Precio

€
Código

Kit sin 
soldar

Precio
€

QT013 PCLS-133 75,20 QT105 PCLK-133 48,40
QT026 PCLS-159 107,00 QT106 PCLK-159 83,30
QT038 PCLS-194 116,00 QT009 PCUK-194 88,70
QT035 PCUS-220 129,00 QT107 PCUK-220 102,00
QT023 PCUS-273 140,00 QT108 PCUK-273 110,00
QT104 PCUS-323 150,00 QT109 PCUK-323 124,00

[MODELO ...]

Tipo “L“ Tipo “U“

PCL...PCU...

Patas Condensador

SCL...-133

# Soporte tipo L.

329 para Ø 133 y 159

355 para el resto

1
3
0
 p

ar
a 

Ø
 1

3
3
 y

 1
5
9

1
5
0
 p

ar
a 

Ø
 1

9
4
 y

 2
2
0

1
7
0
 p

ar
a 

Ø
 2

7
3

2
0
0
 p

ar
a 

Ø
 3

2
4

107 para Ø 133 y 159

155 para Ø 194 y 220

98 para Ø 273 y 324

127 para Ø 133 y 159

175 para Ø 194 y 220

118 para Ø 273 y 324
SCU...

Código Soldado Precio
€

Código
Kit sin 
soldar

Precio
€

QT007 SCLS-133 # 80,60 QT005 SCLK-133 # 53,70
QT006 SCUS-133 116,00 QT020 SCUK-133 86,00
QT050 SCLS-159 113,00 QT116 SCLK-159 59,10
QT003 SCUS-194 129,00 QT010 SCUK-194 96,70
QT113 SCUS-220 142,00 QT117 SCUK-220 107,00
QT114 SCUS-273 150,00 QT118 SCUK-273 118,00
QT115 SCUS-323 161,00 QT119 SCUK-323 129,00

[MODELO ...]Soporte Compresor

Válvulas 
Rotalock

Rosca 
UNF

1/2 y 5/8 1”
3/4 y 7/8 1 1/4”

1 1/8 y 1 3/8 1 3/4”
1 5/8 2 1/4”
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Condensadores y Evaporadores Coaxiales

Datos nominales
Ti = Temperatura entrada agua = 40 ºC

Tc = Temperatura condensación = 50 ºC
Td = Subenfriamiento refrigerante = 10 ºC

Código OX200 OX203 OX206 OX209 OX210 OX211 OX214
Modelo CN-70 CN-110 CN-170 CN-220 CN-300 CN-410 CN-510
Precio € 623,00 723,00 978,00 1.110,00 1.560,00 1.820,00 1.990,00
kW (Nominal) 6,5 10,4 17 21,8 30 40,2 50,9
Caudal m3/h (Nominal) 0,7 1,1 2,1 3,1 4 5,1 6
DP P. Carga (Nominal) 0,21 0,24 0,4 0,4 0,34 0,35 0,38
Entrada Gas A (ODS) 5/8” 5/8” 5/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8”
Salida Gas B (ODS) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8”
Conexión Agua   C (*) 1/2” (ODS) 5/8” (ODS) 7/8” (ODS) 1 1/4” (Gas) 1 1/2”(Gas) 1 1/2”(Gas) 1 1/2”(Gas)
Diametro Tubo D (mm) 35 35 42 42 60 60 70

Dimensiones
F (mm) 380 380 440 463 530 535 680
G (mm) 282 282 328 328 450 450 600
H (mm) 112 185 185 185 215 215 280

Condensadores coaxiales TECNAC [MODELO ...]

Datos nominales
Ti = Temperatura entrada agua = 12 ºC
Tu = Temperatura salida de agua = 7 ºC

Te = Temperatura de evaporación = 2 ºC
Dts = Recalentamiento = 4 ºC

Código OX217 OX220 OX223 OX226 OX229 OX232 OX235 OX238 OX239
Modelo EV-40 EV-60 EV-100 EV-140 EV-210 EV-290 EV-380 EV-500 EV-640
Precio € 689,00 775,00 828,00 1.080,00 1.410,00 1.930,00 2.170,00 2.630,00 3.170,00
kW 4,4 6 9,8 13,9 20,87 29,1 37,6 49,85 64
Caudal m3/h 0,7 0,8 1,4 2,4 3,5 4,5 6,1 8 11
Pérdida de Carga 0,21 0,23 0,4 0,4 0,38 0,35 0,41 0,35 0,29
Entrada Gas A (ODS) 5/8” 5/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8” 1 5/8”
Salida Gas B (ODS) 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8”
Conexión Agua   C (gas) 1/2” 3/4” 1” 1 1/4”  1 1/4”  1 1/2” 1 1/2” 2” 2 1/2”
Diámetro Tubo D (mm) 35 35 35 42 60 60 70 70 88,90

Dimensiones
F (mm) 380 380 400 440 520 520 670 865 895
G (mm) 282 275 275 328 450 450 600 620 610
H (mm) 185 185 215 215 215 215 280 177 231

Evaporadores coaxiales TECNAC [MODELO ...]

�NOTA: El gas circula por el exterior.

Código Modelo Precio €
Capac. 

W

Consumo
l/h

DT=8 K

Uso Aprox.
Compresor 

CV

Conexiones
Entrada x Salida

Dimensiones mm

GAS AGUA A B C
ON001 CC-33 214,00 790 85 0,25

3/8” - 3/8”
3/8”

330 80 118
ON012 CC-50 250,00 1.020 110 0,33 330 100 118
ON023 CC-75 294,00 1.580 170 0,5

1/2” - 3/8”
330 120 118

ON034 CC-100 425,00 2.230 240 1

1/2”

400 150 190
ON045 CC-150 452,00 3.530 380 1,5 425 150 190
ON056 CC-200 742,00 5.200 560 2

5/8” - 1/2”
600 170 275

ON068 CC-300 941,00 6.320 680 2,5 600 200 275
ON079 CC-400 1.050,00 7.560 820 3 600 225 275

Condensadores frigoríficos de agua a contracorriente AUXREF [COND CONTRACOR ...]   

Condensador de cupro-niquel coaxial para máquinas hielo PACKLESS [CONDENSADOR ...]

Código Modelo Precio €
Fabricación de 

hielo kg/día

Conex. 
Entrada/Salida

Dimensiones A B C D
Refrig. Agua Largo Ancho Alto

KS434 COCX-0934-H 201,00 68 1/4 1/2 251 143 168 86 140 168 57
KS433 COCX-0945-H 252,00 90, 113, 145 1/4 1/2 251 168 168 111 140 168 57
KS435 COCX-0946-H 319,00 180, 190, 200 1/4-3/8 1/2 251 195 168 138 140 168 57

DEL CN-70 AL CN-220 DEL CN-300 AL CN-510

DEL EV-40 AL EV-140 DEL EV-210 AL EV-500

Entrada gas

Salida agua

Salida gas

Entrada agua

EV Ng
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Intercambiadores de Placas CB/AC

Evaporadores de expansión directa [INTERC PLACAS ...]

* Datos considerando recalentamiento de 5K, temperatura de 
condensación de +50ºC para agua y +40ºC para glicol.

Modelos con 2 circuitos de refrigerante sobre consulta.
Modelos para R410A sobre consulta.

Extras: Aislamiento precortado y prepegado.

** Datos considerando subenfriamiento de 3K y flujos 
contracorriente. 

Se obtienen las mismas prestaciones con R407C y Tcond.=52,5ºC. 
Se obtienen las mismas prestaciones con agua a 30/35ºC y Tcond. 
40ºC.     
    

Modelos para R410A sobre consulta.    
Extras: Aislamiento precortado y prepegado.

Modelos con 2 circuitos de refrigerante sobre consulta.  
Modelos para R410A sobre consulta.    
Extras: Aislamiento precortado y prepegado.

Factor de corrección
R134A Tevap. +2ºC 0,9 x R407C

R22 Tevap. +2ºC 1 x R407C

Dimensiones en mm
Modelo ACH-16 CB-30 AC-30 AC-70 AC120
Ancho W 74 113 93 111 191
Alto H 209 313 325 526 616
Fondo Placas A 8,5+(2,16xNP) 9+(2,35xNP) 9+(1,5xNP) 10+(2,4xNP) 16+(2,07xNP)
Volumen por canal dm3 0,027 0,054 0,028 0,095 0,20

Conexión Horizontal F, G 40 50 39/40 50 92
Vertical D,E 172 250 269 466 519

Anclajes
X - - - - 200
Y    - - - 200
Z - - - - A+120

Peso Vacío Kg 0,27+(0,04xNP) 1,2+(0,10xNP) 1+(0,09xNP) 2,3+(0,17xNP) 5,68+(0,35xNP)

NP = Número de placas.

Recuperador de calor

Código Modelo Precio €
Nº 

placas
Superf. 

m2

R-410A 80 ºC > 50ºC. Agua entra +35 ºC / sale +40 ºC

Capac.
KW

C. Presión
R-410A
m.c.a.

Caudal
R-410A kg/h

C. Presión 
Agua m.c.a

Caudal Agua 
kg/h

OQ112 CBH27 776,00 30H* 0,75 15,0 3,6 1.287 1,6 2.585
OQ565 CBH30 894,00 40H* 1,00 20,0 3,7 1.717 1,6 3.447
OQ566 CBH30 1.010,00 50H* 1,25 25,0 3,8 2.130 1,6 4.309

Evaporador Condensador

Código Modelo Precio €
Nº 

placas
Superf    

m2

R407C Tevap. +4ºC 
Agua entra +12ºC / 

sale +7ºC *

R404A Tevap. +2ºC 
Agua entra +12ºC / 

sale +7ºC *

R404A Tevap. -10ºC 
30% E. Glicol entra 

0ºC / sale -5ºC *

R404A Tevap. -15ºC 
35% E. Glicol entra     
-5ºC / sale -10ºC *

R404A Tcond. +50ºC 
Agua entra +40ºC / 

sale +45ºC **
Capac.  

KW
C. Presión 

m.c.a.
Capac.  

KW
C. Presión 

m.c.a.
Capac.  

KW
C. Presión 

m.c.a.
Capac.  

KW
C. Presión 

m.c.a.
Capac.  

KW
C. Presión 

m.c.a.
OQ103

ACH16
289,00 14H 0,2 1,4 0,09 2,0 0,18 1,3 0,14 1,00 0,13 1,5 0,10

- 463,00 28H 0,4 2,6 0,13 4,5 0,27 2,9 0,18 2,40 0,15 3,3 0,14
OQ571

CB30
389,00 10H 0,23 3,1 0,75 4,0 1,30 2,5 0,89 2,2 0,86 2,8 0,04

OQ573 512,00 20H 0,52 7,5 0,85 9,2 1,40 6,0 0,94 5,2 2,90 6,5 0,45
OQ908

AC30EQ

445,00 20H 0,56 6,1 3,70 7,2 5,00 5,0 4,00 4,7 4,00 6,5 0,37
OQ047 539,00 30H 0,84 9,0 3,60 10,5 4,80 7,5 4,00 7,0 4,00 9,7 0,37
OQ506 595,00 36H 1 10,9 3,70 12,7 5,00 9,0 4,00 8,4 4,00 11,6 0,37
OQ614 670,00 44H 1,232 13,4 3,70 15,5 5,00 10,9 4,00 10,2 4,00 14,3 0,38
OQ056 761,00 54H 1,512 16,5 3,80 18,8 4,90 13,3 4,00 12,4 4,00 17,4 0,38
OQ150 819,00 60H 1,68 18,2 3,80 21,0 5,00 14,8 4,00 13,7 4,00 19,5 0,39
OQ042 911,00 70H 1,96 20,7 3,70 24,3 5,00 17,1 4,00 15,7 3,90 22,9 0,40
OQ554 1.000,00 80H 2,24 22,6 3,50 27,2 4,90 19,0 3,90 17,7 3,90 26,3 0,42
OQ102 1.190,00 100H 2,8 25,2 3,00 33,0 4,90 23,3 3,90 21,0 3,70 33,0 0,44
OQ936

AC70X

693,00 20M 1,02 14,5 3,50 14,0 3,20 9,5 3,00 6,9 2,20 14,0 2,80
OQ933 891,00 30M 1,53 22,0 3,50 22,0 3,50 15,0 3,20 10,7 2,40 22,0 3,10
OQ928 1.090,00 40M 2,04 27,0 3,10 25,0 2,80 20,0 3,20 12,1 2,40 27,0 2,70
OQ114 1.330,00 50M 2,55 37,0 3,50 32,0 2,90 25,0 3,20 14,0 2,30 32,0 2,40
OQ093 1.530,00 60M 3,06 44,0 3,50 37,0 2,70 30,0 3,20 16,5 2,30 38,0 2,30
OQ902 1.730,00 70M 3,57 50,0 3,50 45,0 2,90 34,0 3,10 19,8 2,20 48,0 2,80
OQ124 1.940,00 80M 4,08 56,0 3,30 52,0 3,00 37,5 3,00 25,3 2,10 56,0 2,90

-

AC220EQ

2.690,00 36AM 4 54,0 4,20 48,0 3,30 36,0 2,90 30,0 2,40 60,0 4,70
OQ944 2.970,00 42AM 4,7 65,0 4,40 58,0 3,60 43,0 3,10 36,0 2,50 70,0 4,70
OQ127 3.450,00 50AM 5,6 78,0 4,50 70,0 3,30 51,0 3,00 43,0 2,50 80,0 4,40
OQ125 3.790,00 60AM 6,7 93,0 4,70 85,0 3,80 62,0 3,10 51,0 2,50 95,0 4,30

- 4.510,00 76AM 8,5 119,0 4,90 108,0 3,80 78,0 3,10 65,0 2,50 120,0 4,40
- 5.320,00 94AM 10,5 141,0 4,30 133,0 3,90 95,0 3,00 80,0 2,50 150,0 4,50

Rev. 29 Febrero 2016
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Intercambiadores de Placas B, V

EVAPORADOR R-404A Tev +2ºC 
Recalentamiento 5K Líquido +43ºC 

Agua +12-->+7ºC

CONDENSADOR R-404A Condensa 
+40ºC Subenfria 2K Gas descarga 

+75ºC Agua 30-->+35ºC

RECUPERADOR de calor R-404A 
Condensa +45ºC Subenfria 0K Gas 
descarga +75ºC 10% Condensado 

Agua 35-->+40ºC

Código Modelo Precio €
Superf.

m2
Capac.

kW
Caudal
H2O l/h

p.d.c.
H2O kPa

Capac.
kW

Caudal
H2O l/h

p.d.c.
H2O kPa

Capa.
kW

Caudal
H2O l/h

p.d.c.
H2O kPa

OY003 B5THx10M 328,00 0,12 0,63 108 0,385 0,6 103 0,317 0,91 157 0,659
OY005 B5THx20M 383,00 0,24 1,48 255 0,558 1,38 237 0,447 2,1 361 0,944
OY006 B5THx30M 438,00 0,36 2,15 370 0,55 3,3 568 1,2
OY004 B8Tx10M 374,00 0,23 1,92 330 4,51 1,19 205 1,73 3,4 585 12,2
OY007 B8Tx20M 451,00 0,46 4,5 774 6,35 2,72 468 2,32 7,8 1.342 16,6
OY010 B8Tx30M 529,00 0,69 4,25 731 2,7 12,4 2.133 20,1
OY111 B10THx10S 455,00 0,32 2,65 456 3,08 1,66 286 1,2 5,3 912 9,91
OY014 B10THx20S 574,00 0,64 6 1.032 4,01 3,75 645 1,56 12 2.064 13
OY015 B10THx30S 693,00 0,96 5,85 1.006 1,77 19 3.268 15,4
OY016 B10THx40S 812,00 1,28 8 1.376 2,01 26,5 4.558 18,5
OY017 B10THx50S 931,00 1,6 10,1 1.737 2,25 34 5.848 21,7
OY018 B10THx60S 1.050,00 1,92 12,2 2.098 2,53 42 7.224 26
OY022 B15Hx20M 587,00 0,72 8,25 1.419 31,9 7,4 1.273 25,5
OY023 B15Hx30M 722,00 1,08 11,6 1.995 29,8
OY025 B25THx20M 804,00 1,26 14,8 2.546 49,7 15,5 2.666 52,8 12,3 2.116 33,6
OY028 B25THx30M 992,00 1,89 22,7 3.904 53,4 22,8 3.922 52,4 19 3.268 36,6
OY031 B25THx40M 1.180,00 2,52 29,8 5.126 52,5 25,4 4.369 38,3
OY034 B25THx50M 1.370,00 3,15 36,3 6.244 52,5 31,4 5.401 39,4
OY085 B25THx60M 1.550,00 3,78 42,3 7.276 52,6 37 6.364 40,3
OY079 B25THx70M 1.740,00 4,41 47,7 8.204 52,6 42,4 7.293 41,6
OY112 B80Hx30M 1.100,00 1,8 21,2 3.646 30,2 18,8 3.234 22
OY113 B80Hx40M 1.290,00 2,4 28,8 4.954 31,8 25,5 4.386 23,1
OY114 B80Hx50M 1.470,00 3 35,8 6.158 32,1 35,4 6.089 28,6
OY115 B80Hx60M 1.650,00 3,6 43,2 7.430 30,4
OY060 V80Hx40S 1.440,00 2,4 27,5 4.730 29,2
OY056 V80Hx50S 1.660,00 3 35 6.020 30,9
OY057 V80Hx60S 1.880,00 3,6 42,5 7.310 32,3
OY082 V80Hx70S 2.100,00 4,2 49,5 8.514 33,2
OY116 V80Hx80S 2.330,00 4,8 57 9.804 34,8
OY030 B35Hx30S 1.940,00 2,79 15,3 2.632 2 33,5 5.762 8,54
OY032 B35Hx40S 2.190,00 3,72 20,8 3.578 2,18 46 7.912 9,56
OY072 B35Hx50S 2.430,00 4.65 26,3 4.524 2,37 58 9.976 10,4
OY067 B35Hx60S 2.670,00 5,58 32 5.504 2,62 71 12.212 11,7
OY124 B120THx30M 2.350,00 3,84 46 7.912 40,6
OY125 B120THx40M 2.710,00 5,12 62,5 10.750 43,5
OY108 B120THx50M 3.080,00 6,4 79 13.588 46,2
OY126 B120THx60M 3.450,00 7,68 96 16.512 49,6
OY127 B120THx70M 3.810,00 8,96 110 18.920 50,3
OY128 V120THx40M 2.910,00 5,12 48 8.256 26
OY129 V120THx50M 3.330,00 6,4 58 9.976 25,4
OY188 V120THx60M 3.750,00 7,68 72 12.384 28,2
OY130 V120THx70M 4.170,00 8,96 84 14.448 29,6
OY131 V120THx80M 4.590,00 10,24 95 16.340 30,7
OY118 V200THx40M 3.550,00 5,12 59,5 10.234 31
OY119 V200THx50M 4.000,00 6,4 75 12.900 31,9
OY120 V200THx60M 4.440,00 7,68 90 15.480 32,5
OY077 V200THx70M 4.890,00 8,77 106 18.232 33,7
OY121 V200THx80M 5.340,00 10,24 120 20.640 33,9
OY199 V200THx90M 5.780,00 11,52 135 23.220 34,8
OY123 V200THx100M 6.230,00 12,8 148 25.456 34,8

Posibles aplicaciones para los 
Intercambiadores de placas
-------------------------------------
1. Condensador
2. Subenfriador
3. Economizador
4. Evaporador
5. Intercambiador
6. Enfriador de Aceite
7. Recuperador de Calor

Modelo
Peso
kg

A
mm

B
mm

Fondo 
mm 

(conex. no incluidas)

Nº máx. 
Placas

B5 0.6 + (0.044xN) 187 72 11.3 + (2.24xN) 60
B8 0.9 + (0.070xN) 310 72 11.3 + (2.24xN) 60
B10 1.5 + (0.126xN) 287 117 10.4 + (2.34xN) 120
B15 1.3 + (0.106xN) 465 72 11.3 + (2.24xN) 60
B25 2.2 + (0.234xN) 524 117 10.4 + (2.34xN) 120
B80 2.1 + (0.170xN) 526 119 10.0 + (2.24xN) 140
V80 2.1 + (0.186xN) 526 119 10.0 + (2.24xN) 140
B35 6.7 + (0.336xN) 393 243 11.0 + (2.34xN) 250
B120 10.0 + (0.427xN) 525 243 14.0 + (2.34xN) 250
V120 10.7 + (0.447xN) 525 243 14.0 + (2.34xN) 250
V200 10.7 + (0.447xN) 525 243 14.0 + (2.34xN) 250

* Swep se reserva el derecho de modificación de diseño, 
características y prestaciones sin previo aviso.

�NOTA: B120=B45 / V120=V45
               (1) 10 Kpa = 1,02 mca.
* Los cálculos son orientativos, en caso de necesitar 

otro tipo de condición o para aplicaciones agua agua, 
agua glicol, agua agua de piscinas, etc, no dude en 
consultar modelos estándar o minex. Los modelos 
estándar son 4 conexiones en la misma cara, para 
otro tipo de configuración y/o aplicaciones consultar.

Características constructivas:
Presión máxima a 140 ºC: 32 bar (464Psi).
Presión máxima a 225 ºC: 27 bar (392 Psi).
Presión de prueba: 50 BAR (725 Psi).
Mínima temperatura de trabajo: 196 ºC.
Condiciones sujeta a la normativa PED.

Material de placa: EN 10028/71.4401 (AISI 316).
Material de soldadura: Cobre puro (99,9%).
Material de conexiones: EN 10028/71.4401 (AISI 316).

Intercambiadores de placas SWEP
[INTERC PLACAS...]
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Ventiladores Axiales

Ventiladores axiales Pala A, EBMPAPST  Serie monofásica [VENT AXI ...]

Código Modelo Precio € Tensión/Frecuencia r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire

KH001 S4S250-AA02-11 107,00 230 V - 50/60 Hz 1.400 72 0,53 870 58 Aspirante

KH012 S4S250-AA02-12 107,00 230 V - 50/60 Hz 1.400 72 0,53 870 58 Impelente

KH045 S4E330-AA06-07 196,00 230 V - 50 Hz 1.400 130 0,58 2.365 66 Aspirante

KH616 S4E400-AQ12-57 185,00 230 V - 50 Hz 1.360 160 0,71 3.820 69 Aspirante

KH148 S4E400-AQ12-58 185,00 230 V - 50 Hz 1.360 160 0,71 3.820 69 Impelente

Ventiladores axiales Pala A, EBMPAPST  Serie trifásica [VENT AXI ...]

Código Modelo Precio € Tensión/Frecuencia r.p.m. W A (400 V 50 Hz) m3/h dB(A) Dir. Aire

KH100 S4D300-AA32-45 145,00 230/400 V - 50/60 Hz 1.350 66 0,16 1.740 66 Aspirante

KH111 S4D330-AA06-05 205,00 230/400 V - 50/60 Hz 1.450 110 0,42 2.375 67 Aspirante

KH824 S4D350-ANO8-36* 194,00 400 V - 50/60 Hz 1.350 170 0,37 2.945 66 Aspirante

KH891 S4D400-ASO4-65* 271,00 400 V - 50/60 Hz 1.335 260 0,49 4.315 70 Aspirante

Ventiladores axiales Pala S, EBMPAPST    Serie monofásica [VENT AXI ...]

Código Modelo Precio € Tensión/Frecuencia r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire

KH805 S4E350-AN02-99 145,00 230 V - 50/60 Hz 1.340 165 0,73 3.110 64 Aspirante

KH431 S4E350-AN02-79 145,00 230 V - 50/60 Hz 1.340 165 0,73 3.110 64 Impelente

KH616 S4E400-AQ12-57* 185,00 230 V - 50 Hz 1.400 150 0,66 3.820 69 Aspirante

KH148 S4E400-AQ12-58 185,00 230 V - 50 Hz 1.400 150 0,66 3.820 69 Impelente

KH673 S6E450-AR07-10 155,00 230 V - 50 Hz 865 140 0,65 4.200 61 Impelente

Favorece un mayor dardo de aire en los ventiladores axiales.
(Mantiene la velocidad de salida a mayor distancia).

Código Modelo Precio € Diámetro

KH277 29550-2-2955 32,60 315 mm

KH278 29552-2-2955 36,60 400 mm

KH279 29553-2-2955 44,50 450 mm

KH674 29554-2-2955 46,60 500 mm

Rueda directriz para ventiladores axiales, EBMPAPST [VENT RUEDA...]

* Ventiladores utilizables en las unidades de Copeland.

Código Modelo Precio VAC HZ r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire
KH404 S4E300-AS72-57 109,00 230 monof. 50/60 1.320/1.500 72/90 0,32/0,4 1.800 54 Aspirante
KH405 S4E300-AS72-75 109,00 230 monof. 50/60 1.320/1.500 72/90 0,32/0,4 1.800 54 Impelente
KH010 S4E315-AS20-34 133,00 230 monof. 50/60 1.410 102 0,52 2.440 59 Aspirante
KH440 S4E450-AO09-01 289,00 230 monof. 50 1.310 490 2,36 7.050 61 Aspirante
KH110 S4D450-AN12-76* 281,00 230/400 50 1.360 480 0,98 7.050 61 Aspirante
KH289 S4D450-AN14-01 #* 281,00 400 50 1.360 480 0,98 7.050 61 Aspirante
KH456 S4D450-A014-02 # 289,00 400 50 1.360 480 0,98 7050 61 Impelente

KH943 S4D500-AM03-01 #* 314,00 400 50 1.390 720 1,4 9.500 71 Aspirante
KH249 S4D500-AM03-02 # 314,00 400 50 1.390 720 1,4 9.500 71 Impelente
KH228 S4D500-AM01-03* 314,00 230/400 50 1.390 720 1,4 9.500 71 Aspirante

KH359 S6E630-AN01-01 435,00 230 monof. 50 860 600 2,62 11.000 66 Aspirante
KH693 S6D630-AN05-03 388,00 230/400 50 900 640 1,3 12.100 65 Aspirante
KH944 S6D630-AN01-01 # 388,00 400 50 890 600 1,2 12.100 65 Aspirante
KH381 S4D630-AH01-01 # 650,00 400 50 1.330 1.940 3,4 17.000 75 Aspirante
KH154 S6D710-AH01-01 # 650,00 400 50 910 1010 2,4 16000 69 Aspirante
KH945 S6D800-AD01-01 # 804,00 400 50 880 1940 3,9 25000 72 Aspirante

Ventiladores axiales  PALA HyBlade®   Serie monofásica/trifásica [VENT AXI ...]

# Ventiladores trifásicos 400 V dos velocidades.

Reduce el nivel sonoro hasta en 7,2 dB(A).
Mejora la eficiencia, reducción de consumo de hasta en 27%.
Mejora del caudal de hasta + 9%.

Código Modelo Precio € Diámetro

KH779 Axitop 776,00 800 mm

Axitop para ventiladores axiales AC y EC [VENT RUEDA...]
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Código Modelo Precio €
Hélice 
mm

Tensión / Frecuencia r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire

KH948 FN025-4EK.W8.V7 94,40 250 230 V - 50/60 Hz 1.370 50 0,24 990 61 Aspirante
KH062 FN025-4EW.W8.A7 94,40 250 230 V - 50/60 Hz 1.370 50 0,24 990 61 Impelente
KH938 FN030-4EK.WC.V7 108,00 300 230 V - 50/60 Hz 1.230 90 0,38 1.995 64 Aspirante
KH713 FN030-4EW.WC.A7 108,00 300 230 V - 50/60 Hz 1.230 90 0,38 1.995 64 Impelente
KH788 FN035-4EK.WD.V7 137,00 350 230 V - 50/60 Hz 1.070 130 0,56 2.910 64 Aspirante
KH787 FN035-4EW.WD.A7 137,00 350 230 V - 50/60 Hz 1.070 130 0,56 2.910 64 Impelente
KH886 FN035-4DK.0F.V7P2 163,00 350 230/400 V - 50/60 Hz 1.390 190 0,69/0,40 3.500 70 Aspirante
KH858 FN040-4EK.0F.V7P1 183,00 400 230 V - 50 Hz 1.320 0,26 1,15 4.450 71 Aspirante
KH887 FN040-4EW.0F.A7P1 231,00 400 230 V - 50/60 Hz 1.340 0,24 1,05 4.000 72 Impelente
KH859 FN040-4DK.0F.V7P1 182,00 400 230/400 V - 50/60 Hz 1.360 0,23 0,80/0,46 3.900 67 Aspirante
KH654 FN040-4DW.0F.A7P1 202,00 400 230/400 V - 50/60 Hz 1.360 0,23 0,80/0,47 3.900 67 Impelente
KH861 FN045-4DK.2F.V7P2 211,00 450 230/400 V - 50/60 Hz 1.280 0,35 1,1/0,64 5.650 74 Aspirante
KH888 FN045-4DW.2F.A7P2 204,00 450 230/400 V - 50/60 Hz 1.280 0,35 1,1/0,64 5.650 74 Impelente

�NOTA: Para determinar el sentido del aire de un ventilador, tomaremos como referencia la rejilla y la hélice:
• Impelente “A”: sentido rejilla ® hélice.
• Aspirante “V”: sentido hélice ® rejilla.

Ventiladores Axiales

Aspirante

Ventiladores axiales PALA FN, 7 palas perfil serrado mas eficiente y silencioso, fibra de vidrio. 
ZIEHL-ABBEGG, Serie Monofásica/Trifásica     

Ventiladores axiales PALA FB, 4 palas aluminio. ZIEHL-ABEGG, Serie Monofásica/Trifásica

Ventiladores axiales PALA FC, 7 palas rectas bloque fundición aluminio. ZIEHL-ABEGG, Serie  Trifásica

Código Modelo Precio €
Hélice 
mm

Tensión / Frecuencia r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire

KH212 FB045-4EK.4F.V4P 347,00 450 230 V - 50/60 Hz 1.320 0,39 1,8 5.990 73 Aspirante
KH199 FB045-4DK.4C.V4P 309,00 450 230/400 V - 50 Hz 1.340 0,45 1,45/0,84 6.100 72 Aspirante
KH210 FB045-4DK.4F.V4S 326,00 450 230/400 V - 50 Hz 1.370 0,64 2,1/1,2 6.300 74 Aspirante
KH254 FB063-6DK.4I.V4P 426,00 630 230/400 V - 50/60 Hz 900 0,57 2,1/1,2 10.900 71 Aspirante

Código Modelo Precio €
Hélice 
mm

Tensión / 
Frecuencia

r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire

KH1413 FC056-VDK.4I.V7 381,00 560 400 V - 50 Hz 1220/900 1/0,60 1,8/0,95 12.400 77 Aspirante
KH141 FC056-4DK.4I.V7 603,00 560 230/400 V - 50 Hz 1.220 1 3,1/1,8 12.400 77 Aspirante
KH329 FC063-VDK.6K.V7 635,00 630 400 V - 50 Hz 1340/1070 1,9/1,35 3,2/2,2 18.800 85 Aspirante

Código Modelo Precio €
Hélice 
mm

Tensión / Frecuencia r.p.m. W A m3/h dB(A) Dir. Aire

KH1132 FN045-6EK.4F.V7P1 338,00 450 230 V - 50/60 Hz 900 0,18 0,8 4.900 65 Aspirante
KH416 FN045-VDK.4F.V7P1 303,00 450 400 V - 50/60 Hz 1.350/1.020 0,54/0,36 1,1/0,66 7.200 69 Aspirante
KH803 FN050-4EK.4I.V7P1 343,00 500 230 V - 50/60 Hz 1.240 0,72 3,2 9.100 72 Aspirante
KH1133 FN050-6EK.4F.V7P3 395,00 500 230 V - 50/60 Hz 900 0,27 1,25 6.400 68 Aspirante
KH669 FN050-4DK.4I.V7P1 345,00 500 230/400 V - 50/60 Hz 1.300 0,77 2,95/1,7 9.600 69 Aspirante
KH671 FN050-4DW.4I.A7P1 345,00 500 230/400 V - 50/60 Hz 1.300 0,77 2,95/1,7 9.600 69 Impelente
KH488 FN050-VDK.4I.V7P1 371,00 500 400 V - 50/60 Hz 1.300/1.025 0,77/0,49 1,7/0,97 9.600 69 Aspirante
KH459 FN050-VDS.4I.V7P1 362,00 500 400 V - 50/60 Hz 1.300/1.025 0,77/0,49 1,7/0,97 9.600 69 Aspirante
KH668 FN050-SDK.4F.V7P1 388,00 500 400 V - 50/60 Hz 880/590 0,29/0,15 0,74/0,36 6.250 65 Aspirante
KH885 FN063-6EK.4I.V7P1 415,00 630 230 V - 50/60 Hz 860 0,66 3 11.000 70 Aspirante
KH847 FN063-SDK.4I.V7P1 406,00 630 400 V - 50/60 Hz 900/720 0,62/0,44 1,25/0,72 11.300 70 Aspirante
KH672 FN063-6DK.4I.V7P1 426,00 630 230/400 V - 50/60 Hz 900 0,63 2,2/1,25 11.200 67 Aspirante
KH889 FN071-6EK.6K.V7P1 654,00 710 230 V - 50 Hz 850 0,95 4,4 13.800 72 Aspirante
KH368 FN071-SDK.6F.V7P1 683,00 710 400 V - 50 Hz 900/690 0,94/0,62 1,7/1,05 15.000 72 Aspirante
KH848 FN080-SDS.6N.V7 804,00 800 400 V - 50/60 Hz 870/670 1,6/1,0 3,6/1,8 24.000 74 Aspirante
KH845 FN091-SDK.6N.V7 928,00 910 400 V - 50/60 Hz  840/630 1,85/1,05 3,8/1,9 26.500 78 Aspirante

Ventiladores axiales PALA FN, 7 palas fundición aluminio, perfil serrado mas eficiente y silencioso. Serie Monof./Trifásica 

Rev. 01 Abril 2016

Ventiladores axiales de rotor externo ZIEHL-ABEGG    

� Hasta 40.000 horas de trabajo en régimen continuo.
� Capacidad de trabajo hasta los -40ºC. Monofásicos a consultar. 
� Construcción compacta libre de mantenimiento.
� Regulable en tensión de 0 a 100%.     
� Motor protegido por termocontactos. Dispositivo a instalar para protección del motor.
� Modelos con rejilla K para embocadura corta (salvo el de Ø 800) y caja de bornas eléctrica. 
� Cumplen la Normativa Europea de Eficiencia Energética ErP en toda la gama.
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Ventiladores Axiales EC

Ventiladores EC, interiormente trabajan en c.c. (corriente continua), su gran ventaja es el ahorro energético, llevan regulador  de velocidad 
incorporado y admiten directamente sonda de presión, señal 0-10 V, 4-20 mA, PWM, ModBus. (...)Máxima intensidad. 
* Ventiladores utilizables en unidades Copeland.

Ventiladores axiales EC, EBMPAPST  [VENT AXI EC ...]  

Ventiladores EC, interiormente trabajan en c.c. (corriente continua), su gran ventaja es el ahorro 
energético, llevan regulador  de velocidad incorporado y admiten directamente sonda de presión, 
señal 0-10 V, 4-20 mA, PWM.
Alternativa a los ventiladores centrifugos con poleas y sin poleas

 Alternativa a los ventiladores centrifugos con motor directamente acoplado diseño muy compacto módulo 
K3G, sistema de regulación incorporado 0-100% velocidad

Código Modelo Precio € Tensión / Frecuencia
Potencia

W
RPM

Intens.
A

Pres. máx.
Pa

Caudal
m3/h

KH675 K3G355-AX56-90 1.660,00 380..480 V, 50/60 Hz 1.010 2.140 1,7 830 5.300
KH676 K3G400-AY87-02 1.880,00 380..480 V, 50/60 HZ 1.850 2.180 2,9 1.050 7.500
KH677 K3G500-RA25-01 2.110,00 380..480 V, 50/60 Hz 2.680 1.700 4,18 1.150 11.200
KH678 K3G630-RB21-01 2.090,00 380..480 V, 50/60 Hz 2.900 1.200 4,6 850 16.000

Ventiladores radiales EC, EBMPAPST  [VENT RAD EC ...]  

Código Modelo Precio € Tensión / Frecuencia
Potencia

W
RPM

Intensidad
A

Caudal
m3/h

KH063 R2K150-ACO1-21 121,00 230 V, 50/60 Hz 32 2000 - 200

KH708 R2E180-AH05-06 341,00 230 V, 50/60 Hz 115 0,51 480

KH709 R2E225-AG01-11 533,00 230 V, 50/60 Hz 165 0,71 1.265

Soplantes para hornos, EBMPAPST  [VENT SOPLANTE ...]  

Código Modelo Precio € Tensión / Frecuencia
Potencia

W
RPM

Intensidad
A

Caudal
m3/h

KH712 W2E200-CI38-01 202,00 230 V, 50/60 Hz 64 2.600 0,3 890
KH714 W4E250-CI02-01 221,00 230 V, 50/60 Hz 42 1.400 0,19 1.010
KH715 W4E300-CP26-31 228,00 230 V, 50/60 Hz 68 1.400 0,3 1.740
KH717 W4E350-CR06-31 268,00 230 V, 50/60 Hz 132 1.365 0,58 3.250
KH718 W4E400-CP10-31 324,00 230 V, 50/60 Hz 160 1.430 0,73 4.235

KH719 W4E450-GA09-02 445,00 230 V, 50/60 Hz
Máx. 

Pot.: 665
1.490 Máx. I.: 2,90 6.800

Ventiladores axiales con carcasa circular para ventilación general, EBMPAPST  [VENT AXI ...]  

Código Modelo Precio € Descripción

KH720 M2E068-CF10-65 104,00 Motor agitador, 230 V 1, 50 Hz

Motor agitador cerveza, EBMPAPST  [VENT AGITADOR ...]  

Código Modelo Precio Potencia W Intensidad A Caudal m3/h rpm
Pot  sonora 

dB(A)
Tension Monofásico 200..240V / 1 /50-60 Hz

KH864 S3G300-AL11-50 * 270,00 19, 33, 72 0,16, 0,28, 0,63 (0,74) 1210, 1450, 2265 1000, 1200, 1650 53, 57, 63
KH865 S3G350-AN01 52 * 350,00 69, 106, 141 0,56, 0,88, 1,15 (1,35) 2575, 2960, 3725 1195, 1375, 1575 63, 66, 71
KH866 S3G400-LC22-59 * 528,00 148, 235, 350 0,95, 1,5, 2,24 (2,6) 3645, 4255, 5620 1200, 1400, 1660 69, 72, 78
KH862 S3G450-LC28-59 * 548,00 98, 179, 270 0,63, 1,15, 1,72 (2,2) 4090, 4995, 6535 900, 1100, 1310 61, 65, 72

Tension Trifásico 380..480V / 3 / 50-60 Hz
KH867 S3G500-AN33-01* 1.170,00 282, 489, 734 0,55, 0,85, 1,16 (1,6) 6420, 7915, 10390 1100, 1350, 1600 68, 73, 80
KH868 S3G630 AR85 01 * 1.240,00 270, 490, 642 0,53, 0,86, 1,02 (1,6) 8595, 10750, 13770 800, 1000, 1140 62, 67, 74
KH700 W3G500-CE33-01 1.310,00 282, 489, 734 0,55, 0,85, 1,16 (1,6) 6420, 7915, 10390 1100, 1350, 1600 68, 73, 80
KH701 W3G630-CE31-01 1.380,00 270, 490, 642 0,53, 0,86, 1,02 (1,6) 8595, 10750, 13770 800, 1000, 1140 62, 67, 74
KH455 W3G800-GU25-01 2.090,00 479, 896, 1446, 0 82, 1,54, 2,31 (3,5) 15800, 19460, 28370 650, 800, 1020 64, 69, 78

W3G

S3G
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Extractores Axiales, Motoventiladores

(1) Producto marca CE y aprobación VDE

�NOTA: Todas las hélices en stock, son tipo V, es decir aspirante, los del tipo A son bajo pedido. 

� Palas sentido aire aspirante.
� Ventiladores monofásicos 220/240 V. con 50 Hz 1.300 rpm y a 60 Hz 1.550 rpm.
� Aislamiento clase B protección IP42. (*) Sin termocontacto.
� (#) Ventiladores sin pie utilizables en unidades Copeland.

Código Modelo Precio € Caracter. H2 B E
Caudal aire
m3/h 20 Pa

Intens. (A)
50 Hz

KH400 M4Q045-BD01-39(1) con pie 16,40 5 W (29)
72 74,2 42 190 0,19

KH446 73808-2-3634 1,44 Hélice 200/28º
KH411 M4Q045-CA03-49(1) con pie 18,80 10 W (36)

84 81,2 42 580 0,25
KH448 73813-2-3634 2,71 Hélice 254/22º

KH422 M4Q045-CF01-01(1) con pie 25,80 16 W (60)
84 86,2 42 580 0,42

KH467 73814-2-3634 2,71 Hélice 254/28º
KH433 M4Q045-EA01-01(*) con pie 35,10 25 W (90)

109 103 59 1000 0,62
KH450 73816-2-3634 5,93 Hélice 300/22º
KH444 M4Q045-EF01-01 # sin pie 48,20 34 W (110) 109 125 79 1000 0,75
KH464 71887-2-4053 2,52 Pie H=109 mm
KH450 73816-2-3634 5,93 Hélice 300/22º 109 125 79 1000 0,75

Ventiladores axiales frigoríficos Q-motor con espárragos y 3 hilos, EBMPAPST [VENT AXI ...]

* Terminales para 2 hilos.

Código Modelo * Precio €
Potencia

220 V
r.p.m.

Caudal
m3/h

Nivel
Acústico dB (A)

Dimensiones

OA785 80A-SWH 14,20 12 W 2.500 50 36 dB 80 x 80 x 38
OA784 80B-SWH 14,20 14 W 2.500 41 35 dB 80 x 80 x 25
OA786 92B-SWH 12,50 14 W 2.400 52 36 dB 92 x 92 x 25
OA783 12A-SWL 10,80 15 W 2.100 138 38 dB 120 x 120 x 38
OA787 12B-SWH 12,50 14 W 2.300 126 42 dB 120 x 120 x 25

Extractores axiales  
Carcasa aluminio cojinetes de fricción temperatura operativa -20/+70ºC  [VENT COMP ...]  

Interiormente función en c. continua con un importante ahorro energético, además disponen de dos velocidades 
programables. *Consumo en función del diámetro de la hélice.

Q-Motor ESM de ahorro energético, EBMPAPST [VENT MOTO...]

Aspirante Impelente

W2S130

M4Q

5958

W1

iQmotor

Código Modelo * Precio €
Potencia

230 V
50/60 Hz

Temp.
Trabajo

ºC

Caudal
m3/h

Nivel
Acústico
dB (A)

r.p.m. Dimensiones

KH017 4650 N 28,80 19 W -10/+55 160 46 2.650 119 x 119 x 38
KH168 5958 50,70 18 W -40/+85 180 44 2.750 127 x 127 x 38
KH015 9956 40,90 14 W -10/+55 117 49 2.750 119 x 119 x 25
KH504 W2S130-AA03-01 84,70 45 W -20/+50 325 49 2.800 Æ 150 x 55

- ACI 4420 MLR* 44,70 1,4 W -20/+70 100 25 1.850 119 x 119 x 38
- ACI 4420 HHR* 45,40 4,4 W -20/+70 180 42 3.350 119 x 119 x 38

Ventiladores compactos carcasa de aluminio, EBMPAPST  [VENT COMP...]  

* Ventiladores de ahorro energético.

Código Modelo Precio € m3/h VAC HZ RPM W A Dir. Aire
KH482 W1G200-EC87-25 90,50 500 230 50/60 1400 8,5 0,07 Aspirante
KH483 W1G200-EC91-45 157,00 800 230 50/60 2200 31 0,24 Aspirante
KH699 iQmotor 3612 Stándard 63,50 

150 a 800
 (Según 
hélice)

230 50/60 1300 15 *

Aspirante/
Impelente 

(Según hélice)

- iQ² motor 3612 2 velocidades 66,00 230 50/60 1300 15 *
- iQ² motor 3612 seguridad clase II 66,00 230 50/60 1300 15 *
- iQ ²motor 3612 ROS Reverse al comenzar giro 66,00 230 50/60 1300 15 *
- iQ ²motor 3612 ROD Reverse bajo demanda 66,00 230 50/60 1300 15 *
- iQ motor 24VDC con entrada 0-10VDC 66,00 24VDC - 1300 11 *

Rev. 29 Febrero 2016

Código Modelo Precio €
Potencia

220V
rpm

Caudal
m3/h

Nivel Acus.
dB(A)

Dimensiones

OA355 SF23080A 13,60 18W 2.300 39 31 80 x 80 x 38
OA354 SF23080AT 13,60 14W 2.300 29 29 80 x 80 x 25
OA356 SF23092A 12,10 15W 2.250 49 36 92 x 92 x 25
OA353 DP200A 9,96 22W 2.700 161 44 120 x 120 x 38
OA357 DP201AT 12,10 19W 2.000 108 43 120 x 120 x 25

Extractores axiales

Código Modelo Precio € Descripción

- RP-085 1,37 Rejilla de plástico 80 mm.
- RP-095 1,37 Rejilla de plástico 90 mm.
- RP-125 1,62 Rejilla de plástico 120 mm.
- RP-08 1,00 Rejilla metálica 80 mm.
- RP-09 1,12 Rejilla metálica 90 mm.
- RP-12 1,37 Rejilla metálica 120 mm.

Rejillas extractores axiales

12A-SW

DP

RMRP
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Moto-Ventiladores EC ahorro de energía   

Código Modelo Precio €
Helices

Diam y º
Caudal

Según hélice
Motor

W
Protección rpm

KG107 EC05 38,50
154-22º a 34º 90 a 150

5 a 7 IP65 Clase B 1300170-22º a 34º 170 a 240
200-22º a 28º 250 a 310

KG108 EC610A12B 40,00
200-22º a 34º 250 a 350

10 a 21 IP65 Clase B 1300230-22º a 31º 440 a 500
254-22º a 25º 550 a 550

EC156AAB09DAA1 EC15 42,50
200-22º a 34º 250 a 380

15 a 21 IP65 Clase B 1300230-22º a 34º 440 a 600
254-22º a 28º 550 a 650

EC206AAB09DAA1 EC20 57,10 254-22º a 34º 560 a 750 20 a 32 IP65 Clase B 1300300-22º a 25º 850 a 900

Motoventiladores

RMV

* Ventiladores utilizables en unidades Copeland. Palas sentido aspirante.

Código Modelo Precio € Código
Modelo

5 Fijaciones
Precio €
5 Fijacs.

Dimens. mm Caudal
Aire 
Libre
m3/h

Poten.
de

Salida
W

Inten.
A

Tensión
220/240 V

II
Protec.A B C

KG095 RC-05 3 hilos c/espárragos 10,60 KG091 RMV/005/FIVE 13,60

50/60 Hz 
=1.300/1.550 

r.p.m.

Aislto.

clase B

IP-20

KG100 Pie: S 75 (H 75 V) 0,77 KG100 Pie: S 75 (H 75 V) 0,77 78 13 13 420 5/29 0,21
KG056 Pala: A 200S(Ø 200/26) 1,50 KG056 Pala: A 200S(Ø 200/26) 1,50
KG096 RC-10 3 hilos c/espárragos 12,70 KG092 RMV/010/FIVE 15,20
KG111 Pie: S 89 (H 89 V) 0,96 KG111 Pie: S 89 (H 89 V) 0,96 85 19 14 880 10/43 0,25
KG067 Pala: A 254S(Ø 254/26) 2,37 KG067 Pala: A 254S(Ø 254/26) 2,37
KG097 RC-16 3 hilos c/espárragos 14,10 KG098 RMV/016/FIVE 17,70
KG122 Pie: S 112 (H 112 V) 1,64 KG122 Pie: S 112 (H 112 V) 1,64 96 25 19 1.200 16/63 0,40
KG078 Pala: A 300S(Ø 300/19) 3,55 KG078 Pala: A 300S(Ø 300/19) 3,55
KG102 RC-25 3 hilos c/espárragos 20,70 KG093 RMV/025/FIVE 27,20
KG122 Pie: S 112 (H 112 V) 1,64 KG122 Pie: S 112 (H 112 V) 1,64 115 38 25 1.600 25/75 0,70
KG089 Pala: A 300S+(Ø 300/30) 3,55 KG089 Pala: A 300S+(Ø 300/30) 3,55
KG104 RC-34 3 hilos c/espárragos 22,10 KG094 *RMV/034/FIVE 27,10
KG122 Pie: S 112 (H 112 V) 1,64 KG122 Pie: S 112 (H 112 V) 1,64 115 38 25 1.700 34/100 0,75
KG089 *Pala: A 300S+(Ø 300/30) 3,55 KG089 *Pala: A 300S+(Ø 300/30) 3,55

Motoventiladores monofásicos 220 V, sin aro, RADLON             [VENT ...]   [VENT PALA ...]

Código Modelo Precio €
Dimensiones

Rejilla
Para

HéliceA B C D
KG300 CRT-G200 4,55 214 236 194 17 H = 17 200
KG311 CRT-G250 5,74 270 290 254 17 H = 17 250
KG322 CRT-G300 6,58 324 344 314 17 H = 17 300

Rejillas              [VENT REJILLA ...]    

Código Modelo Precio €
Potencia

de
Salida

Pala
Caudal 

Aire Libre
m3/h

Protección

KG133 RDMV 05/150 20,80 5/29 W
0,21 A

Ø 150/26º 180
Aislamiento

clase B
IP-20

KG144 RDMV 05/170 21,40 Ø 170/30º 320
KG155 RDMV 05/200 22,00 Ø 200/30º 520
KG166 RDMV 010/230 24,70 10/43 W

0,25 A
Ø 230/30º 800

KG177 RDMV 010/250 25,50 Ø 250/30º 1.000

Motoventiladores con aro monofásicos 3 hilos 220 V, RADLON   [VENT ARO ...]  

Palas sentido aspirante.

RMV/FIVE

CRT

RC

RDMV

 [VENT ...]  

Código Precio €
Hélice-Pala

Ø mm/
Ángulo

Tipo

KG054 1,16 170 / 28º Aspirante
KG056 1,50 200 / 26º Aspirante
KG053 1,50 200 / 31º Aspirante
KG052 1,89 230 / 28º Aspirante
KG090 1,89 230 / 31º Aspirante
KG067 2,37 254 / 26º Aspirante
KG051 2,37 254 / 28º Aspirante
KH195 1,60 154 / 22º Impelente
KH230 1,60 172 / 34º Impelente
KH050 1,60 200 / 28º Impelente
KH726 1,91 200 / 34º Impelente
KH449 2,71 254 / 22º Impelente
KH471 2,71 254 / 28º Impelente
KH451 5,93 300 / 22º Impelente

Código Precio €
Pie taladros
a 26 mm

KG 1,09 H 67 alto 67 mm
KG 0,93 H 72 alto 72 mm

KG125 1,12 H 82 alto 82 mm

Hélice-pala

Pie soporte

Tensión 115-230 V / II / 50-60 Hz.  

EC

Rev. 26 Enero 2016
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Ventiladores Aseos

Serie SILENT-100

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 100 m3/h, 
compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase 
II,con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Prestaciones/Modelo  CZ CRZ CHZ CDZ CZ 12V  CZ SILVER CRZ SILVER
Luz piloto • • • • •
Compuerta antirretorno • • • • • • •
Temporizador regulable • • •
Higrostato regulable •
Detectores de presencia •
Rodamientos a bolas • • • • • • •
Color Plateado • •

Motor montado sobre
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones.

Los modelos SILVER incorporan reja 
frontal de atractivo color plata.

Código Referencia Modelo
Precio

€

Vel.
rpm

Pot. abs. 
desc. 
libre

W

Tensión
V 50Hz

Caudal 
a desc. 
libre
m3/h

N.P.S.*
dB(A)

Dimensiones
mm

Conducto
mm
Ø

Peso
Kg

Protec/
Aislam.

Ud/caja
L A  H

QB1171 5210400700 SILENT-100 CZ 54,23 2.100 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,47 IP45 4
QB4205 5210401500 SILENT-100 CRZ 85,02 2.100 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,47 IP45 4

- 5210402300 SILENT-100 CHZ 116,71 2.100 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,47 IP45 4
QB4513 5210406400 SILENT-100 CDZ 112,23 2.100 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,47 IP45 4

- 5210415500 SILENT-100 CILVER CZ 60,25 2.100 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,47 IP45 4
QB4380 5210416300 SILENT-100 SILVER CRZ 90,61 2.100 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,47 IP45 4
*N.P.S.: Nivel de presión sonora.

Serie DECOR-100 ECOWATT

Ventiladores helicoidales extraplanos, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo, caudal aproximado de 100 m3/h, compuerta 
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 90-260V-50/60Hz, IP44, 
Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. Especialmente 
indicados para instalaciones donde deban estar muchas horas en funcionamiento.

Prestaciones/Modelo  C Z CRZ CHZ
Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable • •
Higrostato regulable •
Rodamientos a bolas • • •

Serie DECOR-100

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 100 m3/h, compuerta 
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, IP44, 
Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
Prestaciones/Modelo  C CZ CR CRZ CH CD CDZ CRZ N CHZ V
Luz piloto • • • • • • • • •
Compuerta antirretorno • • • • • • • • •
Temporizador regulable • • • • • • •
Higrostato regulable •
Detectores de presencia • •
Rodamientos a bolas • • • • •
Función NOCHE •

*N.P.S.: Nivel de presión sonora.

Código Referencia Modelo
Precio

€

Vel.
rpm

Pot. abs. 
desc. 
libre

W

Tensión
V 50Hz

Caudal 
a desc. 
libre
m3/h

N.P.S.*
dB(A)

Dimensiones
mm

Conducto
mm
Ø

Peso
Kg

Protec/
Aislam.

Ud/caja
L A  H

QB007 5210001300 DECOR-100 C 40,20 2.500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 IP44 6
QB013 5210002100 DECOR-100 CR 62,78 2.500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 IP44 6

QB4607 5210003900 DECOR-100 CH 85,97 2.500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 IPX2 6
QB114 5210004700 DECOR-100 CD 85,97 2.500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 IP44 6

Serie EDM-80 N / EDM-80 L

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), 
Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Serie EDM-100

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 100 m3/h, luz piloto de 
funcionamiento (2), motor 230V- 50Hz, IP44 (2), Clase II (4), con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Referencia Modelo
Precio

€

Vel.
rpm

Pot. abs. 
desc. 
libre

W

Tensión
V 50Hz

Caudal 
a desc. 
libre
m3/h

N.P.S.*
dB(A)

Dimensiones
mm

Conducto
mm
Ø

Peso
Kg

Protec/
Aislam.

Ud/caja
L A  H

QB1170 5210035100 EDM-80 N 34,47 2.350 9 230 80 33 121 121 94 94 0,4 IPX4 6
QB4511 5211412100 EDM-80 L 37,61 2.300 13 230 80 33 124 82 250 90 0,4 IPX4 4
QB4572 5211450100 EDM-100 S 38,07 2.450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 IPX4 6
QB011 5211453500 EDM-100 C 52,99 2.450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 IPX4 6

*N.P.S.: Nivel de presión sonora.  �NOTA: (1) Modelos L: IPX4; (2) Excepto modelo S; (3) Versiones H: IP40; (4) Versiones 12V: IP57, Clase III

EDM-80 N 
EDM-80 L EDM-100

Rev. 02 Julio 2015
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Ventiladores de Conducto, Ventiladores Fan-Coil

Ventiladores de conducto circular. EBM Carcasa metálica

Código Modelo Precio € Tensión Caudal (m3/h) r.p.m.
Potencia 

Absorbida  (W)
Intensidad

Nominal (A)
KH4761 K 100 M 148,00 230V,monof. 195 2.730 24 0,11

KH679 K 100 XL 161,00 230V,monof. 250 2.385 73 0,32

KH680 K 125 M 150,00 230V,monof. 210 2.725 24 0,11

KH018 K 125 XL 163,00 230V,monof. 320 2.320 76 0,34

KH480 K 160 M 164,00 230V,monof. 450 2.395 76 0,33

KH477 K 160 XL 194,00 230V,monof. 705 2.610 108 0,47

KH681 K 200 M 191,00 230V,monof. 775 2.575 110 0,47

KH479 K 200 L 238,00 230V,monof. 955 2.645 180 0,83

KH475 K 250 M 196,00 230V,monof. 800 2.585 105 0,46

KH519 K 250 L 256,00 230V,monof. 1.005 2.645 180 0,84

KH561 K 315 M 329,00 230V,monof. 1.340 2.535 215 0,94

KH536 K 315 L 367,00 230V,monof. 1.660 2.360 320 1,39

La serie K para instalación en conducto está fabricada 
con carcasa de chapa de acero galvanizado. Dispone 
de un motor centrífugo de rotor externo ebm-papst 
regulable en tensión. Caudal máxº 1.660m3/h.

Consultar Accesorios disponibles: 
Soporte, brida de sujección, rejilla, compuerta de 
sobrepresión, etc. 

La serie RVK para instalación en conducto está fabricada 
con carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio. 
Dispone de un motor centrífugo de rotor externo ebm-
papst regulable en tensión. 
Caudal máxº 1.660m3/h.

Consultar Accesorios disponibles: 
Soporte, brida de sujección, rejilla, compuerta de 
sobrepresión, etc. 

Ventiladores de conducto circular. EBM Carcasa de plastico

Código Modelo Precio € Tensión Caudal (m3/h) r.p.m.
Potencia 

Absorbida  (W)
Intensidad 

Nominal (A)

KH4780 RVK100E2-A1 141,00 230V monof. 175 2.500 32 0,19

KH4781 RVK125E2-A1 143,00 230V monof. 250 2.490 31 0,19

KH682 RVK125E2-L1 155,00 230V monof. 310 2.350 80 0,35

KH4782 RVK150E2-A1 157,00 230V monof. 420 2.350 80 0,35

KH478 RVK150E2-L1 185,00 230V monof. 660 2.520 110 0,50

KH683 RVK160E2-A1 157,00 230V monof. 420 2.350 80 0,36

KH684 RVK160E2-L1 185,00 230V monof. 660 2.520 110 0,51

KH4784 RVK200E2-A1 186,00 230V monof. 750 2.520 110 0,51

KH685 RVK200E2-L1 243,00 230V monof. 950 2.580 170 0,76

KH4783 RVK250E2-A1 186,00 230V monof. 760 2.520 110 0,51

KH4787 RVK250E2-L1 243,00 230V monof. 1.020 2.580 170 0,76

KH4786 RVK315E2-A1 312,00 230V monof. 1.300 2.410 200 0,88

KH4785 RVK315E2-L1 386,00 230V monof. 1700 2.320 320 1,40

Ventiladores centrífugos con carcasa en PVC, 4 velocidades, salida de boca circular

Código Modelo Precio € Caudal (m3/h) r.p.m. Potencia (W)

KH686 D2E146-HR93-01 165,00 630 1.100 150

KH687 D2E146-HS97-01 186,00 755 1.350 195

KH1024 D2E146-HT67-01 200,00 1.060 1.850 355

KH197 21957-4-1040 6,52 Conector 450 mm

Ventilador centrífugo doble motor central, para fan-coil, ahorro energético

Código Modelo Precio € Tensión Caudal (m3/h) r.p.m. Potencia (W)

KH688 K4E146-AB73-01 235,00
230V/I/50Hz

1.180 / 5 velocidades 750 85

KH689 K3G146-AC15-01* 401,00 1.100 / contr. 0....10V 910 60

* Ventilador de ahorro energético.
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Ventiladores Centrífugos, Ventiladores Tangenciales

Ventiladores tangenciales EBM-PAPST

Código Modelo Precio € Tensión
Caudal 
(m3/h)

R.P.M.
Potenc. 

(W)

Dimensiones (mm)

a b c d

KH156 QLZ06/1800-2518 26,60 230Vmonof. 130 1.350 30 251 47 183 196

KH115 QLZ06/1800-2524 49,40 230Vmonof. 150 1.800 33 257 53 183 196

KH117 QLZ06/3000-3038 74,60 230Vmonof. 230 1.600 45 395 72 303 313

KH118 QLZ06/1818-3030L 83,80 230Vmonof. 250 1.550 45 468 69 183 196

KH116 QLZ06/2424-3038L 86,70 230Vmonof. 300 1.150 45 591 76 243 253

Código Modelo Precio € Tensión
Caudal 
(m3/h)

r.p.m.
Potencia 

Absorbida  
(W)

Intensidad
Nominal  

(A)

Dimensiones (mm)

K M A F Øa

KH690 G2E085-AA01-01 186,00 230V monof. 80 2.350 32 0,15 117,5 116,5 76 56 85

KH691 G2E108-AA01-01 194,00 230V monof. 155 1.650 41 0,19 159 168 115 76 108

KH692 G2E120-AR77-01 221,00 230V monof. 255 2.350 80 0,35 178 184 115 76 120

KH077 G2E160-AY47-01 316,00 230V monof. 600 2.100 240 1,05 227 248 130 94 160

KH044 D2E097-CB01-02 170,00 230V monof. 180 1.650 42 0,19 144 137 140 108 97

KH569 D2E097 BE01-02 173,00 230V monof. 270 1.250 48 0,22 162 165 180 146 97

KH038 D2E097-BI56-02 188,00 230V monof. 435 1.950 87 0,39 162 165 180 146 97

KH0442 D2E133-AM47-01 253,00 230V monof. 685 1.500 190 0,84 171,5 180 254 215 133

KH971 D2E146-AP47-02 375,00 230V monof. 970 2.050 300 1,31 206 219 270 232 146

KH694 D4E200-CA02-02 680,00 230V monof. 2.380 1.100 490 2,15 327 371 341 287 200

KH149 D4E225-CC01-02 727,00 230V monof. 2.650 1.150 650 2,84 327 370 341 287 225

KH695 D4E250-BA01-01 794,00 230V monof. 3.730 1.210 1.240 6,00 387 392 349 298 250

Ventiladores centrifugos rotor externo ebm-papst 100% regulables EBM

Los ventiladores centrífugos ebm-papst tienen un 
diseño compacto gracias a su motor de rotor externo 
lo que además les permite ser regulados del 0 al 100% 
de manera económica y fiable mediante reguladores 
de tensión.

Entre otras ventajas que proporciona su motor de 
rotor externo cabe destacar un funcionamiento 
silencioso y que se trate de un ventilador libre de 
mantenimiento. La carcasa está fabricada en chapa 
de acero galvanizado.

D2E

QLZ06/1800-2524 y QLZ06/3000-3038 QLZ06/1818-3030L y QLZ06/2424-3038L
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Ventiladores Centrífugos

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor 
incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete 
de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente. 

Motores

IP20, Clase F (IP55 para el modelo CBM-T-15/15 K C 6P 2200W). 
Con condensador permanente.
De 4 ó 6 polos según versiones.

Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50Hz.
Trifásicos 230/400V-50Hz.
(Ver cuadro de características).

Otros datos
   

Con brida de descarga, bajo demanda.
Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca 
de descarga.   
  
  
 

[VENT ...] Accesorios de Montaje

[VENT ...] 

�NOTA: Para otros modelos o condiciones, consultar.

Ventiladores Centrífugos Monofásicos 230 V [VENT ...] 

Código Modelo Precio €
Potencia motor

Equivale 
mm

Condensador Intensidad
Caudal
m3/h

Tem.Máx. 
a 1,5 m ºC

Nivel
Sonoro
dB(A)

Peso
kgW CV Polos uF/V 230 V A

QB770 5128966800  CBM-7/7 72W 6P C VR 264,83 72  1/10  180/180 6  3/450 0,6 1.080 50 51 6,7

QB772 5128970800 CBM-9/7 373W 4P VR 253,00 373 1/2 240/180 4 15/450 3,6 2.560 40 65 11,7

QB774 5128035200 CBM-9/9 550W 4P VR 286,00 550 3/4 240/240 4 25/450 4,4 3.370 40 70 13,7

QB4035 5128071700 CBM-10/10 550W 4P VR 299,00 550 3/4 270/270 4 25/450 4,6 3.610 40 67 15,9

- 5128992900 CBM-12/12 550W 6P VR 492,68

Código Modelo Precio €
Potenc. motor

Equivale 
mm

Polos
Intens.
230 V

A

Intens.
400 V

A

Caudal
m3/h

Temp.Máx.
 a 1,5 m ºC

Nivel
Sonoro
dB(A)

Peso
kgW CV

QR440 5128081600  CBM-12/9 1100W 6PT 414,00 1100 1,5 320/240 6 7,3 4,2 6680 40 74 24,5
QR455 5128091500 CBM-12/12 1100W 6PT 414,00 1100 1,5 320/320 6 8,3 4,8 8430 40 77 28,5

Ventiladores Centrífugos Trifásicos 230/400 V

Código Pie soporte (Juego 2 pies) Precio €
QB600 5127199700  PIE SOPORTE CBP/CBM 7/7 9,30
QB602 5127233400 PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 9,84
QB604 5127234200 PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 14,66
QB472 5127235900 PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 18,24

Defensas
QB778 5128907200  DEF-CBM-7 45,38
QB779 5128908000 DEF-CBM-9 65,63
QB780 5128909800 DEF-CBM-10 70,34
QB781 5128910600 DEF-CBM-12 89,56
QB782 5128911400 DEF-CBM-15 117,20

Bridas de Descarga
QB4939 5128921300  BRIDA DESCARGA CBM 7/7 30,19
QB783 5128912000 BRIDA DESCARGA CBM 7/9 30,49
QB784 5128922100 BRIDA DESCARGA CBM 9/7 30,64
QB130 5128920500 BRIDA DESCARGA CBM 9/9 32,13
QB222 5128923900 BRIDA DESCARGA CBM 10/8 32,76
QB4304 5128924700 BRIDA DESCARGA CBM 10/10 33,97
QB786 5128925400 BRIDA DESCARGA CBM 12/9 34,62
QB473 5128926200 BRIDA DESCARGA CBM 12/12 36,36

Modelo Brida descarga CBM Pie soporte 
Rejillas de 
protección 

CBM-7/7 Brida desc. CBM-7/7 PIE SOPORTE CBP/CBM 7/7 DEF-CBM-7 
CBM-9/7 Brida desc. CBM-9/7 PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 DEF-CBM-9 
CBM-9/9 Brida desc. CBM-9/9 PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 DEF-CBM-9 
CBM-10/8 Brida desc. CBM-10/8 PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 DEF-CBM-10 
CBM-10/10 Brida desc. CBM-10/10 PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 DEF-CBM-10 
CBM-12/9 Brida desc. CBM-12/9 PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 DEF-CBM-12 
CBM-12/12 Brida desc. CBM-12/12 PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 DEF-CBM-12 
CBM-15/15 – – DEF-CBM-15 
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Cajas de Ventilación y Extractores Conducto

�NOTA:  RE = Posibilidad de regulación con variación de tensión. 
 Motor abierto en IP20.
 Motor cerrado en IP44, IP54 e IP55.

Cajas ventilación CENTRIBOX (CVB/CVT) [CAJA VENT ...] 

Código Modelo Precio

4 polos monofásico

Veloc.
rpm

Potencia 
motor

W
Protección Clase

Intensidad
230 V

A

Intensidad
400 V

A

Caudal
m3/h

Nivel
Sonoro
dB(A)

Peso
kg

QB302 5137205200  CVB-180/180-N-72W (7/7) RE 413,56 900 72 IP44 F 0,6 - 1.280 45 22

QB792 5137202400 CVB-240/240-N-245W (9/9) RE 604,10 900 245 IP55 F 2,2 - 2.830 52 36

            5137211000 CVB-270/270-N-373W (10/10) 559,64 900 373 IP20 F 3,6 - 3.830 54 44

            5137211300 CVB-320/320-N-550W (12/12) 673,76 900 550 IP20 F 7,5 - 5.830 59 58

6 polos trifásico

            5137211100  CVT-320/240-N-1100W (12/9) 697,58 900 1100 IP20 F 6,6 3,3 5.650 63 55

            5137211200 CVT-320/320-N-1100W (12/12) 704,83 900 1100 IP20 F 8,2 4,7 7.600 68 58

            5147429400 CVT-380/380-N-2200W (15/15) 1.331,78 900 2200 IP54 F 8,8 5,1 9.100 62 70

4 polos monofásico

QB788 5137209400  CVB/4-180/180-N-147W (7/7) RE 418,76 1400 147 IP44 F 1,2 - 1.560 50 23

QB793 5137203300 CVB/4-240/240-N-373W (9/9) 504,75 1400 373 IP20 F 3,8 - 2.870 55 38

QB796 5137203700 CVB/4-270/200-N-373W (10/8) 554,40 1400 373 IP20 F 3,6 - 2.590 56 44

QB799 5137204000 CVB/4-270/270-N-550W (10/10) 580,57 1400 550 IP20 F 4,6 - 3.610 56 46

Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de 
acero galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma 
de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado 
sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante 
equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase 
F, según versión.

Todos los ventiladores montados en las cajas CENTRIBOX cumplen 
con los requisitos de eficienci de la Directiva ErP. Pueden ser 
instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. 

Motores

De 4 ó 6 polos, según versiones.
Tensión de alimentación.
Monofásicos 230V-50Hz.
Trifásicos 230/400V-50Hz.
(Ver cuadro de características).

Modelos monofásicos regulables por tensión (excepto CVB/4-
270/200-N-370W).

Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia.
Con rodamientos a bolas y protector térmico.   
 

Código Referencia
Modelo Precio €

Veloc.
r.p.m.

Potencia
Abs. Máx.

W

Intensidad
Abs. Máx.

A

Caudal en
Desc. Libre

m3/h

Temp.
Máx. 

Trabajo
°C

Nivel 
Presión
Sonora
dB(A)

Ø
Conducto

mm

Longitud
Total
mm

Peso
kg

Serie TD MIXVENT
QB041 5211318000 TD-160/100N 94,63 2.500 35 0,25 160 40 18 100 215 1,4
QB051 5211320600 TD-250/100 117,50 1.880 39 0,26 250 40 28 100 290 2,0
QB061 5211306500 TD-350/125 144,55 2.210 56 0,37 360 40 30 125 290 2,0
QB071 5211300800 TD-500/150 175,81 2.500 68 0,30 535 60 41 150 295 2,7
QB073 5211302400 TD-500/160 175,81 2.500 68 0,30 535 60 41 160 295 2,7
QB044 5211387500 TD-800/200N 236,13 2.700 80 0,35 907 60 41 200 302 4,9
QB081 5211304000 TD-800/200 240,93 2.450 128 0,55 880 60 45 200 302 4,9
QB080 5211308100 TD-1000/250 324,10 2.800 155 0,65 1.010 60 49 250 386 9,4
QB082 5211321400 TD-1300/250 338,06 2.520 170 0,72 1.300 60 49 250 386 9,4
QB084 5211309900 TD-2000/315 385,43 2.760 350 1,30 1.990 60 52 315 450 14,0
QB4415 5211015200 TD-4000/355 614,54 1.400 345 1,53 3.800 40 44 355 377 19,0
QB2024 5211935000 TD-6000/400 840,28 1.400 665 2,97 5.500 40 44 400 407 26,0

Extractores conducto TD-MIXVENT [EXTRACT ...] 

�NOTA: Para otros modelos o condiciones, consultar.

Modelo A B C G J K ØL M
180/180 455 441 408 325 436 422 250 245
240/180 565 521 508 400 536 532 355 282
240/240 565 521 508 400 536 532 355 282
270/200 605 581 558 450 586 572 400 322
270/270 605 581 558 450 586 572 400 322
320/240 685 669 608 500 636 652 500 376
320/320 685 669 608 500 636 652 500 376
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Accesorios Cajas de Ventilación

Modelo Tipo  Adaptación
Diametro Nominal

Brida mm

CVB-180 CAC – 250 250

CVB-240 CAC –355 355

CVB-270 CAC –400 400

CVB / T-320 CAC –500 500

Adaptaciones circulares [CAJA VENT ...] 

Modelo Tipo KSE

CVB-180 KSE – 45

CVB-240 KSE – 45

CVB-270 KSE – 45

CVB / T-320 KSE – 45

Soportes Elásticos [CAJA VENT ...] 

Modelo Reducciones Nominales Disponibles mm

CVB-180 CRC – 250/200

CVB-240 CRC – 355/315 CRC – 355/250

CVB-270 CRC – 400/355 CRC – 400/315 CRC – 400/250

CVB / T-320 CRC – 500/450 CRC – 500/400 CRC – 500/315

Reducciones circulares [CAJA VENT ...] 

Modelo Tipo CVA

CVB-180 CVA-180

CVB-240 CVA-240

CVB-270 CVA-270

CVB / T-320 CVA-320

Viseras aspiración [CAJA VENT ...] 

Modelo Tipo APC

CVB-180 APC-250

CVB-240 APC-355

CVB-270 APC-400

CVB / T-320 APC-500

Viseras circulares descarga [CAJA VENT ...] 

Código Modelo Precio €

Adaptaciones circulares

QB4216 CAC-250 N 44,26

QB4148 CAC-355 N 48,26

QB342 CAC-400 N 53,89

QB340 CAC-500 N 56,39

Reducciones circulares

QB348 CRC-250/200 13,88

QB4043 CRC-355/250 31,49

QB4306 CRC-355/315 32,61

QB325 CRC-400/250 37,88

QB470 CRC-400/315 39,81

QB471 CRC-400/355 37,79

QB484 CRC-500/315 60,10

QB860 CRC-500/400 58,26

CRC-500/450 64,47

Viseras circulares descarga

QB3260 APC-250 46,44

QB4271 APC-355 65,16

QB4403 APC-400 70,27

QB326 APC-500 108,67

Acoplamientos elásticos

KAD-250X250 42,01

KAD-325X325 45,65

QB506 KAD-350X350 49,92

KAD-400X400 56,97

QB507 KAD-450X450 63,03

KAD-500X500 61,25

Soportes Elásticos Antivibratorios

QB445
KSE-45 (Bolsa de 4 

unidades)
39,97

Accesorios de Montaje [CAJA VENT ...] 

Brida
Rectangular

Estándar

Modelo
Rectangular Circular

Impulsión + 
brida CBR

Aspiración Impulsión
Aspiración 

+ CAC

CVB-180 KAD-250x250 KAD-325x325 KAA-250 KAA-250

CVB-240 KAD-350x350 KAD-400x400 KAA-355 KAA-355

CVB-270 KAD-400x400 KAD-450x450 KAA-400 KAA-400

CVB/T-320 KAD-450x450 KAD-500x500 KAA-500 KAA-500

Acoplamientos elásticos [CAJA VENT ...] 

�NOTA: Para otros modelos o condiciones, consultar.
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Cajas de Ventilación

Aplicaciones

Ventilación general de locales como:
- Comercios
- Despachos 
- Restaurantes
- Cocinas industriales.

Construcción

� Caja
- Envolvente de chapa de acero galvanizada.
- Aislamiento termoacústico de gran calidad a base de melamina.
- Puerta de registro con cierres de presión.
- Se suministrará con la transmisión y eje motor a la derecha visto 
desde la boca de impulsión. Bajo demanda se puede suministrar 
el montaje por el lado izquierdo. 

� Ventilador
- Ventilador centrifugo de baja presión y de doble oído, con turbina 
de alabes hacia delante.

- Ventilador montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible 
a la descarga.

- 2 versiones posibles: impulsión horizontal (H) o impulsión vertical (V). 
Se suministrará como tipo estándar impulsión (H) horizontal.

� Motor / Transmisión
- Motores trifásicos 50 Hz - IP-55 hasta 3 kW 
en 230/400 V. A partir de 4 Kw se fabrican 
en 400 V - Para los modelos con un motor 
hasta 2,2 Kw el motor está montado sobre 
la voluta.

- A partir de 3 Kw el motor se monta sobre 
la bancada. 

- Transmisión por poleas y correas 
trapezoidales.

- Bajo demanda motores monofásicos 230 V hasta 1 Kw.

Al pedir, indicar Nº revoluciones (rpm) o caudal y presión.

�NOTA: Para otros modelos o condiciones, consultar.

Cajas ventilación CVTT [CAJA VENT ...] 

Se suministran, en configuración estándar, con brida rectangular 
en la aspiración y en la impulsión, con descarga horizontal, con 
transmisión y eje motor a la derecha vista desde la boca de impulsión 
(descarga).

Código Modelo Precio €
“Potencia 

Util
Motor KW”

C.V.

QB363 (G200707002U) CVTT-7/7-0,25 813,00 0,25 0,33
QR175 (G200707003U) CVTT-7/7-0,37 826,00 0,37 0,5
QR135 (G200707005U) CVTT-7/7-0,55 851,00 0,55 0,75

QB4310 (G200707007U) CVTT-7/7-0,75 879,00 0,75 1
QR120 (G200909003U) CVTT-9/9-0,37 919,00 0,37 0,5
QR110 (G200909005U) CVTT-9/9-0,55 953,00 0,55 0,75
QR125 (G200909007U) CVTT-9/9-0,75 977,00 0,75 1

QB4481 (G200909011U) CVTT-9/9-1,1 1.020,00 1,1 1,5
QR582 (G201010003U) CVTT-10/10-0,37 981,00 0,37 0,5
QB315 (G201010005U) CVTT-10/10-0,55 1.010,00 0,55 0,75
QR140 (G201010007U) CVTT-10/10-0,75 1.040,00 0,75 1
QB369 (G201010011U) CVTT-10/10-1,1 1.070,00 1,1 1,5
QR240 (G201010015U) CVTT-10/10-1,5 1.130,00 1,5 2
QR581 (G201212003U) CVTT-12/12-0,37 1.120,00 0,37 0,5
QR583 (G201212005U) CVTT-12/12-0,55 1.140,00 0,55 0,75
QR415 (G201212007U) CVTT-12/12-0,75 1.170,00 0,75 1
QR190 (G201212011U) CVTT-12/12-1,1 1.210,00 1,1 1,5
QR146 (G201212015U) CVTT-12/12-1,5 1.260,00 1,5 2
QB349 (G201212022U) CVTT-12/12-2,2 1.350,00 2,2 3
QR588 (G201515007U) CVTT-15/15-0,75 1.360,00 0,75 1
QB963 (G201515011U) CVTT-15/15-1,1 1.420,00 1,1 1,5

QB4039 (G201515015U) CVTT-15/15-1,5 1.460,00 1,5 2
QR171 (G201515030U) CVTT-15/15-3 1.740,00 3 4

QB4348 (G201515040U) CVTT-15/15-4 1.860,00 4 5,5
QB4287 (G201818011U) CVTT-18/18-1,1 1.670,00 1,1 1,5
QB356 (G201818015U) CVTT-18/18-1,5 1.710,00 1,5 2

QB4099 (G201818022U) CVTT-18/18-2,2 1.780,00 2,2 3
QB4549 (G201818030U) CVTT-18/18-3 1.980,00 3 4
QR180 (G201818040U) CVTT-18/18-4 2.130,00 4 5,5

QB4180 (G201818055U) CVTT-18/18-5,5 2.350,00 5,5 7,5
QR003 (G202020022U) CVTT-20/20-2,2 3.180,00 2,2 3
QR006 (G202020030U) CVTT-20/20-3 3.290,00 3 4
QB4167 (G202020040U) CVTT-20/20-4 3.420,00 4 5,5
QB447 (G202020055U) CVTT-20/20-5,5 3.770,00 5,5 7,5
QB964 (G202020075U) CVTT-20/20-7,5 4.020,00 7,5 10
QB4232 (G202222022U) CVTT-22/22-2,2 3.440,00 2,2 3
QB4273 (G202222030U) CVTT-22/22-3 3.520,00 3 4
QB4165 (G202222040U) CVTT-22/22-4 3.650,00 4 5,5
QR185 (G202222075U) CVTT-22/22-7,5 4.390,00 7,5 10
QB4476 (G202222110U) CVTT-22/22-11 4.820,00 11 15

 (G202525022U) CVTT-25/25-2,2 3.890,00 2,2 3
QB4387 (G202525030U) CVTT-25/25-3 3.980,00 3 4
QB4388 (G202525040U) CVTT-25/25-4 4.160,00 4 5,5
QB4308 (G202525055U) CVTT-25/25-5,5 4.500,00 5,5 7,5
QB810 (G202525075U) CVTT-25/25-7,5 4.840,00 7,5 10

 (G202525110U) CVTT-25/25-11 5.510,00 11 15
 (G203028022U) CVTT-30/28-2,2 4.790,00 2,2 3
 (G203028030U) CVTT-30/28-3 4.850,00 3 4
 (G203028040U) CVTT-30/28-4 4.950,00 4 5,5

QR004 (G203028055U) CVTT-30/28-5,5 5.170,00 5,5 7,5
 (G203028075U) CVTT-30/28-7,5 5.310,00 7,5 10
 (G203028110U) CVTT-30/28-11 6.200,00 11 15

Accesorios Específicos [CAJA VENT ...] 
Código Modelo Modelo Caja Precio €

Viseras CVD

QB4595 (5137931100) CVD-7 CVTT-7/7 50,20

QB4222 (5137932900) CVD-9 CVTT-9/9 54,81

QB4223 (5137933700) CVD-10 CVTT-10/10 63,99

QB509 (5137934500) CVD-12 CVTT-12/12 67,52

QB4405 (5137935200) CVD-15 CVTT-15/15 76,26

QB4473 (5137936000) CVD-18 CVTT-18/18 85,13

QB448 (5137937800) CVD-20 CVTT-20/20 96,59

QB4407 (5137938600) CVD-22 CVTT-22/22 102,14

QB4389 (5137939400) CVD-25 CVTT-25/25 113,55

 (5137940200) CVD-30 CVTT-30/28 135,68

Viseras CVA

QB4333 (5137987300) CVA-7 CVTT-7/7 68,85

QB4334 (5137943600) CVA-9 CVTT-9/9 74,82

QB4259 (5137944400) CVA-10 CVTT-10/10 78,07

QB4177 (5137945100) CVA-12 CVTT-12/12 87,63

QB4404 (5137946900) CVA-15 CVTT-15/15 98,64

 (5137974100) CVA-18 CVTT-18/18 106,97

 (5137942800) CVA-20 CVTT-20/20 117,26

 (5137988100) CVA-22 CVTT-22/22 125,85

 (5137989900) CVA-25 CVTT-25/25 180,26

QB4091 (5137990700) CVA-30 CVTT-30/28 203,58
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Tabla Selección Rápida CVTT

CVTT
Caudal
m3/h

Potencia Motor en CV Según Pérdida de Carga mm c.d.a.
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60

7/7

1.000 0,25 0,25 0,25 0,33 0,5 0,5

1.250 0,25 0,25 0,33 0,5 0,5 0,75

1.500 0,25 0,33 0,33 0,5 0,75 0,75 0,75

1.750 0,33 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75

2.000 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75

9/9

2.000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75

2.500 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1

3.000 0,75 0,75 0,75 1 1 1

3.500 0,75 1 1 1

10/10

3.000 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1,5 1,5

3.500 0,75 0,75 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2

4.000 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2

4.500 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

12/12

4.500 0,75 1 1 1 1,5 1,5 2 2 2

5.000 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3

5.500 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3

6.000 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3 3

6.500 1,5 2 2 2 3 3 3 3

15/15

6.000 1 1 1,5 1,5 2 2 2 3 3

7.000 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3 4

8.000 1,5 2 2 3 3 3 4 4 4

9.000 2 2 3 3 4 4 4 4 5,5

10.000 3 3 3 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5

18/18

8.000 1,5 1,5 2 2 3 3 3 4 4

10.000 2 2 3 3 4 4 4 4 5,5

12.000 3 4 4 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5

14.000 4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5

15.000 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

16.000 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

20/20

12.000 2 2 2 3 3 4 4 4 5,5 5,5

14.000 2 3 3 3 4 4 4 5,5 5,5 7,5

16.000 3 3 4 4 4 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5

18.000 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5

20.000 7,5 7,5 7,5 7,5

22/22

16.000 3 3 4 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5

18.000 3 4 4 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 10

20.000 4 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10

22.000 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10

24.000 7,5 7,5 10 10 10 10 10 15

26.000 10 10 10 10 15 15

28.000 15 15 15 15

25/25

20.000 3 3 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 10 10

22.000 3 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10

24.000 3 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10 15

26.000 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10 15 15

28.000 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15 15

30.000 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15 15 15

32.000 7,5 7,5 10 10 10 15 15 15 15

34.000 10 10 15 15 15 15 15

30/28

25.000 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10

27.500 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10 15

30.000 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15

32.500 4 5,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15 15

35.000 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15 15 15

37.500 7,5 7,5 10 10 15 15 15 15 15

40.000 10 10 10 15 15 15 15 15 20

45.000 15 15 15 15 20 20 20 20

50.000 20 20 20 20 20

Tabla selección rápida CVTT

�NOTA: Para otros modelos o condiciones, consultar.
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Cajas de Ventilación 400ºC

Descripción
Cajas de ventilación compactas, a transmisión, con el motor de 
accionamiento situado en el interior de las mismas, fuera del flujo del 
aire, y ventilador centrífugo de baja presión para vehicular aire a una 
temperatura de 400º C durante 2 h. con descarga horizontal o vertical.

 Homologadas para evacuar humo en caso de incendios  
 (400º 2h.) según la norma EN-12101-3.

Construcción

� Caja de chapa de acero galvanizada. Transmisión mediante correas 
trapezoidales con sistema de autotensado “Spring Belt”, diseño 
exclusivo y patentado por S&P. En versión estándar se suministra 
con el motor a la derecha visto desde la boca de impulsión (RG).

Si es necesario con el motor a la izquierda, debe solicitarse en 
versión LG. Bridas de aspiración y descarga rectangulares. 
Pies soporte integrados para facilitar la instalación.

� Ventilador centrífugo de doble oído con rodete de álabes hacia 
adelante y sujeto a la estructura mediante soportes antivibratorios. 
Rodamientos tipo fundición situados fuera del paso del aire. 

� Motor asíncrono, forma B3, IP55, Clase F. Tensión de alimentación 
230/400 V para motores con potencias comprendidas entre 0,25 
kW hasta 3 kW, y 400 V de 4 kW hasta 15 kW. Bajo pedido motores 
de dos velocidades o motores monofásicos 230 V hasta 1 kW.

 Modelo caja 
Boca descarga  

Tipo A B 

CVHT-9/9 CVD-9 263 303 

CVHT-10/10 CVD-10 292 336 

CVHT-12/12 CVD-12 344 399 

CVHT-15/15 CVD-15 406 476 

CVHT-18/18 CVD-18 482 559 

CVHT-20/20 CVD-20 633 633 

CVHT-22/22 CVD-22 698 703 

CVHT-25/25 CVD-25 799 803 

CVHT-30/28 CVD-30 873 948 

CVD

Visera descarga
Viseras con malla
para montar a la 

descarga de las cajas.

�NOTA: Los precios incluyen el motor.

Cajas ventilación CVHT [CAJA VENT ...] 

Código Modelo Precio €

“Potencia  
Util

Motor 
KW”

CV.

QB4602 (G100909002U) CVHT-H-9/9-0,25 1.291,58 0,25 0,34
QB4662 (G100909003U) CVHT-H-9/9-0,37 1.305,75 0,37 0,5
QB4092 (G100909005U) CVHT-H-9/9-0,55 1.327,47 0,55 0,75
QB4500 (G100909007U) CVHT-H-9/9-0,75 1.349,24 0,75 1
QB4221 (G100909011U) CVHT-H-9/9-1,1 1.370,97 1,1 1,5
QB4343 (G101010003U) CVHT-H-10/10-0,37 1.370,97 0,37 0,5
QR576 (G101010005U) CVHT-H-10/10-0,55 1.392,72 0,55 0,75
QR586 (G101010007U) CVHT-H-10/10-0,75 1.414,55 0,75 1
QR401 (G101010011U) CVHT-H-10/10-1,1 1.458,03 1,1 1,5

QB4590 (G101010015U) CVHT-H-10/10-1,5 1.479,86 1,5 2
QB4385 (G101010022U) CVHT-H-10/10-2,2 1.557,75 2,2 3

 (G101212003U) CVHT-H-12/12-0,37 1.756,95 0,37 0,5
 (G101212005U) CVHT-H-12/12-0,55 1.784,44 0,55 0,75

QB4233 (G101212007U) CVHT-H-12/12-0,75 1.806,20 0,75 1
QB4002 (G101212011U) CVHT-H-12/12-1,1 1.827,96 1,1 1,5
QR592 (G101212015U) CVHT-H-12/12-1,5 1.871,44 1,5 2
QB273 (G101212022U) CVHT-H-12/12-2,2 1.958,58 2,2 3
QB4635 (G101212030U) CVHT-H-12/12-3 1.978,18 3 4

 (G101515007U) CVHT-H-15/15-0,75 2.197,96 0,75 1
QR420 (G101515011U) CVHT-H-15/15-1,1 2.219,72 1,1 1,5
QB4026 (G101515015U) CVHT-H-15/15-1,5 2.241,44 1,5 2
QB4018 (G101515022U) CVHT-H-15/15-2,2 2.328,43 2,2 3
QB4034 (G101515030U) CVHT-H-15/15-3 2.350,19 3 4
QB4637 (G101515040U) CVHT-H-15/15-4 2.546,05 4 5,5
QB4399 (G101818011U) CVHT-H-18/18-1,1 2.459,07 1,1 1,5
QB4191 (G101818015U) CVHT-H-18/18-1,5 2.480,82 1,5 2
QR400 (G101818022U) CVHT-H-18/18-2,2 2.546,05 2,2 3
QB4580 (G101818030U) CVHT-H-18/18-3 2.611,38 3 4

 (G101818040U) CVHT-H-18/18-4 2.763,67 4 5,5
QB4750 (G101818055U) CVHT-H-18/18-5,5 2.981,30 5,5 7,5
QB4261 (G101818075U) CVHT-H-18/18-7,5 3.100,55 7,5 10

 (G102020022U) CVHT-H-20/20-2,2 3.655,83 2,2 3
 (G102020030U) CVHT-H-20/20-3 3.680,71 3 4

QB195 (G102020040U) CVHT-H-20/20-4 3.879,67 4 5,5
QB4297 (G102020055U) CVHT-H-20/20-5,5 4.128,33 5,5 7,5

 (G102020075U) CVHT-H-20/20-7,5 4.302,47 7,5 10
 (G102222022U) CVHT-H-22/22-2,2 4.571,29 2,2 3

QB202 (G102222030U) CVHT-H-22/22-3 4.756,31 3 4
QB2025 (G102222040U) CVHT-H-22/22-4 4.756,31 4 5,5
QB567 (G102222055U) CVHT-H-22/22-5,5 4.994,06 5,5 7,5

 (G102222075U) CVHT-H-22/22-7,5 5.205,47 7,5 10
 (G102222110U) CVHT-H-22/22-11 5.813,29 11 15
 (G102222150U) CVHT-H-22/22-15 6.220,21 15 20

QR584 (G102525022U) CVHT-H-25/25-2,2 5.073,42 2,2 3
 (G102525030U) CVHT-H-25/25-3 5.099,81 3 4
 (G102525040U) CVHT-H-25/25-4 5.258,34 4 5,5

QB568 (G102525055U) CVHT-H-25/25-5,5 5.496,12 5,5 7,5
 (G102525075U) CVHT-H-25/25-7,5 5.733,93 7,5 10
 (G102525110U) CVHT-H-25/25-11 6.394,58 11 15
 (G102525150U) CVHT-H-25/25-15 6.821,01 15 20
 (G103028030U) CVHT-H-30/28-3 5.971,72 3 4
 (G103028040U) CVHT-H-30/28-4 6.077,47 4 5,5

QB569 (G103028055U) CVHT-H-30/28-5,5 6.394,58 5,5 7,5
QB566 (G103028075U) CVHT-H-30/28-7,5 6.526,65 7,5 10
QB4841 (G103028110U) CVHT-H-30/28-11 7.134,36 11 15

 (G103028150U) CVHT-H-30/28-15 7.610,11 15 20
 (G103028185U) CVHT-H-30/28-18,5 8.544,25 18,5 25
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