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Controlador de Cámara para

Válvula Expansión Electrónica Paso a Paso

Código Modelo Precio €
Orifi cio
Fijo mm

Pin
Variable

Capacidades en kW, mínima - máxima
R-404A R-134a R-410A R-407F

EX3-2000 EX3-2000 169,00 1,5 Pin 2 0,15 - 1,1 0,13 - 1,24 0,21 - 1,92 0,3 - 1,77
EX3-3000 EX3-3000 169,00 1,5 Pin 3 0,25 - 2,3 0,3 - 2,59 0,5 - 4,0 0,45 - 3,7
EX3-4000 EX3-4000 169,00 1,5 Pin 4 0,4 - 4,0 0,5 - 4,17 0,7 - 6,46 0,7 - 5,95

KA515 EX3-5000 169,00 1,5 Pin 5 0,7 - 6,0 0,8 - 6,77 1,2 - 10,47 1,1 - 9,65
EX3-6000 EX3-6000 169,00 2,6 Pin 6 1,0 -9,7 1,1 - 10,94 1,8 - 16,93 1,7 - 15,61
EX3-7000 EX3-7000 169,00 2,6 Pin 7 1,4 - 12,3 1,4 - 13,87 2,3 - 21,46 2,1 - 19,79
EX3-8000 EX3-8000 169,00 2,6 Pin 8 1,5 - 12,7 1,6 - 15,45 2,5 - 23,91 2,4 - 22,0

KA519 EX3-9000 169,00 2,6 Pin 9 1,9 - 17,5 2,1 - 19,74 3,2 - 30,54 3,0 - 28,16

Controlador de recalentamiento para válvulas paso-paso

Características

� Válvula solenoide intregrada que asegura el cierre ante un fallo de corriente.
� No necesita de batería externa.
� Dos válvulas, 8 pines cambiables para un ajuste óptimo a las necesidades.
� Larga vida con más de un millon de ciclos.
� Protección IP67.
� Trabaja entre -50 a 75ºC.
� Máxima presión diferencial 24 bar Máxima presión trabajo 34 bar.

Vitrinas con XM678D o XM679D V2.6

Ejemplo pedido con 1 evaporador
Elemento Código Modelo Cantidad Precio €
Válvula EX3 con orifi cio 2,6 y Pin 9 KA519 EX3-9000 1 169,00
Cable Válvula 6 m con conecto M12 KA545 EX3-M600 1 33,20
Bobina Solenoide a 230V KA527 EX3-C230 1 39,00
Motor Paso a Paso 12 V con junta 23,4mm KA535 EX3-S12 1 41,10
Conector Bobina IP67 KA555 EX3-PL67 1 17,40
Controlador recalentamiento KA195 XEV22D-1P1C0 V1,5 1 152,00
Sonda Temperatura KA874 PMP4-67 1,5 m 1 30,50
Transductor de presión KW1787 PT5-07M 1 92,70
Cable Transductor KW1131 PT4-M15 1 6,80
Fuente de alimentación KA834 TF40D 1 55,80

Total 637,50

Rendimientos con temperatura de evaporación de +4ºC y condensación de +38ºC con 1k de subenfriamiento.

Código Modelo Precio €
KA592 EX3S-PN2 18,80
KA593 EX3S-PN3 18,80
KA594 EX3S-PN4 18,80

EX3S-PN5 EX3S-PN5 18,80
KA596 EX3S-PN6 18,80
KA597 EX3S-PN7 18,80
KA598 EX3S-PN8 18,80

EX3S-PN9 EX3S-PN9 18,80

Accesorios Pin con clip y junta 

Código Modelo Precio € Descripción
KA565 EX3S-GST 16,70 Tapa y juntas 10,5 y 23,4 mm.
KA568 EX3S-SEL 24,40 Juntas (5)  cuerpo 26,7 mm.
KA575 EX3S-FR 18,40 Kit fi ltro interno con tapa y junta 26,7 mm.
KA581 EX3S-PRT1 16,70 Orifi cio de 1,5 mm y junta 26,7 mm.
KA583 EX3S-PRT2 16,70 Orifi cio de 2,6 mm y junta 26,7 mm.

Repuestos

Cámaras con XEV22D V1.5

EX3-C024 EX3-C024 39,00 Bobina solenoide 24 V con juntas y tapa.
KA527 EX3-C230 39,00 Bobina solenoide 230 V con juntas y tapa.
KA535 EX3-S12 41,10 Motor paso-paso 12 V con junta 23,4 mm.
KA543 EX3-M300 25,90 Cable conexión de 3 m con conector M12.
KA545 EX3-M600 33,20 Cable conexión de 6 m con conector M12.
KA555 EX3-PL67 17,40 Conector bobina IP67.

Componentes

Válvula EX3 DIXELL

Ejemplo pedido una cámara con 2 evaporadores
Código Modelo Cantidad Precio €

- EX3-9000  2 338,00
- EX3-M600  2 66,40
- EX3-C230  2 78,00
- EX3-S12  2 82,20
- EX3-PL67  2 34,80
- XEV22D-1P1C0 V1,5  2 304,00
- PMP4-67 1,5 m  2 61,00
- PT5-07M  1 92,70
- PT4-M15  1 6,80
- TF40D  1 55,80

Total 1.119,70

Código KA195
Modelo Básico XEV22D-1P1C0 V1,5
Precio € s/sonda 152,00
Alimentación y salida 24 V
Tipo de válvula Paso-Paso
Nº Sondas 2
Presión de Aspiración 4-20 mA/0-5 V
Temperatura de Aspiración Pt1000
Entrada digital libre de tensión 1
Entrada digital de alta tensión 1
Salidas Relé 1
Relé Alarma 8A
Llave de programación Sí
Salida serie RS485

Controlador válvula

Rev. 29 Febrero 2016
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Válvulas Expansión Electrónica Paso-Paso

EX8

�NOTA: Montaje 
recomendado con 
motor en horizontal.

EX7

EX6EX5
EX4

�NOTA: Las válvulas se entregan sin el cable + conector,  pedir por 
separado.

Código Modelo Precio €
Conexión  
entrada

Conexión 
salida

Patrón fl ujo

KW773 EX4-I21 217,20 3/8” ODF 5/8” ODF Uni-fl ujo - 800615
KW771 EX5-U21 217,20 5/8” ODF 7/8” ODF Uni-fl ujo - 800618
KW770 EX6-I21 269,50 7/8” ODF 1 1/8” ODF Uni-fl ujo - 800620

KW1046 EX7-I21 387,70 1 1/8” ODF 1 3/8” ODF Uni-fl ujo - 800624
KW1067 EX8-U21 774,50 1 3/8” ODF 1 3/8” ODF Uni-fl ujo - 800630

Válvula expansión electrónica por paso-paso [V EXP ELEC ...]

Válvulas de Expansión Electrónicas por Paso-paso

Las EX4/EX8 de ALCO son válvulas de expansión electrónicas cuya aplicación 
principal es la de garantizar un control preciso del flujo de refrigerante 
tanto en sistemas de refrigeración como de aire acondicionado. 

Características 

Diseño completamente hermético. 
Accionada por un motor paso a paso. 
Corto tiempo de apertura y cierre. 
� Alta resolución. 
� Excelente repetitividad. 
� Función de cierre positivo que elimina el empleo de una válvula  

 solenoide adicional. 
� Modulación continua del flujo de refrigerante, sin tensiones 

(golpe de ariete) en el circuito de refrigeración. 
� Puerto y corredera cerámico para conseguir un flujo preciso y un 

mínimo desgaste. 
� Cuerpo de acero inoxidable resistente a la corrosión. 
� Compatible con todos los CFCs, HCFCs y HFCs. 

Código Modelo Precio €
Long.

m
Tipo de conector

 a la válvula

Tipo de conector
al módulo de control

o al controlador

KW017
EXV-M60
804665 14,60 6

M12, 4 pines
(-50...+80ºC)

Conector con cable
para controladores
EXD y EC3.

[V EXP ELEC ...]Cable Conector

EXV-M60

Válvula electrónica de expansión

Mod.
Vál.

Temp.
Cond.

°C

Capacidad Máxima kW  R-404A/R-507 
 Temperatura de Evaporación °C

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
EX4

60

 9   9   9   9   9   8   8   8   7   7   6  
EX5  28   28   28   27   26   25   24   23   22   21   20  
EX6  68   67   66   65   63   61   58   56   53   50   47  
EX7  186   184   181   177   172   166   160   153   145   137   129  
EX8  496   491   482   471   458   443   425   407   387   366   344  

EX4

55

 10   10   10   10   10   9   9   9   8   8   8  
EX5  31   31   30   30   29   29   28   27   26   25   23  
EX6  74   74   73   72   70   69   67   64   62   59   56  
EX7  202   202   200   197   193   188   182   176   169   162   154  
EX8  538   537   533   525   514   501   486   470   451   432   411  

EX4

50

 11   11   11   11   10   10   10   10   9   9   9  
EX5  32   32   32   32   32   31   30   30   29   28   27  
EX6  77   78   78   77   76   75   73   71   69   66   64  
EX7  211   213   213   211   208   204   200   194   188   181   174  
EX8  564   567   567   562   555   545   532   518   501   484   465  

EX4

45

 11   11   11   11   11   11   11   10   10   10   9  
EX5  33   33   33   33   33   33   32   32   31   30   29  
EX6  79   80   80   80   80   79   78   76   74   72   69  
EX7  215   219   220   220   219   216   212   208   202   196   190  
EX8  574   583   587   586   582   575   566   553   539   524   506  

EX4

40

 11   11   11   11   11   11   11   11   11   10   10  
EX5  33   33   34   34   34   34   34   33   32   32   31  
EX6  78   80   81   82   82   81   81   79   78   76   74  
EX7  214   219   223   225   225   223   221   217   213   208   202  
EX8  570   585   594   598   598   595   588   578   567   553   538  

EX4

35

 10   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11  
EX5  31   33   34   34   34   34   34   34   33   33   32  
EX6  75   79   81   82   83   83   82   81   80   79   77  
EX7  207   215   221   225   226   226   225   223   219   215   210  
EX8  551   574   590   599   603   604   600   594   585   573   560  

EX4

30

 10   10   11   11   11   11   11   11   11   11   11  
EX5  30   31   33   34   34   34   34   34   34   33   33  
EX6  71   75   78   81   82   83   83   82   81   80   79  
EX7  194   206   215   221   224   226   226   225   223   219   215  
EX8  517   550   573   588   598   603   603   600   593   584   573  

EX4

25

 9   10   10   11   11   11   11   11   11   11   11  
EX5  27   29   31   32   33   34   34   34   34   34   33  
EX6  64   70   74   78   80   81   82   82   81   80   79  
EX7  174   191   204   213   218   222   224   224   223   220   217  
EX8  465   510   543   566   582   592   596   597   593   587   579  

EX4

20

 7   8   9   10   10   11   11   11   11   11   11  
EX5  22   26   28   30   32   33   33   33   33   33   33  
EX6  53   62   68   73   76   78   80   80   80   80   79  
EX7  146   170   187   200   208   214   218   219   220   218   216  
EX8  388   453   499   532   555   571   580   585   585   582   576  

�NOTA: Capacidades considerando 1,5 bar de caída de presión en 
línea de líquido.
Para rendimientos en líneas de gas caliente, de aspiración, como 
reguladores de presión, etc, consultar.

Mod.  
Vál.

R-134a
R-404A
R-507

R-407A R-410A R-23 R-124 R-744

 EX4  1...13 1...11 2...16 2...19 2...18 1...9 3...33
 EX5  4...39 4...35 5...49 6...58 5...54 3...28 10...102
 EX6  10...93 10...84 15...118 15...140 13...130 7...67 24...244
 EX7  25...255 25...230 35...325 40...385 - - 70...670
 EX8  70...680 60...613 100...866 100...1027 - - 180...1789

Capacidades nominales entre un 10% y 100% en kW

Refrigerante Temperatura
Evaporación Condensación Subenfriamiento

R-404A, R-507,
R-410A, R-22, R-134a

 +4°C   +38°C   1K  

R-407A  +4°C punto rocío
+38°C burbuja

+43°C punto rocío
 1K  

R-124  +20°C   +80°C   1K  
R-23  -60°C   -25°C   1K  

R-744 (CO2)  -40°C   -10°C   1K  

La capacidad nominal está basada en las siguientes condiciones:

Rev. 28 Enero 2016
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Controlador Válvula Expansión Electrónica Paso a Paso

Funcionamiento 

Controla una válvula de expansión electrónica paso-paso.    
Con solo un transductor de presión se pueden controlar 2 válvulas.   
Mediante termostato externo, cerramos conexión “I” y la válvula empieza a dar frío, si abrimos 
conexión, cierra.      
En cámaras con múltiples evaporadores, se puede emplear solo un termostato que active tantas válvulas 
como tengamos. 
     
Ejemplos pedido

�NOTA:   Montaje recomendado con motor en horizontal.
 Este controlador sustituye a todos los EXD-S... Es necesario cambiar el sensor de temperatura.

EC3-X33

ECD-002

K03-X33

ECT-323

ECT-623

EX5-L60

ECN-N60

EX6

Un controlador para todas las válvulas, todos los refrigerantes, todos los recalentamientos, todos los MOP. 
Control inteligente de recalentamiento, adaptado a cada tipo de refrigerante.   
Incorpora batería recargable interna.      
Asegura el cierre de la válvula, sustituye a la de expansión termostática y a la solenoide.  
Relé de alarmas de defecto de sensores, de conexiones, de bajo recalentamiento, de batería de seguridad (G).
En caso de alarmas, o fallo de suministro eléctrico, cierra la válvula.    
Parámetros fácilmente regulables mediante display opcional ECD-002 (No necesario para su funcionamiento).
Se puede utilizar para la regulación y quitarlo para regular otras válvulas o dejarlo puesto permanentemente.
Alimentación 24 Vac.
*Controlador con conexión TCP/IP además de relé de parada por baja.

Código Modelo Precio €
Para 

Válvula
Capacidad 

Regulación %
Refrigerantes

Recalentamiento 
Regulable K

MOP Regulable K

KW107
(807783)

EC3-X33 282,70
EX4

EX5

EX6

EX7

EX8

0-100

R-507, R-404A

R-410A, R407C

R-134a, R-124

R-22, R-744

Expansión seca
3 - 30 K

Inundado
0,5 - 30 K

R-507, R-404A <+7 ºC

R-410A, R-407C <+7 ºC

R-134a <+15 ºC

KW108
(807782)

EC3-X32* 
TCP/IP

391,20

R-124 <+50 ºC

R-22 <+13 ºC

R-744 <-5 ºC (CO2)

Controlador de recalentamiento válvula expansión electrónica ALCO [V EXP ELEC MODULO ...]

Código Modelo Precio € Características

KW1052 K03-X33 10,50 Kit terminales para EC3-X33.

KW1084 K03-X32 12,20 Kit terminales para EC3-X32.

KW2026 ECN-N60 28,90 Sensor de temperatura con cable de 6 m.

KW1787 PT5-07M 92,70 Sensor de presión para R-507, R-404A, R-134a, R-407C, R-22, R-124.

KW1780 PT5-18M 92,70 Sensor de presión para R-410A.

KW1785 PT5-30M 92,70 Sensor de presión para R-744.

KW1133 PT4-M60 14,90 Conector con cable de 6 m para sensor presión PT4/PT5.

KW702 ECD-002 80,30 Display con teclado para programación. Indica estado de funcionamiento.

KW1710 ECC-N30 5,10 Cable de 3 m, de conexión entre EC3-X33 y ECD-002 conectores RJ45.

KW1688 ECT-323 20,90 Transformador 230-24 V de 25 VA, para 1 válvula.

KW720 ECT-623 27,80 Transformador 230-24 V de 60 VA, para 2 válvula.

KW046 807790 40,80 Batería de repuesto para EC3.

Accesorios controlador  [V SOL KIT ...][V EXP ELEC ...][TRANSDUCTOR ...][V EXP CABLE ...]

PT5M

Rev. 29 Enero 2016

Modelo Precio € Modelo Precio €
ECD-002 80,30 ECD-002 80,30
ECC-N30 5,10 ECC-N30 5,10

Subtotal opcional 85,40 Subtotal opcional 85,40

Modelo Precio €
EX5-U21 217,20
EXV-M60 14,60
EC3-X33 282,70
K03-X33 10,50
ECN-N60 28,90
PT5-07M 92,70
PT4-M60 14,90
ECT-323 20,90

Subtotal mínimo 682,40

Alco con 1 evaporador
Modelo Precio €

2xEX5-U21 434,40
2xEXV-M60 29,20
2xEC3-X33 565,40
2xK03-X33 21,00
2xECN-N60 57,80
1xPT5-07M 92,70
1xPT4-M60 14,90
1xECT-323 20,90

Subtotal mínimo 1.236,30

Alco con 2 evaporador
Modelo Precio €
EX5-U21 217,20
EXV-M60 14,60

XEV22D-1P1C0 V1,5 152,00
PMP4-67 1,5 m 30,50

PT5-07M 92,70
PT4-M15 6,80

TF40D 55,80
Total 569,60

Dixell con 1 evaporador
Modelo Precio €

2xEX5-U21 434,40
2xEXV-M60 29,20

2xXEV22D-1P1C0 V1,5 304,00
2xPMP4-67 1,5 m 61,00

1xPT5-07M 92,70
1xPT4-M15 6,80

1xTF40D 55,80
Total 983,90

Dixell con 2 evaporador
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Válvulas Expansión Electrónica

Controlador EKC para válvulas ETS DANFOSS

Control automático de recalentamiento. Termostato todo/nada. Interruptor externo. Función MOP. Salida solenoide. Alarma. Alimentación 24V a.c.. 
Programable con botones o software AKM. Se debe montar una batería en bornas del controlador o una solenoide en línea de líquido para prevenir 
los fallos de tensión.  

� Sensores de temperatura tipo Pt 1000 ohm. 
� Transmisor de presión tipo AKS 33.
� Tarjeta de comunicación EKA 175- LON RS485 opcional.

Código Modelo Precio €
Alimentación

V a.c.
Frec.
Hz

084B7088 EKC 316A 554,00 24 V 50/60

ETS Válvulas expansión electrónicas DANFOSS

La ETS es una válvula de expansión electrónica con motor por pasos para inyección de líquido. El pistón de la válvula y su diseño proporcionan una 
característica bi-flow así como una función de cierre hermético.  

� Conexión eléctrica: conector M12.
� Compatibilidad: HFC, HCFC. 
� MOPD: 33 bar. 
� Máx. Presión de trabajo: 45.5 bar. 
� Rango temp. refrigerante: –40 - 65°C.
� Temp. ambiente: –40 - 60°C.
� Protección: IP 67.

�NOTA: Cable no incluido

Código Modelo Precio € Versión
Conexión

 ODF x ODF
Visor de 
líquido

034G4211 ETS 12.5 197,70 Paso recto. 7/8 x 7/8 No
034G4215 ETS 12.5 197,70 Paso ángular. 7/8 x 7/8 No
034G4203 ETS 25 197,70 Paso recto. 7/8 x 7/8 No
034G4207 ETS 25 197,70 Paso ángular. 7/8 x 7/8 No
034G1705 ETS 50B 509,70 Paso recto. 7/8  x 1 1/8 Sí
034G1704 ETS 50B 509,70 Paso recto. 1 1/8 x 1 3/8 Si
034G0501 ETS 100B 606,20 Paso recto. 1 1/8 x 1 3/8 Sí
034G0508 ETS 100B 606,20 Paso recto. 1 3/8 x 1 3/8 Sí
034G3500 ETS 400 1.437,00

Código Modelo Precio € Descripción
034G2200 Cable 49,40 Cable conexión ETS & KVS (8 m).
034G2201 Cable 30,90 Cable conexión ETS & KVS (2 m).
084B2238 Filtro AKA211 95,00 Filtro de señal para distancias de 5m a 50m entre controlador y ETS.  

Accesorios

Controlador AK-CC para válvulas AKV y AKVH DANFOSS

Controlador flexible para la regulación de evaporadores en líneas de servicio y/o cámaras. Alimentación a 230 V y 50/60 Hz. Comunicación LON RS485. 
Programable con botones, display EKA 163/4B o Software.

� Sensores de temperatura tipo Pt 1000 ohm para S2.
� Sensores de temperatura tipo Pt 1000 ohm o PTC 1000 ohm para S3, S4, S5 y S6.
� Transmisor de presión tipo AKS 32R
� Tarjetas de comunicación LON RS485, MODBUS Y DANBUSS opcionales.
� Bobinas de AKV 230Vac.

Código Modelo Precio € Descripción Alimentación  V a.c
084B8020 AK-CC 550 465,00 AKV versión general. 230 V
084B8034 AK-CC 550C 465,00 AKV – Heat Gas y Alarma. 230 V
084B8030 AK-CC 550A 465,00 AKV versión general + CO2. 230 v

AKV 10 y AKVH 10 Válvulas Expansión Electrónicas DANFOSS

Las válvulas de expansión electrónica AKV y AKVH con control proporcional de tipo pulsante, se pueden usar con refrigerantes CFC, HCFC, HFC (AKV) 
y CO2 (AKVH). Funciones de válvula solenoide y de expansión integradas. Amplia gama de regulación (10-100% de la capacidad total). Compuesta de
cuerpo de válvula y bobina (independientes). Tiene orificios intercambiables que definen la capacidad de la válvula.

� Rango temp. evaporación: –50 - 60°C.  � AKV recomendada para CFC, HCFC, HFC.
� Temp. ambiente: –50 - 50°C.    � AKVH recomendada para R744.

Código Modelo Precio €
MOPD MWP

Entrada / Salida
Conexión Valor-kv Orifi cio

bar bar [m³/h] kv
068F1161 AKV 10-1 138,00 18 52 3/8 in / 1/2 in ODF 0,010 0,50
068F1164 AKV 10-2 138,00 18 52 3/8 in / 1/2 in ODF 0,017 0,65
068F1167 AKV 10-3 138,00 18 52 3/8 in / 1/2 in ODF 0,025 0,80
068F1170 AKV 10-4 138,00 18 52 3/8 in / 1/2 in ODF 0,046 1,05
068F1173 AKV 10-5 138,00 18 52 3/8 in / 1/2 in ODF 0,064 1,25
068F1176 AKV 10-6 138,00 18 52 3/8 in / 1/2 in ODF 0,114 1,70
068F1179 AKV 10-7 138,00 35 90 1/2 in / 5/8 in ODF 0,209 2,30
068F4078 AKVH 10-0 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,00 0,30
068F4079 AKVH 10-1 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,01 0,50
068F4080 AKVH 10-2 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,02 0,65
068F4081 AKVH 10-3 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,03 0,80
068F4082 AKVH 10-4 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,05 1,05
068F4083 AKVH 10-5 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,06 1,25
068F4084 AKVH 10-6 160,00 35 90 3/8 in / 1/2 in ODF 0,11 1,70

Código Modelo Precio € Alimentación Frecuencia Potencia Conex. bobina Protección IP
018F6851 BG220DS 39,40
018F6781 BE230DS 33,00
018F6901 BN024AS 40,80 24 V a.c. 50 HZ 20 W Caja terminal IP 67
018F6905 BN230AS 45,40 230 V a.c. 50 HZ 20 W Caja terminal IP 67
018F6783 EEC (AKVH) 45,20 208 - 240 V a.c. 50/60 hz 4,0 W Caja terminal IP 67

Rev. 29 Enero 2016
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Válvulas Expansión, Selección Rápida TI

Válvulas de Expansión TI(E) y TIS(E), ALCO

Capacidades dadas 
considerando 1,5 bar 
de caída de presión 
en el sistema y 1 K de 
subenfriamiento. TI(E) 
ROSCAR y TIS(E) SOLDAR.

Código Modelo Precio € Refrigerante Equilibrador M.O.P.
Longitud
Capilar

Conexiones
SAE x SAE

KW638 TI-HW
44,30

R-22 Interno Sin 1,5 m. 3/8” x 1/2”
KW065 TI-MW R-134a Interno Sin 1,5 m. 3/8” x 1/2”
KW989 TI-SW R-404A/R-507 Interno Sin 1,5 m. 3/8” x 1/2”
KW644 TIE-HW

69,70
R-22 1/4” SAE Sin 1,5 m. 3/8” x 1/2”

KW066 TIE-MW R-134a
1/4” SAE Sin 1,5 m. 3/8” x 1/2”

KW067 TIE-SW R-404A/R-507

Cuerpos de válvula para conexiones SAE                [V EXP ELE TER/CU ...]   

Capacidades nominales a +4/+38 ºC y 1 K subenfriamiento. 
Para otras condiciones VER TABLA SELECCIÓN RÁPIDA.

R-404A
R-507

Temp.
Condens.

ºC

Capacidades en kW
Modelo 
Válvula

Temperatura Evaporación ºC
+5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+50

0,35 0,35 0,35 0,34 0,30 0,25 0,22 0,18 0,15 0,13 0,10 TIS (E) 00 SW
0,89 0,89 0,89 0,88 0,77 0,65 0,56 0,47 0,39 0,33 0,27 TIS (E) 0 SW
2,07 2,08 2,07 2,05 1,80 1,53 1,30 1,10 0,92 0,76 0,62 TIS (E) 1 SW
3,55 3,57 3,55 3,52 3,08 2,62 2,24 1,88 1,58 1,30 1,07 TIS (E) 2 SW
6,62 5,65 5,63 5,57 4,88 4,14 3,54 2,98 2,50 2,06 1,69 TIS (E) 3 SW
9,17 9,21 9,18 9,09 7,96 6,76 5,78 4,86 4,07 3,37 2,76 TIS (E) 4 SW
11,15 11,20 11,16 11,04 9,67 8,22 7,02 5,90 4,95 4,09 3,36 TIS (E) 5 SW
12,92 12,98 12,93 12,80 11,21 9,53 8,13 6,84 5,74 4,75 3,89 TIS (E) 6 SW

+40

0,35 0,36 0,37 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 TIS (E) 00 SW
0,91 0,93 0,95 0,95 0,84 0,73 0,63 0,54 0,46 0,38 0,32 TIS (E) 0 SW
2,12 2,18 2,21 2,22 1,97 1,70 1,47 1,25 1,06 0,89 0,74 TIS (E) 1 SW
3,64 3,73 3,78 3,80 3,38 2,91 2,52 2,14 1,82 1,53 1,27 TIS (E) 2 SW
5,76 5,91 5,99 6,02 5,35 4,61 3,99 3,39 2,88 2,42 2,01 TIS (E) 3 SW
9,40 9,64 9,78 9,83 8,73 7,52 6,50 5,54 4,70 3,94 3,28 TIS (E) 4 SW
11,42 11,71 11,88 11,94 10,61 9,14 7,90 6,73 5,71 4,79 3,98 TIS (E) 5 SW
13,23 13,58 13,77 13,84 12,30 10,59 9,16 7,80 6,62 5,55 4,62 TIS (E) 6 SW

+35

0,34 0,36 0,37 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 TIS (E) 00 SW
0,88 0,92 0,94 0,95 0,85 0,74 0,64 0,55 0,47 0,40 0,33 TIS (E) 0 SW
2,06 2,14 2,20 2,23 1,99 1,73 1,50 1,29 1,10 0,93 0,77 TIS (E) 1 SW
3,52 3,67 3,76 3,82 3,42 2,96 2,58 2,21 1,88 1,59 1,33 TIS (E) 2 SW
5,58 5,81 5,96 6,05 5,41 4,69 4,08 3,50 2,98 2,51 2,10 TIS (E) 3 SW
9,10 9,48 9,72 9,86 8,83 7,65 6,66 5,70 4,87 4,10 3,43 TIS (E) 4 SW
11,06 11,51 11,81 11,98 10,73 9,30 8,09 6,93 5,92 4,99 4,17 TI S (E) 5 SW
12,82 13,35 13,69 13,89 12,44 10,78 9,38 8,03 6,86 5,78 4,83 TIS (E) 6 SW

Tabla selección rápida R-404A/R-507

Para capacidades con otros gases, ver anexo en la Web www.grupodisco.com

Código Modelo Precio € Diámetro para tubo
KW952 TIA-014 802502

13,70
1/4”

KW954 TIA-038 802503 3/8”

Adaptadores para soldar TIS/TISE         [V EXP ...]

Código Modelo Precio € Orifi cio Nº
Capacidad Nominal Qn en kW

R-404A/R-507 R-134a R-407A R-407F
KW059 TIO-00X

15,40

00 0,4 0,3 0,5 0,6
KW649 TIO-000 0 1 0,8 1,3 1,5
KW651 TIO-001 1 2,3 1,9 3,2 3,6
KW653 TIO-002 2 3,9 3,1 5,2 5,9
KW655 TIO-003 3 6,2 5 8,4 9,5
KW657 TIO-004 4 10,1 8,3 13,7 15,5
KW659 TIO-005 5 12,3 10,1 16,6 18,9
KW661 TIO-006 6 14,2 11,7 19,2 21,6

Orificios para válvulas TI(E)/TIS(E) y CAPACIDADES NOMINALES          [V EXP ORIFICIO ...]

Cuerpos de válvula para conexiones SAE (Entrada) x SOLDAR (Salida)     [V EXP ELE TER/CU ...]   

Código Modelo Precio € Refrigerante Equilibrador M.O.P.
Longitud
Capilar

Conexiones
SAE x ODF

KW641 TIS-HW

44,30

R-22

Interno
Sin

1,5 m. 3/8” x 1/2”

KW991 TIS-MW R-134a
KW992 TIS-SW R-404A/R-507
KW1309 TIS-NW R-407C
KW647 TISE-HW

69,70

R-22

1/4” ODS
KW064 TISE-SAD (-20) R-404A/R-507 -20
KW993 TISE-MW R-134a

SinKW994 TISE-SW R-404A/R-507
KW061 TISE-NW R-407C
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Selección Rápida, Válvulas de Expansión TI

R-407C

Temp.
Condens.

ºC

Capacidades en kW
Modelo VálvulaTemperatura Evaporación ºC

+20 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

+50

0,49 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,46 0,38 0,32 TIS (E)00 NW
1,27 1,34 1,36 1,37 1,37 1,36 1,19 1,00 0,83 TIS (E) 0 NW
3,17 3,35 3,39 3,42 3,42 3,41 2,99 2,49 2,07 TIS (E) 1 NW
5,16 5,45 5,53 5,57 5,57 5,55 4,86 4,06 3,37 TIS (E) 2 NW
8,33 8,80 8,92 8,98 9,00 8,96 7,85 6,55 5,44 TIS (E) 3 NW
13,58 14,35 14,55 14,65 14,67 14,61 12,80 10,69 8,87 TIS (E) 4 NW
16,57 17,50 17,75 17,87 17,89 17,82 15,61 13,04 10,82 TIS (E) 5 NW
19,11 20,18 20,46 20,60 20,63 20,55 18,00 15,03 12,47 TIS (E) 6 NW

+40

0,44 0,49 0,51 0,52 0,53 0,53 0,47 0,39 0,33 TIS (E)00 NW
1,14 1,28 1,32 1,34 1,36 1,37 1,21 1,02 0,85 TIS (E) 0 NW
2,86 3,19 3,29 3,36 3,40 3,42 3,02 2,54 2,13 TIS (E) 1 NW
4,66 5,19 5,36 5,47 5,54 5,58 4,93 4,14 3,46 TIS (E) 2 NW
7,52 8,38 8,65 8,83 8,95 9,00 7,95 6,69 5,59 TIS (E) 3 NW
12,25 13,66 14,10 14,40 14,58 14,67 12,96 10,91 9,11 TIS (E) 4 NW
14,95 16,67 17,20 17,57 17,79 17,90 15,82 13,31 11,12 TIS (E) 5 NW
17,24 19,22 19,83 20,25 20,52 20,84 18,24 15,34 12,82 TIS (E) 6 NW

+35

0,40 0,47 0,49 0,50 0,51 0,52 0,48 0,39 0,33 TIS (E)00 NW
1,03 1,21 1,26 1,30 1,33 1,34 1,19 1,01 0,85 TIS (E) 0 NW
2,58 3,02 3,15 3,25 3,32 3,36 2,99 2,52 2,12 TIS (E) 1 NW
4,20 4,91 5,14 5,30 5,41 5,47 4,86 4,11 3,45 TIS (E) 2 NW
6,78 7,93 8,29 8,55 8,73 8,84 7,85 6,63 5,56 TIS (E) 3 NW
11,06 12,93 13,52 13,94 14,23 14,41 12,79 10,81 9,07 TIS (E) 4 NW
13,49 15,77 16,49 17,01 17,36 17,58 15,61 13,19 11,06 TIS (E) 5 NW
15,56 18,19 19,02 19,61 20,02 20,27 18,00 15,21 12,75 TIS (E) 6 NW

+30

0,34 0,43 0,46 0,48 0,49 0,50 0,45 0,38 0,32 TIS (E)00 NW
0,88 1,11 1,18 1,24 1,26 1,30 1,16 0,99 0,83 TIS (E) 0 NW
2,19 2,78 2,96 3,09 3,19 3,25 2,91 2,47 2,08 TIS (E) 1 NW
3,57 4,53 4,82 5,04 5,20 5,30 4,74 4,02 3,39 TIS (E) 2 NW
5,76 7,30 7,78 8,13 8,39 8,56 7,64 6,49 5,47 TIS (E) 3 NW
9,39 11,91 12,69 13,26 13,67 13,95 12,46 10,58 8,92 TIS (E) 4 NW
11,46 14,53 15,48 16,18 16,68 17,02 15,21 12,91 10,88 TIS (E) 5 NW
13,22 16,75 17,85 18,66 19,23 19,62 17,53 14,89 12,54 TIS (E) 6 NW

R-22

Temp.
Condens.

ºC

Capacidades en kW
Modelo VálvulaTemperatura Evaporación ºC

+5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+50

0,51 0,52 0,53 0,53 0,46 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 TI(E) 00 HW
1,3 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 TI(E) 0 HW
3,3 3,3 3,4 3,3 3,0 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 TI(E) 1 HW
4,5 5,6 5,7 5,6 5,0 4,3 3,8 3,2 2,7 2,4 2,0 TI(E) 2 HW
8,7 8,9 9,0 8,9 7,9 6,9 6,0 5,1 4,3 3,8 3,2 TI(E) 3 HW
14,3 14,5 14,8 14,5 12,9 11,3 9,8 8,4 7,1 6,1 5,2 TI(E) 4 HW
17,4 17,7 18,0 17,7 15,7 13,7 11,9 10,2 8,7 7,5 6,4 TI(E) 5 HW
20,0 20,4 20,8 20,4 18,1 15,8 13,8 11,7 10,0 8,6 7,3 TI(E) 6 HW

+40

0,46 0,48 0,50 0,49 0,44 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,18 TI(E) 00 HW
1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 TI(E) 0 HW
12,9 3,1 3,2 3,1 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 TI(E) 1 HW
4,9 5,1 5,3 5,2 4,7 4,1 3,6 3,1 2,7 2,3 2,0 TI(E) 2 HW
7,8 8,2 8,4 8,3 7,5 5,6 5,8 4,9 4,2 3,7 3,1 TI(E) 3 HW
12,9 13,4 13,8 13,7 12,3 10,8 9,4 8,1 6,9 6,0 5,1 TI(E) 4 HW
15,7 16,3 16,9 16,6 15,0 13,1 12,0 9,9 8,4 7,4 6,2 TI(E) 5 HW
18,1 18,9 19,4 19,2 17,3 15,2 13,3 11,4 9,7 8,5 7,2 TI(E) 6 HW

+35

0,43 0,45 0,47 0,48 0,43 0,38 0,33 0,29 0,24 0,21 0,18 TI(E) 00 HW
1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 0,5 TI(E) 0 HW
2,7 2,9 3,0 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 TI(E) 1 HW
4,6 4,8 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 2,6 2,3 1,9 TI(E) 2 HW
11,9 12,6 13,1 13,1 11,9 10,5 9,1 7,9 6,8 5,9 5,0 TI(E) 4 HW
14,5 15,3 16,0 16,0 14,4 12,8 11,1 9,7 8,3 7,2 6,1 TI(E) 5 HW
16,7 17,7 18,4 18,5 16,7 14,7 12,9 11,1 9,5 8,3 7,1 TI(E) 6 HW

R-134a

Temp.
Condens.

ºC

Capacidades en kW
Modelo VálvulaTemperatura Evaporación ºC

+10 +5 0 -5 -10 -15

+50

0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,26 TIS(E) 00 MW
0,76 0,78 0,79 0,79 0,79 0,68 TIS(E) 0 MW
1,81 1,85 1,87 1,88 1,87 1,63 TIS(E) 1 MW
2,96 3,02 3,05 3,07 3,06 2,65 TIS(E) 2 MW
4,77 4,87 4,92 4,94 4,93 4,28 TIS(E) 3 MW
7,93 8,08 8,17 8,21 8,19 7,10 TIS(E) 4 MW
9,64 9,84 9,95 9,99 9,97 8,64 TIS(E) 5 MW
11,17 11,40 11,52 11,57 11,57 10,01 TIS(E) 6 MW

+40

0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 TIS(E) 00 MW
0,67 0,70 0,73 0,74 0,75 0,66 TIS(E) 0 MW
1,60 1,67 1,73 1,76 1,78 1,56 TIS(E) 1 MW
2,60 2,73 2,82 2,88 2,91 2,55 TIS(E) 2 MW
4,20 4,40 4,55 4,64 4,69 4,11 TIS(E) 3 MW
6,97 7,31 7,55 7,70 7,79 6,83 TIS(E) 4 MW
8,48 8,90 9,19 9,38 9,48 8,31 TIS(E) 5 MW
9,83 10,31 10,64 10,86 10,98 9,63 TIS(E) 6 MW

+35

0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,24 TIS(E) 00 MW
0,60 0,65 0,68 0,70 0,72 0,63 TIS(E) 0 MW
1,43 1,54 1,61 1,67 1,70 1,50 TIS(E) 1 MW
2,33 2,50 2,63 2,72 2,78 2,45 TIS(E) 2 MW
3,75 4,04 4,24 4,39 4,48 3,95 TIS(E) 3 MW
6,23 6,71 7,05 7,28 7,43 6,56 TIS(E) 4 MW
7,58 8,16 8,57 8,86 9,05 7,99 TIS(E) 5 MW
8,79 9,45 9,93 10,26 10,48 9,25 TIS(E) 6 MW

Capacidades dadas considerando 1,5 bar de caída de presión en el sistema y 1 K de subenfriamiento.
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Válvulas Expansión R-134a

MOP
Límite Superior de la Gama de Temperatura de Evaporación ºC

R-134a

35 0

55 11

Temp. Líquido
Entrada Válvula 

ºC

Temperatura Evaporación ºC

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60 1,33 1,36 1,40 1,44 1,48 1,75 2,08 2,46 2,94 3,50 4,12 4,83
+55 1,23 1,26 1,29 1,33 1,36 1,60 1,90 2,25 2,68 3,18 3,74 4,36

+50 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 1,48 1,76 2,07 2,46 2,92 3,42 3,98

+45 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,38 1,63 1,92 2,28 2,70 3,15 3,65

+40 1,01 1,03 1,05 1,08 1,10 1,29 1,52 1,79 2,12 2,50 2,92 3,38

+35 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,21 1,43 1,68 1,99 2,34 2,73 3,15

+30 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 1,14 1,35 1,58 1,87 2,20 2,55 2,95

+25 0,86 0,87 0,89 0,91 0,92 1,08 1,27 1,49 1,76 2,07 2,40 2,77

+20 0,82 0,83 0,85 0,89 0,88 1,02 1,21 1,41 1,67 1,96 2,27 2,61

+15 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,97 1,15 1,34 1,58 1,85 2,15 2,47

+10 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,93 1,09 1,28 1,51 1,76 2,04 2,35

+5 - 0,73 0,74 0,75 0,76 0,89               1,04 1,22 1,44 1,68 1,94 2,23

0 - - 0,71 0,72 0,73 0,85 1,00 1,17 1,37 1,61 1,86 2,13

-5 - - - 0,69 0,70 0,82 0,96 1,12 1,31 1,54 1,78 2,04

-10 - - - - 0,68 0,79 0,92 1,07 1,26 1,48 1,70 1,95

Tabla selección válvulas TI/TCLE/TJR/TER/TIR/THR para R134a. Factor de corrección Kt

Dp bar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

KDp 3,50 2,48 2,02 1,75 1,57 1,43 1,32 1,24 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97 0,94 0,90 0,88

Dp bar 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

KDp 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,69 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55

Factor de corrección KDp

Las capacidades nominales calculadas a +4/+38 ºC y 1 K de subenfriamiento del líquido; para otras condiciones VER CUADRO, teniendo en 
cuenta que Qn = Qo x Kt x KDp. Válvulas de doble flujo.
Las válvulas se suministran por componentes: Elemento térmico, Orificio, y Cuerpo ángulo/recto.
* MOP es el valor después MW en libras; ejemplo: 35 libras. 

Válvulas expansión termostática TCL/TJR/TER/TIR/THR/ ALCO
Partes que las componen y capacidades nominales R-134a

Modelo Código
Precio

€

Capacidad
Nominal

kW
Orifi cios Código

Precio
€

Cuerpos
Ángulo  

Código
Precio

€ 

Cuerpos
Rectos 

Código
Precio

€

Elementos *
Térmicos

TCLE 25MW KW071

63,00

1,5 X22440-B1B

KW118 29,50 C-501-5
3/8” - 5/8”

KW121 45,20 9761/3
3/8” - 5/8”

KW050

KW1305

KW020

114,90

114,90
 

135,30

XB1019MW55-1B

XB1019MW35-1B

XB1019MW55-2B

TCLE 75MW KW070 2,9 X22440-B2B

TCLE 150MW KW073 6,1 X22440-B3B

TCLE 200MW KW074 9,3 X22440-B3,5B

TCLE 250MW KW076 13,5 X22440-B4B

TCLE 350MW KW079
63,00

17,3 X22440-B5B
KW124 29,50 C-501-7

1/2” - 5/8”
KW127 45,20 9761/4

1/2” - 5/8”TCLE 550MW KW082 23,6 X22440-B6B

TCLE 750MW KW085
63,00

32,0 X22440-B7B
KW130 45,20

A-576
5/8” - 7/8”ODF

7/8” - 1 1/8”ODM
- - -

TCLE 900MW KW088 37,2 X22440-B8B

TJRE 11MW KW091
160,20

45 X11873-B4B
KW136 65,20

10331
7/8” - 7/8”ODF

1 1/8” - 1/18” ODM
KW139 90,60

10332
7/8” - 7/8”ODF

1 1/8” - 1/18” ODMTJRE 13MW KW094 57 X11873-B5B

TERE 16MW KW097

167,70

71 X9117-B6B

KW142 65,20
9153

7/8” - 7/8” ODF1 
1/8”-1 1/8” ODM

KW145 90,60
9152

7/8” - 7/8” ODF1 
1/8”-1 1/8” ODM KW014

KW015

228,70

228,70

XC726MW55-2B

XC726MW35-2B

TERE 19MW KW100 81 X9117-B7B

TERE 25MW KW103 112 X9117-B8B

TERE 31MW KW106 135 X9117-B9B

TIRE 45MW KW109 234,90 174 X9166-B10B

THRE 55MW KW112
356,40

197 X9144-B11B
KW148 65,20

9149
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” -1 1/8” ODM
KW151 90,60

9148
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” -1 1/8” ODMTHRE 68MW KW115 236 X9144-B13B

[V EXP ...]

Rev. 02 Julio 2015
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Válvulas Expansión R-404A, R-507 

MOP
Límite superior de la gama de Temperatura de Evaporación ºC

R-404A

40 -18

55 -10

75 -5

80 0

Temp. Líquido
Entrada Válvula

ºC

Temperatura Evaporación ºC

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60 1,74 1,81 1,88 1,96 2,06 2,43 2,95 3,56 4,37 5,38 6,71 8,47

+55 1,46 1,50 1,55 1,61 1,68 1,96 2,36 2,83 3,43 4,16 5,12 6,34

+50 1,12 1,30 1,34 1,38 1,43 1,67 1,99 2,37 2,85 3,43 4,18 5,14

+45 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,46 1,74 2,05 2,46 2,95 3,57 4,35

+40 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,30 1,55 1,82 2,17 2,59 3,13 3,80

+35 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,18 1,40 1,64 1,96 2,33 2,80 3,38

+30 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 1,08 1,28 1,50 1,78 2,11 2,53 3,05

+25 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 1,00 1,18 1,39 1,64 1,94 2,32 2,79

+20 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,94 1,10 1,29 1,52 1,80 2,15 2,58

+15 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,88 1,03 1,21 1,42 1,68 2,00 2,40

+10 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,83 0,97 1,13 1,34 1,58 1,88 2,25

+5 - 0,65 0,66 0,67 0,68 0,78 0,92 1,07 1,26 1,49 1,77 2,11

0 - - 0,63 0,64 0,65 0,75 0,88 1,02 1,20 1,41 1,67 2,00

-5 - - - 0,61 0,62 0,71 0,83 0,97 1,14 1,34 1,59 1,90

-10 - - - - 0,60 0,68 0,80 0,93 1,09 1,28 1,52 1,81

Tabla selección válvulas TI/TCLE/TJR/TER/TIR/THR para R404A/R-507. Factor de corrección Kt

 Dp bar 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9
KDp 4,55 3,21 2,62 2,27 2,03 1,86 1,72 1,61 1,52 1,44 1,37 1,31 1,26 1,21 1,14 1,07

 Dp bar 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25
KDp 1,02 0,97 0,93 0,89 0,86 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 0,64

Factor de corrección KDp

Las capacidades nominales calculadas a +4/+38 ºC y 1 K de subenfriamiento del líquido; para otras condiciones VER CUADRO, teniendo en 
cuenta que Qn = Qo x Kt x KDp. Válvulas de doble flujo.
Las válvulas se suministran por componentes: Elemento térmico, Orificio, y Cuerpo ángulo/recto.
* MOP es el valor después SW en libras; ejemplo: 40 libras. 

Válvulas expansión termostática TCLE/TJR/TER/TIR/THR/ ALCO
Partes que las componen y capacidades nominales R-404A/R-507 [V EXP ...]

Modelo Código
Precio 

€

Capacidad
Nominal 

kW
Orifi cios Código

Precio 
€

Cuerpos
Ángulo  

Código
Precio  

€ 

Cuerpos
Rectos

Código
Precio 

€

Elementos *
Térmicos

TCLE 25SW KW071

63,00

1,3 X22440-B1B

KW118 29,50 C-501-5
3/8” - 5/8”

KW121 45,20 9761/3
3/8” - 5/8” KW988

KW982

KW980

KW008

KW981

114,90

114,90

114,90
 

135,30

135,30

XB1019SW-1B

XB1019SW80-1B

XB1019SW40-1B

XB1019SW80-2B

XB1019SW40-2B

TCLE 75SW KW070 2,6 X22440-B2B

TCLE 150SW KW073 5,6 X22440-B3B

TCLE 200SW KW074 8,4 X22440-B3,5B

TCLE 250SW KW076 12,2 X22440-B4B

TCLE 400SW KW079
62,40

15,7 X22440-B5B
KW124 29,50 C-501-7

1/2” - 5/8”
KW127 45,20 9761/4

1/2” - 5/8”TCLE 600SW KW082 21,5 X22440-B6B

TCLE 850SW KW085
62,40

29,0 X22440-B7B
KW130 45,20

A-576
5/8” - 7/8”ODF

7/8” - 1 1/8”ODM
- - -

TCLE 1000SW KW088 33,8 X22440-B8B

TJRE 12SW KW091
160,20

40 X11873-B4B
KW136 65,20

10331
7/8” - 7/8”ODF

1 1/8” - 1/18” ODM
KW139 90,60

10332     
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” - 1/18”ODM TJRE 14SW KW094 51 X11873-B5B

TERE 18SW KW097

167,70

63 X9117-B6B

KW142 65,20
9153

7/8” - 7/8” ODF
1 1/8”-1 1/8” ODM

KW145 90,60
9152

7/8” - 7/8” ODF
1 1/8”-1 1/8” ODM

KW990

KW986

KW984

228,70

228,70

228,70

XC726SW-2B

XC726SW80-2B

XC726SW40-2B

TERE 20SW KW100 72 X9117-B7B

TERE 27SW KW103 99 X9117-B8B

TERE 34SW KW106 120 X9117-B9B

TIRE 47SW KW109 234,90 154 X9166-B10B

THRE 61SW KW112
356,40

174 X9144-B11B
KW148 65,20

9149
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” -1 1/8” ODM
KW151 90,60

9148
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” -1 1/8” ODMTHRE 77SW KW115 209 X9144-B13B
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Válvulas Expansión R-407A/C/F

MOP
Límite Superior de la Gama de Temperatura de Evaporación ºC

R-407C

100 14

Temp. Líquido
entrada válvula

ºC

Temperatura Evaporación ºC

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

+55 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,63 1,98 2,42
+50 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,48 1,79 2,18
+45 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,35 1,64 2,00
+40 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,25 1,52 1,84
+35 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,17 1,41 1,71
+30 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 1,10 1,32 1,60
+25 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 1,03 1,25 1,51
+20 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,98 1,18 1,43
+15 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,93 1,12 1,35
+10 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,89 1,07 1,29
+5 - 0,71 0,72 0,73 0,74 0,85 1,02 1,23
0 - - 0,69 0,70 0,71 0,81 0,98 1,18
-5 - - - 0,67 0,68 0,78 0,94 1,13
-10 - - - - 0,65 0,75 0,90 1,08

Tabla selección válvulas TI/TCLE/TJR/TER/TIR/THR  para R407C. Factor de corrección Kt

 Dp bar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0
KDp 4,78 3,33 2,72 2,36 2,11 1,92 1,78 1,67 1,57 1,49 1,42 1,36 1,31 1,26 1,18 1,11

 Dp bar 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0
KDp 1,05 1,01 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 0,79 0,76 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67

Factor de corrección KDp

Las capacidades nominales calculadas a +4/+38 ºC y 1 K de subenfriamiento del líquido; para otras condiciones VER CUADRO, Teniendo en 
cuenta que Qn = Qo x Kt x KDp. Válvulas de doble flujo.
Las válvulas se suministran por componentes: Elemento térmico, Orificio, y Cuerpo ángulo/recto.
* MOP es el valor despues NW en libras; ejemplo: 100 libras. 

Válvulas expansión termostática TCLE/TJR/TER/TIR/THR/ ALCO
Partes que las componen y capacidades nominales R-407C/R-407A/R-407F [V EXP ...]

Modelo Código
Precio 

€

Capacidad
Nominal

kW
Orifi cios Código

Precio 
€

Cuerpos
Ángulo   

Código
Precio 

€

Cuerpos
Rectos 

Código
Precio 

€

Elementos *
Térmicos

TCLE 50NW KW071

63,00

2,1/1,9/2,1 X22440-B1B

KW118 29,50 C-501-5
3/8” - 5/8”

KW121 45,20 9761/3
3/8” - 5/8”

KW975

KW979

KW983

114,90

135,30

135,30

XB1019NW100-1B

XB1019NW100-2B

XB1019NW-2B

TCLE 100NW KW070 4/3,6/4,1 X22440-B2B

TCLE 200NW KW073 8,5/7,8/8,8 X22440-B3B

TCLE 300NW KW074 12,9/11,7/13,3 X22440-B3,5B

TCLE 400NW KW076 18,7/17/19,3 X22440-B4B

TCLE 550NW KW079
63,00

24/21,9/24,8 X22440-B5B
KW124 29,50 C-501-7

1/2” - 5/8”
KW127 45,20 9761/4

1/2” - 5/8”TCLE 750NW KW082 32,9/29,9/34 X22440-B6B

TCLE 1000NW KW085
63,00

44,4/40,5/45,9 X22440-B7B
KW130 45,20

A-576
5/8” - 7/8”ODF

7/8” - 1 1/8”ODM
- - -

TCLE 1150NW KW088 51,7/47/53 X22440-B8B

TJRE 14NW KW091
160,20

60/57/65 X11873-B4B
KW136 65,20

10331
7/8” - 7/8”ODF

1 1/8” - 1/18” ODM
KW139 90,60

10332
7/8” - 7/8”ODF

1 1/8” - 1/18” ODMTJRE 17NW KW094 80/73/83 X11873-B5B

TERE 21NW KW097

167,70

99/90/102 X9117-B6B

KW142 65,20
9153

7/8” - 7/8” ODF
1 1/8”-1 1/8” ODM

KW145 90,60
9152

7/8” - 7/8” ODF
1 1/8”-1 1/8” ODM

KW060 228,70 XC726NW100-2B

TERE 25NW KW100 112/102/116 X9117-B7B

TERE 33NW KW103 155/141/160 X9117-B8B

TERE 42NW KW106 188/171/194 X9117-B9B

TIRE 52NW KW109 234,90 241/219/249 X9166-B10B

THRE 71NW KW112
356,40

273/249/283 X9144-B11B
KW148 65,20

9149
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” -1 1/8” ODM
KW151 90,60

9148
7/8” - 7/8” ODF

1 1/8” -1 1/8” ODMTHRE 94NW KW115 327/297/338 X9144-B13B
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Válvulas Expansión 

Las válvulas con conexiones en pulgadas con igualación de presión 
de 1/4”. Orificios: estándar de T2 y TE2. Capilar de 1,5 m, conexiones 
entrada 3/8” salida 1/2”.

Modelo Precio €
Igual. 

Presión
Gama N (-40º/+10 ºC) Gama B (-60º/-25 ºC)

GasSin MOP Con MOP Sin MOP Con MOP
TN 2 48,60 int. 68Z3383 - - - R-134aTEN 2 76,50 ext. 68Z3385 - - -
TS 2 48,60 int. 68Z3414 68Z3416 68Z3418 68Z3420 R-404ATES 2 76,50 ext. 68Z3415 68Z3417 68Z3419 68Z3421
TEZ 2 76,50 ext. 68Z3446 68Z3447 - -
T2 81,70 int. 68Z3716 - - - R-407A

/R-407FTE2 85,50 ext. 68Z3713 - - -

Elemento Termostático, roscar x soldar Tipo T/TE DANFOSS 

Código Modelo Precio €
Orifi cio

 Nº
Capacidad Nominal kW (1)

R-134a R-404A/R507 R-407A
JC047 (068-2002)

T2/TE2 18,60

0X 0,4 0,38 0,86
JC038 (068-2003) 00 0,9 0,7 1,70
JC039 (068-2010) 01 1,8 1,6 3,4
JC040 (068-2015) 02 2,6 2,1 4,8
JC041 (068-2006) 03 4,6 4,2 8,1
JC042 (068-2007) 04 6,7 6,0 12,6
JC043 (068-2008) 05 8,6 7,7 16,8
JC044 (068-2009) 06 10,5 9,1 19,5

Orificios para T/ TE2 DANFOSS    

La Capacidad Nominal está basada en: Temp. evaporación +4 ºC 
para el rango N (-40º/10º) y -30 ºC para el rango B (-60º/-20º), 
Temp. condensación +38 ºC, Temp. refrigerante delante de la 
válvula +37 ºC.

Código
Modelo

Precio 
€

Orifi cio 
Nº

Conexión
pulg.Soldar ángulo Soldar recto

JC091 (67B4009) JC089 (67B4007)
TE 5 39,90

0,5-4 1/2 x 5/8
JC092 (67B4010) JC090 (67B4008) 0,5-4 1/2 x 7/8
JC093 (67B4011) 0,5-4 5/8 x 7/8

JC116 (67B4022(2)) JC114 (67B4020(2))
TE 12 42,50 5-7 5/8 x 7/8

JC117 (67B4023(3)) JC115 (67B4021(3)) 42,80 5-7 7/8 x 1 1/8

JC117 (67B4023(3)) JC115 (67B4021(3)) TE 20 42,80 8-9 7/8 x 1 1/8
JC158 (67G4004(4)) JC159 (67G4003(4)) TE 55 54,90 10-13 1 1/8 x 1 3/8

Cuerpo de válvulas DANFOSS    

T2 conexión 3/8 x 1/2” roscar. Equilibrio externo 1/4”, 6 mm roscar.
Para pedidos incluir elemento termostático + cuerpo + orificio.

Modelo Precio € Refrig.
Igualac.
Presión

Tubo 
Capilar m

Rango N (-40º/+10 ºC) Rango NL (-40º/-15 ºC) Rango B (-60º/-25 ºC)
Sin MOP Con MOP Con MOP Con MOP

T2 79,50 R-407A
R-407F

Interna 1,5 68Z3715 - - -
TE2 82,20 Externa 1,5 68Z3714 - - -

TN2 46,20

R-134a

Interna 1,5 68Z3346 - - -
47,50 - 68Z3347 - -

TEN2 78,00 Externa 1,5 68Z3348 68Z3349 - -

TEN5 121,60 Externa 3 67B3297 67B3298 - -
TEN12 146,70 Externa 3 67B3232 - - -

TEN20 400,50 Externa 3 67B3292 - - -
TEN55 459,80 Externa 3 67G3222 - - -

TS2 46,20

R-404A
R-507

Interna 1,5 68Z3400 68Z3402 - -
47,50 - - 68Z3408 68Z3410

TES2 78,00 Externa 1,5 68Z3403 68Z3405 68Z3409 -
85,50 - - - 68Z3411

TES5 121,60 Externa 3 67B3342 - 67B3358 -
170,10 - - - 67B3343

TES12 146,70 Externa 3 67B3347 - 67B3348 -
294,70 - - - 67B3349

TES20 400,50 Externa 3 67B3352 - - -
459,80 - - - 67B3354

TES55 459,80 Externa 3 67G3302 - - -

TZ2 46,20

R-407C
R-407A
R-407F

Interna 1,5 68Z3496 - - -
TEZ2 78,00 Externa 1,5 68Z3501 68Z3517 - -

TEZ5 121,60 Externa 3 67B3278 67B3277 - -
TEZ12 146,70 Externa 3 67B3366 67B3367 - -

TEZ20 400,50 Externa 3 67B3371 67B3372 - -
TEZ55 459,80 Externa 3 67G3240 - - -

Válvulas de expansión termostática para R134a, R404A, R507 y R407CElementos Termostáticos

Transformación conexión soldar x soldar. Incluir 
adaptadores y sustituir orificios por los abajo indicados

Código Modelo Precio € Tipo Descripción

JC030 (068-2060) 3/8”
16,20

Adaptador 
T/TE2

Adaptador para 
transformación a conexión 

soldar x soldarJC057 (068-2062) 1/4”

JC037 (068-2089) 0X

20,10
Orifi cio 

para T/TE2 

Orifi cios para adaptador de 
transformación a conexión 

soldar x soldar.

JC035 (068-2090) 00
JC034 (068-2091) 01
JC036 (068-2092) 02
JC033 (068-2093) 03
JC031 (068-2094) 04
JC032 (068-2095) 05
JC046 (068-2096) 06

Código Modelo Precio €
Orifi cio

 Nº

Capacidad Nominal kW (1)
R-404A/R507

rango N
R-134a

rango N
R-407A
rango N

067B2788

46,30

0,5 8,7 7,0 15,1
067B2789 01 14,6 12,0 27,3
067B2790 TE5 02 20,1 16,9 38,5
067B2791 03 26,3 21,7 49,9
067B2792 04 34,6 29,0 61,0
067B2708

72,20
05 50,6 39,0 92,5

067B2709 TE12 06 61,0 47,5 114,5
067B2710 07 70,6 55,8 132,0
067B2771 TE20 126,00 08 77,6 69,5 146,2
067B2773 09 84,5 78,4 159,2
067G2701

TE55 134,20

10 118,4 102,8 221,0
067G2704 11 143,2 124,7 270,0
067G2707 12 170,3 154,7 328,0
067G2710 13 209,8 190,8 399,0

Orificios para TE5/ TE12/ TE20/ TE55 DANFOSS    

(1) Capacidad Nominal dada en: Temp. evaporación +5 ºC, Temp. 
condensación +32 ºC, Temp. líquido entra válvula +28 ºC.

Válvulas de expansión termostática TUA
Código Modelo Precio € Tipo Refrigerante

068U2414 TUA 93,20 068U2414 R-410A
068U1714 TUAE 103,40 068U1714 R-410A
068U2205 TUA 68,10 068U2205 R-134a
068U2207 TUAE 89,70 068U2207 R-134a

068U1031 nº 1 25,10 068U1031
068U1032 nº 2 25,10 068U1032
068U1033 nº 3 25,10 068U1033
068U1034 nº 4 25,10 068U1034
068U1035 nº 5 25,10 068U1035
068U1036 nº 6 25,10 068U1036
068U1037 nº 7 25,10 068U1037
068U1038 nº 8 25,10 068U1038
068U1039 nº 9 25,10 068U1039

Orificios para TUA y TUAE

Rev. 29 Enero 2016
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Válvulas Solenoides Freón

Modelo
Líquido Gas Caliente Aspiración

R-134a R-22
R-404A
R-507

R-407C R-134a R-22
R-404A
R-507

R-407C R-134a R-22
R-404A
R-507

R-407C

110RB2.. 3,5 3,8 2,5 3,6 1,6 2,0 1,7 2,1 - - - -
200RB3.. 6,6 7,1 4,6 6,8 3,0 3,7 3,2 3,9 - - - -
200RB4.. 15,5 16,8 10,9 16,1 7,1 8,8 7,5 9,2 - - - -
200RB6.. 27,3 29,5 18,9 28,0 12,5 15,4 13,1 16,1 - - - -
240RA8.. 36,3 39,3 25,2 37,3 16,7 20,5 17,4 21,4 4,2 5,6 4,6 5,2
240RA9.. 76,2 82,1 52,9 78,4 35,1 43,1 36,5 44,9 8,8 11,7 9,7 10,9
240RA12.. 85,7 92,8 59,5 88,1 39,4 48,4 41,1 50,5 9,9 13,1 10,9 12,3
240RA16.. 139,1 150,5 96,5 142,9 64,0 78,5 66,6 81,9 16,0 21,3 17,7 19,9
240RA20.. 202,6 219,3 140,7 208,3 93,2 114,4 97,1 119,3 23,7 31,0 25,7 29,0

Capacidades nominales en kW. p/válv.solenoides 110/200/240 ALCO

� Las capacidades nominales están calculadas a +4/+38 ºC, una temperatura del gas de aspiración de +18 ºC en gas caliente y unas caídas  
 de presión de 0,15 bar en líquido y aspiración y 1 bar en gas caliente.
� Para uso en líneas de descarga, calcular adecuadamente el Kv de la válvula.

� Los modelos terminados en “T” no incorporan vástago manual de apertura.
� Los modelos terminados en “M” con vástago manual de apertura.
� Para selección en otras condiciones ver tabla.
� Bobinas tipo ASC.

Código Modelo
Precio €

(S/Bobina)
Ø mm

Orifi cio
Kv m3/h

Máxima 
Presión (bar)

Conexiones
ODF

KW157 110RB2T2 42,10 3 0,2 35 1/4”
KW163 110RB2T3 3/8”
KW169 200RB3T3 60,50 4 0,4 35 3/8”
KW175 200RB4T3 65,40 6 0,9 35 3/8”
KW178 200RB4T4 1/2”
KW184 200RB6T4 72,20 10 1,6 35 1/2”
KW190 200RB6T5 5/8”
KW193 240RA8T5-T 130,80 12,5 2,3 35 5/8”
KW203 240RA8T7-T 7/8”
KW199 240RA9T5-T

155,50 15 4,8 35
5/8”

KW202 240RA9T7-T 7/8”
KW205 240RA9T9-T 1-1/8”
KW208 240RA12T7-T 177,20 20 5,4 35 7/8”
KW211 240RA12T9-T 1-1/8”
KW214 240RA16T9-T 319,40 25 8,8 31 1-1/8”
KW217 240RA16T11-T 1-3/8”
KW220 240RA20T11-M

461,60 32 12,8 31
1-3/8”

KW223 240RA20T13-M 1-5/8”
KW226 240RA20T17-M 2-1/8”

Válvulas solenoides para freones ALCO     [V SOL ...]

� Capacidades nominales QN a +4/+38 ºC y caída presión a través válvula 0,15 bar. Gas aspiración a +18 ºC.
� Diferencia de presión mínima de apertura 0,05 bar.
� Para selección capacidades en otras condiciones ver tablas. 
� Para uso en líneas de descarga, calcular adecuadamente el Kv de la válvula.

Código Modelo
Precio €
S/Bobina

Conexión 
ODS

Capacidad Nominal Qn kW
Kv

m3/h

Máxima 
Presión 

(bar)

Caída
Presión

mín.
bar

Líquido Gas Caliente Aspiración

R-134a R-22
R-404A
R-507

R-134a R-22
R-404A
R-507

R-134a R-22
R-404A
R-507

KW293 540RA8T5 139,50 5/8” 36,3 39,3 25,2 16,7 20,5 17,4 4,2 5,6 4,6 2,3 35

0,05

- 540RA9T5 157,90 5/8” 76,2 82,5 52,9 35,1 43,1 36,5 8,8 11,7 9,7 4,8 35KW298 540RA9T7 7/8”
KW292 540RA12T7 201,90 7/8” 85,7 92,8 59,5 39,4 48,4 41,1 9,9 13,1 10,9 5,4 35
KW290 540RA16T9 346,10 1 1/8” 139,1 150,5 96,5 64 78,5 66,6 16 21,3 17,7 8,8 35
KW299 540RA20T11 691,20 1 3/8” 202,6 219,3 140,7 93,2 114,4 97,1 23,3 31 25,7 12,8 28

Válvulas solenoides normalmente abiertas 540, ALCO [V SOL ...]

* Sumar conector ASC-N15.
# Bobina Válida para EX2.
& Para 24 V CC sumar bobina + conector.
�NOTA: Con tensión a 230 V 50 Hz, presión diferencial de trabajo hasta 25 bar, con 60 Hz hasta 21 bar. 

Código Modelo Precio €
Tensión

ca
50/60 Hz

Tens. 
cc

Potencia 
Abs.
W

Conexión
Para 

válvulas

KW229 ASC3 801077 * 26,40 230 V
- 17 VA

(No incluido) 
conector 
ASC- N15

110RB
200RB
240RA
540RA
3031RB
702RA
M36

KW232 ASC3 801079 *# 26,40 24 V

KW233
ASC3 24V DC & 

801076
43,10 - 24 V 17 VA

KW239 ASC N15 (804570) 6,20 Conector con cable 1,5 m
- DS2 N15 (804620) & 20,70 Conector convertidor de 24 V CA a 24 V CC

Bobinas p/solenoides
110RB/200RB/240RA/540RA, M36 ALCO [V SOL BOBINA ...] 

Rev. 25 Enero 2016
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Válvulas Solenoide 3 vías Freón

Tablas Corrección Válvulas

1. Uso en línea de líquido Factor de corrección  Kt

Temp.
Líquido

ºC

R-134a R-22 R- 404A
Temperatura Evaporación ºC

+10 0 -10 -20 -30 -40 +10 0 -10 -20 -30 -40 +10 0 -10 -20 -30 -40
+60 1.33 1,40 1,48 1,56 1,67 1,79 1,26 1,30 1,33 1,38 1,44 1,50 1,74 1,88 2,06 2,28 2,57 2,95
+55 1,23 1,29 1,36 1,43 1,52 1,62 1,19 1,22 1,25 1,29 1,34 1,39 1,46 1,55 1,68 1,83 2,01 2,25
+50 1,15 1,20 1,26 1,32 1,39 1,48 1,12 1,15 1,18 1,21 1,26 1,30 1,26 1,34 1,43 1,54 1,68 1,84
+45 1,08 1,12 1,17 1,22 1,29 1,37 1,06 1,08 1,11 1,14 1,18 1,23 1,12 1,18 1,26 1,34 1,45 1,57
+40 1,01 1,05 1,10 1,14 1,20 1,27 1,01 1,03 1,05 1,08 1,12 1,16 1,02 1,17 1,13 1,20 1,28 1,38
+35 0,96 0,99 1,03 1,07 1,12 1,18 0,96 0,98 1,00 1,03 1,06 1,10 0,93 0,97 1,02 1,08 1,15 1,23
+30 0,91 0,94 0,98 1,01 1,06 1,11 0,92 0,94 0,96 0,98 1,01 1,04 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05 1,11
+25 0,86 0,89 0,92 0,95 1,00 1,04 0,88 0,89 0,91 0,94 0,96 0,99 0,80 0,83 0,87 0,92 0,97 1,02
+20 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,98 0,84 0,86 0,87 0,90 0,92 0,95 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 0,95
+15 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,93 0,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,91 0,71 0,73 0,76 0,80 0,84 0,88
+10 0,75 0,77 0,80 0,82 0,85 0,89 0,78 0,79 0,81 0,82 0,85 0,87 0,67 0,69 0,72 0,75 0,79 0,83
+5 0,74 0,76 0,78 0,81 0,84 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,66 0,68 0,71 0,74 0,78
0 0,71 0,73 0,75 0,78 0,81 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,63 0,65 0,68 0,71 0,74
-5 0,70 0,72 0,74 0,77 0,74 0,74 0,75 0,77 0,62 0,65 0,67 0,70
-10 0,68 0,69 0,71 0,74 0,71 0,72 0,73 0,74 0,60 0,62 0,64 0,67

                                                  Factor de corrección KDp

Dp (bar) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

KDp 1,73 1,22 1,00 0,87 0,77 0,71 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45

�NOTA: Otros refrigerantes, CONSULTAR.

2. Uso en línea de gas 
caliente

      Factor de corrección Kt

Temperatura Evaporación ºC +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Factor de Corrección Kt 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,29 1,33
  

                                                   Factor de corrección KDp

Dp (bar) 0,35 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00

KDp 1,72 1,49 1,22 1,00 0,86 0,78 0,73 0,70 0,65

3. Uso en línea de 
aspiración

       Factor de corrección Kt

Temperatura
Evaporación

ºC

Temperatura Condensación ºC

+60 +55 +50 +45 +40 +35 +30 +25 +20

+10 1,03 0,97 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,74 0,71
0 1,40 1,32 1,25 1,20 1,14 1,10 1,04 1,01 0,96

-10 1,71 1,62 1,53 1,47 1,40 1,34 1,27 1,23 1,18
-20 2,20 2,08 1,97 1,88 1,80 1,72 1,64 1,58 1,51
-30 2,79 2,63 2,50 2,39 2,27 2,19 2,07 2,01 1,92
-40 3,68 3,47 3,29 3,15 3,00 2,89 2,73 2,65 2,53

                                                  Factor de corrección KDp

Dp (bar) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

KDp 1,73 1,22 1,00 0,87 0,77 0,71 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52

Tablas de corrección para la elección de electroválvulas.

Para utilizar con las series 110RB, 200RB, 240RA, 540RA, M36

Selección de válvulas para otras condiciones de trabajo diferentes a las nominales:

Qn = Qo x Kt x KDp 

Qn =  Capacidad nominal de la válvula.
Kt =  Factor de corrección de temperatura de evaporación y de líquido.
KDp = Factor de corrección de caída de presión en la válvula.
Qo =  Capacidad de enfriamiento requerida.

Bobinas tipo ASC, ver página anterior. 
Capacidades nominales a +38 ºC de temperatura de condensación, +4 ºC de 
temperatura de evaporación (saturada/punto de rocío), caída de presión de 0,15 bar 
entre la entrada y la salida de la válvula.
Requiere conexión piloto a la línea de aspiración.

�NOTA: Calcular adecuadamente el Kv de la válvula.

Código Modelo
Precio €

S/Bobina
Conexión ODF 

Soldar
Capacidad nominal Qn kW Valor

kv-m3/hR134a R22 R404A/R507
KW263 M36-078 239,00 7/8”

28,9 35,1 31,3 6,7
KW267 M36-118 239,00 1 1/8”

Válvula Solenoide 3 vías ALCO [V SOL 3V ...]
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Válvulas Solenoides Freón

Bobina Cable

Bobina Clavija DIN

EVR Familia

Bobina Caja Terminal

 Código SAE Código ODF Modelo Precio € SAE Precio € ODF Conex. Bobina incluida
JE001 (32F805931) JE054 (32F2016) EVO-100 32,40 34,10 1/4”

10 W
220 V/50 Hz

JE012 (32F811931) JE003 (32F2046) EVO-101 43,50 45,60 3/8”

JE023 (32F807731) JE014 (32F2086) EVO-102 49,80 52,20 1/2”

JE002 (32F809731) JE015 (32F2116) EVO-103 66,20 70,90 5/8”

Válvulas solenoides completas (NC) EVO/EVR DANFOSS  [V SOL  ...]

Código Modelo Precio € Características

JE464 18F6251 35,00 10 W 220 V/50 Hz 1 m cable

JE486 18F6701 35,00 10 W 220 V/50 Hz CAJA TERMINAL

JK078 18F6176 23,00 10 W 220 V/50 Hz CLAVIJA DIN

JE508 18F6257 35,00 10 W 24 V/50 Hz 1 m cable

JE585 18F6707 35,00 10 W 24 V/50 Hz CAJA TERMINAL

JE728 18F6182 23,00 10 W 24 V/50 Hz CLAVIJA DIN

- 18F6801 39,40 12 W 220/230 V/50 Hz CAJA TERMINAL

- 18F6807 39,40 12 W 24 V/50 Hz CAJA TERMINAL

- 18F6905 45,40 20 W 230 V/50 Hz CAJA TERMINAL

- 18F6901 40,80 20 W 24 V/50 Hz CAJA TERMINAL

Bobinas repuesto p/EVO/EVR DANFOSS   [V SOL BOBINA ...]

EVR 15

Código
Roscar

Código
Soldar ODF

Modelo Precio € Conexión
Máxima 

Presión (bar)
Añadir 
Bobina

Kv
m3/h

JE127 (32F8056) JE872 (32F1201) EVR-2 41,00 1/4” 45,2 ca 0,16

JE113 (32F8107)
JE870 (32F8116)

JE875 (32F1206)
JE869 (32F1204) EVR-3 41,00

1/4”
3/8”

45,2 ca/cc 0,27

JE876 (32F8072)
JE115 (32F8079)

JE877 (32F1212)
JE077 (32F1209) EVR-6 59,10

3/8”
1/2”

45,2 ca/cc 0,8

JE116 (32F8095)
JE117 (32F8098)

JE879 (32F1217)
JE873 (32F1214) EVR-10 81,50

1/2”
5/8”

35 ca/cc 1,9

JE118 (32F8101)
-

JE881 (32F1228)
JE886 (32F1225) EVR-15 135,80

5/8”
7/8”

32 ca/cc 2,6

-
JE887 (32F1240)
JE119 (32F1264)
JE006 (32F1244)

EVR-20
195,10
195,10
202,70

7/8”
7/8”

1 1/8”
32

ca
cc
ca

5

- JE007 (32F3267) EVR-22 277,50 1 3/8” 32 ca 6

-

JE896 (32F2200)
JE898 (32F2207)
JE899 (32F2201)
JE069 (32F2208)

EVR-25

377,20
377,20
345,20
345,20

1 1/8”
1 3/8”
1 1/8”
1 3/8”

32 ca/cc 10

-
JE076 (42H1106)
JE900 (42H1104) EVR-32

507,60
507,60

1 3/8”
1 5/8”

32 ca/cc 16

-
JE036 (42H1110)
JE075 (42H1112) EVR-40

571,30
571,30

1 5/8”
2 1/8”

32 ca/cc 25

-
(32G1054)
(32G1056)
(32G1057)

EVR-H10
EVR-H15
EVR-H20

108,30
187,20
268,70

1/2”
5/8”
7/8”

45,2 ca
1,9
2,6
5

-
(32G1059)
(32G1081)
(32G1062)

EVR-H25
EVR-H32
EVR-H40

452,70
455,90
641,30

1 1/8”
1 3/8”
1 5/8”

45,2 ca
10
16
25

Válvulas solenoides por partes. Cuerpo de válvula EVR (NC) Normal Cerrada [V SOL CUERPO ...]

Código
Roscar

Código
Soldar ODF

Modelo Precio € Conexión
Máxima 
Presión 

(bar)

Añadir 
Bobina

Kv
m3/h

JE925 (32F8085) JE926 (32F1290) EVR-6 92,70 3/8” 45,2

No usar de 
doble 

frecuencia

0,8

- JE928 (32F1291) EVR-10 120,50 1/2” 32 1,9

-
JE929 (32F1299)
JE079 (32F3270) EVR-15

171,60
179,30

5/8”
7/8”

32 2,6

-
JE935 (32F1260)
JE938 (32F1269) EVR-20

235,50
235,50

7/8”
1 1/8”

32 5

- JE936 (32F3268) EVR-22 249,20 1 3/8” 32 6

Válvulas solenoides por partes. Cuerpo de válvula EVR (NO) Normal Abierta [V SOL CUERPO ...]

EVO

Rev. 25 Enero 2016

�NOTA: Las válvulas EVR-2-3 y EVRH-25-40 no son apropiadas para CO2 con temperatura de entrada por 
debajo de 0ºC.
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Válvulas Solenoides Freón y Agua

Código Modelo
Precio €

C/ Bobina
(1)

Ø mm
Orifi cio

Conexión
GAS 

Kv m3/h
Pres. Dif.Apertura bar

Máx. Mín.

KM040 1132/03 45,10 12,5 3/8” 2,1 17 0,1

KM043 1132/04 45,10 12,5 1/2” 2,2 17 0,1

KM046 1132/06 75,80 20,5 3/4” 6 12 0,15

KM049 1132/08 77,80 20,5 1” 6 12 0,15

(1) No incluye conector DIN (PG-11). Precio PG-11 ver último cuadro.
# Válvulas accionadas por pistón.
Máxima presión 45 bar.
�NOTA: Para uso en líneas de descarga, calcular adecuadamente el Kv de la válvula.

Código Modelo
Precio €

C/Bobina
(1)

Ø mm
Orifi cio

Conexión 
Kv 

m3/h

Pres. Dif.
Apertura

bar
Máx. Mín.

KM001 1020/2 24,80 2,5 1/4” SAE 0,175 21 0
KM006 1028/2 27,20 2,5 1/4” ODF 0,175 21 0
KM004 1020/3 26,90 3 3/8” SAE 0,23 21 0
KM007 1028/3 29,30 3 3/8” ODF 0,23 21 0
KM010 1064/3 35,60 6,5 3/8” SAE 0,8 21 0,05
KM012 1068/3 38,30 6,5 3/8” ODF 0,8 21 0,05
KM517 1064/4 35,70 7 1/2” SAE 0,8 21 0,05
KM520 1068/4 40,10 7 1/2” ODF 0,8 21 0,05
KM013 1070/4 46,50 12,5 1/2” SAE 2,2 21 0,05
KM016 1078/4 50,70 12,5 1/2” ODF 2,2 21 0,05
KM019 1070/5 50,80 12,5 5/8” SAE 2,61 21 0,05
KM022 1078/5 61,00 12,5 5/8” ODF 2,61 21 0,05
KM015 1090/6 78,70 17 3/4” SAE 5,7 21 0,05
KM021 1098/6 86,60 17 3/4” ODF 5,7 21 0,05
KM523 1079/7 67,80 12,5 7/8” ODF 2,61 21 0,05
KM018 1098/7 89,60 17 7/8” ODF 5,7 21 0,05
KM527 1099/9 111,00 17 1-1/8” ODF 5,7 21 0,05
KM034 1078/9 179,00 25,5 1-1/8” ODF 10 21 0,05
KM529 1079/11 187,00 25,5 1-3/8” ODF 10 21 0,05
KM516 1038/3# 43,90 6,5 3/8” ODS 1 21 0,05
KM521 1048/4# 58,10 12,1 1/2” ODS 2,4 21 0,05
KM541 1058/5# 110,00 16,5 5/8 ODS 3,8 21 0,07
KM542 1058/6# 116,00 16,5 3/4 ODS 4,8 21 0,07
KM543 1058/7# 119,00 16,5 7/8 ODS 5,7 21 0,07
KM035 1098/9 # 195,00 25 1-1/8” ODF 10 21 0,07
KM532 1078/11 # 219,00 27 1-3/8” ODF 16 21 0,07
KM534 1079/13 # 240,00 27 1-5/8” ODF 16 21 0,07
KM530 1079/17 # 460,00 34 2-1/8” ODF 25 21 0,10

Válvulas solenoides roscar/soldar freones normal cerrada 
CASTEL  [V SOL  ...]

Válvulas solenoides rosca GAS para agua, CASTEL    [V SOL AGUA ...]

Código Modelo Precio €
Voltaje Máx. Temp.

Ambiente
P/Válvula

V Hz
KM058 1900/HM2-9100/RA2 8,81 24

50-60
+50 ºC

Todas
Normal cerradas

KM061 1900/HM2-9100/RA6 8,81 220/230
KM592 1900/HM2-9100/RA8 8,81 380
KM056 1900/HM3-9120/RD1 20,30 12

CC
KM059 1900/HM3-9120/RD2 20,30 24

KM070 PG-11-9150/R02 1,43 CONECTOR DIN,p/ 1900 .. [V SOL BOBINA CONEC ...]

KM588 1900/HM3-9120/RD6
+

9150/R45

22,30 220 50 +50 ºC
Todas

Normal abiertas
KM590 7,35 Conector transformador 220 VCA a 220 VCC

Bobinas repuesto para solenoides freones CASTEL  [V SOL BOBINA ...]

�NOTA:  
Bobina y conectores 9150/R4 ... ver cuadro.
# Válvulas accionadas por pistón.
Para uso en líneas de descarga, calcular adecuadamente el Kv 
de la válvula.
Máxima presión 32 bar.

Código Modelo
Precio €
S/Bobina

Conexión Kv m3/h

KM002  1164/3S 79,90 3/8” SAE 0,8
KM003  1168/3S 81,30 3/8” ODS 0,8
KM014  1170/4S 113,00 1/2” SAE 2,2
KM017  1178/4S 113,00 1/2” ODS 2,2
KM020  1170/5S 128,00 5/8” SAE 2,61
KM023  1178/5S 128,00 5/8” ODS 2,61
KM024 1190/5S 163,00 5/8” SAE 3,8
KM026 1198/5S 166,00 5/8” ODS 3,8
KM027 1190/6S 193,00 3/4” SAE 5,7
KM029 1198/6S 193,00 3/4” ODS 5,7
KM030 1198/7S 201,00 7/8” ODS 5,7
KM041 1138/3S# 95,10 3/8” ODS 1,0
KM042 1148/4S# 133,00 1/2” ODS 2,4
KM535 1158/5S # 193,00 5/8 ODS 3,8
KM539 1158/6S # 226,00 3/4 ODS 4,8
KM540 1158/7S # 233,00 7/8 ODS 5,7
KM032 1198/9S # 246,00 1 1/8” ODS 10
KM033 1178/11S # 283,00 1 3/8” ODS 16
KM039 1178/13S # 414,00 1 5/8” ODS 25

Válvulas solenoides roscar/soldar freones normal abierta 
CASTEL   [V SOL  ...]

(1) No incluye el conector PG-11.
# No incluye la bobina ni el conector.
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Válvulas Solenoides Agua, Aceite, Aire, Glicol

Temperatura del medio -10/+90 ºC (a temperatura ambiente de +40 ºC).
(1) Debe utilizarse con bobina de 10 W  ó 12 W c.a. y 18 W ó 20 W c.c.
(2) Puede incrementarse con bobina de 10 y 12 W para c.a./18 y 20 W para c.c.
(3) Temperatura agua/salmuera/vapor consultar hoja técnica.
(4) Electroválvulas modelo EV250B debe utilizarse con bobinas de 10 W ó 12 W c.a. y 18 W ó 20 W c.c. (tipo BB, BE, BG)
(5) Indicado para agua y vapor: -30 a 120 ºC. Presión dif.: 0-10 bar; 120 a 140 ºC. Presión dif.: 0-4 bar.
Membrana EPDM en tipos W y WDB

O= Aceite.     L= Aire gases neutros.     W= Agua.    Glicol= 40%. B= Salmuera.    D= Vapor hasta 2 bar.

PRECIOS Y DESCUENTOS DEL CATÁLOGO INDUSTRIAL DE DANFOSS

Válvulas industriales acción directa EV 210B, DANFOSS  [V SOL AGUA CUER ...] 

Código 
(S/Bobina)

Modelo
Precio €

(S/Bobina)

Presión Diferencial bar
Conexión
BSP int.

Fluido
Mínima

Máxima 
(según bobina)

JO020 (032U5701) EV 210B 1,5B G 18 E NC 000 32,30 0 30 1/8” WBD
JC025 (032U5702) EV 210B 1,5B G 18 F NC 000 33,70 0 30 1/8” OL
JO146 (032U5709) EV 210B 3,0B G 14 E NC 000 37,90 0 15 para c.a.

9 para c.c.(2)
1/4” WBD

JO162 (032U5710) EV 210B 3,0B G 14 F NC 000 39,20 0 1/4” OL
JO098 (032U3607) EV 210B 6,0B G 38 E NC 000 43,40 0 2,5 para c.a.

1,0 para c.c.(2)
3/8” WBD

JO147 (032U3608) EV 210B 6,0B G 38 F NC 000 44,70 0 3/8” OL
JO079 (032U3617) EV 210B 10B G 12 E NC 000 52,30 0 0,8 para c.a.

0,3 para c.c.(2)
1/2” WBD

JO084 (032U3618) EV 210B 10B G 12 F NC 000 53,70 0 1/2” OL
JO080 (032U3619) EV 210B 15BD G 12 E NC 000 85,30 0 0,25 para c.a.

0,15 para c.c.(2)
1/2” WBD

JO148 (032U3620) EV 210B 15BD G 12 F NC 000 86,70 0 1/2” OL
JO100 (032U3621) EV 210B 20BD G 34 E NC 000 (1) 119,70 0 0,28 para c.a.

0,12 para c.c.(2)
3/4” WBD

JO149 (032U3622) EV 210B 20BD G 34 F NC 000 (1) 121,10 0 3/4” OL
JO094 (032U3623) EV 210B 25BD G 1 E NC 000 (1) 183,10 0 0,25 para c.a.

0,09 para c.c.(2)
1” WBD

JO099 (032U3624) EV 210B 25BD G 1 F NC 000 (1) 184,50 0 1” OL
 Válvulas solenoides industriales servoaccionadas EV 220B 6-22 NC, DANFOSS

JO083 (032U1236) EV 220B 6B G 18 E NC 000 39,60

0,1 20
1/4”

W
JO082 (032U1237) EV 220B 6B G 18 F NC 000 44,30 L
JO086 (032U1241) EV 220B 6B G 14 E NC 000 39,60

3/8”
W

JO090 (032U1242) EV 220B 6B G 14 F NC 000 44,30 OL
JO095 (032U1246) EV 220B 10B G 38 E NC 000 46,90

0,1 20
3/8”

W
JO150 (032U1247) EV 220B 10B G 38 F NC 000 52,10 OL
JO096 (032U1251) EV 220B 10B G 12 E NC 000 46,90

1/2”
W

JO028 (032U1252) EV 220B 10B G 12 F NC 000 52,10 OL
JO081 (032U1256) EV 220B 12BD G 12 E NC 000 63,00

0,3 10
1/2”

W
JO089 (032U1255) EV 220B 12BD G 12 F NC 000 73,20 OL
JO097 (032U1261) EV 220B 18BD G 34 E NC 000 112,40

3/4”
W

JO151 (032U1260) EV 220B 18BD G 34 F NC 000 126,40 OL
 Válvulas solenoides industriales servoaccionadas amortiguada ariete y filtro piloto EV 220B 15-50 NC

JO121 (032U7115) EV 220B 15B G 12 E NC 000 (3) 78,30

0,3
16 (glicol / WDB)
16 (agua / WDB)

10 (aire / OL)

1/2”
WDB

JO026 (032U7116) EV 220B 15B G 12 F NC 000 (3) 86,60 OL
JO122 (032U7120) EV 220B 20B G 34 E NC 000 (3) 135,60

3/4”
WDB

JO117 (032U7121) EV 220B 20B G 34 F NC 000 (3) 145,20 OL
JO123 (032U7125) EV 220B 25B G 1 E NC 000 (3) 187,80

1”
WDB

JO152 (032U7126) EV 220B 25B G 1 F NC 000 (3) 198,80 OL
JO124 (032U7132) EV 220B 32B G 114 E NC 000 277,20 1” 1/4” WDB
JO092 (032U7133) EV 220B 32B G 114 F NC 000 (3) 289,60 1” 1/4” OL
JO126 (032U7140) EV 220B 40B G 112 E NC 000 328,10 1” 1/2” WDB
JO163 (032U7141) EV 220B 40B G 112 F NC 000 (3) 341,10 1” 1/2” OL
JO125 (032U7150) EV 220B 50B G 200 E NC 000 407,70 2” WDB

 Válvulas solenoides industriales con elevación asistida EV 250B NC, DANFOSS
JO154 (032U5250) EV 250B 10BD G 38 E NC 000 (4) 101,10

0

10
3/8”

WDB (5)
JO155 (032U5251) EV 250B 10BD G 38 F NC 000 (4) 106,30 OL
JO091 (032U5252) EV 250B 12BD G 12 E NC 000 (4) 101,10

1/2”
WDB (5)

JO156 (032U5253) EV 250B 12BD G 12 F NC 000 (4) 106,70 OL
JO005 (032U5254) EV 250B 18BD G 34 E NC 000 (4) 147,30

10
3/4”

WDB (5)
JO157 (032U5255) EV 250B 18BD G 34 F NC 000 (4) 156,90 OL
JE1050 (032U5256) EV 250B 22BD G 1 E NC 000 (4) 169,30

1”
WDB (5)

JO158 (032U5257) EV 250B 22BD G 1 F NC 000 (4) 180,30 OL

Código Modelo Precio € Características Tensión
JO105 (042N7508) BA (Agua) 22,10 9 W, IP00

24 V/50 Hz
JE508 (018F6257) BF 35,00 10 W, IP67 cable 1 m
JE585 (018F6707) BE 35,00 10 W, IP67 c/ caja terminal
JE828 (018F6807) BG 39,40 12 W, IP67 c/ caja terminal
JO108 (042N7501) BA (Agua) 22,10 9 W, IP00

220 V/50 Hz.
JE486 (018F6701) BE 35,00 10 W, IP67 c/ caja terminal
JE464 (018F6251) BF 35,00 10 W, IP67 cable 1 m
JE816 (018F6801) BG 39,40 12 W, IP67 c/ caja terminal
JO160 (042N7551) BA (Agua) 26,80 15 W, IP00

24 V/c.c.
JE862 (018F6857) BG 39,40 20 W, IP67 c/ caja terminal

Bobinas para válvulas solenoides [V SOL BOBINA ...]
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Válvulas Solenoides Pilotadas

Válvulas solenoide pilotadas, presión diferencial 0 bar, DANFOSS  [V SOL PR ...]
Código
GG-25

Modelo Precio € Kv m3/h Refrigerante Temperatura del Medio ºC

JK (027H3040) ICLX-32 1.760,00 25,5

R-404A, R-507, R-134a, 
R-22, R-717, (NH3)

-50/+120

JK (027H4040) ICLX-40 2.050,00 33,5
JK (027H5040) ICLX-50 2.340,00 50
JK (027H6040) ICLX-65 2.780,00 81
JK (027H7147) ICLX-100 4.920,00 151
JK (027H7157) ICLX-125 6.380,00 225
JK (027H7167) ICLX-150 9.130,00 390

Conectores y accesorios no incluidos. Pilotos EVM (NC y NO) no incluidos, ver página 8.17.

Válvulas solenoide pilotadas, presión diferencial 0 bar para soldar DANFOSS [V SOL PR ...]
Código

GGG-40,3
Modelo Precio € Kv m3/h Refrigerante Temperatura del Medio ºC

JK195 (148G3151) GPLX-80 4.191,00 131
R-404A, R-507, R-134a, R-22, 

R-717, (NH3)
-50/+150JK196 (148G3152) GPLX-100 5.732,70 223

JK197 (148G3153) GPLX-125 8.759,90 370

Conexión a piloto externo incluido. Conectores y accesorios si incluidos. Pilotos EVM si incluidos. Conexiones para soldar.

1 KW. = 860 Kcal/h. Capacidades máximas en las siguientes condiciones: Temperatura de evaporación +7 ºC, temperatura de condensación +54 
ºC, perdida de carga 0,14 bar y recalentamiento 5,5 K.

Válvulas inversoras 4 vías RANCO  y SANHUA               [V SOL 4 VIAS ...]    

Código Modelo
Precio €

(S/Bobina)
Código Modelo Precio €

Capacidad kW Conexiones ODF
R-404A R-410A

Descarga Aspiración
Máx. Mín. Máx. Mín.

KO479 V24 08060 200 33,40 KO4791 SHF(G)-7C-34U 29,70 9,1 3,5 7,7 3,2 3/8” 1/2”
KO489 V24 10060 400 33,40 KO4891 SHF(L)-11H-35U-51 29,70 9,1 3,5 8,8 4,6 3/8” 5/8”
KO481 V34 12080 800 33,40 KO4811 SHF(L)-11H-46D1-51 29,70 11,4 3,9 12,3 4,6 1/2” 3/4”
KO482 V64 12080 100 77,10 KO4821 SHF-20D-46-02 68,56 20,1 3,9 23,6 4,6 1/2” 3/4”
KO526 V64 14080 100 77,10 KO5261 SHF-20D-47-02 68,56 20,1 3,9 23,6 4,6 1/2” 7/8”
KO483 V64 14100 100 77,10 KO4831 SHF-20D-57-02 68,56 20,1 3,9 23,6 4,6 5/8” 7/8”
KO484 V10 41412 0200 136,00 KO4841 SHF-35B-67-04 120,94 35,2 11,9 35,6 20,1 3/4” 7/8”
KO464 V10 41814 0200 136,00 KO4641 SHF-35B-79-04 120,94 35,2 11,9 35,6 20,1 7/8” 1 1/8”
KO485 V12 4220T 0200 214,71 KO4851 SHF-50-911D2 192,94 44,7 20,1 52,8 26,4 1 1/8” 1 3/8”
KO466 N20C11G 414,43 KO4661 SHF(L)-70-911-01 372,41 72 17 81,6 17,6 1 1/8” 1 3/8”
KO467 N30C00G 477,38 KO4671 SHF(L)-100-1012 433,44 108 26 122 26,4 1 1/4” 1 1/2”
KO537 N40C10G 780,54 KO5371 SHF(L)-140-1213 708,70 145,0 35,0 164 35,2 1 1/2” (38 mm) 1 3/4” (45 mm)

Código Modelo Precio € Código Modelo Precio € Potencia Características Tensión
KO246 LDK.41480-1000 14,80 SHF-56012 SQ-A44 22G-00 0771 6 W Para V y N 230 V 50/60 Hz

Bobina p/válvulas inversoras RANCO y SANHUA             [V SOL BOBINA ...]    

CHV02

Válvulas inversoras 4 vías DANFOSS-SAGINOMIYA                 [V SOL 4 VIAS ...]  

Código Modelo Precio €
Capacidad kW

Conexiones
R-404A R-407C R-410A

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín Descarga Aspiración
JJ018 (061L1206) STF 0101G 40,90 5,0 0,5 4,9 3,5 5,9 4,5 5/16” 3/8”
JJ019 (061L1207) STF 0201G 47,50 9,2 1,8 9,3 6,6 11,2 8,7 3/8” 1/2”
JJ020 (061L1208) STF 0301G 67,90 12,0 2,1 11,3 8,1 13,6 10,5 1/2” 5/8”
JJ021 (061L1209) STF 0401G 100,60 20,0 4,0 20,7 14,7 24,8 19,0 1/2” 3/4”
JJ005 (061L1223) STF 0712G 145,40 35,0 6,5 35,2 25,0 42,1 33,0 3/4” 7/8”
JJ035 (061L1224) STF1511G 226,60 40,0 7,0 39,2 27,8 52,0 36,9 7/8” 1 1/8”

JJ033 (061L1278) STF 2501G 498,80 75,0 15,0 75,7 53,7 100,6 71,3 1” 1 1/4”
JJ015 (061L1279) STF 2505G 498,80 75,0 15,0 75,7 53,7 100,6 71,3 1 1/8” 1 3/8”
JJ038 (061L1280) STF 2506G 498,80 - - - - 100,6 71,3 1 1/8” 1 5/8”
JJ026 (061L1281) STF 3001G 985,10 105,0 20,0 106,8 75,9 142,0 100,7 1 1/4” 1 1/2”
JJ027 (061L1282) STF 3003G 985,10 - - - - 142,0 100,7 1 1/8” (Ext.) 1 5/8”
JJ028 (061L1284) STF 4001G 1.258,20 150,0 28,0 149,1 105,9 198,2 140,5 1 1/2” 1 3/4”
JJ029 (061L1285) STF 4002G 1.258,20 - - - - 198,2 140,5 1 5/8” (Ext.) 1 5/8”
JJ030 (061L1286) STF 5001G 1.867,60 200,0 37,0 193,6 137,5 247,0 175,1 1 1/2” 2 1/8”
JJ031 (061L1287) STF 5002G 1.631,50 - - - - 247,0 175,1 1 5/8” (Ext.) 2 1/8”

Bobinas
JJ012 (061L2094) STF-01AJ540F1 10,70 208-240 V c.a. 50 Hz Todos los modelos 

* T. Condensación = 54,4 ºC / T. Evaporación = 7,2 ºC / Recalentamiento = 5 ºC / Subenfriamiento = 0 ºC

  [V SOL 4V BOBINA ...]  

VHV15
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Reguladores Presión Aspiración/Evaporación

y Reguladores Capacidad

Código SAE
Código

Conex. Soldar
Modelo Precio € Conexiones SAE Conexiones soldar

JG487 (34L0171) JG169 (34L0173) KVD 12
176,60

1/2”, 12 m/m 1/2”
JG168 (34L0172) JG488 (34L0177) KVD 15 5/8”,16 m/m 5/8”,16m/m

Regulador de presión de recipiente 
(3 a 20 bar) con conexión para manómetro KVD DANFOSS     [V REGUL PR ...]   

Código SAE
Código

Conex. Soldar
Modelo Precio € Conexiones SAE Conexiones Soldar

JG485 (34L0091) JG496 (34L0093) KVR 12
151,80

1/2”, 12 m/m 1/2”
JG507 (34L0092) JG497 (34L0097) KVR 15 5/8”, 16 m/m 5/8”, 16 m/m

- JG518 (34L0094) KVR 22 233,40 - 7/8”, 22 m/m
- JG529 (34L0095) KVR 28 344,90 - 1-1/8”
- JG540 (34L0100) KVR 35 365,70 - 1-3/8”, 35 m/m

Regulador presión de condensación KVR DANFOSS                   [V REGUL PR ...]   

Código SAE
Código

Conex. Soldar
Modelo Precio € Conexiones SAE Conexiones Soldar

JG308 (34N0081) JG309 (34N0082) CPCE 12 331,00 1/2” 1/2”
- JG320 (34N0083) CPCE 15 344,40 - 5/8”
- JG550 (34N0084) CPCE 22 554,70 - 7/8”

Regulador de capacidad CPCE DANFOSS        [V REGUL PR ...]   

Código SAE
Código

Conex. Soldar
Modelo Precio € Conexiones SAE Conexiones Soldar

JG549 (34L0141) JG177 (34L0143) KVC 12 140,90 1/2” 1/2”

JG189 (34L0142) JG188 (34L0147) KVC 15 145,70 5/8”, 16 m/m 5/8”, 16 m/m

- JG188 (34L0144) KVC 22 242,20 - 7/8”

Regulador de capacidad (0,2 a 6 bar) KVC DANFOSS                  [V REGUL PR ...]   

Código SAE
Código

Conex. Soldar
Modelo Precio € Conexiones SAE Conexiones Soldar

JG078 (34L0021) JG100 (34L0023) KVP 12 150,30 1/2”, 12 m/m 1/2”
JG089 (34L0022) JG111 (34L0029) KVP 15 149,90 5/8”, 16 m/m 5/8”, 16 m/m

- JG122 (34L0025) KVP 22 233,40 - 7/8”, 22 m/m
- JG133 (34L0026) KVP 28 348,80 - 1-1/8”
- JG144 (34L0032) KVP 35 374,10 - 1-3/8”, 35 m/m

Regulador presión de evaporación KVP DANFOSS                [V REGUL PR ...]   

Código SAE
Código

Conex. Soldar
Modelo Precio € Conexiones SAE Conexiones Soldar

JG001 (34L0041) JG023 (34L0043) KVL 12
124,60

1/2”, 12 m/m 1/2”
JG012 (34L0042) JG034 (34L0049) KVL 15 5/8”,16 m/m 5/8”, 16 m/m

- JG045 (34L0045) KVL 22 194,40 - 7/8”, 22 m/m
- JG056 (34L0046) KVL 28 289,20 - 1-1/8”
- JG067 (34L0052) KVL 35 300,10 - 1-3/8”, 35 m/m

Regulador presión de aspiración KVL DANFOSS                 [V REGUL PR ...]   

- QN a +4/+38 ºC con una caída de presión de 0,15 bar. 
- Para selección más precisa utilizar catálogo técnico.

Código Modelo Precio €
Conexiones

Soldar
Campo

de Ajuste bar
Capacidad Nominal QN kW

R134a R404A/507 R407C R22
Reguladores presión evaporación PRE

KW987 PRE-11A
153,70

5/8”
0,5 - 6,9

3,0 4,5 4,5 4,8
KW813 PRE-11B 7/8”
KW815 PRE-21D 258,20 1 1/8” 7,4 11,1 11,1 11,9

Reguladores presión aspiración PRC
KW821 PRC-11A

153,70
5/8“

0,5-6,9
3,0 4,5 4,5 4,8

KW823 PRC-11B 7/8“
KW829 PRC-21D

258,20
1 1/8”

7,4 11,1 11,1 11,9
KW998 PRC-21E 1 3/8”

Reguladores presión ALCO                   [V REGUL PR ...] 

KVC

KVL

KVP

CPCE

KVD

KVR
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Reguladores de Presión y Temperatura

Código Precio € Descripción Conexión
JK173 (27F1048) 61,40 Conexión piloto externo con orifi cio. 1/4 pulg.int.NPT

D6.5/010
1/4 SAE 

Dia.6 x G 1/4A 
Dia.10 x G 1/4A

1/4 in.int.NPT x G 1/4A

JK168 (27B2035) 42,02 Conector para manómetro. Soldar acero.  
JK169 (27B2041) 33,46 Conector para manómetro. Roscar (no amoniaco).   
JK240 (27B2063) 29,27 Conector para manómetro con cutting ring (Ermeto). 
JK176 (27B2064) 29,48 Conector para manómetro con cutting ring (Ermeto). 
JK241 (27B2062) 40,29 Conector para manómetro con int. NPT
JK170 (27F1046) 20,60 Tapón  de orifi cios para PM3. 

Accesorios y conexiones para PM e ICS [V REGUL PR ...]

Bobina no incluida, sumar precio correspondiente.

Código Modelo Precio € Tipo suminis. Características
Pres. máx. 

bar
JK174 (27B1120) EVM (NC) 116,00 Cuerpo de 

válvula
Añadir  bobina 10 W c.a. / 20 W c.c. 35

JK180 (27B1130) EVM (NO) 160,00 Añadir bobina 12 W c.a. / 20 W c.c. 35
32F8011 EVM (NC) 158,00 Máxima presión diferencial 21 bar 65

JE486 18F6701 35,00 Bobina 10 W 220 V caja terminal. -
JE816 18F6801 39,40 Bobina 12 W 220 V caja terminal. -

Válvulas piloto para PM e ICS [V REGUL PR ...]

ICV...PM

Bobina Caja TerminalEVM

Código
1 piloto

Modelo
1 piloto

Precio €
Código

3 pilotos
Modelo
3 pilotos

Precio € Conexión Kv m3/h

27H2028

ICS-1-25-5

477,00 27H2078

ICS-3-25-5

622,00 20D (3/4”) soldar acero

1,727H2020 477,00 27H2070 622,00 25D (1”) soldar acero
27H2024 477,00 27H2074 622,00 28SD (1 1/8”) soldar cobre
27H2023 477,00 27H2073 622,00 22SD (7/8”) soldar cobre
27H2038

ICS-1-25-10

477,00 27H2088

ICS-3-25-10

622,00 20D (3/4”) soldar acero

3,527H2030 477,00 27H2080 622,00 25D (1”) soldar acero
27H2034 477,00 27H2084 622,00 28SD (1 1/8”) soldar cobre
27H2033 477,00 27H2083 622,00 22SD (7/8”) soldar cobre
27H2048

ICS-1-25-15

477,00 27H2098

ICS-3-25-15

622,00 20D (3/4”) soldar acero

627H2040 477,00 27H2090 622,00 25D (1”) soldar acero
27H2044 477,00 27H2094 622,00 28SD (1 1/8”) soldar cobre
27H2043 477,00 27H2093 622,00 22SD (7/8”) soldar cobre
27H2058

ICS-1-25-20

477,00 27H2108

ICS-3-25-20

622,00 20D (3/4”) soldar acero

827H2050 477,00 27H2100 622,00 25D (1”) soldar acero
27H2054 477,00 27H2104 622,00 28SD (1 1/8”) soldar cobre
27H2053 477,00 27H2103 622,00 22SD (7/8”) soldar cobre
27H2068

ICS-1-25-25

583,00 27H2118

ICS-3-25-25

739,00 20D (3/4”) soldar acero

11,527H2060 583,00 27H2110 739,00 25D (1”) soldar acero
27H2064 583,00 27H2063 739,00 28SD (1 1/8”) soldar cobre
27H2114 583,00 27H2113 739,00 22SD (7/8”) soldar cobre
27H3020 ICS-1-32 985,00 27H3030 ICS-3-32 1.150,00 32D (1 1/4”) soldar acero 1727H3023 985,00 27H3033 1.150,00 35SD (1 3/8”) soldar cobre
27H4020 ICS-1-40 1.250,00 27H4030 ICS-3-40 1.370,00 40D (1 1/2”) soldar acero 2727H4023 1.250,00 27H4033 1.370,00 42SD (1 5/8”) soldar cobre
27H5020 ICS-1-50 1.500,00 27H5030 ICS-3-50 1.640,00 50D (2”) soldar acero 4427H5023 1.500,00 27H5033 1.640,00 54SD (2 1/8”) soldar cobre
27H6020 ICS-1-65 1.970,00 27H6030 ICS-3-65 2.070,00 65D (2 1/2”) soldar acero 7027H6024 1.970,00 27H6034 2.070,00 76SD (3”) soldar cobre
27H8020 ICS-1-80 2.190,00 27H8030 ICS-3-80 2.790,00 80D (3”) soldar acero 98

- - - 27H7120 ICS-3-100 3.370,00 100D (4”) soldar cobre 165
- - - 27H7140 ICS-3-125 5.310,00 125D (5”) soldar acero 240
- - - 27H7160 ICS-3-150 7.710,00 150D (6”) soldar cobre 410

Válvulas principales, tipo ICS [V REGUL PR ...]

Válvulas piloto para PM e ICS, tipo CVP - Regulación: presión constante a la entrada

Código Modelo Precio € Características
Presión máx. 

bar
JG544 (27B1100)

CVP (LP)
177,00 0 a 7 bar - baja presión (no admite pulsaciones) 17

JK186 (27B1101) 177,00 -0,66 a 2 bar - baja presión (no admite pulsaciones) 17
JK188 (27B1164)

CVP (HP)
442,00 -0,66 a 7 bar - alta presión 28

JK184 (27B1160) 442,00 4 a 22 bar - alta presión 28
JK185 (27B1161) 526,00 4 a 28 bar - alta presión 28

 (27B0080) CVP-XP (HP) 717,00 25 a 52 bar 52
 (27B0090) CVP-XP 629,80 10 a 40 bar 52

Tipo CVC - Regulación: presión a la salida con conexión de señal
JK183 (27B1080) CVC 496,00 -0,5 a 9 bar 28/17

 (27B0087) CVC-XP 1.260,00 4 a 28 bar 52
Tipo CVPP - Regulación: presión diferencial

JK171 (27B1102) CVPP (LP) 259,00 0 a 7 bar - Baja presión 17
JG548 (27B1162) CVPP (HP) 480,00 0 a 7 bar - Alta presión 28

 (27B1268) CVPP (HP) 637,00 4 a 22 bar- Alta presión 40

ICS

�NOTA: Para sustitución directa de válvulas PM, pedir las equivalente ICV...PM.
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Código Ref. Modelo Precio €
MWP 
bar

JD059 148F3005
DSV1 D25/ND20, DUAL 

STOPVALVE+KIT
844,00 -

Válvulas y accesorios industriales

DSVA1 SFA

SFA

OFV

NRVA

FA

ORV

QDV

Cuerpo válvula solenoide conexión para brida 
Código Referencia Modelo Precio € MWP bar
JE911 032F3050 EVRA3 202,00 42
JE1091 032F6214 EVRAT10 Con apertura manual 354,00 42
JE147 032F6216 EVRAT15 Con apertura manual 437,00 42
JC214 032F6219 EVRAT20 Con apertura manual 476,00 42
JE070 032F6225 EVRA25 596,00 42
JE041 042H1126 EVRA32 incluye bridas 839,00 42
JE028 042H1128 EVRA40 incluye bridas 984,00 42

- 027N1112 Bridas 3/8" acero EVRA3-15 60,40 42
- 027N1115 Bridas 1/2" acero EVRA3-15 60,40 42
- 027N1120 Bridas 3/4" acero EVRA3-15 57,90 42
- 027N1220 Bridas 3/4" acero EVRA20-25 78,60 42
- 027N1225 Bridas 1" acero EVRA20-25 77,70 42
- 027N1230 Bridas 1 1/4" acero EVRA20-25 77,80 42

Válvual 3 vías de doble cierre para válvulas de 
seguridad SFA

Código Referencia Modelo Precio €
MWP 
bar

JD060 148F3216 SFA 15 T 216 16 bar 410,00 -
- 148F3218 SFA 15 T 218 18 bar 410,00 -

JC038 148F3221 SFA 15 T 221 21 bar 410,00 -
- 148F3228 SFA 15 T 228 28 bar 410,00 -
- 148F3240 SFA 15 T 240 40 bar 422,00 -

Válvulas de seguridad 

Código Referencia Modelo Precio € MWP bar
JD039 2412+183 OFV 20 D Angulo 332,00 -
JD003 2412+184 OFV 25 D Angulo 343,00 -

Válvulas de descarga 

Código Referencia Modelo Precio € MWP bar
JC197 148H3194 AKS 38 interruptor fl otador DIN DN25 1.010,00 -

Transmisor de nivel de líquido 

Código Referencia Modelo Precio € MWP bar
JD055 148H3272 QDV 15 D 3/4" 243,00 -

- 148H3310 QDV 15 + SVA - ST DN15 317,00 -

Válvulas drenaje aceite de cierre rápido 

Código Referencia Modelo Precio MWP bar
JD475 020-2000 NRVA 15 1/2" 184,00 40
JD476 020-2001 NRVA 20 3/4" 184,00 40
JD477 020-2002 NRVA 25 1" 282,00 40
JD478 020-2003 NRVA 32 1 1/4" 292,00 40
JD479 020-2004 NRVA 40 1 1/2" 447,00 40
JD480 020-2005 NRVA 50 2" 475,00 40
JD481 020-2006 NRVA 65 2 1/2" 802,00 40

Válvulas antiretorno con bridas soldar

Código Referencia Modelo Precio MWP bar
JE1042 006-1012 FA 15 Filtro a conectar a EVRA/T10-15 85,80 42
JL064 006-1013 FA 20 Filtro a conectar a EVRA/T20 121,00 42

Filtros mecánicos FA para montar con EVRA/T 

Código Referencia Modelo Precio MWP bar
JL046 006-0052 FA 15 1/2" bridas soldar 121,00 42
JL047 006-0053 FA 15 3/4" bridas soldar 121,00 42
JL051 006-0066 FA 20 3/4" bridas soldar 180,00 42

Filtros mecánicos FA con bridas soldar acero

Código Referencia Modelo Precio MWP bar
JE1022 006-0057 FA 15 1/2" bridas soldar 121,00 42
JE1021 006-0058 FA 15 5/8" bridas soldar 121,00 42
JE199 006-0060 FA 15 1" bridas soldar 151,00 42

JE1011 006-0074 FA 20 1 1/8" bridas soldar 180,00 42
JE1037 006-0075 FA 15 7/8" bridas soldar 151,00 42

Filtros mecánicos FA con bridas soldar cobre

EVRA

Código Referencia Modelo Precio MWP bar
JC1013 148H3399 ORV 25 DIN H1 1" Cuerpo 505,00 -
JD042 148H3361 ORV 40 DIN H1 1 1/2" Cuerpo 963,00 -

JC1011 148H3406 ORV 50 DIN H2 2" Cuerpo 1.210,00 -
JC1162 148H3463 Elemento 49ºC para cuerpo H1 275,00 -
JC1163 148H3464 Elemento 49ºC para cuerpo H2 291,00 -

Válvulas mezcladoras aceite 

AKS 38

�NOTA: Válvulas solenoides de acero inoxidable EURS/T, consultar.
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Válvulas y accesorios industriales

Modelo KV  m3/h
Conexión Motor

ICAD20D (3/4") 25D (1") 32D (1 1/4")
ICM 20-A 0,6 027H1030 964,00 027H1020 964,00 - - 600
ICM 20-B 2,4 027H1031 964,00 027H1021 964,00 - - -
ICM 20-C 4,6 027H1032 964,00 027H1022 964,00 - - -
ICM 25-A 6 - - 027H2000 1.100,00 - - 600
ICM 25-B 12 - - 027H2001 1.100,00 - - -
ICM 32-A 9 - - - - 027H3000 1.340,00 600
ICM 32-B 17 - - - - 027H3001 1.340,00 -

Modelo KV  m3/h
Conexión Motor      

ICAD40D (1 1/2") 50D (2") 65 D (2 1/2")
ICM 25-A 6 027H2016 1.100,00 - - - - 600
ICM 32-A 9 027H3012 1.340,00 - - - - 600
ICM 40-A 15 027H4000 1.500,00 027H4010 1.500,00 - - 900/1.200
ICM 40-B 26 027H4001 1.500,00 - - - - -
ICM 50-A 23 - - 027H5000 1.710,00 027H5008 1.710,00 900/1.200
ICM 50-B 40 - - 027H5001 1.710,00 - - -
ICM 65-A 35 - - - - 027H6010 2.340,00 900/1.200
ICM 65-B 70 - - - - 027H6001 2.000,00 -

Modelo KV  m3/h
Conexión Motor

ICAD100D (4") 125D (5") 150D (6")
ICM 100-B 142 027H7130 4.740,00 - - - - 1.200
ICM 125-B 223 - - 027H7150 5.960,00 - - 1.200
ICM 150-B 370 - - - - 027H7170 7.700,00 1.200

Válvulas ICM motorizadas para múltiples aplicaciones  

Código Motor Precio € Características
027H9075 ICAD 600 A 1.350,00 Válido hasta la ICM 32
027H9077 ICAD 1200 A 1.720,00 Válido hasta la ICM 40-150

Válvulas ICF reducido espacio amplias aplicaciones 
Linea Líquido Bombeado

Modelo 12D (1/2") Precio € 20D (3/4") Precio € 25D (1") Precio € 32D (1 1/4") Precio € 40D (1 1/2") Precio €
ICF 15-4 027L4548 2.035,80 0274540 2.035,80 027L3011 2.040,00 - - - -

ICF 20-6-2 - - 027L3009 1.950,00 027L3011 2.800,00 027L3012 2.140,00 - -
ICF 20-6-2H - - - - 027L3309 2.550,00 027L3310 3.000,00 - -
ICF 25-6-3A - - - - 027L4020 2.464,20 - - - -
ICF 25-6-3B - - - - - - 027L4029 2.670,00 - -
ICF 25-6-3B - - - - - - - 027L4034 2.800,00

Línea Desescarche Gas Caliente
Modelo 12D (1/2") Precio € 20D (3/4") Precio € 25D (1") Precio € 32D (1 1/4") Precio € 40D (1 1/2") Precio €

ICF 15-7X 0274543 1.494,40 027L4521 1.494,40 - - - - -
ICF 20-4-9 - - - - 027L3067 1.820,00 027L3068 1.900,00 - -

ICF 20-4-9H - - - - 027L3333 - 027L3334 1.900,00 - -
ICF 25-4-9 - - - - 027L4063 - - - - -
ICF 25-4-9 - - - - - - 027L4067 2.170,00 - -
ICF 25-4-9 - - - - - - - - 027L4072 2.270,00

�NOTA: El precio del la válvula se tiene sumando el cuerpo ICM más el motor ICAD.

*Los códigos incluyen los cables del actuador.

Código Modelo Precio €

084H4500 AKS 4100 sin Display programador 2.500,00

084H4501 AKS 4100 con Display programador 2.790,00

Transmisor electrónico de nivel de líquido Sensor 
cable 5 m AKS 4100   

�NOTA: Otras aplicaciones consultar.
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Válvulas de plataforma Flexline

CUERPOS MÓDULOS
Combinables con distintos 

módulos-válvulas para distintas 
aplicaciones

Módulos de cierre
Módulos de 

regulación con conos 
A o B

Filtros de Malla a seleccionar el tamiz

Tamaños DIN- Butt Weld SVA REG FIA

mm in. ANG STR Recto
SVA-S   
CAP

SVA-L          
CAP

REG SA REG SB
FIA         

TOP PART 

Estándar 
100µ 150 

mesh

Estándar 
150µ 100 

mesh

Estándar 
250µ 72 

mesh

Estándar 
500µ 38 

mesh

Plisado  
150µ 100 

mesh

Plisado 
250µ 72 

mesh

Plisado 
500µ 38 

mesh
6 1/4 148B5002 148B5003 148B5013 - - - - - - - - - - -

10 3/8 148B5122 148B5123 148B5013 - 148B5112 148B5113 - - - - - - - -
15 1/2 148B5252 148B5253 148B5276 148B5278 148B5280 148B5281 148B5284 148H3122 148H3124 148H3126 148H3128 148H3303 - -
20 3/4 148B5352 148B5353 148B5276 148B5278 148B5280 148B5281 148B5284 148H3122 148H3124 148H3126 148H3128 148H3303 - -
25 1 148B5452 148B5453 148B5476 148B5478 148B5480 148B5481 148B5484 148H3123 148H3125 148H3127 148H3129 148H3304 148H3269 -
32 1,1/4 148B5576 148B5577 148B5476 148B5478 148B5480 148B5481 148B5484 148H3123 148H3125 148H3127 148H3129 148H3304 148H3269 -
40 1 1/2 148B5652 148B5653 148B5476 148B5478 148B5480 148B5481 148B5484 148H3123 148H3125 148H3127 148H3129 148H3304 148H3269 -
50 2 148B5741 148B5742 148B5728 - - 148B5734 148B5748 148H3157 148H3130 148H3138 148H3144 148H3179 148H3184 148H3189
65 2 1/2 148B5816 148B5817 148B5822 - - 148B5824 148B5832 - 148H3131 148H3139 148H3145 148H3180 148H3185 148H3190
80 3 148B5912 148B5913 148B5916 - - - 148B5922 - 148H3119 148H3120 148H3121 148H3181 148H3186 148H3191
100 4 148B6014 148B6015 148B6012 - - - 148B6024 - 148H3132 148H3140 148H3146 148H3182 148H3187 148H3192
125 5 148B6112 148B6113 148B6116 - - - 148B6122 - 148H3133 148H3141 148H3147 148H3183 148H3188 148H3193

Combinación de cuerpos Flexiline y los módulos para tener la válvula completa

Cuerpos Angulo Precio €
1/4 148B5002 30,80
3/8 148B5122 39,70
1/2 148B5252 39,70
3/4 148B5352 48,50
1 148B5452 48,50

1,1/4 148B5576 72,80
1 1/2 148B5652 97,00

2 148B5741 97,00
2 1/2 148B5816 106,00

3 148B5912 132,00
4 148B6014 203,00
5 148B6112 353,00

Cuerpos Recto Precio €
1/4 148B5003 30,80
3/8 148B5123 39,70
1/2 148B5253 39,70
3/4 148B5353 48,50
1 148B5453 48,50

1,1/4 148B5577 72,80
1 1/2 148B5653 97,00

2 148B5742 97,00
2 1/2 148B5817 137,00

3 148B5913 176,00
4 148B6015 247,00
5 148B6113 405,00

Módulos REG SA Precio €
148B5112 92,60
148B5280 118,00
148B5480 171,00

Módulos REG SB Precio €
148B5113 92,60
148B5281 118,00
148B5481 171,00
148B5734 247,00
148B5824 439,00

Módulos de regulación con conos A o B   

Estándar 100µ 150 mesh
148H3122 79,30
148H3123 106,00
148H3157 137,00

Estándar 150µ 100 mesh
148H3124 79,30
148H3125 106,00
148H3130 137,00
148H3131 162,00
148H3119 196,00
148H3132 270,00
148H3133 402,00

Estándar 500µ 38 mesh
148H3128 79,30
148H3129 106,00
148H3144 137,00
148H3145 162,00
148H3121 191,00
148H3146 270,00
148H3147 402,00

Plisado  150µ 100 mesh
148H3303 141,00
148H3304 192,30
148H3179 267,00
148H3180 313,00
148H3181 378,00
148H3182 462,00
148H3183 646,00

Plisado 250µ 72 mesh
148H3269 253,00
148H3184 269,00
148H3185 313,00
148H3186 378,00
148H3187 462,00
148H3188 646,00

Plisado 500µ 38 mesh
148H3189 229,00
148H3190 291,00
148H3191 352,00
148H3192 462,00
148H3193 728,00

Estándar 250µ 72 mesh
148H3126 79,30
148H3127 106,00
148H3138 137,00
148H3139 162,00
148H3120 196,00
148H3140 270,00
148H3141 402,00

Filtros de Malla a seleccionar el tamiz   

Módulos SCA-X Precio €
148B5282 187,00
148B5482 271,00
148B5735 405,00
148B5825 659,00
148B5918 838,00
148B6019 1.030,00
148B6118 1.670,00

Módulos CHV-X Precio €
148B5283 92,20
148B5483 134,00
148B5747 194,00
148B5827 355,00
148B5919 440,00
148B6022 476,00
148B6119 675,00

Módulos a combinad Cierre-Antirretorno 

Módulos SVA-S Precio €
148B5013 66,20
148B5276 79,30
148B5476 115,00
148B5728 168,00
148B5822 282,00
148B5916 344,00
148B6012 370,00
148B6116 529,00

Módulos SVA-L Precio €
148B5278 95,20
148B5478 134,00

Módulos de cierre 

FIA TOP PART Precio €
148B5284 58,60
148B5484 67,40
148B5748 70,60
148B5832 70,60
148B5922 79,30
148B6024 83,80
148B6122 186,00

Cuerpos para Filtros de Malla

CUERPOS
Módulos a combina Cierre-

Antirretorno
Tamaños SCA-X/CHV-X

mm in. SCA-X CHV-X
15 1/2 148B5282 148B5283
25 1 148B5482 148B5483
50 2 148B5735 148B5747
65 2 1/2 148B5825 148B5827
80 3 148B5918 148B5919

100 4 148B6019 148B6022
125 5 148B6118 148B6119

�NOTA: Gama de válvulas 
disponible en acero inoxidable.
Para tamaños superiores consultar.
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Válvulas Presostáticas agua, 

Interruptores de fl ujo y Presostatos Diferenciales Aire

*Protección IP 43.  
#Protección IP67.

Código Modelo Precio €
Conexión
Rosca Gas

Láminas
Pres. Máx.

Liq. bar
Temp. Líq.

Mín/Máx ºC
Tipo Lámina

KQ156 F61SB 9100* 160,00 1” 1, 2, 3” 20 +0/+120 Acero inoxidable

KQ152 F61TB 9100# 183,00 1” 1, 2, 3, 6” 10 -30/+100 Acero inoxidable 

KQ069 Kit 21A-602 15,50 - 1, 2, 3, 6” - - Acero inoxidable

Interruptor caudal de líquidos F61 JOHNSON CONTROLS [INTERRUPTOR CAUDAL ...]

Código Modelo Precio €
Conexión
Rosca Gas

Láminas
Presión

 Máx. bar
Temp. 
Máx ºC

KQ158 F61SD 9150 218,00 1/2”NPT 1 10 100

KQ003 F61SD 9175 220,00 3/4 1 10 100

Interruptor de flujo racord hembra        [INTERRUPTOR CAUDAL ...]

(1) Contrabridas aparte.    
* Capacidad a 1 bar de caída de presión y 3 bar de presión sobre el punto de apertura.
** Válvula de bajo caudal, especial para fabricadores de cubitos, pequeñas bombas de calor y pequeñas 
enfriadoras de agua.

Válvulas presostáticas (automáticas) agua V46 JOHNSON CONTROL [V PRES AGUA ...]

- El factor Kv es el caudal de agua a válvula totalmente abierta y a una caída de presión de 1 bar.
- Máxima presión permisible en el fuelle 20 bar.

Código Modelo Precio €
Conexiones

UNI ISO 
228/1

Presión 
Trabajo

bar

Máx. Presión
Agua
bar

Máx Temp.
Agua ºC

Factor
Kv

m3/h

Máx. Presión
Trabajo bar

KM580 3210/03 89,50 G 3/8”
5 a 18 10 80

2
23

KM584 3210/04 89,50 G 1/2” 3

Válvulas presostáticas (automáticas) agua CASTEL     [V PRES AGUA ...]

Código Modelo Precio € Conexión Rango bar Diferencial bar Aprobado PED 97/23 EC

KQ240 P48AAA-9110 197,00 3/8 GAS macho 0 a 1 0,16 a 0,55 NO

KQ250 P48AAA-9120 159,00 3/8 GAS macho 0,2 a 4 0,25 a 0,8 NO

KQ248 P48AAA-9130 159,00 3/8 GAS macho -0,2 a 10 1 a 4,5 SI

KQ629 P48AAA-9140 159,00 3/8 GAS macho 1 a 16 1,3 a 2,5 SI

Presostatos para vapor, aire, agua caliente JOHNSON CONTROL [V PRES AGUA ...]

Código Modelo Precio € Conexión Escala bar
Capacidad
m3/h* KVs

KQ0375 V48AB-9510 339,00 1/2” 4-20 2,3

KQ342 V248GC1B001C 396,00 3/4” 13,8-27,6 4,7

Serie V48
Válvulas diseñadas para unidades de condensación enfriadas por torres de refrigeración. 
Pueden ser utilizadas en uno o varios condensadores acoplados a la torre. El modelo 
V48 detecta la presión del compresor y permite que el agua de enfriamiento pase al 
condensador, se desvíe del mismo (by-pass), o que pase tanto al condensador como a la 
línea de desvío (by-pass) al objeto de mantener la debida presión del refrigerante.

V46AR/S/T

V46AAB/C/D/E

V48AC

Código Modelo Precio €
Conexión  

BSP.PI
Bridas (1) Escala bar

Capacidad
m3/h* KVs

KQ380 V46SA-9300 ** 129,00 3/8" - 5....23 0,5
KQ349 V46AA-9510 156,00 3/8" - 5....23 1,8

V246GA1A001C V246GA1A001C 225,00 3/8" - 13,8....27,6 1,8
KQ387 V46AB-9605 165,00 1/2" - 5....23 2,7

V246GB1A001C V246GB1A001C 252,00 1/2" - 13,8....27,6 2,7
KQ072 V46AC-9605 213,00 3/4" - 5....23 4,5
KQ290 V246GC1A001C 282,00 3/4" - 13,8....27,6 4,5
KQ346 V46AD-9600 450,00 1" - 5...18 6,5

V246GD1B001C V246GD1B001C 357,00 1" - 13,8....27,6 6,5
KQ351 V46AE-9600 514,00 1-1/4" - 5....18 9

V246GE1B001C V246GE1B001C 461,00 1-1/4" - 13,8....27,6 9
KQ356 V46AR-9600 788,00 - 1-1/2 Brida 5....18 10,5

V246GR1B001C V246GR1B001C 985,00 - 1-1/2 Brida 13,8....27,6 10,5
KQ381 V46AS-9300 1.450,00 - 2" Brida 5....11,5 18
KQ366 V46AS-9301 1.300,00 - 2" Brida 11....18 17
KQ630 V46AT-9300 1.820,00 - 2-1/2" Brida 5....11,5 22
KQ360 V46AT-9301 1.820,00 - 2-1/2" Brida 11....18 20
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Válvulas Presostáticas WVF, WVO y WVTS

Válvulas presostáticas WVF/WVS/WVO/WVTS

Las válvulas de agua controladas por presión, tipos WVFM/WVFX y WVS se utilizan para regular el caudal de agua en instalaciones de refrigeración con 
condensadores refrigerados por agua/salmueras neutras.
Los WVFX se pueden suministrar con cuerpos de válvula de acero inoxidable.

�NOTA: Está disponible una versión para refrigerantes de alta presión como el R410A y CO2. 

Válvulas termostáticas de agua AVTA

Las válvulas termostáticas se usan para la regulación proporcional de la cantidad de caudal, dependiendo del ajuste y la temperatura del sensor. Las 
válvulas termostáticas AVTA se emplean para la regulación tanto de la refrigeración como del calentamiento. Las válvulas actúan automáticamente. 
La temperatura requerida, se mantiene constante sin que ello ocasione un consumo innecesario de: 

� Agua refrigerante en sistemas de refrigeración, 
� Agua caliente o vapor en sistemas de calentamiento.

�NOTA: Está disponible el cuerpo de la válvula en versión de acero inoxidable.

Código Modelo Precio €
Material del 

cuerpo
Presión de reg.

bar
Conex. Lado agua

in
Conex. Lado condens.

in
Valor-kv

m³/h
003N1100 WVFX 10 120,00 Latón 3,5 - 16,0 G 3/8 ¼ roscar 1,400
003N2100 WVFX 15 127,80 Latón 3,5 – 16,0 G 1/2 ¼ roscar 1,900
003N2105 WVFX 15 129,30 Latón 4,0 - 23,0 G 1/2 ¼ roscar 1,900
003N3100 WVFX 20 182,90 Latón 3,5 – 16,0 G 3/4 ¼ roscar 3,400
003N3105 WVFX 20 185,40 Latón 4,0 – 23,0 G 3/4 ¼ roscar 3,400
003N4100 WVFX 25 208,40 Latón 3,5 – 16,0 G 1 ¼ roscar 5,500
003F1232 WVFX 32 352,10 Hierro fund. 4,0 – 17,0 G 11/4 ¼ roscar 11,00
003F1240 WVFX 40 372,50 Hierro fund. 4,0 – 17,0 G 11/2 ¼ roscar 11,00

Código Modelo Precio €
Material del 

cuerpo
Temp. de reg.

ºC
Máx Temp. sensor

ºC
Conex. Lado agua

in

Longitud tubo 
capilar

m

Valor-kv
m³/h

003N1132 AVTA 10 274,40 Latón 0 - 30 57 G 3/8 2,0 1,400
003N2132 AVTA 15 287,50 Latón 0 - 30 57 G 1/2 2,0 1,900
003N3132 AVTA 20 325,00 Latón 0 - 30 57 G 3/4 2,0 3,400
003N4132 AVTA 25 347,50 Latón 0 - 30 57 G 1 2,0 5,500
003N1162 AVTA 10 274,40 Latón 25 -  65 90 G 3/8 2,0 1,400
003N2162 AVTA 15 287,50 Latón 25 -  65 90 G 1/2 2,0 1,900
003F3162 AVTA 20 313,90 Latón 25 -  65 90 G 3/4 2,0 3,400
003F4162 AVTA 25 347,50 Latón 25 -  65 90 G 1 2,0 5,500

Interruptor de Caudal FQS 

El interruptor de flujo FQS, se utiliza en líneas de líquido tanto con agua, glicol etileno o cualquier fluido no corrosivo en enfriadores, bombas, 
condensadores, equipos industriales, etc. 
Dependiendo del diámetro de la tubería y el flujo; utilizar 1, 2 ó 3 paletas.
Un modelo para tuberías de 1” a 6”. 

Código Modelo Precio € Tipo Aplicación Tipo conex.
Tamaño 
conex.

ºC

Prot.
in

Máx. temp. 
medio

°C

MWP
bar

Contacto

061H4000 FQS 134,40 FQS-U30G Flujo de líquido Roscar G 1A IP 20 80 10 bar SPDT

Controlador/Limitador de presión BCP 

La serie de presostatos BCP está formada por interruptores de seguridad y monitorización para aplicaciones de vapor y agua caliente. 
� El sistema de seguridad de doble fuelle permite realizar el corte desde el primer momento en el que se produce un fallo. 
� Conector eléctrico DIN en la parte superior, para un montaje fácil del cableado eléctrico. 
� Sistema de contactos conmutado (SPDT), interruptor + alarma.

Código Modelo Precio €
Rango de 
regulación

bar

Diferencial
bar

Rearme
Máx. presión de 

trabajo

Conex. Lado 
agua
[in]

017B0002 BCP1 210,00 0.1 – 1.1 0.15 – 0.6 AUTO 6 G1⁄2A 
017B0006 BCP2 210,00 0.0 – 2.5 0.4 –  1.0 AUTO 10 G1⁄2A 
017B0010 BCP3 200,30 0.0 – 6.0 0.7 –  1.4 AUTO 16 G1⁄2A 
017B0014 BCP4 210,00 1.0 – 10.0 1.0 –  2.5 AUTO 25 G1⁄2A 
017B0018 BCP5 210,00 2.0 – 16.0 2.0 –  3.2 AUTO 32 G1⁄2A 
017B0022 BCP6 251,90 5.0 – 25.0 2.5 –  4.0 AUTO 40 G1⁄2A 
017B0026 BCP7 251,90 10.0 – 40.0 3.0 –  6.0 AUTO 63 G1⁄2A 
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